roboty budowlane PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia | jm. | Poszcz | Razem
BUDOWLANE
1 ROBOTY ZIEMNE
R;: M: 8
1 Roboty ziemne wykonywane mechanicznie z transportem urobku samo- |m3
d.1 chodami samowytadowczymi na odl.do 1 km.Grunt kat.IlI-IV
429.00 m3 429.000
RAZEM 429.000
2 Zasypanie wykopow fundamentowych podiuznych,punktowych,obiekto- |m3
d.1 wych,rowow.Zageszczanie warstwy luznej grub.30 cm. Grunt kat.llI-IV
334.72 m3 334.720
RAZEM | 334.720
2 LAWY , SCIANY FUNDAMENTOWE , IZOLACJE.
R; M: 8
3 Podktady z ubitych materiatéw sypkich: pospétki do betonéw zwykiych m3
d.2
9.11 m3 9.110
RAZEM 9.110
4 Podktady betonowe z betonu zwyktego z kruszywa naturalnego. Beton m3
d.2 zwykty C8/10 (B-10)
7.50 m3 7.500
RAZEM 7.500
5 Deskowanie tradycyjne konstrukgiji betonowych lub Zelbetowych,taw fun- |m2
d.2 damentowych
63.88 m?2 63.880
| | |RAZEM 63.880
6 |Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: faw fun- |m3
d.2 damentowych. Beton C20/25 (B-25)
22.46 m3 22.460
| \RAZEM 22.460
7 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,stop [m2
d.2
12.72 \m2 2.720
RAZEM 2.720
8 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: stép fun-/m3
d.2 damentowych. Beton C20/25 (B-25)
0.56 m3 0.560
RAZEM | 0.560
9 tzolacje taw fundamentowych przeciwwilgociowe poziome z papy zgrze- |m2
d.2 walnej (Orgbud W-wa) - dwie warstwy
56.14 m?2 56.140
RAZEM 56.140
10 Fundamenty z bloczkéw betonowych m3
d.2
45.19 m3 45.190
RAZEM 45.190
11 Warstwa izolacji przeciwwilgociowej powlokowej pionowej wykonywana |m2
d.2 na zimno z bitumicznej masy gruntujacej - bornit fundament flex 2K
270.79 m?2 270.790
RAZEM 270.790
12 Docieplenie $cian fundamentowych budynku poliestremekstrudowanym |m?2
d.2 XPS gr 5 cm metoda lekka typu z przyklejeniem plyt i jednej warstwy
siatki + dodatkowa siatka w miejscach szczegolnie narazonych + izolacja
zewnetrzna $cian fundamentowych membrang kubetkowa
87.26 m2 | 87.260
|RAZEM 87.260
3 STROPY , SCHODY , StUPY , TRZPIENIE , PODCIAGI , WIENCE , BALKONY , DASZKI
R; M; S
13 Stropy ggstozebrowe zelbetowe na belkach prefabrykowanych RECTOR. |[m2 | |
d.3| Beton zwykly C20/25 (B-25)
256.00 m?2 256.000|
RAZEM 256.000
14| Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Wykonanie nadbetonu - beton |m3
d.3 zwykty C16/20 (B-20)
12.80 m3 12.800
RAZEM 12.800
15 Stropy zelbetowe - ptytowe z nadbetonem. Zbrojenie nadbetonu. t
d.3
2.01 It 2.010
| RAZEM 2.010
16 Obsadzenie prefabrykowanych balkonowych ztgczy izolacji termicznej ty- | m
d.3 pu Schock Isokorb
9.04 m 9.040

8
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RAZEM 9.040
17 Wierice monolityczne na $cianach. Beton zwykty C16/20 (B-20) m3
d.3
21.75 m3 21.750
RAZEM 21.750
18 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,schodéw |m?
d.3 prostych na plycie |
34.07 m?2 34.070
RAZEM 34.070
19 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: schodéw|m3
d.3 prostych. Beton zwykly C20/25 (B-25)
5.40 m3 5.400
RAZEM 5.400
20 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,stupdéw |m2
d.3 trzpieni.
123.42 m? 23.420
| RAZEM 23.420
21 Betonowanie konstrukciji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: stupow , |m3
d.3 trzpieni. Beton C20/25 (B-25)
1.46 m3 | 1.460
|IRAZEM 1.460
22 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,belek m2 |
d.3 podciagéw
8.93 m? 8.930
| RAZEM 8.930
23 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: belek m3
d.3 podciggow. Beton C20/25 (B-25)
0.92 m3 0.920
RAZEM 0.920
24 Deskowanie tradycyjne konstrukcji betonowych lub zelbetowych,piyt bal- |m2
d.3 konowych i daszkow
19.10 m?2 19.100
RAZEM 19.100
25 Betonowanie konstrukcji zbrojonych w deskowaniu tradycyjnym: plyt bal- |m3
d.3 konowych i daszkéw. Beton C20/25 (B-25)
3.06 m3 3.060
RAZEM 3.060
26 Zbrojenie konstrukcji monolitycznych metodg tradycyjng pretami stalowy- |t
d3 mi okragtymi, gladkimi o $rednicy 14-20 mm
4.64 t 4.640
RAZEM 4.640
4 SCIANY KONSTRUKCYJNE , SCIANKI DZIALOWE
R; M; S
27Ji Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM 44 EKO+. Zaprawa |m2 i
d.4 termoizolacyjna TM
338.62 m2 338.620
| RAZEM 338.620
28 |Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM 30 PROFI. Zaprawa |m?2
d.4 termoizolacyjna TM
6.00 m2 6.000
RAZEM 6.000
29 Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM 25/37,5 ACU. Zapra- |m?2
d.4 wa termoizolacyjna TM [
434.06 m2 434.060
RAZEM 434.060
30 Sciany murowane z cegiet systemu POROTHERM grubosci 11,5 cm. Za- |m3
d.4 prawa termoizolacyjna TM
196.22 m3 196.220
RAZEM 196.220
3 Utozenie nadprozy prefabrykowanych. m
d.4
36.60 m 36.600
RAZEM 36.600
32 Kanaly kominéw ,wentylacyjnych z pustakéw betonowych trzy komoro-  |m
d.4 wych Schniedel o wys 12,00 m.
36.00 m 36.000
RAZEM 36.000
33 Kanaty kominéw ,wentylacyjnych z pustakéw betonowych trzy komoro-  |m |
d4 wych Schniedel o wys 11,00 m.
22.00 m 22.000
|RAZEM 22.000
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34 Kanaty komindw ,wentylacyjnych z pustakéw betonowych dwu komoro- |m :
d.4 wych Schniedel o wys 12,00 m.
24.00 m 24.000
RAZEM 24.000
35 Kanaty kominéw spalinowe i dymowe z pustakéw betonowych fi 200 m
d.4 Schniedel o wys. 11,00
11.00 m 11.000
RAZEM 11.000
36 Kanaty kominéw spalinowe i dymowe z pustakéw betonowych fi 200 m
d.4 Schniedel o wys. 12,00
124.00 m 24.000
RAZEM 24.000
37 Obudowa przewodéw wentylacyjnych z cegiet budowlanych peinych. Gru-|m2 |
d.4 bos¢ w ceglach 1/4
94.55 m2 94.550
RAZEM 94.550
38 Sciany murowane. O$cieza otwordw w $cianach murowanych o grubosci |otwor
d.4 1 cegly
27.00 otwoér 27.000
RAZEM 27.000
39| Sciany murowane. O$cieza otwordéw w $cianach murowanych o gruboséci |otwér
d.4 ponad 1 cegly
24.00 otwér 24.000
RAZEM 24.000
40 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - wewngtrzne m
d.4
10.40 m 10.400
|RAZEM 10.400
5 DACH
' R: M: S
41 Konstrukcje dachowe z krawedziakéw iglastych nasyconych. Murtaty MD |m
d.5 14x14 cm
obmiar dodatkowy - 0.85 m3
43.45 m 43.450/
RAZEM 43.450
42 Konstrukcje dachowe z krawedziakéw iglastych nasyconych. Kieszcze  |m
d.5 KL 4x12 cm
obmiar dodatkowy - 0.43 m3
88.60 m__ | 88.600
|RAZEM 88.600
43 Konstrukcje dachowe z krawedziakéw iglastych nasyconych. Krokwie KR |m
d.5 8x18 cm
obmiar dodatkowy - 3.30 m3
229.40 m 229.400
RAZEM 229.400
44 Konstrukcje dachowe z krawedziakéw iglastych nasyconych. Wymiany |m
d.5 WM 14x18 cm
obmiar dodatkowy - 0.05 m3
2.00 m 2.000
RAZEM 2.000
45 Pokrycie dachu: m2 |
d.5I - pokrycie dachéwka ceramiczng zaktadkowg BRASS
- ofacenie polaci dachowych - fatami z tarcicy nasyconej 50x30 mm
- izolacja z folii - membramy paroprzepuszczalnej - przymocowanej do
konstrukcji drewnianej
- ofacenie fatami z tarcicy nasyconej 50 mm - kontrtaty
- izolacje poziome z plyt z weiny mineralnej twardej ukladane na sucho
pomigdzy krokwiami
181.19 m?2 181.190
| RAZEM 181.190
46 Strop poddasza: m2
d.5 - izolacja pozioma z plyt z weitny mineralne twardejj uktadane na sucho
pomiedzy rusztem wsporczym dla G-K gr 120 mm
- izolacja z folii - paroizolacja PE PAROC - przymocowanej do konstruk-
cji drewnianej
- okladzina stropu plytami gipsowo - kartonowymi Nida Ogiefi na ruszcie
metalowym z ksztattownikow CD i UD podwéjnym podwieszanym
82.04 m2 82.040
RAZEM 82.040
a7 Osadzenie okien w polaci dachowej.Wykonanie konstrukcji nosnej m
d.5
11.20 m 11.200
RAZEM 11.200
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48 Osadzenie okien w potaci dachowej VELUX GGL M08 78/140 z fabrycz- |szt
d.5 nymi zaluzjami , w kotnierzu ocieplonym , z nawietrzakiem fabrycznym.
7.00 szt | 7.000
RAZEM 7.000
49 Osadzenie wytazéw dachowych w potaci dachowej.Wykonanie konstruk- |m
d.5 cji nos$nej
3.20 m 3.200
RAZEM 3.200
50 Osadzenie wylazéw dachowych VELUX GTL M08 78/140 w potaci da- szt
d.5 chowej
2.00 szt 2.000
RAZEM 2.000
51 Osadzenie wylazow dachowych w potaci dachowej.Wykonanie konstruk- |m
d.5 cji nosnej
1.60 m 1.600
RAZEM 1.600
52 Osadzenie wytazéw dachowych z klatki schodowej 90/90 E| 30 ocieplone |szt
d.5 w pofaci dachowej
1.00 szt 1.000
| RAZEM | 1.000
53 Drabiny stalowe przeciw$niegowe |m |
d.5
22.54 m 22.540|
|RAZEM 22.540
54 tawy kominiarskie Im
d.5
19.20 m | 19.200
i RAZEM 19.200
55 Rézne obrébki z blachy tytan-cynko grubosci przy szerokosci w rozwinig- |m2
d.5 ciu ponad 25 cm - pas nadrynnowy, obrébki kominéw, ogniomuru.
31.29 m? 31.290
RAZEM 31.290
56 Rynny dachowe pétokragte o $rednicy 15 cm z blachy tytancynk . m
d.5
22.54 m 22.540
RAZEM 22.540
57 Rury spustowe okragte o srednicy 12 cm z blachy cynkowej o grubosci 0, |m
d.5 60 mm
29.88 m 29.880
RAZEM 29.880
58 Oktadanie (szpatdowanie) $cian i stupéw cegtami,o grubosci 1/2 cegly- |m2
d.5 obudowa kominow cegta klinkierowa.
28.40 m?2 28.400
RAZEM 28.400
59 Reczne spoinowanie $cian zaprawg cementowgq niebarwiong m2
d.5
27.60 m?2 27.600
RAZEM 27.600
60 Nakrywy kominéw,o $redniej grubosci plyty 7 cm m2
d.5
2.65 m?2 2.650
|RAZEM 2.650
6 STOLARKA ZEWNETRZNA
R; M; S
61 Drzwi aluminiowe dwuskrzydiowe obsadzone na kotwach stalowych - sa- |m2
d.6 mozamykacz, zamek z kontrolg dostepu, szklo foliowane antywtamanio-
wo wg projektu budowlanego.
3.08 m? 3.080
RAZEM 3.080
62 Drzwi balkonowe z PCV z nawietrzakiem obsadzone na kotwach stalo- |m?2
d.6 wych,z obrobkg obsadzenia wg projektu budowlanego
16.56 m2 16.560
| RAZEM 16.560
63 Okna z PCV o powierzchni do 2,0 m2 obsadzone na kotwach stalowych, |m2
d.6 z obrébka obsadzenia- z nawietrzakiem wg projektu budowlanego
14.40 m?2 14.400
RAZEM 14.400
7 STOLARKA WEWNETRZNA
R: M; S
64 Drzwi do mieszkan 100/210 - wizjer , zamki antywlamaniowe, rygle, wg |m?2
d.7 projektu budowlanego
12.60 m?2 12.600
-4-
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RAZEM 12.600
65 Drzwi do pokoi 90/210 , wg projektu budowlanego m?2
d.7
17.01 m? 17.010
RAZEM 17.010
66 Drzwi do tazienek 90/210 wg projektu budowlanego m2
d.7
11.34 m2 11.340
' RAZEM 11.340
67 Drzwi do komérek 80/210 - wg projektu budowlanego {m2
d.7
10.08 m? 10.080
RAZEM 10.080
68 Drzwi wejsciowe dwuskrzydiowe z PCV obsadzone na kotwach stalo- m2
d.7 wych,z obrébkg obsadzenia - samozamykacz, szkio foliowane antywta-
maniowo - wg projektu budowlanego.
3.08 m? 3.080
RAZEM 3.080
69 Drzwi rewizyjne stalowe azurowe, dwuskrzydiowe - wg projektu budowla- |m2
d.7 nego.
13.23 m2 13.230
RAZEM 13.230
8 SLUSARKA
R; M; S — —
70 Whycieraczki do obuwia typowe 0,27 m2. szt
d.8
1.00 szt 1.000
RAZEM 1.000
71 Skrobaczki do obuwia. szt
d.8
1.00 szt 1.000
|RAZEM 1.000
72 Uchwyty do flag. szt |
d.8
1.00 szt 1.000
| RAZEM 1.000
73 Balustrady schodowe z pretéw stalowych plus pochwyt $cienny pochylni. |/m
d.8
26.20 m 26.200
RAZEM 26.200
74 Porecze drewniane schodéw. m
d.8
26.20 m 26.200
RAZEM 26.200
75 Skrety drewniane poreczy szt
d.8
6.00 szt 6.000
|RAZEM 6.000
9 PODLOZA | IZOLACJE DLA BALKONOW
R; M; S
76 |- Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujgcymi - warst- [ m2
d.9 wa szczepna pod plytki
- Warstwy wyrownawcze pod posadzki,z zaprawy cementowej o grubos$ci
20 mm,zatarte na gtadko
- Wykonanie spadku z piyt balkonowych WEDI BA BALKO 38/20 pozio-
me na zaprawie elastycznej SOPRO 450 - powloka
- Wysokoelastyczna izolacja powierzchni poziomychbalkonu z zestawu |
uszczelniajgcego BA Balco do ptyt balkonowych - Zestaw Balco [
- Posadzka na balkonach - jednobarwna z ptytek kamionkowych GRES
antyposlizgowych na zaprawie klejowej - wyk. mrozoodpome - gres z fak-
turg antyposlizgowsq. Zapr. klej. sucha na podi. BOTACT M29 MULTI-
LIGHT, zaprawa do spoinowania - BOTACT M30
7.64 m?2 7.640
RAZEM 7.640
77 Cokoliki balkonéw z ptytek kamionkowych GRES o wys. 15 cm na zapra-|\m
d.9 wach klejowych - wykonanie mrozoodporne ze zlicowaniem z istnieja-
[ cym tynkiem.
| Wykonanie uszczelnienia masg silikonowg stykéow elementéw budowla-
' nych, ktére na potgczeniach tworza migedzy sobg naturalne dylatacje.
4.52 m | 4.520
|RAZEM 4.520

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21827



roboty budowlane

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.28 Licencja: 21827

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. Poszcz Razem
78 - Przygotowanie podioza , poprzez dwukrotne gruntowanie emulsjg AT- | m?2
d.9 LAS UNI-GRUNT - balkony od spodu pod przyklejenie warstwy siatki
oraz daszki z dwéch stron oraz boki.
- Przyklejenie warstwy siatki na $cianach - balkon od spodu oraz daszki z
dwach stron i boki.
- Nalozenie na podioze podktadowej masy tynkarskiej - balkon od spodu
oraz daszki z dwéch stron i boki.
- Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. barwiona w
masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - balkon
od spodu oraz daszki z dwéch stron i boki.
35.07 m2 | 35070
|RAZEM 35.070
79 Balustrady balkonowe oraz portfenetry wg. projektu budowlanego - stal |m
d.9 nierdzewna + nieprzezierna PLEXI.
17.28 m 17.280
RAZEM ! 17.280
10 POSADZKI POMIESZCZEN MIESZKALNYCH PRZYZIEMIA - PG-1
R; M; S
80 - Podktady z ubitych materiatéw sypkich: pospétki do betonéw zwyktych - |m3
d.10 gr10cm
- Podktady betonowe z betonu zwykiego z kruszywa naturalnego - gr 10
cm. Beton C8/10 (B-10)
11.88 m3 11.880
RAZEM 11.880
81 - Izolacje cieplne i przeciwd2wigkowe poziome na wierzchu m2
d.10 |konstrukciji.Jedna warstwa izolacji z plyt styropianowych na sucho - styro-
pian ekstrudowany twardy gr 12,00 cm
|- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z
folii polietylenowej szerokiej
- Wylewki betonowe z betonu zwykiego z kruszywa naturalnego - zbrojo-
na w masie wtdknami stalowymi C 16/20 dylatowana - gr 15 cm.
- Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszcze-
niach o powierzchni ponad 5 m2 (Orgbud W-wa)
- Izolacje przeciwdzwigkowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna war-
stwa izolacji z ptyt styropianowych na sucho - styropian EPS T gr 4,00
cm
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z
folii polietylenowej szerokiej
118.80 m?2 118.800
RAZEM 118.800
82 Wylewki betonowe z betonu zwykiego z kruszywa naturalnego - zbrojona |m3
d.10 w masie widknami stalowymi C 16/20 dylatowana - gr 8 cm.
9.50 m3 9.500
RAZEM 9.500
83 Posadzki z paneli podiogowych uktadane na klej winylowy (Orgbud W-  |mZ2
d.10| wa)
76.30 m2 76.300
RAZEM | 76.300
84 Posadzki z plytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg m2
d.10| kombinowang
42.50 m2 42.500
|RAZEM 42.500
85 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokos- |m
d.10 ¢i 15 cm - z przecinaniem plytek uktadanych na klej metodg kombinowa-
ng
49.28 m 49.280
RAZEM 49.280
1 STROPY MIEDZY KONDYGNACYJNE NAD CZESCIA POMIESZCZEN MIESZKALNYCH - ST-1 - PO-
ZIOM +2,89 M, +5,78M
R; M; S
86 - Izolacje przeciwdZwiekowe poziome na wierzchu konstrukcji.Jedna war- |m?
d.11 stwa izolacji z ptyt styropianowych na sucho - styropian EPS T gr 4,00
cm
- lzolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z
folii polietylenowej szerokiej - folia PE
204.00 m2 204.000
|RAZEM 204.000
87 Wylewki betonowe z betonu zwyklego z kruszywa naturalnego - zbrojona |m3
d.11 w masie widknami stalowymi C 16/20 dylatowana - gr 6 cm.
12.24 m3 12.240
RAZEM 12.240
88 Posadzki z paneli podtogowych ukladane na klej winylowy (Orgbud W-  |m2
d.1 |wa)
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160.60 m?2 160.600
| RAZEM | 160.600
89 Posadzki z ptytek o wymiarach 30x30 cm ukfadanych na klej metodg m2
d. 11 kombinowana
| 43.40 m?2 43.400
RAZEM 43.400
90 Cokoliki plytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysokos- |m
d.11 ¢i 15 cm - z przecinaniem ptytek uktadanych na klej metodg kombinowa-
n
53.30 m 50.300
| | RAZEM 50.300
12 STROPY MIEDZYKONDYGNACYJNE NAD CZESCIA PODDASZA
| R; M; §
91 - lzolacje przeciwdiwiel?owe poziome na wierzchu konstrukgji.Jedna war- |m?2
d.12I stwa izolacji z ptyt styropianowych na sucho - styropian EPS T /50-042
FS 12/ gr 20,00 cm
' - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z
folii polietylenowej szerokiej - folia PE
72.69 m? 72.690
' RAZEM 72.690
92 Wylewki betonowe z betonu zwykiego z kruszywa naturainego - zbrojona im3
d.12 w masie widknami stalowymi C 16/20 dylatowana - gr 6 cm.
4.36 \m3 4.360
' | [RAZEM 4.360
13 SPOCZNIKI KLATKI SCHODOWEJ
R; M; S -
93 - Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z |m2
d.13| folii polietylenowej szerokiej - folia PE
- Izolacje przeciwdzwiekowe poziome na wierzchu konstrukgcji.Jedna war-
stwa izolacji z plyt styropianowych na sucho - styropian EPS T gr 4,00
cm
- Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne poziome podposadzkowe,z
folii polietylenowej szerokiej - folia PE
29.22 m?2 29.220
RAZEM 29.220
94 Wylewki betonowe z betonu zwykiego z kruszywa naturalnego - zbrojona |m3
d.13 w masie widknami stalowymi C 16/20 dylatowana - gr 6 cm.
1.75 m3 1.750
RAZEM 1.750
95 Posadzki z plytek o wymiarach 30x30 cm uktadanych na klej metodg m?2
d.13 kombinowang .
29.22 m2 29.220
RAZEM 29.220
96 Cokoliki ptytkowe z kamieni sztucznych o wymiarach 30x30 cm,wysoko$- \m
d.13 c¢i 15 cm - z przecinaniem ptytek uktadanych na klej metodg kombinowa-
ng
33.87 m 33.870
RAZEM 33.870
97 Posadzki jedno-,| dwubarwne z ptytek ceramicznych podtogowych (tera- |m?2
d.13 kotowych),naklejanych 25x30 mm.- zastosowano wsp z tabeli 0008 Ip 2 =
1,84 /m2
20.20 m?2 20.200
|RAZEM 20.200
14 TYNKI WEWNETRZNE
R; M; S
98 Tynki zwykie wewnetrzne Il kategorii $cian i stupdéw m2
d.14
1611.18 m?2 1611.180
RAZEM 1611.180
99 Tynki zwykte wewnetrzne Il kategorii stropéw i podciggow m2
d.14
344.40 m2 344.400
RAZEM 344.400
100 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodg zwyklg |m2
d.14
115.72 m2 | 115.720
RAZEM 115.720
101 Licowanie $cian plytkami o wymiarach 20x20 cm - na klej metodg zwykig |m2
d.14
116.80 m? 16.800/
| RAZEM 16.800
102 Gladz gipsowa jednowarstwowa na $cianach i sufitach |m2
d.14
-7-
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
11823.86 m2 1 823.860
RAZEM 1823.860
103 Drzwiczki i kratki osadzone w $cianach,o powierzchni elementéw do 0,10 |szt
d.14 m2. - kratki wentylacyjne
24.00 szt 24.000
RAZEM 24.000
15 MALOWANIE
I [ |R; M; 8 . a ]
104 Gruntowanie powierzchni poziomych preparatami gruntujagcymi "CERE-  |m2
d.15 SIT CT 17" (Orgbud W-wa) - wzmocnienie podtoza - sufit |
344.40 m2 344.400
Z = RAZEM 344.400
105 Gruntowanie powierzchni pionowych preparatami gruntujgcymi "CERE-  |m2
d.15 SIT CT 17" (Orgbud W-wa)
1478.66 m2 1 478.660
RAZEM 1478.660
106 Dwukrotne malowanie farbg emulsyjng podiozy gipsowych m2
d.15
1823.06 m2 1 823.060
RAZEM | _1823.060
16 ELEWACJA
| R; M; S
107 |Przygotowanie podioza pod malowanie poprzez jednokrotne gruntowanie |m2
d.16 emulsjg ATLAS UNI-GRUNT + przyklejenie warstwy siatki na $cianach.
338.62 m2 338.620
|RAZEM 338.620
108 Tynki zwykfe |1l kategorii wykonane mechanicznie,na $cianach plaskich i |m2 '
d.16 powierzchniach poziomych,balkonéw,loggii.
288.08 m2 288.080
RAZEM 288.080
109 Bonie prostokatne na $cianach plaskich,cylindrycznych,stupach i pilas- |m
d.16 trach na tynku zwyktym,wykonane recznie.
180.00 m 180.000
| RAZEM 180.000
110 Reczne licowanie §cian ptytkami klinkierowymi,o wymiarach 25 X 12 cm. |m2
d.16
50.54 m2 50.540
RAZEM ! 50.540
111 Reczne wykon.cienkowarstwowej wyprawy z tynku mineral. barwionaw  |m2
d.16 masie wykonana recznie na uprzednio przygotowanym podiozu - balkon
od spodu oraz daszki z dwéch stron i boki.
288.08 m?2 288.080
RAZEM 288.080
112 Osadzenie podokiennikéw prefabrykowanych - zewnetrzne m
d.16
10.40 m 10.400
RAZEM 10.400
113 Rusztowania ramowe zewnetrzne o wysokosci do 20 m z oslong. m2
d.16
444.00 m2 444.000
RAZEM 444.000
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