przytgcza wodno-kanalizacyjne PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | J.m. | Poszcz | Razem
1 Prace przygotowawcze ) ]
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa rowéw me- |km
d.A1 lioracyjnych w terenie rowninnym - tyczenie sieci
0.17 km 0.170
RAZEM 0.170
2 Ciecie nawierzchni z mas bitumicznych m
d.1
32 m 32.000
RAZEM 32.000
3 Reczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o |m2
d.1 grubosci 4 cm
28 m?2 28.000
RAZEM 28.000
4 Rozebranie kraweznikéw betonowych 20x30 cm na podsypce piaskowej |m
d.1
6 m 6.000
RAZEM 6.000
5 Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej 14x12 cm lub zuzlowej 14x14 |m?
d.1 cm na podsypce piaskowej z wyp.spoin piaskiem
135 m?2 135.000
RAZEM 135.000
2 Przytacze wodociggowe
6 Wykopy liniowe pod fundamenty, rurociagi, kolektory w gruntach suchych|m3
d.2 kat.lll-1V z wydobyciem urobku fopatg lub wyciagiem recznym glebokosé
do 3 m -szerokos¢ 0.8-1.5 m - wykopy reczne w miejscu kolizji
22 m3 22.000
| RAZEM 22.000
7 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.15 m3w |m3
d.2 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowyladowczymi na odleglo$¢ do
[ 1 km
110 m3 110.000
| RAZEM 110.000
8| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykop6éw liniowych o gtebok.do m2
d.2 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.llI-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
150 m? 150.000
RAZEM 150.000
9 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m?2
d.2
32 m?2 32.000
RAZEM 32.000
10 Kanaty rurowe - podioza z materiatow sypkich o grub.25 cm - wykonanie |m?2 |
d.2 obsypki i zasypki rurociggu warstwa piasku
52 m?2 52.000
| RAZEM 52.000
11 Przylacze wodociagowe z rur ciénieniowych PE faczonych metoda zgrze- [m [
d.2 wania czolowego - rurociggi o $r. 80 mm - PEHD DN63
65 Im 65.000
| RAZEM i 65.000
12 Podtaczenie instalacji do sieci wodociggowych - trojniki wbudowane do  |kpl.
d.2 istniejgcych rurociagow o $r. 150 mm - Wpiecie wykonane przez tréjnik i |
mufy BAIO
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
13 Zasuwy typu"E" kolnierzowe z obudowa o $r.50-65 mm montowane na  |kpl.
d.2 rurociggach PVC i PE
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
14| Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur stalowych o |szt.
d.2 $r. nominalnej 50 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
15| M-z filtra siatkowego dn50 szt.
d.2
"1 szt. 1.000
| RAZEM 1.000
16 |Montaz zaworu antyskazeniowego EA251 DN40 szt.
d.2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
17 Wodomierze skrzydetkowe o $r.nom. 256 mm - JS 6,3 szt.
d.2
1 szt. 1.000
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' RAZEM 1.000
18| Rury ochronne o ér.nom.100 mm m
d.2
0.5 m 0.500
RAZEM 0.500
19I Préba wodna szczelno$ci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, |200m
d.2 PVC, PE, PEHD o $r.nominalnej 32-110 mm -1
préb.
1 200m 1.000
-1
préb.
RAZEM 1.000
20 Dezynfekcja rurociggéw sieci wodociggowych o $ér.nominalnej do 150 odc.20
d.2 mm Om
1 odc.20 1.000
| Om
| RAZEM 1.000
21 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2 Om
1 0dc.20 1.000
! |0m
| | RAZEM 1.000
22 |Oznakowanie trasy gazociagu ulozonego w ziemi taséma z tworzywa Im
d.2 |sztucznego
" m | 1.000
|RAZEM 1.000
23 | Zasypywanie wykopéw liniowych o $cianach pionowych glebokosci do 3 |m3 i
d.2 m kat.gr.lll-V -szerokoé¢ 0.8-1.5 m - zasypywanie reczne w miejscu koli-
zZji
20 m3 20.000
RAZEM 20.000
24 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. |m3
d.2 |do 10 m w gruncie kat. I-llI
190.3 m3 90.300
| RAZEM 90.300
25 Dodatkowe zageszczanie gruntu pod ciggami komunikacyjnymi m2
d.2
125 m2 125.000
RAZEM 125.000
26 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.2 o grub.do 40 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
27 Zabetonowanie otworéw w stropach i $cianach o pow.do 0.1 m2 przy glg- [szt.
d.2 bok. ponad 10 cm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
28 Wywéz ziemi samochodami samowyladowczymi na odlegtos¢ do 1 km  |m3
d.2 {grunt kat. lIl)
21.5 m3 21.500
RAZEM 21.500
29 Odbiér przytaczy wodociggowych przez Zaktad Wodociagow i Kanalizacji | kpl.
d.2
1 kpl. 1.000
| |RAZEM 1.000
3 Przytacze kanalizacji sanitarnej
30 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolek- |m3
d.3 tory w gruntach suchych kat.lll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wycia-
| giem recznym; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5 m
188 m3 188.000
RAZEM 188.000
31 Petne umocnienie pionowych $cian wykopow liniowych o gtebok.do 3.0 m|m2
d.3 wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
| 14 m?2 14.000
| RAZEM 14.000
32| Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gtebok.do m2
d.3 3.0 m wypraskami w grunt.suchych kat.lll-IV wraz z rozbiér.(szer.do 1m)
' 160 m2 160.000
| RAZEM 160.000
33 Kanaty rurowe - podioza z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.3
! 31.5 |m2 31.500!
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| RAZEM 31.500
34 Kanaly rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm m2
d.3
52.3 |m2 52.300
RAZEM 52.300
35| Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych w grun-  |m3
d.3 tach kat.llI-IV; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
138 m3 138.000
RAZEM 138.000
36| Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. [lI-1V m3
d.3
150 m3 150.000
RAZEM 150.000
37 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o ér 315-425 mm - za- szt
d.3 mkniecie stozkiem betonowym
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
38 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m |
d.3
52.3 m 52.300
'RAZEM | 52.300
39 Przebicie otworéw o pow.do 0.05 m2 w elementach z betonu zwirowego |szt.
d.3 o grub.do 10 cm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
40 Przejscie przez $ciany komér tulejami stalowymi "PS" przy grubosci $cia- [szt
d.3 ny 20 cm - otwér o $r. nominainej 210 mm - Przej$cie kanalizacji
PVC160-beton przez studnie
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
41 Wykonanie kaskady PVC160 przy wiaczeniu do studni szt
d.3
1 szt 1.000
| RAZEM 1.000
42 Proba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3 prob. |
3 odc. -1 3.000
prob. |
RAZEM 3.000
43 Wywoz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km  |m3
d.3 (grunt kat. 1}
24.5 m3 24.500
RAZEM 24.500
44 Odbiér przytaczy wodociagowych przez Zaktad Wodociagéw i Kanalizacii |kpl.
d.3
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Kanalizacja deszczowa
45 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolek- |\ m3 I
d.4 tory w gruntach suchych kat.lll-1V z wydobyciem urobku topatg lub wycig-
giem recznym; gleboko$¢ do 3.0 m, szeroko$é 0.8-1.5 m
15 m3 15.000
RAZEM 15.000
46 |Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 |m3
d4 na odktad w gruncie kat.lll
190 m3 90.000
| RAZEM 90.000
47 |Kanaly rurowe - podtoza z materialéw sypkich o grubo$ci 15 cm m2
d.4
31.5 m? 31.500
RAZEM 31.500
48 Kanaty rurowe - zasypka z materiatéw sypkich o grubosci 30 cm im2
d.4
39 |m2 39.000
| |RAZEM 39.000
49 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach m3
d.4 kat.lll-1V; gteboko$¢ do 3.0 m, szeroko$¢ 0.8-1.5m
82.5 m3 82.500
RAZEM 82.500
50 Zageszczenie ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. lll-IV m3
d.4
85 m3 85.000
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| |RAZEM 85.000
51 Wywoéz ziemi samochodami samowytadowczymi na odlegtosé do 1 km  |m3
d.4 (grunt kat. IIl)
40 m3 40.000
RAZEM 40.000
52 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o ér. zewn. 160 mm - wykopy m
d4 umocnione
48 m 48.000
RAZEM 48.000
53 Rury deszczowe z PVC §r 160 mm o potgczeniach wciskowych m
d.4
6 m 6.000
! RAZEM 6.000
54 |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm o polaczeniach wcisko-  |szt.
d.4 wych - Montaz podej$cia z osadnikiem do rynien spustowych |
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
55 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 625 mm - zamknigcie |szt
d4 stozkiem betonowym
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
56 Préba szczelnosci i droznosci kanaléw rurowych o $r.nom. do 160 mm  |m
d.4
4 m 4.000
RAZEM 4.000
57 Pionowe przewody przewietrznikowe z rur PCV §r.160 mm - uszczelnie- |szt
d.4 nie klasy N lub S - Montaz filtra typu AZURA w studni
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
58 Ulozenie systemu rozsgczajcego typu AquaCell - 20 skrzynek owinietych |kpl.
d.4 geowtokning
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
59 Kanaty z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 110 mm - montaz rury |m
d.4 odpowietrzajacej ukiad zbiornikéw
1.5 m 1.500
|RAZEM 1.500
5 Naprawa nawierzchni | wykonanie pomiaréw powykonawczych
60 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o gruboéci po za- |m?
d.5 geszczeniu 20 cm
28 m2 28.000
RAZEM 28.000
61| Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzacao |m?2
d.5 grubosci 2 cm
28 |m2 28.000
I RAZEM 28.000
62 Nawierzchnia z mieszanki asfaltu lanego grysowej - warstwa wigzaca - |m2 |
d.5 za kazdy dalszy 1 cm grubo$ci
28 m?2 28.000
RAZEM | 28.000
63 Krawezniki betonowe wystajace na podsypce piaskowej m
d.5
6 m 6.000
RAZEM 6.000
64 Nawierzchnia z kostki betonowej 14x12 cm na podsypce piaskowej z m2
d.b5 wyp.spoin piaskiem (50% materiafu z odzysku)
135 m?2 135.000
| RAZEM 135.000
65 Koszty zajecia pasa ruchu drogowego kpl
d.5
2 kpl 2.000
RAZEM 2.000
66 Roboty demontazowe starego przytacza / zdemontowanie czesci wcho-  |kpl
d.b dzacej do budynku i odiaczenie od rurociggu glownego /
1 kpl 1.000
RAZEM 1.000
67 Inwentaryzacja powykonawcza wykonaniej sieci wraz z przylaczami m
d.5
170 m 170.000
RAZEM 170.000
68 Koszty badania zageszczenia gruntu / w pasie drogowym / wraz z proto- kpl
d.b5 kotem sporzadzonym przez uprawnionego geologa
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2 kpl 2.000
| RAZEM 2.000
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