6 drogi, dojscia i parkingi PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | jm. | Poszez | Razem
1 - |Roboty ziemne i rozbidrkowe _ |
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w tere- km [
d.1 nie réwninnym
0.066 km 0.07
RAZEM 0.07
2 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm na podsypce cemento- 'm
d.1 wo-piaskowej
20.0 m 20.00
| RAZEM 20.00
3 Transport wewnetrzny materiatow sztukowych o masie 1000-2000 kg na |t
d.1 odleglo$¢ do10 km z zatadunkiem i wyladunkiem mechanicznym samo-
chodem 5-10 t + utylizacja matateriatéw z nawierzchni z kostki nieregu-
larnej
2.2 t 2.20 |
RAZEM 2.20
4 Roboty ziemne wykon.koparkami przedsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1 gr.kat.lll z transp.urobku samochod.samowytadowczymi na odiegto$¢ do
10 km + utylizacja materiatéw z wykopdw
261.86 m3 261.86
RAZEM 261.86
5 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- |m?2
d.1 cyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 26-75 pojazdéw na godzing
153.45 m?2 153.45
|RAZEM 153.45
2 Roboty kraweznikowe
6 tawa pod krawezniki betonowa z oporem 26-75 pojazdow na godzing m3
d.2
3.62 m3 3.62
RAZEM 3.62
7 tawa pod krawezniki betonowa zwykta 26-75 pojazddw na godzing m3
d.2
1.43 m3 1.43
RAZEM 1.43
8 Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 156x30 cm na podsypce ce- |[m
d.2 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
80.45 m 80.45
RAZEM 80.45
9 Krawezniki betonowe wtopione o wymiarach 12x25 cm na podsypce ce- |m
d.2 mentowo-piaskowej 26-75 pojazdow na godzine
47.60 m 47.60
RAZEM 47.60
3 Roboty nawierzchniowe -
10 Georuszt typu TENSAR TRIAX 160 m2
d.3
322.00 m?2 322.00
RAZEM 322.00
11 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa goérna o grubosci po zagesz-\m2 |
d.3 czeniu 30 cm 26-75 pojazddw na godzing |
322.00 m?2 322.00
RAZEM 322.00
12 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajacej w korycie |m?2
d.3 lub na catej szerokosci drogi - grubo$¢ warstwy po zag. 20 cm 26-75 po-
jazdéw na godzing
322.00 m? 322.00
RAZEM 322.00
13 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zaggsz-|m2
d.3 czeniu 23 cm 26-75 pojazdow na godzing
273.45 m2 273.45
RAZEM 273.45
14 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej typu "POLBRUK" (podwoéjne | m?2
d.3 T) grubo$é 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdow na
godzine
191.45 m2 191.45
RAZEM 191.45
4 Parkingi zielone -
15 Siatka "ECORASTER" typ E 50 m?2
d.4
82.00 m?2 82.00
RAZEM 82.00
16 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubos$ci warstwy humusu 5 cm.  |m2
d4
82.0 m2 82.00
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RAZEM 82.00
5 |Roboty nawierzchniowe - chodniki B ) B
17 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podioza pod warstwy konstruk- ' m2
a4.5 cyjne nawierzchni w gruncie kat. |-IV 26-75 pojazdéw na godzine
90.00 m2 90.00
| RAZEM 90.00
18 Wykonanie i zaggszczenie mechanicze warstwy odsaczajgcej w korycie |m2
d.5 lub na catej szerokosci drogi - grubo$é warstwy po zag. 10 cm 26-75 po-
jazdéw na godzine
90.00 m?2 90.00
RAZEM 90.00
19 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zagesz-\m?2
d.5 czeniu 10 cm 26-75 pojazdéw na godzine
90.00 m?2 90.00
RAZEM 90.00
20 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowe typu "POLBRUK" grubo$¢ 6  |m2
d.5 cm na podsypce cementowo-piaskowej 26-75 pojazdéw na godzine
90.00 m?2 90.00
RAZEM 90.00
21 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-pias- |m
d.5 kowej z wypelnieniem spoin zaprawg cementowa 26-75 pojazdéw na go-
dzin
28.0% m 28.00
| [RAZEM 28.00
6 |Oznakowanie -
22 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $r. 70 mm szt.
d.6
5.0 szt. 5.00
_ RAZEM 5.00
23| Przymocowanie tablic znakéw drogowych zakazu, nakazu, ostrzegaw- szt.
d.6| czych, informacyjnych o powierzchni ponad 0.3 m2 26-75 pojazdéw na
godzine
5.0 szt. 5.00
RAZEM 5.00
7 Nasadzenia
24 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubo$ci warstwy humusu 10 cm. [m2
d.7
419.30 m2 419.30
RAZEM 419.30
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