Przekr6j VI - VI

Szczeg6t wykonania skarpy
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kostka betonowa

kostka betonowa

wo e
gr.8cm lub z geosyntetyku

podsypka bazaltowa 0 - 3 mm

gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 20 cm
W — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospbika o CBR > 20%

gr. 25 cm
zaggszczone podloze gruntowe

szczeg6t "E w-wa humusu gr. 10 cm
wraz z obsianiem trawg

kostka betonowa
gr.6cm

>

podsypka bazaltowa 0 - 3 mm
gr.3cm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej
z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 15 cm

w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospétka o CBR >20%
gr. 15cm

zaggeszczone podloZe gruntowe

Przekro) V-V |

chodnik

jezdni
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szczeg6t "C"

2%

spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm
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kostka betonowa

wo e
lub z geosyntetyku

podsypka bazaltowa 0 - 3 mm

gr.6cm

Sowe) gr.8cm
podsypka bazaltowa 0 - 3 mm

podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

gr.3cm

gr.3cm
podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej

z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 15 cm
w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

Z kruszywem Cws 0 - 31,5 mm gr. 20 cm
w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej

spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=1,5 MPa gr. 15 cm

spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=2,5 MPa gr. 20 cm
w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospétka o CBR >20%

w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospétka o CBR >20% gr. 25 cm
gr.15cm zageszczone podloze gruntowe
zageszczone podloze gruntowe
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