OPIS TECHNICZNY
1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

. Rozporzgdzenie MTiGM z dnia 02.03.1999 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny od-
powiadac drogi publiczne i ich usytuowanie,

« Ustawa z dnia 21.05.1985 r. - ,,0 drogach publicznych”,

+ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych jakim powinny odpowia-
dac budynki i ich usytuowanie z dnia 12.04.2002 r. z p6zn. zm.,

« Ustawa z dnia 07.07.1994 r. - ,,Prawo budowlane”,

» Ustawa z dnia 16.04. 2004 r. o wyrobach budowlanych,

« Mapa do celéw projektowych w skali :500,

- Inwentaryzacja urzadzen wykonana przez projektanta.

2. ZAKRES OPRACOWANIA.
Zakres opracowania obejmuje projekt budowlany budowy zespotu budynkéw mieszkalnych
wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla oséb starszych w zakresie budowy zjazdu ,
chodnika, miejsc parkingowych i jezdni manewrowej na dz. nr 21/3, 28/7, 26/7, 124/19, 124/12. w m.
Opole.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO.
Ul. Dambonia na przedmiotowym odcinku posiada jezdnie nawierzchni asfaltowej szerokosci 6,1 m.
Wzdluz drogi znajduje sie obustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica posiada
oswietlenie i odwodnienie uliczne.
Ul. Zwyciestwa na przedmiotowy odcinku posiada jezdnie o nawierzchni asfaltowej szerokosci 5,0 m.
Wzdluz drogi znajduje sie obustronny chodnik o nawierzchni z kostki betonowej. Ulica posiada
o$wietlenie i odwodnienie uliczne.
Teren dziatki 28/7, 26/7 znajdujg sie garaze oraz budynki gospodarcze. Dz. nr 26/7 stanowi teren
nieczynnej szkoty, na ktérej znajduje sie boisko do siatkdbwki o nawierzchni sypkiej z piasku oraz boisko
wielofunkcyjne o nawierzchni asfaltowej. Dz. nr 124/19 jest cze$ciowo utwardzona (nawierzchnia
betonowa) oraz znajdujg sie na niej obiekty matej architektury (murki oraz kamienne stupy).
Pozostata czesc¢ terenu dz. nr 28/7, 26/7 i 124/19 jest porosnieta trawa oraz drzewami.
W obrebie inwestycji usytuowana jest nastepujaca infrastruktura techniczna:
—sie¢ energetyczna,
—siec teletechniczna,

—siec wodociggowa,

—gazociag,
—cieptociag,
—kanalizacja sanitarna

—kanalizacja deszczowa.



4. OPIS STANU PROJEKTOWANEGO.
ZJAZD (dz. nr 21/3):
Projektuje sie zjazd o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 8 cm. Na zjezdzie projektuje
sie tuki o promieniu R=5,0 m. W ciggu istniejgcego chodnika krawedzie zjazdu zostang wyznaczone
kraweznikiem betonowym najazdowym 15%x22x100 utozonym na tawie betonowej (szczegdt B).
Kraweznik najazdowy w ciagu chodnika zostanie wyniesiony 2 cm powyzej nawierzchni zjazdu.
Na potgczeniu zjazdu z krawedzig ul. Dambonia, nalezy zastosowac krawezniki najazdowe o wymiarach
15%22x100 na tawie betonowej wyniesiony 3 cm powyzej nawierzchni drogi (dopasowa¢ wysokosciowo
do istniejgcej nawierzchni drogi szczegét A). W zwigzku z budowg zjazdu w ciggu chodnika projektuje sie
przetozenie istniejgcej nawierzchni chodnika na dt. 2 m z kazdej strony zjazdu.
CHODNKI W PASIE DROGOWYM UL. ZWYCIESTWA (dz. nr 124/12):
Na ul. Zwyciestwa projektuje sie trzy chodnik fgczace teren projektowanych budynkéw z chodnikiem
zlokalizowanym w pasie drogowym ul. Zwyciestwa. Chodniki projektuje sie o nawierzchni z kostki
betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm. Chodnik zostanie ograniczony obrzezem betonowym 8x30%100
(szczegot E). W zwigzku z budowa chodnika przewiduje sie przeprofilowanie istniejgcych skarp.
CHODNIKI, MIEJSCA PRAKINGOWE, JEZDNIA MANEWROWA (dz. nr 28/7, 26/7, 124/19):

Miejsca parkingowe oraz jezdnie manewrowg projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej

drobnowymiarowej gr. 8 cm. Ograniczonych od terenu zieleni kraweznikiem betonowym 15x30%x100
(szczegodt ,D”) na tawie betonowej wyniesiony 10 cm powyzej nawierzchnie. Miejsca parkingowe nalezy
wyznaczy¢ kostkg betonowg w kolorze kontrastujgcym z nawierzchnig

Chodniki projektuje sie o nawierzchni z kostki betonowej drobnowymiarowej gr. 6 cm. Chodnik zostanie
ograniczony obrzezem betonowym 8x30x100 (szczegdt E). Chodnik o jezdni manewrowej oraz miejsc
parkingowych zostanie ograniczony kraweznikiem betonowym 15x30x100 (szczegét ,D”) na tawie
betonowej wyniesiony 10 cm powyzej nawierzchnie oraz kraweznikiem betonowym najazdowym
15%x22x100 (szczegdt ,C”) na fawie betonowej wyniesiony 3 cm powyzej nawierzchni. Lokalizacja
kraweznikow wg rys. nr 1.

Przy duzej réznicy wysokosci pomiedzy projektowanym chodnikiem a terenem przylegtym projektuje sie
palisade 12x16x60 wg rys. nr 1 oraz wg przekrojéw konstrukcyjnych.

Miejsca parkingowe zostang wyznaczone kostkg betonowg w kolorze czerwonym.

Projektowang nawierzchnie z kostki betonowej nalezy uktada¢ okoto 1 cm wyzej od projektowane;j
niwelety nawierzchni, gdyz w czasie wibrowania podsypka ulega zageszczeniu. Do ubijania utozonej
nawierzchni z kostki betonowej nalezy stosowaé wibratory ptytowe z ostong z tworzywa sztucznego dla
ochrony kostki przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Do zageszczania nawierzchni z kostki betonowej nie
wolno uzywac¢ walca.

Obiekty matej architektury (Smietniki. tawki itp.) - wg odrebnego opracowania.

ROBOTY ZIEMNE | ROZBIORKOWE:

Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegdétowych. Podbudowe wykonaé i zagescié¢
warstwami zgodnie z obowigzujgcymi normami.

Roboty ziemne polega¢ bedg na wykonaniu koryta pod nowg konstrukcje zjazdu, miejsc parkingowych,
jezdni manewrowej oraz chodnikdw.

Projektowane skarpy o nachyleniu 1:1 nalezy umocni¢ ptytami azurowymi gr. 8 cm ufozonych na

podsypce cementowo piaskowej gr. 10 cm. Lokalizacja ptyt azurowych wg rys. nr 1 oraz wg przekrojéw



konstrukcyjnych. Piyty azurowe nalezy wypetni¢ humusem oraz obsia¢ trawg. Projektowane nasypy oraz
wyréwnanie terenu nalezy wykonaé materiatem pochodzgcym z wykonanych wykopdéw. Na tak
przygotowany teren nalezy wykonac¢ warstwe humusu gr. 10 cm wraz z obsianiem trawa.

Rozbiorka kolidujgcych budynkéw gospodarczych, garazy oraz obiekidw matej architektury (elementy
placu zabaw itp.) - wg odrebnego opracowania. Przewiduje sie do rozbidrki istn. stupy kamienne i murek.

Z uwagi na wystepowanie gruntéw wysadzinowych projektuje sie wykonanie stabilizacji z mieszanki
zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm = 2,5 MPa dla zjazdu, miejsc parkingowych, jezdni
manewrowej oraz o Rm=1,5 MPa dla chodnika w celu doprowadzenia podtoza do grupy nosnosci G1.
Stabilizacje gruntu nalezy wykona¢ na warstwie gruntu niewysadzinowego gr. 25 cm petnigcego funkcje
warstwy odsgczajgcej o kig = 8 m/dobe. Podbudowy ttuczniowe nalezy dogesci¢ do uzyskania modutu
wtornego min. E; = 120 MPa, gdzie E, : E; £ 2,2. Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie a w

miejscach wystepowania istniejgcego uzbrojenia roboty prowadzi¢ recznie.

5. KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI:
- zjazdu, miejsc parkingowych, jezdni manewrowej:
—8 cm betonowa kostka drobnowymiarowa,
—3 cm podsypka bazaltowa 0 — 3 mm,
—20 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm gr. 20 cm,

—20 cm w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=2,5
MPa ,

—25 cm w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospotka o CBR = 20%,

—zageszczone poditoze gruntowe,
- chodnika:

—6 cm betonowa kostka drobnowymiarowa,

—3 cm podsypka bazaltowa 0 - 3 mm,

—15 cm podbudowa zasadnicza z mieszanki niezwigzanej z kruszywem C90/3 0 - 31,5 mm gr. 20 cm,

—15 cm w — wa mrozoochronna z mieszanki zwigzanej spoiwem hydraulicznym (z dowozu) o Rm=2,5
MPa,

—15 cm w-wa gruntu niewysadzinowego np. pospotka o CBR = 20%,

—zageszczone podtoze gruntowe,

Podbudowe wykonac i zage$ci¢ warstwami zgodnie obowigzujgcymi normami.

6. ZESTAWIENIE ZBIORCZE (BILANS TERENU):

-jezdnia manewrowa z kostki betonowej gr. 8 cm — 1536 m?,

-zjazd o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm — 21,5 m?,

-miejsca parkingowe o nawierzchni z kostki betonowej gr. 8 cm — 1003 m?,
-chodnik o nawierzchni z kostki betonowej gr. 6 cm — 1480 m?,

-zielen —4878 m?,



7. DANE TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJACE WPLYW OBIEKTU
BUDOWLANEGO NA SRODOWISKO | JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI |
OBIEKTY SASIEDNIE POD WZGLEDEM.

Zapotrzebowania i jakos¢ wody oraz ilosci, jakosci i sposobu odprowadzania sciekow.
Zapotrzebowanie w wode nie dotyczy. Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie za
posrednictwem projektowanych wpustéw deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej — wg
projektu branzowego.

Emisji zanieczyszczen gazowych, w tym zapachéw, pylowych i pylnych, z podaniem ich rodzaju,
ilosci i rozprzestrzeniania sie.

Nie dotyczy.

Rodzaju i wytwarzania odpadow.

Nie dotyczy.

Emisji halasu oraz wibracji, a takze promieniowania w szczegdlnosci jonizujacego pola
elektromagnetycznego i innych zaktécen z podaniem odpowiednich parametréw tych czynnikéw i
zasiegu rozprzestrzeniania sie.

Budowa nie pogorszy emisji hatasu.

Pozostata czes¢ nie dotyczy.

Wplyw obiektu budowlanego na istniejacy drzewostan, powierzchnie ziemi w tym glebe , wody
powierzchniowe i podziemne.

Budowa nie wptynie niekorzystnie na powierzchnie ziemi w tym glebe oraz wody powierzchniowe i
podziemne. Przewiduje sie do usuniecia drzewa i krzewy kolidujgce z inwestycja — wg odrebnego

opracowania.

Przyjete w projekcie rozwigzania przestrzenne, funkcjonalne i techniczne ograniczajg i eliminujg wplyw

obiektu budowlanego na srodowisko przyrodnicze, zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane.

8. DANE INFORMUJACE CZY DZIALKA LUB TEREN, NA KTORYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT
BUDOWLANY SA WPISANE DO REJESTRU ZABYTKOW ORAZ CZY PODLEGAJA OCHRONIE NA
PODSTAWIE MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO.

Nie dotyczy.

9. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZEJ NA DZIALKE LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO.

Nie dotyczy.

10. ZIELEN.

Teren zieleni zahumusowac (gr. 10 cm) i obsiac trawa.

11. OSWIETLENIE ULICZNE.

Wedtug odrebnego opracowania.



12. URZADZENIA | OBIEKTY OBCE.
Nalezy dokonac¢ regulacji wysokosciowej istniejgcej studni teletechnicznej. Na istn. sieci teletechnicznej
projektuje sie rure ostonowg dwudzielng typu arot A110 PS o dt. 11 m. Przebudowa oraz zabezpieczenie

pozostatej infrastruktury technicznej - wg odrebnego opracowania.

13. ODWODNIENIE.
Woda deszczowa i roztopowa z terenu inwestora nie bedzie sptywac na teren pasa drogowego.
Woda deszczowa i roztopowa odprowadzana bedzie za posrednictwem projektowanych wpustéw
deszczowych do projektowanej kanalizacji deszczowej — wg projektu branzowego.
Projektuje sie wpusty deszczowe o wymiarach 305x520.
Z uwagi na warunki gruntowe zaprojektowano dreny & 100 z PP lub PE w otulinie (kokosowej lub z
geosyntetyku) zapobiegajgcej zamulaniu. Dreny nalezy obsypa¢ warstwg filtrujgcg (zwir naturalny).
Nalezy stosowal zwir sortowany o wymiarach ziaren wiekszych niz otwory w rurociggu drenarskim.

Lokalizacja drenéw wg rys. nr 8. Wyloty drenéw do studzienek wpustéw ulicznych.

14. INFORMACJE DODATKOWE.
Do budowy nalezy uzy¢ materialy posiadajgce stosowne aprobaty techniczne oraz $wiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i sanitarnym (zgodnie z ustawg o wyrobach
budowlanych).
Projektowane rozwigzania pokazano na rysunkach szczegotowych.

15. ORGANIZACJA RUCHU.
Projekt organizacji ruchu na czas rob6t — opracowac przed przystgpieniem do roboét i zatwierdzic w
wiasciwym organie zarzadzajgcym ruchem a nastepnie uzyskac decyzje na zajecie pasa drogowego.
Projekt statej organizacji ruchu — Projektuje sie wyznaczenie miejsc parkingowych dla osdéb
niepetnosprawnych. Miejsca parkingowe dla o0sOb niepetnosprawnych zostang wyznaczone
oznakowaniem pionowym D-18a z tabliczkg T-29 oraz oznakowaniem poziomym P-24. Nawierzchnia
miejsc parkingowych zostanie wykonana z kostki betonowej w kolorze niebieskim. Nalezy zastosowac

znaki pionowe wielkosci matej.

16. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE.
Przed rozpoczeciem robét nalezy:
—zapoznac sie z plansza zbiorczg uzbrojenia,
—przeprowadzi¢ kontrole terenu celem wyznaczenia ewentualnych kolizji z niezinwentaryzowanym
uzbrojeniem podziemnym,
—zleci¢ jednostce wykonawstwa geodezyjnego oznakowanie punktéw osnowy geodezyjnej celem
zabezpieczenia przed zniszczeniem w czasie robaot,
—wytyczy¢ oraz w sposob trwaty i widoczny oznakowac¢ w terenie lokalizacje projektowanych obiektow.
Prace te powinny zosta¢ wykonane przez stuzby geodezyjne.

—teren budowy zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi oraz widocznie oznakowac,

—powiadomi¢ wiascicieli istniejgcego uzbrojenia terenu i wiascicieli dziatek o terminie rozpoczecia robdt,



—oznakowac teren prac w pasie drogowym.

Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujagcymi normami i przepisami oraz sztuka
budowlana.
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