LEGENDA OPRAW OSWIETLENIOWYCH:

Al Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny=1650Im, pobdr mocy 20W,
klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV biatego
poliweglanu, dyfuzor z samogasnacego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C, np. Beghelli Geo LED 75323

A.2 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP65, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespot optyczny=1250Im, pobdr mocy 15W,
klasa energetyczna A++, montaz: nastropowy lub nascienny, obudowa z samogasngcedo, stabilizowanego promieniami UV biatego
poliweglanu, dyfuzor z samogasngcego, stabilizowanego promieniami UV opalizowanego poliweglanu, zasilanie: zintegrowany
elektroniczny zasilacz LED, temperatura pracy: -20°C + +40°C, np. Beghelli Geo LED 75321

B.1 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP66, IK0O9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespot optyczny =2700Im,
pobdr mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub nasciennie za pomocg opcjonalnych
obrotowych uchwytéw, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne
uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta
hartowanego o grubosci 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujaca olsnienie, odbtysnik btyszczacy z polerowanego
aluminium gwarantujacy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm,
MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Acciaio Eco LED
A136E

B.1AW2Oprawa oswietleniowa na zrddta LED, IP66, IK0O9, UGR<22, T=4000K, Ra>80, strumien po przejéciu przez zespot optyczny =2700Im,
pobdr mocy 22W, klasa energetyczna A++, uniwersalny montaz: nastropowo, na zwieszaku lub nasciennie za pomocg opcjonalnych
obrotowych uchwytéw, obudowa wykonana z ocynkowanej blachy stalowej lakierowanej proszkowo (poliester odporny na mocne
uderzenia) na RAL 7040 oraz zakonczenia z tworzywa lakierowane techno-polimerem (PC+PBT Lonoy 1200), klosz wykonany ze szkta
hartowanego o grubosci 3,2mm z zewnetrzng warstwg zawierajgcg mikrosfery redukujaca olsnienie, odbtysnik btyszczacy z polerowanego
aluminium gwarantujgcy wysoki poziom odbicia $wiatta, temperatura pracy: -20°C + +40°C, wymiary (dt., szer., wys.): 1225x108x90mm,
MTBF: 80000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 70000h (L80B20), atest higieniczny PZH, np. Beghelli Acciaio Eco LED
A136E, wyposazona w niezalezng oprawe awaryjng LED montowang do boku oprawy o$wietlenia podstawowego typu Acciaio Eco LED
poprzez zintegrowang nakretke, IP66, IK09, T=5700K, Ra>80, jednozadaniowa, wyposazong w akumulator NiMH 3,6V 0,75Ah z czasem
tadowania 12h, czas autonomii: 1h, dioda LED o mocy 2W, wyposazong w symetryczng dookdlng soczewke z przezroczystego PMMA o
kacie rozsytu 90st, strumien po przejsciu przez zespot optyczny = 160Im, obudowa wykonana z tworzywa sztucznego, przetaczanie w
tryb awaryjny <300msek, np. ACC LED/T5/ TR SEINRM 20082

C1 Oprawa oswietleniowa na zrodta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =3483Im, pobor
mocy 41W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad
zasilajgcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilnos¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20), z czujka ruchu

C.1AW3Oprawa o$wietleniowa na zrédta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =3483Im, pobdr
mocy 41W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad
zasilajgcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotno$¢: 60000h (L80B20), wyposazona w
niezalezng oprawe awaryjng LED jednozadaniowa, montowana w oprawie o$wietlenia podstawowego na ptyte montazowa, IP40 - modut
diodowy z soczewka, IP20 - uktad zasilajacy, wyposazona w akumulator NiMH 3,6V 0,75Ah z czasem tadowania 12h i czasem autonomi:
1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, btad baterii lub Zrodta $wiatta, praca bez btedéw), pobdr mocy
maks. 1,5W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K, przystosowana do naktadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim,
obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przetaczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, np. Beghelli A11-10001CM Atomic
LED++19350 MODULO ECO LED SE 1IN RM

C.2AW30Oprawa oswietleniowa na zrddta LED, IP40, UGR<25, T=4000K, Ra>80, strumien po przejsciu przez zespot optyczny =5235Im, pobor
mocy 59W, montaz nastropowy, obudowa wykonana z anodyzowanego profilu aluminiowego, dyfuzor: ,mrozony”, uktad
zasilajgcy: zintegrowany zasilacz LED, MTBF: 65000h, stabilno$¢ temp. barwowej: 3 SDCM, zywotnos$¢: 60000h (L80B20), wyposazona w
niezalezng oprawe awaryjng LED jednozadaniowa, montowang w oprawie oswietlenia podstawowego na ptyte montazowa, IP40 - modut
diodowy z soczewka, IP20 - uktad zasilajacy, wyposazona w akumulator NiMH 3,6V 0,75Ah z czasem tadowania 12h i czasem autonomi:
1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy (tadowanie, bfad baterii lub Zrédta Swiatta, praca bez btedéw), pobdr mocy
maks. 1,5W, dioda LED o mocy 1W i T=4000K, przystosowana do nakfadania soczewek: o rozsyle korytarzowym, waskim oraz szerokim,
obudowa wykonana z poliweglanu RAL 9010, poliamidu i aluminium, przetaczanie w tryb awaryjny <300msek, $wiadectwo CNBOP,
zgodnos¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, UNI EN 1838, UNI 11222, np. Beghelli A11-10002CM Atomic
LED++19350 MODULO ECO LED SE 1IN RM
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Oprawa awaryjna LED do montazu nasciennego z naklejonym piktogramem ewakuacyjnym, IP40 lub IP65 po zainstalowaniu w puszce
uszczelniajgcej, IK05, 2 klasa ochronnosci, pobér mocy maks. 1W, 16szt diod LED o T=6000K i Ra>80, rozmieszczonych na krétszych
bokach oprawy; strumien po przejéciu przez zespét optyczny =100Im; obudowa wykonana z samogasngcego termoplastycznego
tworzywa w kolorze biatym, z trzema wejsciami kablowymi - po jednym na kazdym z trzech bokéw; odbtysnik wykonany z
samogasngcego termoplastycznego tworzywa w kolorze biatym odpornym na promieniowanie UV, symetryczny, ograniczajgcy ol$nienie;
klosz przezroczysty z metakrylanowego PMMA odpornego na promieniowanie UV; akumulator NiCd 3,6V 0,75Ah, czas tadowania 24h,
autonomii: 1h; temperatura otoczenia: 0°C + +40°C; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471,
2006/95/EC, 2004/108/EC, certyfikat CE, swiadectwo dopuszczenia CNBOP; np. COMPLETA LED 4102+4112 IP65 + PIKTOGRAM

Oprawa ewakuacyjna LED, nascienna, jednostronna, z piktogramem, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjg autotest wykonujacg test
funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania 12h (dla
autonomii 1h) i requlowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujaca stan pracy oprawy (fadowanie, btad
baterii lub Zzrodta $wiatta, praca bez btedéw), pobdr mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 16-toma diodami LED
0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do przytwierdzania piktogramdw,
widzialno$¢ 20m, swiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI 11222, DIN
4844-1, np. 19319 INDICA LED SF20M AT z piktogramem

Oprawa ewakuacyjna LED, dwustronna, z piktogramem, do montazu nastropowego lub nasciennego, IP40, dwuzadaniowa, z funkcjg
autotest wykonujaca test funkcjonalny co 28 dni i autonomiczny co 6 miesiecy, wyposazona w akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem
fadowania 12h (dla autonomii 1h) i regulowanym czasem autonomii: 1 lub 3h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrddta Swiatta, praca bez bteddw), pobdr mocy 2,6W, obudowa wykonana z profilu aluminiowego z 24-toma
diodami LED 0,1W, uchwyt z poliweglanu w kolorze RAL 7035, ekran wykonany z przezroczystej metakrylowej ptytki do przytwierdzania
piktogramow, widzialnos¢ 20m, $wiadectwo CNBOP, zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2,-2, EN 60598-2-22, UNI-EN 1838, UNI
11222, DIN 4844-1, np. 19309 INDICA LED DF20M AT z piktogramem

Oprawa awaryjna LED do montazu nasciennego lub nastropowego, IP40 lub IP65 po zainstalowaniu w puszce uszczelniajacej, IK05, 2
klasa ochronnosci, pobdr mocy maks. 1W, 32szt diod LED o T=6000K i Ra>80, rozmieszczonych na krotszych bokach oprawy; strumien
po przejsciu przez zespét optyczny =190Im; obudowa wykonana z samogasngcego termoplastycznego tworzywa w kolorze biatym, z
trzema wejsciami kablowymi - po jednym na kazdym z trzech bokéw; odbtysnik wykonany z samogasnacego termoplastycznego
tworzywa w kolorze biatym odpornym na promieniowanie UV, symetryczny, ograniczajacy ol$nienie; klosz przezroczysty z
metakrylanowego PMMA odpornego na promieniowanie UV; 2 akumulatory NiCd 3,6V 0,75Ah, czas tadowania 24h, autonomii: 1h;
temperatura otoczenia: 0°C + +40°C; zgodno$¢ z normami EN 60598-1, EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62471, 2006/95/EC,
2004/108/EC, certyfikat CE, S$wiadectwo dopuszczenia CNBOP; np. COMPLETA LED 4108+4112 IP65

Oprawa awaryjna na zrodta LED, IP66, IK09, dwuzadaniowa, obudowa wykonana z cisnieniowego odlewu aluminium malowana
proszkowo (poliester odporny na mocne uderzenia) na RAL 7035, odbtysnik wykonany z wysokopolerowanego aluminium (99,99%) z
efektem lustrzanego odbicia, o ksztatcie gwarantujgcym zoptymalizowany rozsyt Swiatta, klosz wykonany ze szkta hartowanego,

strumien po przejsciu przez zespdt optyczny =220Im, funkcja autotest wykonujaca test funkcjonalny co 7 dni i autonomiczny co 6
miesiecy, oprawa wyposazona zewnetrzng puszke - do zabudowy w Scianie od wewnetrznej strony budynku - wewnatrz ktdrej znajduje
sie akumulator NiMH 7,2V 0,75Ah z czasem fadowania 12h i autonomii 1h, wielokolorowa dioda LED sygnalizujgca stan pracy oprawy
(tadowanie, btad baterii lub zrddta Swiatta, praca bez bteddw), pobdr mocy maks. 6,5W, 24szt diod LED o T=6000K i Ra>80, modut
awaryjny sktadajacy sie z tadowarki, zrodta pradu statego i jednostki kontrolujacej, Swiadectwo CNBOP, zgodnos$¢ z normami EN 60598-1,
EN 60598-2-2, EN 60598-2-22, EN 62034, EN62471, 2006/95/EC; 2004/108/EC np. Beghelli Acciaio LED 15003-EXT
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