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I. BUDOWA SIECI ZEWNETRZNYCH

1. TEMAT OPRACOWANIA.

Tematem niniejszego opracowania jest projekt wykonawczy budowy zasilania przepompowni
wobd deszczowych P oraz budowy oswietlenia zewnetrznego dla potrzeb projektowanego Ze-
spotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla oséb
starszych w Opolu przy ulicy Dambonia , na dziatkach nr 26/8 (poprzednio 26/7), 28/7,
124/19 k.m. 34, obreb: 0128, Szczepanowice.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Podstawe opracowania stanowig:

- zlecenie Inwestora,

- plan sytuacyjno-wysokosciowy w skali 1:500 z planem zagospodarowania terenu,

- koordynacja miedzybranzowa dotyczgca pozostatego uzbrojenia,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn.12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow tech-
nicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowane (Dz.U. nr 75 z
dn.15.06.2002 poz.690 z pdzniejszymi zmianami),

- obowigzujace przepisy i normy PNE,

3. ZAKRES OPRACOWANIA.

Niniejsze opracowanie obejmuje:

- Zasilanie projektowanej przepompowni wéd deszczowych P

- Oswietlenie zewnetrze dla potrzeb Zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych, w
sktad ktérego wchodzi:

= szafka rozdzielczo - sterownicza oswietleniowa ,

sie¢ kablowa oswietlenia zewnetrznego,

stupy oswietleniowe parkowe 6 m,

- ochrone przeciwporazeniowa.

4. ZASILANIE PROJEKTOWANEJ PRZEPOMPOWNI WOD DESZCZOWYCH P.

Dla potrzeb projektowanego zagospodarowania terenu oraz projektowanych budynkéw

mieszkalnych wielorodzinnych A, B i C, zaprojektowano zasilanie do przewidzianej w projek-

cie sanitarnym przepompowni wéd deszczowych.

Projektowany zakres obejmuje:

- wykonanie zasilania szafki rozdzielczo - sterowniczej przepompowni sciekéw P. Zasilanie
to wykonane zostanie z rozdzielnicy ,TA” Budynku B, kablem YKXS 5x6 mm?. Kabel ukfa-
dac w piwnicy na korytkach kablowych, a w terenie kabel utozy¢ w ziemi na gtebokosci
0,7m, chronigc go na cafej dtugosci rurami ochronnymi DVK50.

Zakres projektowanej budowy zasilania przepompowni wéd deszczowych pokazano na plan-
szy uzbrojenia terenu.

4. OSWIETLENIE ZEWNETRZE.

Dla potrzeb parkingéw, dr6g dojazdowych, Sciezek dla pieszych Zespotu budynkdéw miesz-

kalnych wielorodzinnych z mieszkaniami przeznaczonymi dla oséb starszych w Opolu przy

ulicy Dambonia , na dziatkach nr 26/8 (poprzednio 26/7), 28/7, 124/19 k.m. 34, obreb: 0128,

Szczepanowice, zaprojektowano oswietlenie zewnetrzne na stupach oswietleniowych par-

kowych 6 m..

Projektowany zakres obejmuje:

- zasilanie oswietlenia zewnetrznego z rozdzielnicy RG budynku mieszkalnego C,

- Ustawienie, obok rozdzielnicy RG budynku mieszkalnego C, projektowanej oswietleniowej
szafki sterowniczej TOS-C,

- wybudowanie trzech obwodéw o$wietleniowych liniami kablowymi YKXS 3x10 mm? od
szafki oswietlenia ulicznego poprzez projektowane latarnie,

ARKUSZ NR STRONA 2



Zespdt budynkdéw mieszkalnych OTBS PROJEKT WYKONAWCZY
Opole, ul. Dambonia Opole, czerwiec 2017

- kable o$wietleniowe uktadane w ziemi chroni¢ na catej dtugosci rurkami ochronnymi typu
DVK50,

Zakres projektowanej budowy o$wietlenia zewnetrznego pokazano na planszy uzbrojenia
terenu.

5.1. PROJEKTOWANA SZAFKA ROZDZIELCZA OSWIETLENIA TERENU.

Dla zasilania projektowanego o$wietlenia terenu, zaprojektowano zabudowe szafki rozdziel-
czo- sterowniczej oswietlenia terenu. Projektowang szafke rozdzielczg oswietlenia terenu
przewiduje sie zabudowac w obudowie z materiatdw izolacyjnych wyposazong w czesc¢ zasi-
lajgca szafki oswietleniowej oraz czes¢ rozdzielczo - sterowniczg szafki oswietleniowej. W
pierwszej czesci szafki zabudowany bedzie roztgcznik gtowny typu FR 101 63A. Natomiast
druga czesc¢ szafki wyposazona bedzie w cyfrowy programator astronomiczny typu CPA 4.0
firmy ,,RABBIT”, stycznik typu SLA 32 dla sterowania oswietleniem, wytgcznik instalacyjny
typu S301B oraz w roztaczniki bezpiecznikowe typu R301-10 z wktadkami topikowymi o pra-
dzie l,=10A.

5.2. LATARNIE OSWIETLENIOWE.

Do oswietlenia terenu projektowanego Zespotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z
mieszkaniami przeznaczonymi dla oséb starszych w Opolu przy ulicy Dambonia , na dziat-
kach nr 26/8 (poprzednio 26/7), 28/7, 124/19 k.m. 34, obreb: 0128, Szczepanowice, zapro-
jektowano latarnie na stupach aluminiowych malowanych na kolor oliwkowy typu SAL-60 z
oprawg typu ATLANTIS LED 43W kl. II, montowane na fundamentach prefabrykowanych be-
tonowych typu B50.

Projektowane latarnie wyposazy¢ w tablice rozdzielcze zabezpieczeniowe typu ,TB-1"w
obudowie izolacyjnej z bezpiecznikami 1 x 4A. Od tablic bezpiecznikowych ,TB-1” do opraw
o$wietleniowych wciggngé w stupy i wysiegniki przewody typu YDY 3x1,5 mm?,

5.3. PARAMETRY LINIl KABLOWYCH.
Dane i parametry dotyczace projektowanych linii kablowych os$wietlenia zewnetrznego poda-
no na planszy uzbrojenia terenu.

5.4. TRASA LINIl KABLOWYCH N/N.

Trase linii kablowych oswietlenia zewnetrznego wybrano uwzgledniajgc projektowane zago-
spodarowanie terenu oraz istniejgce i projektowane uzbrojenie podziemne, a takze roz-
mieszczenie projektowanych latarn.

Projektowang trase linii kablowych oswietleniowych oswietlenia zewnetrznego podano na
planszy uzbrojenia terenu.

5. UKLADANIE KABLA.

Wykopy pod uktadanie kabli w miejscach skrzyzowan i zblizen z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym wykonaé recznie.

Kable uktada¢ w wykopie na gtebokosci 1.0 m. (pod jezdniami) oraz 0,6 m. (dla kabli o$wie-
tleniowych) na 10 cm warstwie piasku z przykryciem o tej samej grubosci. Nad kablem w od-
legtosci 25 cm od niego utozy¢ pas z niebieskiej folii 0 szerokosci 30 cm. Na catej trasie kabli
nalezy w odstepach co 10 m stosowac oznaczniki, a takze przy zakonczeniach i w miejscach
charakterystycznych np.: przy skrzyzowaniach, wejsciach do rur. Na oznacznikach nalezy
umiescic trwate napisy zawierajgce:

a) symbol i nr ewidencyjny linii(nr obwodu),

b) oznaczenie kabla wg. normy,

¢) znak uzytkownika kabla,

d) rok utozenia kabla.

6. OCHRONA PRZED PORAZENIEM PRADEM ELEKTRYCZNYM.
Jako system dodatkowej ochrony przed porazeniem prgdem elekirycznym przyjeto istniejgce
ZABEZPIECZENIE PRZEZ SZYBKIE WYLACZENIE NADPRADOWE. Na przewdd ochron-
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no-neutralny w kablu nalezy przeznaczy¢ zyte o niebieskim kolorze izolacji. Dodatkowe
uziemienie przewodu ochronno-neutralnego linii zaprojektowano na kazdym stupie linii ka-
blowej oswietleniowej. W tym celu nalezy utozy¢ odcinki ptaskownika ocynkowanego Fe/Zn
25x4 mm2 i potaczy¢ z zaciskami ochronno — neutralnymi stupéw oswietleniowych. Ponadto
nalezy zacisk neutralny w kazdym stupie potaczy¢ z przewodem neutralnym linii kablowe;j
oraz konstrukcja stupa i z oprawami. Dla zrealizowania powyzszego nalezy na dnie wykopu
(pod 10 cm podsypka piasku) pomiedzy stupami utozy¢ ptaskownik ocynkowany Fe/Zn 25x4
mm2 oraz wykonac¢ odejscia do stupow. Potgczenia odej$¢ do stupdw z ptaskownika utozo-
nego w wykopie wykonac ztgczami skrecanymi krzyzowymi i zabezpieczy¢ przed korozja.

7. UWAGI KONCOWE.

- Realizacje robét instalacyjno-montazowych prowadzié¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i
przepisami budowy oraz niniejszym projektem.

- Po zakonczeniu rob6t instalacyjno-montazowych nalezy dokona¢ pomiaréw rezystancji izo-
lacji przewodow, uziemienia oraz skutecznosci ochrony przed dotykiem posrednim.

- W przypadku napotkania w czasie robét ziemnych niezidentyfikowanych urzadzen nalezy
ustali¢ uzytkownika i dalsze prace prowadzi¢ pod nadzorem przedstawiciela uzytkownika.
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