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Btugose

Stal Liczba taczna

Poz. Dtugose o)
# (mm? W | elementow | ogodtem A-LLIN

A—TIIN elemencie ¥ 16
26 16 12000 594 1 594 7128,00
27 16 5840 168 1 168 981,12
28 16 12000 86 1 86 1032,00
31 16 11140 86 1 86 958,04
Dtugosé wg srednic (m) 10099,16

Masa 1 m preta (kg/m 1,58
Masa taczna wg Srednic (kg 159356,67
Masa taczna wg gatunku stali (kgd 15956,67
Ogo6tem (kg 15936,67

LEGENDA:

Materiaty wg PN-EN 1992-1-1
Beton: C30/37, W8 (B37) - Fundamenty

C25/30 (B30) - Pozostate elementy

Stal: AllIN (BSt500)
Otulina: 4 cm

Dopuszczalne $rednice zagie¢ wewn. wg PN-EN 1992-1-1

Stal profilowa S235

PPF - Poziom posadowienia fundamentéow

UWAGA:

Przejscia przez elementy konstrukcyjne wg projektow
branzowych instalacj i technologii - do uwzglednienia na

etapie realizacji inwestycji

UWAGI OGOLNOPROJEKTOWE:

1. WSZYSTKIE PRACE ZWIAZANE 7 INWESTYCJA WYKONYWAC ZGODNIE 7 WARUNKAMI TECHNICZNYMI WYKONAWSTWA | ODBIORU

ROBOT BUDOWLANYCH.
2.
3

WSZYSTKIE WYMIARY BEZWZGLEDNIE SPRAWDZIC NA BUDOWIE W TRAKCIE REALIZACJI INWESTYCJI.
. WSZYSTKIE PRACE BUDOWLANE | ROZBIORKOWE NALEZY WYKONAC BARDZO STARANNIE ZGODNIE Z ZASADAMI SZTUKI

BUDOWLANEJ ZE SZCZEGOLNYM NACISKIEM NA ROZPOZNANIE WSTEPNE SUBSTANCJI KONSTRUKCYJNEJ.
4. PODANE SZCZEGOrOWE DEKLARACJE TECHNOLOGI | PRODUKTOW MAJA CHARAKTER PRZYKLADOWY | ICH ZADANIEM JEST
ZILUSTROWAC OGOLNE ZALOZENIA WYKONAWSTWA ROBOT | WYPOSAZENIA, DOPUSZCZA SIE ROZWIAZANIA ALTERNATYWNE |
ROWNOWAZNE DLA PRZYJETYCH MATERIALOW | TECHNOLOGI ZA ZGODA INWESTORA | BIURA PROJEKTOW.
5. WYMOGI ODPORNOSCI OGNIOWYCH POSZCZEGOLNYCH PRZEGROD | ZAMKNIEC OTWOROW W NICH WYSTEPUJACYCH WG METRYKI
POZAROWEJ ORAZ PROJEKTOW BRANZOWYCH.
6. NINIEJSZY RYSUNEK ROZPATRYWAC 7 CALOSCIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJS WIELOBRANZOWEJ (ZE SZCZEGOLNYM
UWZGLEDNIENIEM BRANZ INSTALACYJNYCH) ZARGWNO W CZESCI GRAFICZNEJ JAK | OPISOWEJ.

FAZA INWESTYCJI

PROJEKT WYKONAWCZY

NAZWA INWESTYCJI

ZESPOt. BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z
MIESZKANIAMI PRZEZNACZONYMI DLA OSOB STARSZYCH

ADRES INWESTYCJI

OPOLE, UL. DAMBONIA DZIALKI NR 26/8, 28/7, 124/19

KARTA MAPY: 34, OBREB: 0128, SZCZEPANOWICE

INWESTOR

OPOLSKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOLECZNEGO SP. Z 0.0.

45-867 OPOLE, UL. HALLERA 9A

. KONSTRUKCJA
Rzut ptyty fundamentowej - |
) ) zbrojenie dolne 056
POV PrOjelioe SRz0e) -
45-273 Opole, ul. Puzaka 46¢ Qe erossn e wramie | sooes
te\./mks 077 442 56 99 dr inz. JULIUSZ KUS g&é@i?/
te\./faks _ 077 41 2 506 906 dr inz. JULIUSZ KUS OPL/0585/
e-mal: info@arch—studio.com.pl Qe corcomm PWOK,/10
Www o arch-studio com pl i dr inz. HENRYK NOWAK 294/89,/0p
PROJEKT WYKONAWCZY
WSZELKIE PRAWA AUTORSKIE FAZA_PROJEKTOWA
DO PROJEKTU ZASTRZEZONE 05,0017 oo KW OL

DATA OPRACOWANIA

SKALA NR RYSUNKU

NR ARKUSZA




