Zespot budynkéw mieszkalnych OTBS PROJEKT WYKONAWCZT
Opole, ul. Dambonia Opole, maj 2017

CZESC OPISOWA DO OBIEKTOW KUBATUROWYCH
W BRANZY KONSTRUKCYJNEJ

ZGODNIE Z ROZPORZADZENIEM MINISTRA INFRASTRUKTURY
Z DNIA 25.04.2012 W SPRAWIE SZCZEGOLOWEGO ZAKRESU | FORMY PROJEKTU BUDOWLANEGO
(Dz. U. 2012.0.462)

1. PLAN ZAGOSPODAROWANIA

Przedmiotem projektu budowlanego w czesci kubaturowej sg budynki mieszkalne wieloro-
dzinne z mieszkaniami przeznaczonymi dla oséb starszych.

2. PRZEZNACZENIE | PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Wg czesci architektonicznej opracowania.

3. UKLAD KONSTRUKCYJNY OBIEKTU

Projektowane budynki wielorodzinne przy ulicy Dambonia w Opolu, sg budynkami pieciokondygnacyj-
nymi. Budynki sg catkowicie podpiwniczone. Piwnice sg wykorzystane na komorki lokatorskie i po-
mieszczenia techniczne. Gtéwna konstrukcja nosna budynkéw murowana posadowiona na ptycie fun-
damentowej. Stropy miedzykondygnacyjne zaprojektowano jako gestozebrowe na sprezonych belkach
prefabrykowanych z nadbetonem wykonywanym na budowie. Ukfad konstrukcyjny budynku, po-
przeczny oparty na $cianach murowanych i podciggach zelbetowych. Usztywnienie budynku w kierunku
podtuznym, poprzez zelbetowe wiehce na scianach nosnych budynku, przez ptyty stropowe tworzgce
poziomg tarcze oraz przez zelbetowe klatki schodowe.

4. WARUNKI GRUNTOWO WODNE
4.1 Budowa geologiczna.

Badania wykonano w Opolu, pomiedzy ulicami: Dambonia i Zwyciestwa na dz. nr: 26/7, 28/7, 124/19,
w poblizu istniejgcych budynkéow

Badane podtoze rozpoznano tgcznie 26 otworami, do zréznicowanej gtebokosci 3.0 m p.p.t., 6.0 m p.p.t.
i 8.0 m p.p.t. Rzedne wysokos$ciowe otworéw badawczych zawarte sg w przedziale: 166.8 m n.p.m. -
163.6 m n.p.m. Najnizej potozony jest skrajny otwor nr 2 w poblizu ul. Dambonia. Réznica wzgledna
otworéw badawczych wynosi 3.2 m. Teren jest zagospodarowany, utrzymany, porosniety trawa, poje-
dynczymi drzewami. Ze strony wschodniej przytyka do niewielkiego parku miejskiego.

Zasadniczy udziat w budowie podtoza majg grunty starsze od czwartorzedowych, ktére okreslono jako
wieku kredowego, ity margliste twardoplastyczne, mato wilgotne. Budujg podtoze na catosci badanego
terenu od gtebokosci: min. 0.4 - 0.5 m p.p.t. w rejonie otwordéw nr: 5, 7 i od gtebokosci max 3.6 m p.p.t.
W rejonie otworu nr 2a, w miejscu gdzie nasypy niebudowlane osiggajg max migzszosé. W wiekszo$ci
pozostatych otwordw strop itdw marglistych zostat nawiercony na gtebokosci: 0.9 - 1.6 m p.p.t.

4.2 Warunki hydrologiczne

Wode gruntowg stwierdzono w otworach wykonanych w lipcu 2015 r. Wode gruntowg w postaci sgczen
stwierdzono jedynie w nizej potozonych otworach nr: 8a i 9a na gtebokosci 7.0 m p.p.t., co odpowiadato
rzednej wysokosciowej ok. 158.4 m n.p.m. W otworach nr: 1 - 17 wykonanych do gtebokosci 3.0 m p.p.t.
i 6.0 m p.p.t. pod koniec grudnia 2016 r. wody gruntowej nie stwierdzono. Budujgce gtebsze podtoze ity
margliste sg mato wilgotne.

4.3 Geologiczno-inzynierska charakterystyka gruntéw
Podtoze budujg grunty nasypowe, ponizej grunty rodzime mineralne okresu czwartorzedu i kredy. Wy-

dzielono tgcznie VII warstw geotechnicznych. Z uwagi na budujgce podtoze grunty rodzime o matej
zmiennosci litologicznej, brak gruntéw organicznych, warunki gruntowe okreslono jako ,proste”.
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Warstwa | W rejonie otworu nr 2a nawierzchnig sg ptyty be-
(nasypy budowlane — ptyta betonowa) tonowe grubosci 0.2 m, ktére oznaczono na prze-

krojach jako warstwa |.

Warstwa ll W rejonie otworéw nr: 1 - 17, 2a - 7a nawierzch-

(nasypy niebudowlane) nig sg nasypy niebudowlane, barwy czarno - bra-
zowej, 0 zmiennej grubosci, zbudowane w zalez-
nosci od miejsca wiercenia z: gleby przemiesza-
nej z gruzem ceglanym, okruchami cegiet, gling,
zwirem, itami marglistymi. Min. grubo$¢ 0.3 - 0.4
m majg nasypy niebudowlane w rejonie otworow
nr: 3, 5, 16, 7a. W rejonie otworéw nr: 4a - 6a
migzszos$¢ nasypow wzrasta do 1.5 - 1.6 m. W
rejonie otworu nr 2a nasyp niebudowlany, pla-
styczny na pograniczu twardoplastycznego, z
gleby przemieszanej z gling, gruzem ceglanym,
buduje podioze do gtebokosci 3.6 m p.p.t. W po-
zostatych otworach migzszos¢ nasypow niebu-
dowlanych wynosi 0.6 - 1.3 m. Nasypy niebudow-
lane sg $rednio zageszczone. Gliniaste nasypy
niebudowlane sg twardoplastyczne do twardo-
plastycznych na pograniczu plastycznych. W re-
jonie otworu nr 10 stwierdzono do gtebokosci 0.2
m p.p.t. gruz betonowy, vide zat. nr 2, profile nr:
I, I, przekroje nr: 11l - XV.
Stopien plastycznosci: twardoplastyczne - pla-
styczne na pograniczu twardoplastycznych IL =

0.20-0.25
Stopien zageszczenia: $rednio zageszczone ID
= 40%
Warstwa lll Zwiry, barwy brgzowej, szarej. Budujg podioze
(zwiry) w rejonie otwordéw nr: 16, 1a, 7a, 8a bezpo-

srednio pod nasypami niebudowlanymi w stre-
fie gtebokosci ok. 0.3 - ok. 0.9 m p.p.t. tworzac
pojedyncze warstwy i soczewki migzszosci 0.2
- 0.7 m. Zalegajg na stropie gliny lub gliny prze-
warstwionej itami marglistymi, twardoplastycz-
nej, vide zat. nr 2, przekroje nr: I, 1V, VII - X,
XIl.

Stopien zageszczenia: srednio zageszczone ID = 50 %

Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen: k2 = 3.1 kG/cm2, (0.31 MPa)

Warstwa IV Glina, barwy brgzowej, ciemnobrgzowej, bra-
(glina, glina przewarstwiona itami margli- zowo-szarej, twardoplastyczna. Buduje pod-
stymi) toze w rejonie otworéw nr: 9, 10, 16, la, 7a -

9a. Zalega na stropie itbw marglistych. W rejo-
nie otworéw nr: 9, 10, 16 glina jest przewar-
stwiona itami marglistymi. Buduje podfoze w
rejonie otworu nr 9 w strefie glebokosci 0.6 -
1.0 m p.p.t., w rejonie otworu nr 10 w strefie
gtebokosci 0.8 - 1.5 m p.p.t., w rejonie otworu
nr 16 w strefie gtebokosci 0.6 - 2.2 m p.p.t.,, w
rejonie otworu nr 1a w strefie gtebokosci 0.8 -
1.0 m p.p.t., w rejonie otwordéw nr: 7a, 8a w
strefie glebokosci 0.9 - ok. 1.6 m p.p.t., w rejo-
nie otworu nr 9a pod warstwg gleby w strefie
gtebokosci 0.3 - 0.6 m p.p.t., vide zat. nr 2,
przekroje nr: 111, IV, VI - XI.
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Stopien plastycznosci: twardoplastyczna IL = 0.20
Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen: k2 = 2.2 kG/cm2, (0.22 MPa)

Warstwa IVa Glina piaszczysta, barwy brgzowo-szarej, war-

(glina piaszczysta) doplastyczna. Buduje podtoze w rejonie otworu
nr 17 pod nasypem niebudowlanym, na stropie
itbw marglistych, w strefie gtebokosci 0.6 - 1.1
m p.p.t. tworzgc soczewke migzszosci 0.5 m,
vide zat. nr 2, przekroje nr: VII, XII.

Stopien plastycznosci: twardoplastyczna IL = 0.20

Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen: k2 = 2.3 kG/cm2, (0.23 MPa)

Warstwa Vb Glina, barwy brgzowo-szarej, twardopla-

(glina) styczna na pograniczu plastycznej. Buduje
podtoze w rejonie otworu nr 3 pod nasypem
niebudowlanym, na stropie itdw marglistych, w
strefie gtebokosci 0.4 - 1.6 m p.p.t. tworzgc so-
czewke migzszosci 1.2 m, vide zat. nr 2, prze-
kroje nr: 1ll, IX.

Stopien plastycznosci: twardoplastyczna IL = 0.20

Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen: k2 = 2.0 kG/cm2, (0.20 MPa)

Warstwa V Ity margliste, barwy jasnoszarej, szaro-popie-

(ity margliste) latej, mato wilgotne, twardoplastyczne. Buduja
podtoze na catosci badanego terenu od gtebo-
kosci: min. 0.4 - 0.5 m p.p.t. w rejonie otworow
nr: 5, 7 i od gtebokosci max 3.6 m p.p.t. w rejo-
nie otworu nr 2a, w miejscu gdzie nasypy nie-
budowlane osiggajg max migzszosé. W wiek-
szosci pozostatych otwordéw strop itdw margli-
stych zostat nawiercony na gtebokosci: 0.9 -
1.6 m p.p.t., vide zat. nr 2, profile nr: 1, I, prze-
kroje nr: 11l - XV.

Stopien plastycznosci: twardoplastyczna IL = 0.15

Orientacyjna wartos¢ dopuszczalnych obcigzen: k2 = 2.6 kG/cm2, (0.26 MPa)

5. OPIS KONSTRUKCJI

Fundamenty — budynek posadowiono na zelbetowej ptycie fundamentowej grubosci 40 cm, zbrojone;j
pretami #16, betonowanej na miejscu budowy, z betonu C30/37 (B37), W8, zbrojonej stalg AllIN BSt500.
Posadowienie ptyty fundamentowej na warstwie V reprezentowanej przez ity margliste. W przypadku
natrafienia na soczewki gruntéw stabszych, nalezy je w catosci wybra¢ i zastgpi¢ poduszkg zwirowo
piaskowg zageszczong do Ipo = 0,60. Po wykonaniu wykopow nalezy wezwac uprawnionego geologa
celem odebrania gruntu i dokonania wpisu do dziennika budowy.

Stropodachy — prefabrykowane gestozebrowe sprezone w uktadzie 24+6, belki nosne RS 138 lub 136,
w uktadzie pojedynczym bgdz podwdjnym. Wykonanie stropu zgodnie z zaleceniami producenta stropu.
Obcigzenie stropodachu wraz z ciezarem wiasnym stropodachu (4,40 kN/m2) 6,32 kN/m2, y = 1.19

Stropy miedzypietrowe — prefabrykowane gestozebrowe sprezone w uktadzie 24+6, belki nosne RS
138 lub 136, w uktadzie pojedynczym bgdz podwojnym. Wykonanie stropu zgodnie z zaleceniami pro-
ducenta stropu.

Obcigzenie stropow:

- warstwy stropowe razem z ciezarem wtasnym stropu (4,40 kN/m2) g1 = 5,93 kN/m? y =1.35

- obc. zastepcze q2=0,75kN/m? y=1,20 od $cian dziatowych

- obc. zmienne g3 = 1,50 kN/m? y=1,40 w mieszkaniach

- obc. zmienne gs =2,00 kN/m? y= 1,40 na korytarzach

- obc. zmienne na balkonach g=5,00 kN/m?

ARKUSZ NR STRONA 3



Zespot budynkéw mieszkalnych OTBS PROJEKT WYKONAWCZY
Opole, ul. Dambonia Opole, maj 2017

W rejonie klatek schodowych stropy wykonac¢ jako monolityczne zbrojone krzyzowo. Beton konstruk-
cyjny C25/30 (B30), stal zbrojeniowa AllIN (BSt500). Rozmieszczenie zbrojenia wg projektu wykonaw-
czego.

Balkony/loggie — wspornikowe, zelbetowe wylewane na miejscu budowy grub. 18 cm, mocowane do
stropu za pomocg za pomocg pretdéw zbrojeniowych. Beton C25/30, stal zbrojeniowa AllIN (BSt500).
Rozmieszczenie zbrojenia wg projektu wykonawczego.

Sciany murowane — w $cianach zewnetrznych i wewnetrznych, murowane z bloczkéw $ciennych sili-
katowych na kleju cienkowarstwowym klasy M 10. Klasa wytrzymatosci bloczkow 25 N/mm2.

Sciany dziatowe - zaprojektowano jako murowane bloczkéw $ciennych silikatowych na kleju cienko-
warstwowym klasy M 10.

Nadproza — w $cianach murowanych zaprojektowano jako prefabrykowane systemowe. W $cianach
dziatowych i nad wnekami instalacyjnymi nadproza grubosci 11 cm (121 sztuk), w $cianach nosnych w
ukfadzie podwojnym (84 sztuki).

Wience — $ciany murowane grubosci powyzej 15 cm opasano wiencami zelbetowymi, o przekroju wg
rysunkow szczegoétowych, zbrojonymi konstrukcyjnie pretami podtuznymi #12, strzemionami #6 co 25
cm. Beton C25/30, stal zbrojeniowa AllIN (BSt500). Rozmieszczenie zbrojenia wg projektu wykonaw-
czego.

Podciagi zelbetowe Pz. - betonowane na miejscu budowy o zré6znicowanych wymiarach, zbrojone pre-
tami ze stali AllIN. Beton konstrukcyjny dla podciggéw C25/30, stal zbrojeniowa AllIN (BSt500). Roz-
mieszczenie zbrojenia wg projektu wykonawczego.

Podciagi stalowe PS.1 — do podparcia stropowych belek sprezonych w rejonie korytarzy zaprojekto-
wano belki stalowe HEB240 ze stali S235. Dlugo$¢ belek L=235 cm, sztuk 20.

Klatki schodowe — zelbetowe, biegi ptytowe grub. 18 cm, dwubiegowe, betonowane na miejscu bu-
dowy, oparte i zamocowane w zelbetowych $cianach lub podciggach. Beton konstrukcyjny klasy C25/30
(B30), stal zbrojeniowa AllIN (BSt500). Rozmieszczenie zbrojenia wg projektu wykonawczego.

Szyby windy — zelbetowe betonowane na miejscu budowy, beton konstrukcyjny klasy C25/30 (B30),
stal zbrojeniowa AllIN RB (BSt500). Rozmieszczenie zbrojenia wg projektu wykonawczego.

Opracowanie:

drinz. Juliusz Kus

ARKUSZ NR STRONA 4



