Zespot budynkow mieszkalnych OTBS PROJEKT WYKONAWCZY
Opole, ul. Dambonia Opole,maj 2017

OPIS DO PROJEKTU WYKONAWCZEGO INSTALACJI SANITARNYCH
dla budowy ZESPOt.U BUDYNKOW MIESZKALNYCH WIELORODZINNYCH Z MIESZKANIAMI
PRZEZNACZONYMI DLA OSOB STARSZYCH
Opole, ul. Dambonia

SPIS RYSUNKOW

IS/01 instalacje sanitarne ; budynek ,A”/B/C” - rzut piwnicy
IS/02 instalacje sanitarne ; budynek ,A”/B/C” - rzut parteru
IS/03 instalacje sanitarne ; budynek ,A”/B/C” -rzut 1 pietra
IS/04 instalacje sanitarne ; budynek ,A”/B/C” -rzut 2 pietra
IS/05 instalacje sanitarne ; budynek ,A”/B/C” -rzut 3 pietra
IS/06 instalacje sanitarne ; budynek ,A”/B/C” - rzut dachu
IS/07 rozwiniecie instalacji kanalizacji sanitarnej

IS/08 rozwiniecie instalacji wody zimnej,cieptej i cyrkulaciji
IS/09 rozwiniecie instalacji centralnego ogrzewania

1. DANE OGOLNE

Projektowane trzy budynki mieszkalne oznaczone jako A, B, C wyposazone bedg w nastepujgce in-
stalacje sanitarne wewnetrzne:

- instalacja wody zimnej

- instalacja wody ciepte;j

- instalacja ppoz. hydrantowa

- instalacja kanalizacji sanitarnej

- instalacja drenazu opaskowego

- instalacja centralnego ogrzewania
- wezet cieplny

Projekt przytgczy wody i kanalizacji sanitarnej , oraz deszczowej stanowi odrebne opracowanie.
Wezet cieplny wykonane bedzie zgodnie z projektem opracowanym przez ECO Opole.

KOLIZJE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU.

Na terenie planowanej inwestycji wystepuje istniejgce uzbrojenie w postaci przytgcza cieplnego do sa-
siedniego obiektu.

Przebudowa kolidujgcego z budynkiem C przytgcza cieplnego zrealizowana zostanie kosztem i stara-
niem ECO Opole S.A. zgodnie z projektem opracowanym przez ECO .

POWIAZANIE INSTALACJI Z SIECIAMI ZEWNETRZNYMI

Dla projektowanych budynkdéw przewiduje sie wykonanie przytgczy wody , kanalizacji sanitarnej i ka-
nalizacji deszczowej tgczagcych budynek z sieciami zewnetrznymi.

Przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej wtgczone bedg do sieci wod-kan zrealizowanych przez WiK
Opole na terenie dziatki inwestora.

Przytacze kanalizacji deszczowej wtaczone bedzie do studzienki deszczowej w ul. Dambonia.

Wody deszczowe z rur spustowych obstugujgcych balkony wyprowadzone bedg na teren.

Przytgcza zostang wykonane zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez WiK Opole., oraz
przez Wydziat Infrastruktury Urzedu Miasta Opola.

Projekty przytaczy stanowi¢ bedg odrebne opracowanie.

Zasilanie instalacji grzewczej przewiduje sie z wezta cieplnego wykonanego przez ECO Opole.
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2. WEWNETRZNA INSTALACJA WODOCIAGOWA

Instalacje wodociggowag w budynku wielorodzinnym projektuje sie wykona¢ z rur stalowych ocynko-
wanych w piwnicy i w szachtach w korytarzach, oraz z rur polietylenowych wewnatrz mieszkan.

W mieszkaniach projektuje sie zastosowanie rur z tworzywa sztucznego, tréj-warstwowych z wkitadkg
aluminiowg PEXc-AL-PE. Rury muszg byc¢ tgczone za pomocg potgczen aksjalnych przy pomocy tulei
nasuwanej (a nie potgczen radialnych z tulejg zaciskang).

Rodzina zastosowanych rur obejmuje:

1] DN réwnowazne |d di s
[mm] stal ocynk [ mm] [mm] | [mm] |[mm]
217 DN 10 170 |16 [2,75
g21 DN 15 21,0 141 [3,45
2 26 DN 20 26,0 [18,0 (4,0
Q32 DN 25 32,0 1240 |40
240 DN 32 40,0 32,0 14,0
@50 DN 40 50,0 41,0 (45
263 DN 50 63,0 |51,0 [6,0

Budynek jest obiektem podpiwniczonym , usytuowanie wodomierza przewidziano w pomieszczeniu
technicznym na poziomie piwnicy.

Projektuje sie rozprowadzenie gtéwnych przewoddéw poziomych wody zimnej , cieptej i cyrkulacji pod
sufitem piwnicy.

Przewody wodociggowe w obrebie piwnicy nalezy zaizolowac izolacjg cieplna.

Przewody wody cieptej i cyrkulacji majg mie¢ izolacje grubosci réwnej Srednicy rury.

Przewody wody zimnej majg miec izolacje grubosci rownej 9mm.

Piony wody zimnej, cieptej i cyrkulacji prowadzone bedg w korytarzach, w szachtach instalacyjnych
wykonanych zgodnie z projektem architektury.

W szachtach instalacyjnych na korytarzach projektuje sie zainstalowanie wodomierzy cieptej i zimnej
wody dla kazdego mieszkania. Nalezy zastosowa¢ wodomierze ze zdalnym odczytem.

Przed kazdym wodomierzem zainstalowa¢ zawor odcinajgcy kulowy , oraz filtr siatkowy.

U podstawy pionéw wodociggowych projektuje sie zastosowanie zaworéw odcinajgcych kulowych.

Instalacje mieszkaniowe
Podejscia zimnej i cieptej wody do urzgdzeh w mieszkaniach prowadzi¢ nalezy w warstwach posadz-

kowych poszczegdlnych kondygnaciji , oraz w bruzdach w $cianach ceglanych.
Przewody prowadzi¢ nalezy najkrotszg drogg od pionu do przyborow.

Wszystkie przewody wodociggowe prowadzone w bruzdach w $cianach i w posadzkach zabezpieczyé
nalezy izolacjg z pianki poliuretanowej w ostonce z PVC , grubos¢ izolacji min. 6 mm.

Przewody wodociggowe prowadzone w poditodze parteru utozy¢ nalezy powyzej warstwy izolacyjne;j
podtogi.

Woda doprowadzona bedzie do baterii czerpalnych nad urzadzeniami sanitarnymi i do zawordéw przy
ptuczkach ustepowych , oraz do zaworéw ze ztgczkg do weza do podigczenia pralki.

Trase prowadzenia rurociggéw zimnej i cieptej wody w mieszkaniach pokazano na rzutach kondy-
gnagciji.

3. INSTALACJA PRZECIWPOZAROWA HYDRANTOWA

W celu zapewnienia zwiekszonego bezpieczenstwa pozarowego w projektowanych budynkach zasto-
sowano wewnetrzng instalacje przeciwpozarowg hydrantowg wyposazong w hydranty Hp 25 . z we-
zem potsztywnym o diugosci 30m.

Zastosowano szafki hydrantowe w wersji ptaskiej o grubo$ci 18cm.

Zastosowano szafki z miejscem na gasnice.
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Hydranty ustawione bedg w korytarzach na kazdym pietrze w poblizy wyjscia z klatki schodowe;.
Pion pozarowy usytuowany bedzie w bruzdzie w $cianie w klatce chodowe;.

W celu zapewnienia prawidtowego cisnienia w instalacji pozarowej projektuje sie zastosowanie zesta-
wu hydroforowego pracujgcego na potrzeby p.poz.
Zestaw hydroforowy usytuowany bedzie w pomieszczeniu wodomierza w piwnicy.

Dobrano zestaw hydroforowy o wydajnosci 2,0 I/s i wysokosci podnoszenia 20 msw.

Dobrano zestaw sktadajgcy sie z 2-ch pomp 0,47 kW; szafa sterownicza wyposazona w falownik
kroczgcy zapewniajgcy ptynng regulacje obrotéw, kolektory i podstawa ze stali nierdzewnej, armatura
odcinajgca i zwrotna, zbiornik przeponowy, zabezpieczenie przed suchobiegiem, obejscie testujgce
umozliwiajgce na odczyt parametréw pracy kazdej z pomp oraz catego zestawu na wyswietlaczu na
szafie sterowniczej Q= 2,0 I/s ; H=20 m,

Na przewodzie ttocznym za hydroforem nalezy zainstalowac:
- na inst. p.poz.
- zawor antyskazeniowy klasy EA DN5S0
- zawor kulowy odcinajgcy DN50
Na przewodie wody komunalnej za odgatezieniem do hydroforu zainstalowaé nalezy :
- zawor pierwszenstwa DN50 Vms=64 [ciSnienie za zaworem 2,5bar]
- zawor kulowy odcinajgcy DN50

Instalacja p.poz. musi by¢ wykonana z rur niepalnych, projektuje sie wykorzystanie rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie i wewnetrznie.

Rozprowadzenie przewodow projektuje sie pod sufitem piwnicy i w pionie w klatce schodowe;j.
Instalacje p.poz. Nalezy poddac¢ probie cisnieniowej na 7,0 bar.

4. WEWNETRZNA INSTALACJA KANALIZACJI SANITARNEJ

Instalacje kanalizacji sanitarnej wykona¢ nalezy na poziomie piwnic z rur PVC zwyktych , oraz
pod posadzka piwnicy z rur do kanalizacji zewnetrznej (pomaranczowe) , piony w czesci mieszkalnej z
PVC niskoszumowego , podejscia do urzgdzen w mieszkaniach z rur kanalizacyjnych z PCW zwy-

klych do kanalizacji wewnetrzne;j.

W budynku zaprojektowano piony kanalizacyjne prowadzone w szachtach przygotowanych w pro-
jekcie architektury .

U podstawy kazdego pionu zainstalowaé nalezy rewizje kanalizacyjna.

Piony kanalizacyjne zakonczy¢ rurg wywiewng wyprowadzong nad dach.

Poziomy kanalizacyjne prowadzone bedg pod sufitem i po scianach piwnic oraz pod podtogg piwnicy
w ptycie fundamentowej. Nalezy odpowiednio skoordynowac realizacje poziomoéw kanalizacyjnych w
piwnicy z realizacjg ptyty fundamentowe;.

Podejscia do urzadzen w tazienkach prowadzone bedg w bruzdach w Scianach.

Trase projektowanej instalacji kanalizacyjnej wraz z opisem gtéwnych Srednic pokazano na rzutach
budynku.

5. INSTALACJA CENTRALNEGO OGRZEWANIA

Obliczenie strat ciepta dla budynkdéw, oraz wyznaczenie wspoétczynnikdw ciepta przegrod budowla-
nych przeprowadzono w oparciu o przepisy:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie :
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- Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach
- lzolacyjnos¢ cieplna przegréd i podiég na gruncie

* PN-82/B-02403 - Temperatury obliczeniowe zewnetrzne

* PN-94/B-03406 - Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen

e Przyjete parametry instalacji grzewczej 70/55 °C .

e Zapotrzebowanie ciepta na cele przygotowania c.o. 78,5 kW

e Zapotrzebowanie ciepta na cele przygotowania c.w.u. 35 kW przy zastosowaniu zasobnika
zgodnie z projektem ECO Opole

Zrédtem ciepta dla projektowanego budynku bedzie wezet cieplny wykonany zgodnie z projektem
ECO Opolszczyzny S.A.

Z wezta cieplnego projektuje sie wyprowadzi¢ instalacje zasilajgcg piony C.O. usytuowane w szach-
tach w korytarzu i w bruzdach w scianach korytarzy.

Rozprowadzenie przewoddéw grzewczych z wezta cieplnego projektuje sie pod sufitem piwnicy .
Projektuje sie dwa piony grzewcze dla mieszkan, oraz trzy piony zasilajgce grzejniki na klatce schodo-
wej i w korytarzu.

Od pionéw c.o. dla mieszkan projektuje sie wykonanie odgatezien do poszczegélnych mieszkan. Od-
gafezienia zaopatrzone bedg w odrebne liczniki ciepta dla kazdego mieszkania. Nalezy zastosowac¢
liczniki ciepta ze zdalnym odczytem.

Odgatezienia do mieszkan i instalacje wewnatrz mieszkan bedg miaty rozprowadzenie przewodow w
warstwach posadzkowych.

Instalacje grzewczg w piwnicy , oraz piony grzewcze dla mieszkan projektuje sie wykonac z rur stalo-
wych czarnych.

Wewnetrzng instalacje c.0. w mieszkaniach oraz instalacje pionéw grzejnikowych obstugujgcych
klatke schodowg i korytarz projektuje sie wykona¢ z rur ztworzywa sztucznego, troj-warstwowych z
wktadkg aluminiowg PEXc-AL-PE. Rury muszg by¢ tgczone za pomocag potgczen aksjalnych przy po-
mocy tulei nasuwanej (a nie potgczen radialnych z tulejg zaciskang).

Rodzina zastosowanych rur obejmuje:

0] DN réwnowazne |d di S
[mm] stal czarna [ mm] | [mm] | [mm] | [mm]
a17 DN 10 17,0 (116 [2,75
21 DN 15 210 141 |3/45
26 DN 20 26,0 18,0 |40
32 DN 25 32,0 1240 |40
J 40 DN 32 40,0 32,0 |40
J 50 DN 40 50,0 [41,0 4,5
J 63 DN 50 63,0 1510 16,0

Przewody prowadzi¢ w izolacji z pianki poliuretanowej w ostonkach ochronnych. grubos¢ izolaciji
przewodow prowadzonych w podtodze parteru = 30 mm , grubo$¢ pozostatych izolacji minimum 6
mm.

Przewody prowadzone w posadzce parteru uktadac¢ nalezy powyzej warstwy izolacji podtogowe;.

W miejscu kolan zastosowac¢ pogrubiona izolacje umozliwiajgca ruchy kompensacyjne.
Instalacja c.o. w mieszkaniach zaprojektowana jest jako rozdzielaczowsg , bez potgczen trojnikowych.
Odgatezienia ze stacji mieszkaniowych doprowadzajg ciepto do rozdzielaczy usytuowanych w szaf-

kach w przedpokojach. Z rozdzielaczy poprowadzone zostanie najkrotszg trasg zasilanie do kazdego
grzejnika z osobna.
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Projektuje sie ogrzewanie za pomocg grzejnikow stalowych ptytowych i grzejnikdw tazienkowych.
Jako elementy grzejne dobrano grzejniki stalowe ptytowe z zasilaniem dolnym srodkowym.
Wszystkie grzejniki zaopatrzone w zawory termoregulacyjne z nastawg wstepng .
Zapotrzebowanie ciepta dla poszczegdélnych pomieszczen opisano na rzutach kondygnaciji.

U podstawy kazdego pionu grzewczego zainstalowaé nalezy zawory regulacyjne typ MSV-BD.
Zawory regulacyjne nalezy zainstalowaé réwniez na kazdym odgatezieniu do mieszkac¢ przy piuonach
grzewczych dla mieszkan.

Poziomy instalacji c.0. w piwnicach zaizolowa¢ piankg polietylenowg z powtokg PVC.

6. DRENAZ OPASKOWY
Projektuje sie wykonanie drenazu opaskowego wokét catego budynku.
Gteboko$c¢ utozenia drenazu opaskowego przewiduje sie w Swietle ptyty fundamentowe;j.

Rure drenarska utozy¢ nalezy na warstwie podsypki grubosci ok. 15 cm, spdd podsypki nie moze by¢
nizej niz dot ptyty fundamentowej.

Drenaz utozy¢ nalezy w bezposrednim sgsiedztwie tawy fundamentowej zachowujgc odlegtos¢ ok. 15
cm od fawy, tak, aby mozliwe byto prawidtowe wykonanie obsypki.

Projektuje sie szerokos$¢ obsypki 15 cm po stronie ptyty fundamentowej i 25 cm po stronie zewnetrznej
rury drenarskiej. Catkowita wysokos$¢ obsypki réwna 40 cm.

Obsypke drenazu wykona¢ z kruszywa tamanego, ptukanego, o granulacji przewazajgcej 8-16mm,
max.32mm. Wskaznik réznoziarnistosci d60/d10>5 w celu zapewnienia dobrej zageszczalnosci mate-
riatu. Wskaznik zageszczenia zasypki powinien wynosié¢ 1s=0,95.

Catos¢ zasypki zamkna¢ od gory i od strony zewnetrznej ptachtg geowidkniny oddzielajgcg zasypke
drenarska od gruntu zasypowego wykopu pod budynek.

Catos¢ drenazu projektuje sie wykonaé z elementéw PVC produkciji Wavin.

Projektuje sie zastosowanie rur drenarskich PVC-U @113 oraz produkcji Wavin,

otwory 1,5x5,0mm na petnym obwodzie. Klasa wytrzymatosci rury SN-5, nr kat: 3068012540. Rura
uktadana ze zwoju, tgczona na ztgczki mufowe.

W celu kontroli i czyszczenia projektuje sie studzienki drenarskie z rury karbowanej @315 PVC pro-
dukcji Wavin. W celu wykonania studni nalezy rure karbowang 315 przycigé do odpowiedniej wysoko-
Sci, nastepnie osadzi¢ jg na kinecie PVC .

Studnie wyprowadzone do poziomu terenu przykry¢é nalezy stozkami betonowymi, oraz pokrywami
zeliwnymi . Stozki betonowe osadzi¢ na gruncie ubitym wokét studzienek.

Wokot pokrywy Zeliwnej utozyé opaske z kostki brukowej.

Rzedne gory studzienek drenarskich skoordynowac z projektem uksztattowania terenu.

Catos¢ prac zwigzanych z projektowanym drenazem wykona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi
Wykonania i Odbioru Robo6t Budowlano Montazowych TOM 1l , oraz zgodnie z instrukcjg WAVIN.

7. ZABEZPIECZENIA POZAROWE INSTALACJI

Przepusty instalacyjne na przewodach instalacyjnych w instalacji c.o., wody zimnej, cieptej i kanalizacji
we wszystkich miejscach przejscia tych przewoddéw przez strop nad piwnicg zabezpieczy¢ do odpor-
nosci ogniowej odpowiadajgcej odpornosci ogniowej stropu.
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Przepusty instalacyjne o Srednicy powyzej 4 cm wystepujgce w stropie nad piwnicg zabezpieczy¢ do
odpornosci ogniowej co najmniej EI 120 .
Wszystkie przejscia instalacyjne w $cianach hydroforni zabezpieczy¢ do odpornosci ogniowej EI 120.

Miejsca oddzielen przeciwpozarowych El 120 i El 60 pokazano w projekcie architektury:

Dla rur niepalnych stalowych projektuje sie przejscie o odpornosci EI120

- oparte na masie ochronnej zgodnie z aplikacjami producenta lub

- oparte na masa uszczelniajgcej

Dla rur palnych (PVC, PE, PP) projektuje sie przejscie o odpornosci EI120

- oparte na kotnierzu ogniochronnym zgodnie z aplikacjg producenta Iub

- oparte na kasecie ogniochronnej zgodnie z aplikacjg producenta Iub

- ostona ogniochronna lub

- opaska ogniochronna

Wszystkie przejscia ogniochronne nalezy dobierac i instalowaé zgodnie z aktualnymi aprobatami tech-
nicznymi, dopuszczeniami i instrukcjami producentéw. W przypadku zmian w tych dokumentach wyko-
nawca jest zobowigzany do stosowania materiatéw i systemoéw aktualnych na moment wykonawstwa.

7. UWAGI KONCOWE
Catos¢ projektowanych instalacji wykona¢ z zachowaniem wymagan zawartych w :

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano- Montazowych tom |l

e PN-92/B-01706 - Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych COBRI INSTAL
zeszytnr7; 07.2003r.

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Kanalizacyjnych COBRI INSTAL
zeszytnr12; 09. 2006 .

e Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Instalacji Grzewczych COBRI INSTAL
zeszyt 6; 01.2003r.

Prace prowadzi¢ z zachowaniem wymogow ogdlnych i szczegdlnych dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy, a w szczegdlnosci z zachowaniem przepiséw zawartych w DZ.U. nr 17 z dn.
14.08.1980r.

UWAGA :

Typy urzadzen podane zostaty w projekcie przyktadowo dla zobrazowania wymagan stawianych da-
nym urzgdzeniom i materiatom.

Wykonawca zobowigzany jest zastosowaé urzadzenia o przedstawionych parametrach technicznych,
walorach estetycznych i standardzie wykonania nie gorszym od urzgdzen dobranych w projekcie.
Opracowanie:

mgr inz. Elzbieta Swigtkiewicz

maj 2017r.
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