Grunty antropogeniczne (nasypowe):

Mg (nN) - grunt antropogeniczny, nasyp budowlany

Mg (nB) B2 - grunt antropogeniczny, nasyp niebudowlany

Grunty bardzo gruboziarniste (kamieniste):

Bo (KR) |7 55| - gtazy (zwietrzelina, rumosz margli)

0e.0

Grunty skaliste (skaliste):

SM (SM)

{1 f—

INNE OZNACZENIA:

@ ) @ - numer warstwy geotechniczne;j

1 - skata migkka - spekany margiel

A(1,5) - probka gruntu o nienaruszone;j strukturze (gtebokos¢ pobrania w m ppt)

O-1 - numer otworu badawczego

173,40 - rzedna otworu w m npm

Gt 2,0 - gtebokos¢ otworu

STAN GRUNTU:

grunty spoiste
pzw (O - potzwarty

tol e  -twardoplastyczny In

pl @ -plastyczny szg

mpl —@ - miekkoplastyczny  zg
pt —@— -plynny

grunty sypkie

WILGOTNOSC GRUNTU:
. - mato wilgotny
- luzny
- $redniozageszczony - wilgotny
- Zaggszczony - mokry

- nawodniony

GE  SKOP 5. :0.0. 5. «.
tel. (71) 79 89 142, fax. (71) 79 89 142 www.geoskop.com.pl

TYTUL ZALACZNIKA: Z|_-ECE_N|ODAWCA! o
Objas’nienia dO kart OtWOI'()W rlellr;fs,mzzslegzu/?g Partner Architekci Sp. z o.0.

i przekrojow geotechnicznych 50 - 441 Wroctaw

TEMAT OPRACOWANIA: Opinia geotechniczna wraz z dokumentacja badan podtoza
gruntowego terenu pod projektowany budynek Urzedu Skarbowego w Opolu
zlokalizowanego przy ul. Plebiscytowej

OPRACOWAL: | AGATA OMILJANOWSKA DATA: ZALS NR:

SPRAWDZIL: MARCIN KOSCIK G2ROU1%Z:EN SKALA:




