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lll. Przedmiot badan

Przedmiotem badan sg prébki laboratoryjne wykonane z dostarczonego przez Zleceniodawce materiatu skalnego.
Probki do badan wykonane zostaty w Laboratorium wg wewnetrznych procedur, z zachowaniem wymiaréw uzgodnionych
ze Zleceniodawca, a nastepnie przebadane zgodnie z procedurami zawartymi w punkcie V.

IV. Identyfikacja metody badawczej

Nazwa metody badawczej: ,,Badania fizykomechanicznych witasnosci skat”
SPECYFIKACJA METODY CECHY CHARAKTERYSTYCZNE METODY

4 Zakresy pomiarowe:
* 0+250 mm - wymiarowanie prébek;

¢ wyznaczanie gestosci objetosciowych skat; * 0+650 g - waga;

¢ okreslenie wytrzymatosci skat na Sciskanie; * 0+750 kN - badania wytrzymatosciowe i deformacyjne.
¢ wyznaczenie modutu sprezystosci Younga; ¢ Dokiadno$¢ pomiaru:

¢ wyznaczenie wspbtczynnika Poissona. * 0,05 mm - suwmiarka;

* 0,001 g - waga;

* 0,001+1 kN - maszyny wytrzymatosciowe.
Stosowane wyposazenie pomiarowe i badawcze (WPiB):

zestaw maszyn z narzedziami diamentowymi do obrébki skat i przygotowania probek do badar;

suwmiarka do mierzenia probek: typ MAJa 250 ch firmy Vis;

przyrzad do kontroli prébek z czujnikiem zegarowym 0+10 mm/0,01 mm firmy KS;

maszyny wytrzymato$ciowe firmy Walter+Bai typ DP 100S i S 1500D;

czujniki do pomiaru odksztatcen probek;

waga WPX 650;

zestaw komputerowy z oprogramowaniem.

V. Procedury badawcze
Procedury badawcze, wedtug ktérych przeprowadzono badania, zostaty opracowane przez Laboratorium.

V.1. Jednoosiowa (swobodna) wytrzymatos¢ skat na $ciskanie (UCS) o.

Oznaczenie wykonuje si¢ na probkach o stosunku wysokosci (H) do $rednicy (D) H/D=1, przyrost obcigzenia
10kN/s, Prébka do oznaczania UCS zgodnie z normg stosowang przez SMC ma $rednice i wysokos¢ 50mm (+/-10%).
Model prébki i procedura wykonania badania jest pokazana na rys. 1. Wszystkie prébki do oznaczania UCS sprawdza sie
ultradzwiekowo i okresla szybko$¢ rozchodzenia fali P ultradzwigkéw. Ponadto, mierzona jest gesto$¢ kazdej probki.

F

Oznaczenie:
O Vvi’ Vlot’ & ny

Prébka
standardowa:

\2/
D=50mm +10%

H=D#+ 10 mm

Obcigzenie: H
10 kN/s

Rys. 1. Standardowa préba testowa UCS w laboratorium petrograficznym SMC
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Jednoosiowa (swobodna) wytrzymato$é skat na Sciskanie (UCS) o.:
2
F D° & 4(F
0= —MX graz A= = 0 =——"2 1000 [MPa].
A 4 De[n

V.2. Moduty odksztatcenia i sprezystosci Younga
Modut odksztatcenia skat jak i modut sprezystosci Younga byly wyznaczane z charakterystyki mechanicznej jako
styczne, badz sieczne do odcinka krzywej zaleznosci 0—e1. Modut odksztatcenia Eo wyrazany w GPa byt okreslany dla
catkowitych odksztatcen probki w | cyklu badania (obcigzanie) wg wzoru:

A
E, =tana, =2,
w ktérym:

a,. kat nachylenia stycznej badz siecznej do charakterystyki mechanicznej w | cyklu badania, [°];
Ao . przyrost naprezenia $ciskajacego, MPa;
Ae, przyrost odksztatcenia podtuznego, %o.

Modut sprezystosci Es wyrazany w GPa byt okreslany w przedziale odksztatcen odwracalnych (sprezystych) probki w I
cyklu badania (odcigzanie) wg wzoru:

E, =tana, =27
& (10)
w ktérym:

a,. kat nachylenia stycznej badz siecznej do charakterystyki mechanicznej w Il cyklu badania [°];
Ao . przyrost naprezenia $ciskajacego, MPa;

Ae, przyrost odksztatcenia podtuznego, %o.

VI. Wyniki badan

Wyniki badan wytrzymatosci na jednoosiowe Sciskanie bryt skalnych zostaty zaprezentowane w tabeli 1.

Tabela 1
Gesto sé Wytrzymato $¢ Modut Modut Wspoétczynnik
Nr objetosciowa | na sciskanie |odksztalcenia |sprezysto Sci Poissona
probki Uwagi
Po Rc Eo Esp 0
kg/dm?® MPa GPa
1 2 3 4 5 6 7
1 2,23 49,9 10,5 16,6 0,19
2 2,23 49,5 9,72 15,5 0,19
Margiel
3 2,23 50,7 11,1 17,0 0,18 biato-
jasnoszary,
4 2,27 59,6 17,9 22,6 0,28 masywny,
zwiezly
5 2,27 60,1 16,4 21,9 0,27
6 2,25 59,2 16,9 22,7 0,26




