
Profil numer O-2    Rzędna: 172.13 m n.p.m.   Data: 2016-12-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-1

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole

Gmina: miejska Opole

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu

Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o

Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 172.08 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: A. Omiljanowska



Profil numer O-4    Rzędna: 172.14 m n.p.m.   Data: 2016-12-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-3

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole

Gmina: miejska Opole

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu

Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o

Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 172.13 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: A. Omiljanowska



Profil numer O-6    Rzędna: 172.30 m n.p.m.   Data: 2016-12-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-5

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole

Gmina: miejska Opole

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu

Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o

Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 172.45 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: A. Omiljanowska



Profil numer O-8    Rzędna: 173.10 m n.p.m.   Data: 2016-12-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-7

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole

Gmina: miejska Opole

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu

Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o

Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 173.00 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: A. Omiljanowska



Profil numer O-10    Rzędna: 173.40 m n.p.m.   Data: 2016-12-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-9

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole

Gmina: miejska Opole

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu

Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o

Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 172.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: A. Omiljanowska



Profil numer O-12    Rzędna: 173.92 m n.p.m.   Data: 2016-12-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-11

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole

Gmina: miejska Opole

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu

Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o

Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 173.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: A. Omiljanowska



Profil numer O-14    Rzędna: 173.74 m n.p.m.   Data: 2016-12-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-13

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole

Gmina: miejska Opole

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu

Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o

Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 173.50 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Profil
litologiczny

Przelot
Opis litologiczny

[m] [m] [m]

G
łę

bo
ko

ść
zw

ie
rc

ia
dł

a
w

o
d

y

P
ro

fil

S
tr

at
yg

ra
fia

S
ym

bo
l g

ru
nt

u

S
ym

bo
l g

ru
nt

u
 w

g 
P

N
-8

8/
B

-0
44

81

W
ilg

ot
no

ść

S
ta

n 
gr

un
tu

R
od

z.
 i 

gł
. p

ob
r.

 p
ró

by

W
a

rs
tw

a
 g

eo
te

ch
ni

cz
na

Mg

Bo

SM

nN

KR

SM

w

mw

ln nN

I

II

N
as

yp
y

N
as

yp

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

K
re

da

K
re

da

N
as

yp
y

N
as

yp

C
zw

ar
to

rz
ęd

C
zw

ar
to

rz
ęd

K
re

da

K
re

da

0.70

1.40

2.00

grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany 
(humus, piasek, fragmenty cegieł, Co) 

zwietrzelina - rumosz margli beżowy 

spękany margiel beżowy 

0.70

1.40

2.00

grunty antropogeniczne - nasyp niekontrolowany 
(humus, piasek, fragmenty cegieł, Co) 

zwietrzelina - rumosz margli beżowy 

spękany margiel beżowy 

Mg

Bo

SM

nN

KR

SM

w

mw

ln nN

I

II

1.0

2.0

1.0

2.0

Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: A. Omiljanowska



Profil numer O-16    Rzędna: 173.60 m n.p.m.   Data: 2016-12-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-15

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole

Gmina: miejska Opole

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu

Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o

Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 173.85 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: A. Omiljanowska



Profil numer O-18    Rzędna: 173.20 m n.p.m.   Data: 2016-12-05

KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-17

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole

Gmina: miejska Opole

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu

Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o

Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 173.40 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05
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KARTA OTWORU GEOTECHNICZNEGO

Profil numer O-19

Zał.Nr: 3

Wiertnica: MWG6

Miejscowość: Opole

Gmina: miejska Opole

Powiat: opolski

Województwo: opolskie

Obiekt: Urząd Skarbowy w Opolu

Zleceniodawca: Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o

Wiercenie: GEOSKOP Sp. z o.o. Sp. k.

Nadzór geologiczny: mgr M. Kościk

System wiercenia: Mechaniczno-obrotowy

Rzędna: 173.80 m n.p.m.

Skala 1 : 50 Data wiercenia: 2016-12-05
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Rysunek wykonano programem "GeoStar" Kartę opracował: A. Omiljanowska
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