
Grunty antropogeniczne (nasypowe):

Mg (nN) - grunt antropogeniczny, nasyp budowlany

WILGOTNOŚĆ GRUNTU:

- mało wilgotny

- wilgotny

- mokry

- nawodniony

O-1

173,40

- numer otworu badawczego

- rzędna otworu w m npm

Gł. 2,0

INNE OZNACZENIA:

- głębokość otworu

nN , I - numer warstwy geotechnicznej

- próbka gruntu o nienaruszonej strukturze (głębokość pobrania w m ppt)A (1,5)

STAN GRUNTU:

grunty spoiste
grunty sypkie

tpl

pzw

pl

mpl

pł

- twardoplastyczny

- półzwarty

- plastyczny

- miękkoplastyczny

- płynny

ln

szg

zg

- luźny

- średniozagęszczony

- zagęszczony

Mg (nB) - grunt antropogeniczny, nasyp niebudowlany

Grunty bardzo gruboziarniste (kamieniste):

- głazy (zwietrzelina, rumosz margli)Bo (KR)

Objaśnienia do kart otworów
i przekrojów geotechnicznych

TEMAT OPRACOWANIA:

OPRACOWAŁ:

SPRAWDZIŁ:

TYTUŁ ZAŁĄCZNIKA:

DATA:

2016 r.

ZAŁ NR:

SKALA:

ZLECENIODAWCA:

GE SKOP Sp z o. o. Sp. k..O
tel. fax.( 71) 79 89 142, ( 71) 79 89 142 www.geoskop.com.pl

MARCIN KOŚCIK

50-424 Wrocław, ul. Krakowska 29c

Objaśnienia do kart otworów
i przekrojów geotechnicznych

5

-

AGATA OMILJANOWSKA

GRUDZIEŃ

Opinia geotechniczna wraz z dokumentacją badań podłoża

gruntowego terenu pod projektowany budynek Urzędu Skarbowego w Opolu

zlokalizowanego przy ul. Plebiscytowej

Heinle, Wischer und Partner Architekci Sp. z o.o.
ul. Kościuszki 82/14
50 - 441 Wrocław

Grunty skaliste (skaliste):

- skała miękka - spękany margielSM (SM)


