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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotowy kosztorys swym zakresem obejmuje wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej dla inwestycji stanowigcej budowe ze-
spotu budynkéw mieszkalnych wielorodzinnych z ustugami

Adres Inwestycji: Opole, ul. Proszkowska,
obreb 0139 Wéjtowa Wie$ k.m. 26, nr ew. dz. 28

Inwestor: Opolskie Towarzystwo Budownictwa Spotecznego Spétka z o. o.,
ul. Hallera 9A, Opole

W zakres kosztorysu wchodza:

- opracowanie systemu wentylacji mechanicznej niskocisnieniowej dla pomieszczen budynku mieszkalnego wielorodzinnego,

- opracowanie systemu wentylacji mechanicznej pomieszczen piwnicy,

- opracowanie systemu wentylacji mechanicznej garazu,

- opracowanie wentylacji przedsionkéw, klatek schodowych, korytarzy i holi,

- dobor urzadzen i wytyczne ich montazu.

W zakresie prac nie ujeto m.in. wentylacji kottowni, rozmieszczenia sterownikéw, zasada dziatania, podtgczenie elektryczne, automatyki
i sterowanie systemem detektoréw CO i LPG, zasilenia elektrycznego urzadzen wentylacyjnych, roboty ogéinobudowlane i pozostatych
branz (elektryczna, sanitarna, automatyka)
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Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia | im. | Poszcz. | Razem
1 Budynek A2
1.1/45330000-9 |Garaz
1|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o §r. 100 mm szt.
d.1.1]0140-01
13+8+6 szt. 27.000
RAZEM 27.000
2|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r.  |szt.
d.1.1]0131-01 do 100 mm
14 szt. 14.000
RAZEM 14.000
3|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne o wymiarach 224x125 mmwyposazonych w szt.
d.1.1/0130-01 + |przepustnice regulacyjna zlokalizowanych pod stropem oraz 35 cm nad po-
KNR 2-17 sadzka podtogi, w proporcji 60% - kratki gorne, 40% kratki dolne
0138-01
42 szt. 42.000
RAZEM 42.000
4/KNR 2-17 Wentylator wyciggowy dachowy z falownikiem, 1 bieg Vw = 1600 m3//h w przy- |szt.
d.1.1/0208-02 padku przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku wegla 2 bieg Vw = 4270
m3//h RF/RC-315T+REB ECOWATT f. Venture Industries moc elektr. 1100 W
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
5|KNR 2-17 Podstawa tlumigca RSA435 + ztacze P-435 prod. Venture Industries szt.
d.1.1]0148-04
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
6/KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-435 prod. Venture Industries szt.
d.1.1]0131-04
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
7/KNR 2-17 Ztgcze przeciwdrganiowe JAE-435 + krécie¢ montazowy K-435 prod. Venture |szt.
d.1.1]0155-04 Industries
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
8|KNR 2-17 Wentylator wyciagowy dachowy z falownikiem, 1 bieg Vw = 1920 m3//h w przy-|szt.
d.1.1/0208-03 padku przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku wegla 2 bieg Vw = 5120
m3//h RF/RC-355+REB ECOWATT f. Venture Industries moc elektr. 1320 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
9/KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA560 + ztacze P-560 prod. Venture Industries szt.
d.1.1]0148-06
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-560 prod. Venture Industries szt.
d.1.1]0131-06
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
11|/KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe JAE-560 + krécie¢ montazowy K-560 prod. Venture |szt.
d.1.1/0155-06 Industries
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
12/KNR 2-17 Wentylator wyciggowy dachowy Vw =175 m3/h RF/RC-125/L+REB ECO- szt.
d.1.1/0208-01 WATT f. Venture Industries
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
13/KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA300 + ztgcze P-300 prod. Venture Industries szt.
d.1.1]0148-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
14/KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-300 prod. Venture Industries szt.
d.1.1]0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
15/KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe JAE-300 + krécie¢ montazowy K-300 prod. Venture |szt.
d.1.1/0155-03 Industries
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
16/KNR 2-17 Wentylator wyciggowy dachowy Vw =260 m3/h RF/RC-125/H+REB ECO- szt.
d.1.1/0208-01 WATT f. Venture Industries moc elektr. 67 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
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17|KNR 2-17 Podstawa tlumigca RSA300 + ztgcze P-300 prod. Venture Industries szt.
d.1.1]0148-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
18/KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-300 prod. Venture Industries szt.
d.1.1]0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
19/KNR 2-17 Ztgcze przeciwdrganiowe JAE-300 + krécie¢ montazowy K-300 prod. Venture |szt.
d.1.1]0155-03 Industries
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
20|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.1.1]0131-01 do 100 mm
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
21|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.1.1]0131-02 do 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewodéw o |szt.
d.1.1/0130-02 obwodzie do 1200 mm
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
23|KNR 2-17 Korpus wentylacyjny z rusztem siatkowym (np. Wolfa 36,5x40x20). szt.
d.1.1]0146-02
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
24/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1.1]0113-02 udziat ksztattek do 35 %
19.26+12.88+10.35 m?2 42.490
RAZEM 42.490
25|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej kana-|mz2
d.1.1/0306-08 tow wentylacyjnych okragtych
analogia
poz.24 m2 42.490
RAZEM 42.490
26|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.1.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
93.85+86.20+72.59+75.09 m?2 327.730
RAZEM 327.730
27|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.1.1/0104-04 obwod kanatéw do 2000 mm - izolacjg o grubosci min. 40 mm odpowiadajacej |lacji
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK (np.
matami z wetny mineralnej) w ostonie z folii aluminiowe;j.
poz.26 m2 izo- 327.730
lacji
RAZEM 327.730
28|KNR AL-01 |Detektor niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla szt.
d.1.1]0401-07
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
29|KNR AL-01 |Detektor niedopuszczalnego poziomu stezenia LPG szt.
d.1.1]0401-06
analogia
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
30/KNR 2-31 Tablice ostrzegawcze TP-4.d/H1 (przed wejsciami i wjazdami do garazy) szt.
d.1.1]0703-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
31/KNR 2-31 Tablice ostrzegawcze TP-4.ds/H5 (komunikacja w garazu). szt.
d.1.1]0703-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
32 Montaz klap ppoz lub obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami ppoz. kompl.
d.1.1|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
33 Wykonanie pomiaréw hatasu wentylacji mechanicznej w pom. kompl.
d.1.1]kalk. wtasna
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1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
34 Okablowanie, uruchomienie, wykonanie pomiardéw i regulacja instalacji wenty- |kompl.
d.1.1|kalk. wtasna |lacji i detekcji LPG i CO
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
1.2/45300000-0 |Czes$¢ mieszkalna
35|KNR 2-17 Montaz nawiewnikdw okiennych higrosterowalnych ISOLA HY 3F firmy Ventu- |szt.
d.1.2|/0156-02 re Industries (o przeptywie 4-30 m3/h przy roznicy cisnien 10 Pa i ttumieniu
analogia akustycznym 37dB(A)). (mieszkania)
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
36|KNR 2-17 Montaz nawiewnikdw okiennych cisnieniowych ECA 45 o wydajnosci 30 m3/h |szt.
d.1.2/0156-02 dla réznicy ci$nien 10Pa prod. Venture Industries. (klatki schodowe i pom.
analogia techniczne)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
37|KNR 2-17 Kratki wyciggowe higrosterowane typu SILENTIUM 50H firmy Venture Indus- |szt.
d.1.2/0137-01 tries (kuchnie)
analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
38|KNR 2-17 Kratki wyciggowe higrosterowane typu BEHT/DP 15/50/50-125 firmy Venture |szt.
d.1.2|0137-01 Industries wyposazone w czujnik obecnosci uruchamiajacy przeptyw maksy-
analogia malny. Wymagane zasilanie bateryjne 3 x 1,5 V. (fazienki)
szt. 39.000
RAZEM 39.000
39|KNR 2-17 Klapy zwrotne SKZ125 (okapy kuchenne) szt.
d.1.2/0131-02
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
40|KNR 2-17 Regulator statego przeptywu z nastawg 180 m3/h RDR125 100-180 (okapy szt.
d.1.2/0131-02 kuchenne)
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
41|/KNR 2-17 Kratki cisnieniowe BAR 30 o wydajnosci 30 m3/h prod. Venture Industries (ko- |szt.
d.1.2/0137-01 rytarze i hole)
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
42|KNR 2-17 Przeciwpozarowy zawér odcinajacy (np. mcr ZIPP firmy Mercor) (przedsionki i |szt.
d.1.2/0140-01 klatki ppoz)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
43|KNR 2-17 Wentylatory dachowe RF/4-125 ze sterownikiem CPR-2 prod. Venture Indus- |szt.
d.1.2/0208-01 tries
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
44|/KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA300 prod. Venture Industries szt.
d.1.2/0148-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
45|/KNR 2-17 Ttumik elastyczny AkuComp125 L=1,2m prod. Venture Industries szt.
d.1.2/0155-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
46|KNR 2-17 Wentylatory dachowe RF/4-160 ze sterownikiem CPR-2 prod. Venture Indus- |szt.
d.1.2/0208-01 tries
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
47|/KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA300 prod. Venture Industries szt.
d.1.2/0148-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
48|KNR 2-17 Ttumik elastyczny AkuComp160 L=1,2m prod. Venture Industries szt.
d.1.2/0155-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
49|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 100 mm szt.
d.1.2/0145-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
50|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt.
d.1.2/0145-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
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51|KNR 2-17 Wentylator SILENT 100 CZ prod. Venture Industries szt.
d.1.2/0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
52|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.1.2/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
25*0.314 m?2 7.850
RAZEM 7.850
53|KNR 2-16 Izolacjg o grubosci 40 mm wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej kana- |m?2
d.1.2|/0310-06 tow wentylacyjnych o $r. do 100 mm
poz.52 m2 7.850
RAZEM 7.850
54|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.1.2/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
50%0.393+250*0.502 m?2 145.150
RAZEM 145.150
55|KNR 2-16 Izolacjg o grubosci 40 mm wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej kana- |m?2
d.1.2/0310-06 tow wentylacyjnych o $r. do 200 mm
poz.54 m2 145.150
RAZEM 145.150
56 Wykonanie pomiaréw hatasu wentylacji mechanicznej w pom. kompl.
d.1.2|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
57 Okablowanie, uruchomienie, wykonanie pomiardéw i regulacja instalacji wenty- |kompl.
d.1.2|kalk. wtasna |lacji
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
2 Budynek A3
2.1/45330000-9 |Piwnica
58/KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o §r. 100 mm szt.
d.2.1]0140-01
10+12 szt. 22.000
RAZEM 22.000
59|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.2.1]0131-01 do 100 mm
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
60 KNR 2-17  |Wentylator wyciggowy dachowy Vw=265m3/h RF/RC-125/H+REB ECOWATT |szt.
d.2.1/0208-02 f. Venture Industries moc elektr. 67 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
61|KNR 2-17 Podstawa tlumigca RSA435 + ztacze P-435 prod. Venture Industries szt.
d.2.1/0148-04
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
62|KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-435 prod. Venture Industries szt.
d.2.1]0131-04
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
63/ KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe JAE-435 + krécie¢ montazowy K-435 prod. Venture |szt.
d.2.1/0155-04 Industries
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
64| KNR-W 2-17 |Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodoéw o $r.  |szt.
d.2.1]0131-02 do 200 mm
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
65|KNR 2-17 Korpus wentylacyjny z rusztem siatkowym (np. Wolfa 36,5x40x20). szt.
d.2.1]0146-02
analogia
10 szt. 10.000
RAZEM 10.000
66 KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m2
d.2.1/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
16.77+10.46 m?2 27.230
RAZEM 27.230
67|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej kana-|mz2
d.2.1/0306-08 tow wentylacyjnych okragtych
analogia
poz.66 m2 27.230
RAZEM 27.230
68 Montaz klap ppoz lub obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami ppoz. kompl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
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RAZEM 1.000
69 Wykonanie pomiaréw hatasu wentylacji mechanicznej w pom. kompl.
d.2.1|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
70 Okablowanie, uruchomienie, wykonanie pomiardéw i regulacja instalacji wenty- |kompl.
d.2.1|kalk. wtasna |lacji
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
2.2/45300000-0 |Czes¢ mieszkalna
71|KNR 2-17 Montaz nawiewnikdw okiennych higrosterowalnych ISOLA HY 3F firmy Ventu- |szt.
d.2.2|/0156-02 re Industries (o przeptywie 4-30 m3/h przy roznicy cisnien 10 Pa i ttumieniu
analogia akustycznym 37dB(A)). (mieszkania)
47 szt. 47.000
RAZEM 47.000
72|KNR 2-17 Montaz nawiewnikéw okiennych cisnieniowych ECA 45 o wydajnosci 30 m3/h |szt.
d.2.2|/0156-02 dla réznicy ci$nien 10Pa prod. Venture Industries. (klatki schodowe i pom.
analogia techniczne)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
73|KNR 2-17 Montaz nawiewikoéw higrosterowanych $ciennych EM HY 125 firmy Venture In- |szt.
d.2.2|/0156-02 dustries (o przeptywie max. 30 m3/h). prod. Venture Industries. (lokale ustugo-
analogia we)
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
74/KNR 2-17 Kratki wyciggowe higrosterowane typu SILENTIUM 50H firmy Venture Indus- |szt.
d.2.2|0137-01 tries (kuchnie)
analogia
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
75|KNR 2-17 Kratki wyciggowe higrosterowane typu BEHT/DP 15/50/50-125 firmy Venture |szt.
d.2.2|/0137-01 Industries wyposazone w czujnik obecnosci uruchamiajgcy przeptyw maksy-
analogia malny. Wymagane zasilanie bateryjne 3 x 1,5 V. (tazienki)
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
76|KNR 2-17 Klapy zwrotne SKZ125 (okapy kuchenne) szt.
d.2.2/0131-02
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
77\KNR 2-17 Regulator statego przeptywu z nastawg 180 m3/h RDR125 100-180 (okapy szt.
d.2.2/0131-02 kuchenne)
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
78/KNR 2-17 Kratki cisnieniowe BAR 30 o wydajnosci 30 m3/h prod. Venture Industries (ko- |szt.
d.2.2|/0137-01 rytarze i hole)
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
79|KNR 2-17 Przeciwpozarowy zawo6r odcinajgcy (np. mer ZIPP firmy Mercor) (przedsionki i |szt.
d.2.2/0140-01 klatki ppoz)
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
80|KNR 2-17 Wentylatory dachowe RF/4-125 ze sterownikiem CPR-2 prod. Venture Indus- |szt.
d.2.2/0208-01 tries
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
81/ KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA300 prod. Venture Industries szt.
d.2.2/0148-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
82|KNR 2-17 Ttumik elastyczny AkuComp125 L=1,2m prod. Venture Industries szt.
d.2.2/0155-02
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
83|KNR 2-17 Wentylatory dachowe RF/4-160 ze sterownikiem CPR-2 prod. Venture Indus- |szt.
d.2.2/0208-01 tries
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
84 KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA300 prod. Venture Industries szt.
d.2.2/0148-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
85/KNR 2-17 Ttumik elastyczny AkuComp160 L=1,2m prod. Venture Industries szt.
d.2.2/0155-02
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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86|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 100 mm szt.
d.2.2/0145-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
87|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt.
d.2.2/0145-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
88|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt.
d.2.2/0145-01
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
89|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 200 mm szt.
d.2.2/0145-01
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
90|KNR 2-17 Wentylator SILENT 100 CZ prod. Venture Industries szt.
d.2.2/0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
91|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.2.2/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
35*0.314 m?2 10.990
RAZEM 10.990
92|KNR 2-16 Izolacjg o grubosci 40 mm wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej kana- |m?2
d.2.2|/0310-06 tow wentylacyjnych o $r. do 100 mm
poz.91 m2 10.990
RAZEM 10.990
93|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.2.2/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
8070.393+90*0.502+35*0.628 m?2 98.600
RAZEM 98.600
94|KNR 2-16 Izolacjg o grubosci 40 mm wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej kana- |m?2
d.2.2|/0310-06 téw wentylacyjnych o $r. do 200 mm
poz.93 m2 98.600
RAZEM 98.600
95 Wykonanie pomiaréw hatasu wentylacji mechanicznej w pom. kompl.
d.2.2|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
96| KNR-W 2-17 |Montaz kurtyn powietrza ELIS-A-E-100 z kompletem montazowym i automaty- |szt.
d.2.2|/0320-02 ka prod. Flowairprod. Flowair
analogia
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
97 Okablowanie, uruchomienie, wykonanie pomiaréw i regulacja instalacji wenty- |kompl.
d.2.2|kalk. wtasna |lacji
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
3 Budynek A4
3.1/45330000-9 |Garaz
98|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o §r. 100 mm szt.
d.3.1/0140-01
12+5+10 szt. 27.000
RAZEM 27.000
99 KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.3.1]0131-01 do 100 mm
5+10 szt. 15.000
RAZEM 15.000
100|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne o wymiarach 224x125 mmwyposazonych w szt.
d.3.1/0130-01 + |przepustnice regulacyjna zlokalizowanych pod stropem oraz 35 cm nad po-
KNR 2-17 sadzka podtogi, w proporcji 60% - kratki gorne, 40% kratki dolne
0138-01
8+10+8+8 szt. 34.000
RAZEM 34.000
101|KNR 2-17 Wentylator wyciggowy dachowy z falownikiem, 1 bieg Vw = 1400 m3/h w przy- |szt.
d.3.1/0208-02 padku przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku wegla 2 bieg Vw = 3,270
m3//h RF/RC-315T+REB ECOWATT f. Venture Industries moc elektr. 1100 W
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
102|KNR 2-17 Wentylator wyciggowy dachowy z falownikiem, 1 bieg Vw = 1750 m3/h w przy- |szt.
d.3.1/0208-02 padku przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku wegla 2 bieg Vw = 4650
m3/h RF/RC-315T+REB ECOWATT f. Venture Industries moc elektr. 1100 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
103|KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA435 + ztacze P-435 prod. Venture Industries szt.
d.3.1]0148-04
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4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
104|KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-435 prod. Venture Industries szt.
d.3.1]0131-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
105/KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe JAE-435 + krécie¢ montazowy K-435 prod. Venture |szt.
d.3.1/0155-04 Industries
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
106|/KNR 2-17  |Wentylator wyciggowy dachowy Vw =150 m3/h RF/RC-125/L+REB ECO- szt.
d.3.1/0208-01 WATT f. Venture Industries
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
107|KNR 2-17 Podstawa tlumigca RSA300 + ztgcze P-300 prod. Venture Industries szt.
d.3.1]0148-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
108|KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-300 prod. Venture Industries szt.
d.3.1]0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
109/KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe JAE-300 + krécie¢ montazowy K-300 prod. Venture |szt.
d.3.1/0155-03 Industries
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
110/KNR 2-17  |Wentylator wyciggowy dachowy Vw =325 m3/h RF/RC-125/H+REB ECO- szt.
d.3.1/0208-01 WATT f. Venture Industries moc elektr. 67 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
111|KNR 2-17 Podstawa tlumigca RSA300 + ztgcze P-300 prod. Venture Industries szt.
d.3.1]0148-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
112|KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-300 prod. Venture Industries szt.
d.3.1]0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
113/KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe JAE-300 + krécie¢ montazowy K-300 prod. Venture |szt.
d.3.1/0155-03 Industries
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
114|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $ér. |szt.
d.3.1]0131-02 do 200 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
115|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.3.1/0130-02 obwodzie do 1200 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
116|KNR 2-17 Korpus wentylacyjny z rusztem siatkowym (np. Wolfa 36,5x40x20). szt.
d.3.1]0146-02
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
117|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.3.1]0113-02 udziat ksztattek do 35 %
10.21+11.98+22.8 m?2 44.990
RAZEM 44.990
118|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej kana-|mz2
d.3.1/0306-08 tow wentylacyjnych okragtych
analogia
poz.117 m2 44.990
RAZEM 44.990
119|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.3.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
62.87+77.04+66.37+65.62 m?2 271.900
RAZEM 271.900
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120|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.3.1/0104-04 obwod kanatéow do 2000 mm - izolacjg o grubosci min. 40 mm odpowiadajacej |lacji
wartosci wspotczynnika przenikania ciepta nie wiekszym niz 0,035 W/mK (np.
matami z wetny mineralnej) w ostonie z folii aluminiowe;j.
poz.119 m2 izo- 271.900
lacji
RAZEM 271.900
121|KNR AL-01 |Detektor niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla szt.
d.3.1/0401-07
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
122|KNR AL-01 |Detektor niedopuszczalnego poziomu stezenia LPG szt.
d.3.1/0401-06
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
123|KNR 2-31 Tablice ostrzegawcze TP-4.d/H1 (przed wejsciami i wjazdami do garazy) szt.
d.3.1/0703-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
124|KNR 2-31 Tablice ostrzegawcze TP-4.ds/H5 (komunikacja w garazu). szt.
d.3.1/0703-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
125 Montaz klap ppoz lub obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami ppoz. kompl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
126 Wykonanie pomiaréw hatasu wentylacji mechanicznej w pom. kompl.
d.3.1|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
127 Okablowanie, uruchomienie, wykonanie pomiaréw i regulacja instalacji wenty- |kompl.
d.3.1|kalk. wtasna |lacji i detekcji LPG i CO
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
3.2/45300000-0 |Czes¢ mieszkalna
128|KNR 2-17 Montaz nawiewnikéw okiennych higrosterowalnych ISOLA HY 3F firmy Ventu- |szt.
d.3.2|0156-02 re Industries (o przeptywie 4-30 m3/h przy réznicy cisnien 10 Pa i ttumieniu
analogia akustycznym 37dB(A)). (mieszkania)
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
129|KNR 2-17 Montaz nawiewnikdw okiennych cisnieniowych ECA 45 o wydajnosci 30 m3/h |szt.
d.3.2|/0156-02 dla réznicy cisnien 10Pa prod. Venture Industries. (klatki schodowe i pom.
analogia techniczne)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
130|KNR 2-17 Kratki wyciggowe higrosterowane typu SILENTIUM 50H firmy Venture Indus- |szt.
d.3.2|0137-01 tries (kuchnie)
analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
131|KNR 2-17 Kratki wyciggowe higrosterowane typu BEHT/DP 15/50/50-125 firmy Venture |szt.
d.3.2/0137-01 Industries wyposazone w czujnik obecnosci uruchamiajgcy przeptyw maksy-
analogia malny. Wymagane zasilanie bateryjne 3 x 1,5 V. (tazienki)
38 szt. 38.000
RAZEM 38.000
132|KNR 2-17 Klapy zwrotne SKZ125 (okapy kuchenne) szt.
d.3.2/0131-02
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
133|KNR 2-17 Regulator statego przeptywu z nastawg 180 m3/h RDR125 100-180 (okapy szt.
d.3.2/0131-02 kuchenne)
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
134|KNR 2-17 Kratki cisnieniowe BAR 30 o wydajnosci 30 m3/h prod. Venture Industries (ko- |szt.
d.3.2|0137-01 rytarze i hole)
analogia
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
135|KNR 2-17 Przeciwpozarowy zawo6r odcinajgcy (np. mer ZIPP firmy Mercor) (przedsionki i |szt.
d.3.2/0140-01 klatki ppoz)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
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136|KNR 2-17 Wentylatory dachowe RF/4-125 ze sterownikiem CPR-2 prod. Venture Indus- |szt.
d.3.2/0208-01 tries
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
137|KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA300 prod. Venture Industries szt.
d.3.2/0148-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
138|KNR 2-17 Ttumik elastyczny AkuComp125 L=1,2m prod. Venture Industries szt.
d.3.2/0155-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
139|KNR 2-17 Wentylatory dachowe RF/4-160 ze sterownikiem CPR-2 prod. Venture Indus- |szt.
d.3.2/0208-01 tries
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
140|KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA300 prod. Venture Industries szt.
d.3.2/0148-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
141|KNR 2-17 Ttumik elastyczny AkuComp160 L=1,2m prod. Venture Industries szt.
d.3.2|0155-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
142|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 100 mm szt.
d.3.2/0145-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
143|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt.
d.3.2/0145-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
144|KNR 2-17 Wentylator SILENT 100 CZ prod. Venture Industries szt.
d.3.2/0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
145|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 100 mm - m?2
d.3.2/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
20*0.314 m?2 6.280
RAZEM 6.280
146|KNR 2-16 Izolacjg o grubosci 40 mm wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej kana- |m?2
d.3.2/0310-06 tow wentylacyjnych o $r. do 100 mm
poz.145 m2 6.280
RAZEM 6.280
147|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.3.2/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
50*0.393+250*0.502 m?2 145.150
RAZEM 145.150
148|KNR 2-16 I1zolacjg o grubosci 40 mm wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej kana- |m?2
d.3.2/0310-06 tow wentylacyjnych o $r. do 200 mm
poz.147 m2 145.150
RAZEM 145.150
149 Wykonanie pomiaréw hatasu wentylacji mechanicznej w pom. kompl.
d.3.2|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
150 Okablowanie, uruchomienie, wykonanie pomiardéw i regulacja instalacji wenty- |kompl.
d.3.2|kalk. wtasna |lacji
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
4 Budynek A5
4.1/45330000-9 |Garaz
151|KNR 2-17 Anemostaty kotowe typ D o §r. 100 mm szt.
d.4.1/0140-01
13+8+8 szt. 29.000
RAZEM 29.000
152|KNR 2-17 Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewoddw o $r.  |szt.
d.4.1/0131-01 do 100 mm
8+8 szt. 16.000
RAZEM 16.000
153|KNR 2-17 Kratki wentylacyjne wywiewne o wymiarach 224x125 mmwyposazonych w szt.
d.4.1{0130-01 + przepustnice regulacyjna zlokalizowanych pod stropem oraz 35 cm nad po-
KNR 2-17 sadzkg podtogi, w proporcji 60% - kratki gérne, 40% kratki dolne
0138-01
8+10+8+8 szt. 34.000
RAZEM 34.000
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154|KNR 2-17 Wentylator wyciggowy dachowy z falownikiem, 1 bieg Vw = 1400 m3/h w przy- |szt.
d.4.1/0208-02 padku przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku wegla 2 bieg Vw = 3720
m3//h RF/RC-315T+REB ECOWATT f. Venture Industries moc elektr. 1100 W
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
155|KNR 2-17 Wentylator wyciggowy dachowy z falownikiem, 1 bieg Vw = 1750 m3/h w przy- |szt.
d.4.1/0208-02 padku przekroczenia dopuszczalnego stezenia tlenku wegla 2 bieg Vw = 4650
m3/h RF/RC-315T+REB ECOWATT f. Venture Industries moc elektr. 1100 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
156|KNR 2-17 Podstawa tlumigca RSA435 + ztacze P-435 prod. Venture Industries szt.
d.4.1/0148-04
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
157|KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-435 prod. Venture Industries szt.
d.4.1/0131-04
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
158|KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe JAE-435 + krécie¢ montazowy K-435 prod. Venture |szt.
d.4.1/0155-04 Industries
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
159|KNR 2-17  |Wentylator wyciggowy dachowy Vw =185 m3/h RF/RC-125/L+REB ECO- szt.
d.4.1/0208-01 WATT f. Venture Industries
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
160|KNR 2-17 Podstawa tlumigca RSA300 + ztgcze P-300 prod. Venture Industries szt.
d.4.1/0148-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
161|KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-300 prod. Venture Industries szt.
d.4.1/0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
162|KNR 2-17 Ztgcze przeciwdrganiowe JAE-300 + krécie¢ montazowy K-300 prod. Venture |szt.
d.4.1/0155-03 Industries
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
163|KNR 2-17  |Wentylator wyciggowy dachowy Vw =250 m3/h RF/RC-125/H+REB ECO- szt.
d.4.1/0208-01 WATT f. Venture Industries moc elektr. 67 W
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
164|KNR 2-17 Podstawa tlumigca RSA300 + ztgcze P-300 prod. Venture Industries szt.
d.4.1/0148-02
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
165|KNR 2-17 Klapa zwrotna JCA-300 prod. Venture Industries szt.
d.4.1/0131-03
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
166|/KNR 2-17 Ztacze przeciwdrganiowe JAE-300 + krécie¢ montazowy K-300 prod. Venture |szt.
d.4.1/0155-03 Industries
analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
167|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe kotowe, typ B do przewodéw o $r. |szt.
d.4.1/0131-02 do 200 mm
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
168|KNR-W 2-17 | Przepustnice jednoptaszczyznowe stalowe prostokatne, typ A do przewoddw o |szt.
d.4.1/0130-02 obwodzie do 1200 mm
5 szt. 5.000
RAZEM 5.000
169|KNR 2-17 Korpus wentylacyjny z rusztem siatkowym (np. Wolfa 36,5x40x20). szt.
d.4.1/0146-02
analogia
13 szt. 13.000
RAZEM 13.000
170|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.4.1]0113-02 udziat ksztattek do 35 %
9.20+19.79+13.57 m?2 42.560
RAZEM 42.560
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171|KNR 2-16 Jednowarstwowa izolacja o grubosci 40 mm otulinami z wetny mineralnej kana-|mz2
d.4.1/0306-08 tow wentylacyjnych okragtych
analogia
poz.170 m2 42.560
RAZEM 42.560
172|KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, prostokatne, typ A/l o obwodzie do |m?2
d.4.1/0102-05 1800 mm - udziat ksztattek do 55 %
76.09+66.40+77.13+73.67 m?2 293.290
RAZEM 293.290
173|KNR 9-16 Izolacja kanatéw wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju prostokatnym |m2 izo-
d.4.1/0104-04 obwdd kanatéw do 2000 mm - izolacjg o grubosci min. 40 mm odpowiadajacej |lacji
wartosci wspétczynnika przenikania ciepta nie wigkszym niz 0,035 W/mK (np.
matami z wetny mineralnej) w ostonie z folii aluminiowe;.
poz.172 m2 izo- 293.290
lacji
RAZEM 293.290
174|KNR AL-01 |Detektor niedopuszczalnego poziomu stezenia tlenku wegla szt.
d.4.1/0401-07
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
175|KNR AL-01 |Detektor niedopuszczalnego poziomu stezenia LPG szt.
d.4.1/0401-06
analogia
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
176|KNR 2-31 Tablice ostrzegawcze TP-4.d/H1 (przed wej$ciami i wjazdami do garazy) szt.
d.4.1/0703-01
analogia
3 szt. 3.000
RAZEM 3.000
177|KNR 2-31 Tablice ostrzegawcze TP-4.ds/H5 (komunikacja w garazu). szt.
d.4.1/0703-01
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
178 Montaz klap ppoz lub obudowa kanatéw wentylacyjnych ptytami ppoz. kompl.
d.4.1|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
179 Wykonanie pomiaréw hatasu wentylacji mechanicznej w pom. kompl.
d.4.1|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
180 Okablowanie, uruchomienie, wykonanie pomiardéw i regulacja instalacji wenty- |kompl.
d.4.1|kalk. wtasna |lacji i detekcji LPG i CO
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
4.2/45300000-0 |Czes¢ mieszkalna
181|KNR 2-17 Montaz nawiewnikdw okiennych higrosterowalnych ISOLA HY 3F firmy Ventu- |szt.
d.4.2|/0156-02 re Industries (o przeptywie 4-30 m3/h przy roznicy cisnien 10 Pa i ttumieniu
analogia akustycznym 37dB(A)). (mieszkania)
110 szt. 110.000
RAZEM 110.000
182|KNR 2-17 Montaz nawiewnikéw okiennych cisnieniowych ECA 45 o wydajnosci 30 m3/h |szt.
d.4.2/0156-02 dla réznicy ci$nien 10Pa prod. Venture Industries. (klatki schodowe i pom.
analogia techniczne)
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
183|KNR 2-17 Kratki wyciggowe higrosterowane typu SILENTIUM 50H firmy Venture Indus- |szt.
d.4.2/0137-01 tries (kuchnie)
analogia
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
184|KNR 2-17 Kratki wyciggowe higrosterowane typu BEHT/DP 15/50/50-125 firmy Venture |szt.
d.4.2|0137-01 Industries wyposazone w czujnik obecnosci uruchamiajacy przeptyw maksy-
analogia malny. Wymagane zasilanie bateryjne 3 x 1,5 V. (fazienki)
szt. 38.000
RAZEM 38.000
185|KNR 2-17 Klapy zwrotne SKZ125 (okapy kuchenne) szt.
d.4.2/0131-02
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
186|/KNR 2-17 Regulator statego przeptywu z nastawg 180 m3/h RDR125 100-180 (okapy szt.
d.4.2/0131-02 kuchenne)
36 szt. 36.000
RAZEM 36.000
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Przedmiar

PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
187|KNR 2-17 Kratki cisnieniowe BAR 30 o wydajnosci 30 m3/h prod. Venture Industries (ko- |szt.
d.4.2|0137-01 rytarze i hole)
analogia
4 szt. 4.000
RAZEM 4.000
188|KNR 2-17 Przeciwpozarowy zawor odcinajgcy (np. mer ZIPP firmy Mercor) (przedsionki i |szt.
d.4.2/0140-01 klatki ppoz)
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
189|/KNR 2-17 Wentylatory dachowe RF/4-125 ze sterownikiem CPR-2 prod. Venture Indus- |szt.
d.4.2/0208-01 tries
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
190/KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA300 prod. Venture Industries szt.
d.4.2/0148-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
191|KNR 2-17 Ttumik elastyczny AkuComp125 L=1,2m prod. Venture Industries szt.
d.4.2/0155-02
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
192|KNR 2-17 Wentylatory dachowe RF/4-160 ze sterownikiem CPR-2 prod. Venture Indus- |szt.
d.4.2/0208-01 tries
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
193|KNR 2-17 Podstawa ttumigca RSA300 prod. Venture Industries szt.
d.4.2/0148-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
194|KNR 2-17 Ttumik elastyczny AkuComp160 L=1,2m prod. Venture Industries szt.
d.4.2/0155-02
22 szt. 22.000
RAZEM 22.000
195|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o §r. 100 mm szt.
d.4.2/0145-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
196|KNR 2-17 Woyrzutnie dachowe kotowe o $r. 160 mm szt.
d.4.2/0145-01
12 szt. 12.000
RAZEM 12.000
197|KNR 2-17 Wentylator SILENT 100 CZ prod. Venture Industries szt.
d.4.2/0204-01
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
198|/KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l 0 $r. do 100 mm - m2
d.4.2/0113-01 udziat ksztattek do 35 %
20*0.314 m?2 6.280
RAZEM 6.280
199|KNR 2-16 1zolacjg o grubosci 40 mm wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej kana- |m?2
d.4.2|/0310-06 tow wentylacyjnych o $r. do 100 mm
poz.198 m?2 6.280
RAZEM 6.280
200(KNR 2-17 Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kotowe, typ B/l o $r. do 200 mm - m?2
d.4.2/0113-02 udziat ksztattek do 35 %
50*0.393+250*0.502 m?2 145.150
RAZEM 145.150
201|KNR 2-16 1zolacjg o grubosci 40 mm wetng mineralng w ostonie z folii aluminiowej kana- |m?2
d.4.2|/0310-06 tow wentylacyjnych o $r. do 200 mm
poz.200 m?2 145.150
RAZEM 145.150
202 Wykonanie pomiaréw hatasu wentylacji mechanicznej w pom. kompl.
d.4.2|kalk. wtasna
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
203 Okablowanie, uruchomienie, wykonanie pomiaréw i regulacja instalacji wenty- |kompl.
d.4.2|kalk. wtasna |lacji
1 kompl. 1.000
RAZEM 1.000
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