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Przedmiar - drogi DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 1 1
2/ROBOTY ZIEMNE 2 34
3|KRAWEZNIKI, OBRZEZA, KORYTKA SCIEKOWE, ODWODNIENIE LINIOWE 35 42
4/SCHODY NR1iNR 2 43 49
5/POCHYLNIA DLA NIEPELNOSPRAWNYCH 50 61
6 MURKI OPOROWE ZEWNETRZNE 62 62
7|NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, DOJSC-DOJAZDOW, MIEJSC POSTOJOWYCH, DROG DOJAZ- |63 82

DOWYCH
8/UMOCNIENIE SKARP GEOKRATA 83 84
9|ZIELEN 85 92
10|OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME 93 100
11|ZBIORNIK RETENCYJNY 101 114
12| INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA 115 115
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Przedmiar - drogi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1|D.01.01.0 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie row- |km
d.1|1. ninnym.
1.01 km 1.010
RAZEM 1.010
2 ROBOTY ZIEMNE
2|D.04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|1. gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie grun-
téw niebudowlanych i koryto pod drogi dojazdowe gtéwne $redniej glebokosci 43
cm na powierzchni 3377 m2 (grunt w ilosci 1237,15 m3 bedzie wbudowany w
nasypy i skarpy na placu budowy)
1452.11 m3 1452.110
RAZEM 1452.110
3|D.04.01.0 |Dodatek za rozp. gruntu samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.2|1. wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wyw6z gruntu i znalezienie miejsca wywozu
nalezy do Wykonawcy)
214.96 m3 214.960
RAZEM 214.960
4/D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|1. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
3377 m?2 3377.000
RAZEM 3377.000
5/D.04.02.0 |Wymiana gruntu - wykonanie nasypu uzupetniajgcego z piasku sredniej grubosci|m2
d.2|1. 20 cm z zageszczeniem warstwami (catkowita ilo$¢ piasku 675,4 m3)
3377 m?2 3377.000
RAZEM 3377.000
6/D.04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|1. gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie grun-
téw niebudowlanych i koryto pod zjazdy do garazy $redniej glebokosci 127 cm
na powierzchni 132 m2
167.64 m3 167.640
RAZEM 167.640
7|/D.04.01.0 |Dodatek za rozp. gruntu samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.2|1. wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wywdz gruntu i znalezienie miejsca wywozu
nalezy do Wykonawcy)
167.64 m3 167.640
RAZEM 167.640
8|D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|1. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
132 m?2 132.000
RAZEM 132.000
9|D.04.02.0 |Wymiana gruntu - wykonanie nasypu uzupetniajgcego z piasku sredniej grubosci|m2
d.2|1. 15 cm z zageszczeniem warstwami (catkowita ilos¢ piasku 6,6 m3)
m?2 44.000
RAZEM 44.000
10/D.04.01.0 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|1. gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie grun-
téw niebudowlanych i koryto pod zjazdy do garazy $redniej gtebokosci 174 cm
na powierzchni 134 m2
233.16 m3 233.160
RAZEM 233.160
11|D.04.01.0 |Dodatek za rozp. gruntu samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.2|1. wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wyw6z gruntu i znalezienie miejsca wywozu
nalezy do Wykonawcy)
233.16 m3 233.160
RAZEM 233.160
12|D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2|1. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
134 m?2 134.000
RAZEM 134.000
13|/D.04.01.0 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|1. gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie grun-
téw niebudowlanych i koryto pod zjazdy do garazy $redniej gtebokosci 193 cm
na powierzchni 136 m2
262.48 m3 262.480
RAZEM 262.480
14|D.04.01.0 |Dodatek za rozp. gruntu samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.2|1. wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wyw6z gruntu i znalezienie miejsca wywozu
nalezy do Wykonawcy)
262.48 m3 262.480
RAZEM 262.480
15/D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2|1. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
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Przedmiar - drogi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
136 m?2 136.000
RAZEM 136.000
16|/D.04.01.0 [Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|1. gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie grun-
téw niebudowlanych i koryto pod drogi dojazdowe do blokéw $redniej gtebokosci
45 cm na powierzchni 436 m2
196.2 m3 196.200
RAZEM 196.200
17|D.04.01.0 |Dodatek za rozp. gruntu samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.2|1. wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wywo6z gruntu i znalezienie miejsca wywozu
nalezy do Wykonawcy)
196.2 m3 196.200
RAZEM 196.200
18|D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m?2
d.2|1. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
436 m?2 436.000
RAZEM 436.000
19/D.04.02.0 |Wymiana gruntu - wykonanie nasypu uzupetniajacego z piasku sredniej grubosci|m2
d.2|1. 35 cm z zageszczeniem warstwami (catkowita ilos$¢ piasku 51,1 m3)
146 m?2 146.000
RAZEM 146.000
20|D.04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w m3
d.2|1. gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie grun-
téw niebudowlanych i koryto pod drogi dojazdowe do blokéw $redniej gtebokosci
30 cm na powierzchni 547 m2
164.1 m3 164.100
RAZEM 164.100
21|D.04.01.0 |Dodatek za rozp. gruntu samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.2|1. wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wywdz gruntu i znalezienie miejsca wywozu
nalezy do Wykonawcy)
164.1 m3 164.100
RAZEM 164.100
22|D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|1. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
547 m?2 547.000
RAZEM 547.000
23|D.04.02.0 |Wymiana gruntu - wykonanie nasypu uzupetniajacego z piasku sredniej grubosci|m2
d.2|1. 15 cm z zageszczeniem warstwami (catkowita ilos¢ piasku 27,3 m3)
182 m?2 182.000
RAZEM 182.000
24|D.04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.40 m3 w m3
d.2|1. gr.kat. lll-1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie grun-
téw niebudowlanych i koryto pod chodniki $redniej gtebokosci 60 cm na powierz-
chni 416 m2
249.6 m3 249.600
RAZEM 249.600
25/D.04.01.0 |Dodatek za rozp. gruntu samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.2|1. wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wywo6z gruntu i znalezienie miejsca wywozu
nalezy do Wykonawcy)
249.6 m3 249.600
RAZEM 249.600
26/D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.2|1. 11-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
27|D.04.02.0 |Wymiana gruntu - wykonanie nasypu uzupetniajacego z piasku sredniej grubosciim?2
d.2|1. 8 cm z zageszczeniem warstwami (catkowita ilo$¢ piasku 33,28 m3)
416 m?2 416.000
RAZEM 416.000
28/D.04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.yzki 0.40 m3 w m3
d.2|1. gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - usuniecie grun-
téw niebudowlanych i koryto pod drogi dojazdowe do blokéw $redniej gtebokosci
30 cm na powierzchni 787 m2
236.1 m3 236.100
RAZEM 236.100
29|D.04.01.0 |Dodatek za rozp. gruntu samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.2|1. wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wywdz gruntu i znalezienie miejsca wywozu
nalezy do Wykonawcy)
236.1 m3 236.100
RAZEM 236.100
30/D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podtoza recznie w gruncie kat. II-1V pod warstwy m2
d.2|1. konstrukcyjne nawierzchni
787 m?2 787.000
-4 -
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Przedmiar - drogi

KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 787.000
31|D.04.02.0 |Wymiana gruntu - wykonanie nasypu uzupetniajacego z piasku $redniej grubosci| m2
d.2|1. 119 cm z zageszczeniem warstwami (catkowita ilos¢ piasku 936,53 m3)
787 m?2 787.000
RAZEM 787.000
32|D.04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.2|1. gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - zdjecie nadmiaru
gruntu sredniej grubosci 22 cm na powierzchni 1045 m2
229.9 m3 229.900
RAZEM 229.900
33|D.04.02.0 |Wykonanie nasypu z gruntu z korytowania sredniej grubosci 65 cm na powierz- |m?2
d.2|1. chni 2257 m2 z zageszczeniem warstwami
2257 m?2 2257.000
RAZEM 2257.000
34/D.04.01.0 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych recznie w gruntach m2
d.2|1. kat.IV
3302 m?2 3302.000
RAZEM 3302.000
3 KRAW EZNIKI, OBRZE ZA, KORYTKA SCIEKOWE, ODWODNIENIE LINIOWE
35|D.08.03.0 |Lawa pod obrzeza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o Rm=5 |m3
d.3|1. MPa gr. 5 cm
5.967 m3 5.967
RAZEM 5.967
36/D.08.01.0 |tawa pod krawezniki z betonu C8/10 m3
d.3|0.
96.979 m3 96.979
RAZEM 96.979
37|D.08.01.0 |Lawa pod odwodnienie liniowe z betonu C16/20 (w drogach dojazdowych bez m3
d.3|0. garazy)
10.063 m3 10.063
RAZEM 10.063
38/D.08.05.0 |tawa pod korytka $ciekowe z betonu C8/10 m3
d.3|1.
8.88 m3 8.880
RAZEM 8.880
39|D.08.03.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|1.
663 m 663.000
RAZEM 663.000
40|D.08.01.0 |Krawezniki betonowe o wymiarach 15x30 cm bez faw na podsypce cementowo- |m
d.3|0. piaskowej
1233 m 1233.000
RAZEM 1233.000
41|D.1. Odwodnienie liniowe klasy obcigzenia B125 - korytka betonowe lub polimerobe- |m
d.3 tonowe, z rusztem zeliwnym na podsypce cementowo-piaskowej
57.5 m 57.500
RAZEM 57.500
42|D.08.05.0 |Korytka sciekowe z elementéw betonowych, na podsypce cementowo-piaskowej |m
d.3|1. 1:4
148 m 148.000
RAZEM 148.000
4 SCHODY NR1iNR 2
43|D.08.01.0 |tawa pod schody NR 1 z betonu C8/10 m3
d.4|0.
1.048 m3 1.048
RAZEM 1.048
44/D.08.01.0 |Lawa pod schody NR 2 z betonu C8/10 m3
d.4|0.
0.918 m3 0.918
RAZEM 0.918
45|D.08.03.0 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej m
d.4|1.
21 m 21.000
RAZEM 21.000
46|D.05.03.2 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o Rm=5 MPa zageszczane recznie |m?2
d.4|3a. ogr5cm
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
47|D.05.03.2 |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm fazowej szarej m2
d.4|3.a.
4.32 m?2 4.320
RAZEM 4.320
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Przedmiar - drogi KSIAZKA PRZEDMIAROW

Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
48|D.2. Betonowanie stdp (6 szt.) pod stupki balustrad, niezbrojonych bez deskowania, z|m3
d.4 betonu C20/25
0.324 m3 0.324
RAZEM 0.324
49|D.2. Balustrady TYPU B na stupkach, z rur stalowych ocynkowanych, malowanych |m
d.4 farbami antykorozyjnymi, mocowane w nawierzchni za pomoca stép fundamen-
towych
5.1 m 5.100
RAZEM 5.100
5 POCHYLNIA DLA NIEPEENOSPRAWNYCH
50/D.04.02.0 |Warstwa odcinajaca z piasku zageszczona mechanicznie, o grubosci 30 cm m2
d.5|1.
29.44 m?2 29.440
RAZEM 29.440
51|D.04.06.0 |Podbudow z betonu C6/9 gr. 10 cm, pielegnowane (z cieciem dylatacji pozor- m2
d.5|1. nych)
29.44 m?2 29.440
RAZEM 29.440
52|D.05.03.2 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe o Rm=5 MPa gr. 3 cm, zageszcza- |m2
d.5|3.a. ne
29.44 m?2 29.440
RAZEM 29.440
53|D.05.03.2 |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm bezfazowej szarej |m?2
d.5/3.a.
29.44 m?2 29.440
RAZEM 29.440
54/D.10.01.0 |tawa pod murki oporowe z betonu C8/10 gr. 20 cm m3
d.5|1.
3.129 m3 3.129
RAZEM 3.129
55|D.10.01.0 |Deskowanie fundamentéw i murkéw oporowych m2
d.5|1.
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
56/D.10.01.0 |Przygotowanie i montaz zbrojenia murkéw - prety o $rednicy 8 mm - catkowita |t
d.5|1. dtugos¢ pretéw 985 m
0.389 t 0.389
RAZEM 0.389
57|D.10.01.0 |Murki oporowe z betonu C25/30 gr. 20 cm o powierzchni 49,159 m2, z zatarciem |m3
d.5|1. $cian na gtadko
9.832 m3 9.832
RAZEM 9.832
58/D.10.01.0 |Rozebranie deskowania fundamentéw i murkow m2
d.5|1.
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
59|D.10.01.0 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - analogia: zabezpie- |m2
d.5|1. czenie $cian fundamentéw i murkow stykajacych sie z gruntem Abizol R+P -
pierwsza warstwa
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
60(D.10.01.0 |lzolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - analogia: zabezpie- |m2
d.5|1. czenie $cian fundamentéw i murkow stykajacych sie z gruntem Abizol R+P -
druga warstwa
88 m?2 88.000
RAZEM 88.000
61|D.2. Balustrady TYPU A na stupkach, z rur stalowych ze stali ocynkowanej, malowa- |m
d.5 ne farbami antykorozyjnymi, mocowane do murkéw za pomoca kotew
43.4 m 43.400
RAZEM 43.400
6 MURKI OPOROWE ZEWNETRZNE
62 Murki oporowe z zelbetowych elementéw prefabrykowanych typu REKERS L25 |m
d.6
99.3 m 99.300
RAZEM 99.300
7 NAWIERZCHNIE CHODNIKOW, DOJ SC-DOJAZDOW, MIEJSC POSTOJO-
WYCH, DROG DOJAZDOWYCH
63|D.04.02.0 |Warstwa odcinajaca z piasku zageszczona mechanicznie, o grubosci 40 cm - m2
d.7|1. chodniki
605 m?2 605.000
RAZEM 605.000
64/D.05.03.2 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 0 Rm=5 MPa zageszczane recznie |m2
d.7|3a. 0 gr.7 cm - chodniki

-6-
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609.11 m?2 609.110
RAZEM 609.110
65|D.05.03.2 |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 6 cm fazowej szarej - m2
d.7|3.a. chodniki
609.11 m?2 609.110
RAZEM 609.110
66/D.04.02.0 |Warstwa odcinajaca z piasku zageszczona mechanicznie, o grubosci 14 cm - m2
d.7|1. dojscia-dojazdy
993.91 m?2 993.910
RAZEM 993.910
67|D.04.05.0 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o |m2
d.7|1. Rm=2,5 MPa gr. gr.20 cm - doj$cia-dojazdy
921.19 m?2 921.190
RAZEM 921.190
68/D.04.06.0 |Podbudow z betonu C6/9 gr. 15 cm z cieciem dylatacji pozornych - dojécia-do- |m2
d.7|1. jazdy
848.46 m?2 848.460
RAZEM 848.460
69|D.05.03.2 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4 gr. 3 cm, zageszczane - m2
d.7|3.a. dojscia-dojazdy
848.46 m?2 848.460
RAZEM 848.460
70|D.05.03.2 |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm fazowej szarej - m2
d.7|3.a. dojscia-dojazdy
848.46 m?2 848.460
RAZEM 848.460
71|D.04.02.0 |Warstwa odcinajaca z piasku zageszczona mechanicznie, o grubosci 27 cm - m2
d.7|1. miejsca postojowe
1036.8 m?2 1036.800
RAZEM 1036.800
72|D.04.05.0 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o |m2
d.7|1. Rm=2,5 MPa gr. gr.15 cm - miejsca postojowe
958.3 m?2 958.300
RAZEM 958.300
73|D.04.06.0 |Podbudow z betonu C6/9 gr. 12 cm z cieciem dylatacji pozornych - miejsca po- |m2
d.7|1. stojowe
958.3 m?2 958.300
RAZEM 958.300
74/D.05.03.2 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4 gr. 3 cm, zageszczane - miejs- |m2
d.7|3.a. ca postojowe
958.3 m?2 958.300
RAZEM 958.300
75|D.05.03.2 |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm fazowej szarej - m2
d.7|3.a. miejsca postojowe
892.3 m?2 892.300
RAZEM 892.300
76|D.05.03.2 |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm fazowej grafitowej - |m?2
d.7|3.a. miejsca postojowe
66 m?2 66.000
RAZEM 66.000
77|D.04.02.0 |Warstwa odcinajaca z piasku zageszczona mechanicznie, o grubosci 11 cm - m2
d.7|1. drogi dojazdowe
3238.05 m?2 3238.050
RAZEM 3238.050
78/D.04.05.0 |Podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem o |m2
d.7|1. Rm=2,5 MPa gr. gr.25 cm - drogi dojazdowe
3152.4 m?2 3152.400
RAZEM 3152.400
79|D.04.06.0 |Podbudow z betonu C6/9 gr. 18 cm z cieciem dylatacji pozornych - drogi dojaz- |m2
d.7|1. dowe
3066.6 m?2 3066.600
RAZEM 3066.600
80|D.05.03.2 |Warstwy podsypkowe cementowo-piaskowe 1:4 gr. 3 cm, zageszczane - drogi  |m?2
d.7|3.a. dojazdowe
3066.6 m?2 3066.600
RAZEM 3066.600
81|D.05.03.2 |Uktadanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej gr. 8 cm fazowej szarej - m2
d.7|3.a. drogi dojazdowe
3066.6 m?2 3066.600
RAZEM 3066.600
82|D.2. Balustrady TYPU C z rur stalowych ze stali ocynkowanej, malowane farbami an- |m
d.7 tykorozyjnymi, mocowane do murkéw za pomoca kotew
299.5 m 299.500
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
RAZEM 299.500
8 UMOCNIENIE SKARP GEOKRAT A
83|D.3. Umocnienie skarpy geokratg 60,5x40,5x4 cm m2
d.8
195 m?2 195.000
RAZEM 195.000
84|D.3. Wypetnienie otworéw ziemig zyzng lub kompostowa z mieszanka nasion traw gr.|ha
d.8 4.cm
0.0195 ha 0.020
RAZEM 0.020
9 ZIELEN
85 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢  |ha
d.9 warstwy 2 cm
0.694 ha 0.694
RAZEM 0.694
86 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - dodatek |ha
d.9 za nastepny 3 cm grubosé warstwy
0.694 ha 0.694
RAZEM 0.694
87 Wykonanie trawnikow parkowych siewem na gruncie kat. 11l z nawozeniem ha
d.9
0.694 ha 0.694
RAZEM 0.694
88 Sadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg za- |szt.
d.9 prawg dotéw; srednica/gtebokosé: 0.7 m - gldg posredni "Pauls'Scarlet" o obwo-
dzie pnia na wys. 100 cm - 12-14 cm
7 szt. 7.000
RAZEM 7.000
89 Sadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg za- |szt.
d.9 prawg dotéw; srednica/gtebokosé: 0.7 m - wisnia piklowana "Kauzan" o obwo-
dzie pnia na wys. 100 cm - 12-14 cm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
90 Sadzenie drzew lisciastych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z catkowitg za- |szt.
d.9 prawg dotéw; srednica/gtebokosé: 0.7 m - Sliwa wisniowa "Nigra" o obwodzie
pnia na wys. 100 cm - 12-14 cm
9 szt. 9.000
RAZEM 9.000
91 Sadzenie krzewéw form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z cat- |szt.
d.9 kowitg zaprawa dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - tawuta szara "Grefsheim"
wys. 20-40 cm
58 szt. 58.000
RAZEM 58.000
92 Sadzenie krzewéw form naturalnych na terenie ptaskim w gruncie kat. Il z cat- |szt.
d.9 kowitg zaprawa dotow; srednica/gtebokos¢ : 0.3 m - deren bialy "Elegantissima”
wys. 80-100 cm
19 szt. 19.000
RAZEM 19.000
10 OZNAKOWANIE PIONOWE | POZIOME
93/D.07.02.0 |Wykopy pod stupki z zatadunkiem recznym i transportem na odlegto$¢ do 1 km |m3
d.10|1. (grunt kat. IIl) - (16 szt. x 0,3 m x 0,3 m x 0,5 m = 0.72 m3)
0.72 m3 0.720
RAZEM 0.720
94|D.07.02.0 |Dodatek za wywiezienie ziemi samochodami samowytadowczymi po terenie lub |m3
d.10|1. drogach gruntowych (kat.gr. I-1V) (wyw6z gruntu i znalezienie miejsca wywozu
nalezy do Wykonawcy)
0.72 m3 0.720
RAZEM 0.720
95/D.07.02.0 |Betonowanie stop pod stupki znakéw drogowych, niezbrojonych bez m3
d.10|1. deskowania, z betonnu C8/10
0.72 m3 0.720
RAZEM 0.720
96/D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe - stupki z rur stalowych srednicy 50-60 mm ocynkowane |szt.
d.10|1.
16 szt. 16.000
RAZEM 16.000
97|D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe - tablice informacyjne i ostrzegawcze o pow. ponad 0.3 |szt.
d.10|1. m2 z materiadw odblaskowych Il generacji, z podwojnie wywijanymi brzegami:
D41 - 2 szt., D52 - 1 szt., D53 - 1 szt., D18 - 9 szt., D18a - 2 szt.
15 szt. 15.000
RAZEM 15.000
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Lp. Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
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98|D.07.02.0 |Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o |szt.
d.10|1. pow. do 0.3 m2 z materiaéw odblaskowych Il generacji, z podwéjnie wywijanymi
brzegami: B1 - 3 szt., T26 - 7 szt., T29 - 4 szt., "Nie dotyczy mieszkancow, po-
jazdéw obstugi osiedla” - 2 szt., "Nie dotyczy mieszkancéw, pojazdéw obstugi
osiedla, zaopatrzenia" - 1 szt.
17 szt. 17.000
RAZEM 17.000
99|D.07.01.0 |Oznakowanie poziome jezdni farbg ASP biatg z dodatkiem elementéw odblasko- |m2
d.10|1. wych - znaki P24 - 4,56 m2, P18 - 6,576 m2
11.136 m?2 11.136
RAZEM 11.136
100|D.07.01.0 |Oznakowanie poziome jezdni farbg niebieskg RAL5010 - miejsca dla niepetnos- |m2
d.10|1. prawnych
108 m?2 108.000
RAZEM 108.000
11 ZBIORNIK RETENCYJNY
101|D.04.01.0 |Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3 w m3
d.11/1. gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad. - wykop pod zbior-
nik (zagospodarowanie 80 m3 na miejscu)
1949 m3 1949.000
RAZEM 1949.000
102|D.04.01.0 |Dodatek za rozp. gruntu samochodami samowytadowczymi po drogach o na- m3
d.11{1. wierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) (wywdz gruntu i znalezienie miejsca wywozu
nalezy do Wykonawcy)
1869 m3 1869.000
RAZEM 1869.000
103|D.04.01.0 |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w gruncie kat. |m2
d.11|1. I-1Iv
418 m?2 418.000
RAZEM 418.000
104|D.04.01.0 |Plantowanie (obrobienie na czysto) skarp wykonywanych recznie w gruntach m2
d.11|1. kat.IV
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
105 Warstwa z geowtékniny: wytrzymato$¢ na rozcigganie podtuzna i poprzeczna m2
d.11 min. 20 kN/m
980 m?2 980.000
RAZEM 980.000
106 Warstwa z geomembrany m2
d.11
980 m?2 980.000
RAZEM 980.000
107 Warstwa dolna z pospétki 0/31,5 o grubosci 20 cm m2
d.11
418 m?2 418.000
RAZEM 418.000
108 Warstwa skarp z pospotki 0/31,5 o grubosci 80 cm m2
d.11
384 m?2 384.000
RAZEM 384.000
109 Warstwa narzutu kamiennego gr. 80 cm m2
d.11
418 m?2 418.000
RAZEM 418.000
110 Reczne formowanie nasypow zbiornika z gruntu przemieszczonego spycharkami|ms3
d.11 lub zgarniarkami
161 m3 161.000
RAZEM 161.000
111 Umocnienie skarp betonowymi ptytami azurowymi gr. 10 cm m2
d.11
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
112|D.4. Betonowanie stép pod stupki ogrodzenia i bram, niezbrojonych bez deskowania, |m3
d.11 z betonu C20/25
2.97 m3 2.970
RAZEM 2.970
113|D.4. Ogrodzenie systemowe z dolng deskg z betonu wys. 20 cm, z siatki z drutu sta- |m
d.11 lowego fi 5 mm, ocynkowane, wysokosci panela ok. 1,8 m
110.5 m 110.500
RAZEM 110.500
114|D.4. Ogrodzenie systemowe z ksztattownikow stalowych, ocynkowanych, o wys. ok. |szt
d.11 1,6 m - bramy typu wrota szerokosci 4,5 m
1 szt 1.000
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RAZEM 1.000
12 INWENTARYZACJA POWYKONAWCZA
115|D.01.01.0 |Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza utwardzonych nawierzchni kpl.
d.12|1.
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
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