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PRZEDMIARY ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia jm.  [Poszcz. Razem
1 Przytacze wodoci agowe do budynku
1|KNNR 1W  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.1/0111-01
0.065 km 0.065
RAZEM 0.065
2|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.1/0113-01 spycharek
64.7*2 m?2 129.400
RAZEM 129.400
3|/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
117*0.7 m3 81.900
RAZEM 81.900
4/KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o Scianach pion.z recznym wy-|ms3
d.1/0307-04 dob.urobku w gruntach suchych kat. Ill-1V
117*0.3 m3 35.100
RAZEM 35.100
5/KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.1/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
117*2 m?2 234.000
RAZEM 234.000
6/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.1/1411-02
64.7*0.15 m3 9.705
RAZEM 9.705
7|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypkado |m3
d.1/1411-01 wysokosci 50 cm nad rure
analogia Krotnos¢ =5
64.7*0.1*5 m3 32.350
RAZEM 32.350
8/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.1/0203-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
117 m3 117.000
RAZEM 117.000
9/KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o |m3
d.1/0204-04 naw.utwardz.(kat.gr. IlI-IV) do 10 km
Krotnos¢ = 10
117 m3 117.000
RAZEM 117.000
10/KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.1/0210-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
analogia nym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - analogia, do matriatléw wstawiono piasek, cene
piasku nalezy przyja¢ z dowozem na miejsce wbudowania
117-64.7*0.65 m3 74.945
RAZEM 74.945
11|pozycja odwodnienie wykopu - pompowanie wody z dna wykopu odcinkami co 25 m odc.
d.1l|wtasna
5 odc. 5.000
RAZEM 5.000
12/KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt
d.1/1012-01 niach zgrzewanych o $r.zewnetrznej do 90 mm - mufa PE9O elektrooporowa
analogia
8 szt 8.000
RAZEM 8.000
13|KNNR 4 Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.1/1708-02 czotowego - rurociggi o $r. 80 mm (naktady na 1 m przylgcza)
64.7 m 64.700
RAZEM 64.700
14| KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.1/0102-01 go
64.7 m 64.700
RAZEM 64.700
15/KNNR 4 Wykonanie réznych elementéw drobnowymiarowych o objeto$ci do 1.5 m3- |m3
d.1/1430-01 elementy betonowe - bloki oporowe
0.5 m3 0.500
RAZEM 0.500
16|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.1/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
0.51 200m - 0.510
1 préb.
RAZEM 0.510
17|KNNR 4 Dezynfekcja rurociggdw sieci wodociggowych o $r.nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1611-01 Oom
0.33 odc.20 0.330
Om
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RAZEM 0.330
18/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.1/1612-01 Oom
0.33 odc.20 0.330
Om
RAZEM 0.330
19/KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1/1010-03 metoda zgrzewania czotowego o ér. zewn. 90 mm
14 zigcz. 14.000
RAZEM 14.000
20|KNNR 4 Wodomierze $rubowe o $r. nominalnej 50 mm MzZ50 kpl.
d.1/0141-01
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
21|KNNR 4 Wodomierze skrzydetkowe domowe o $r. nominalnej 40 mm - JS dn 40 kpl.
d.1/0140-05
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 50 |szt.
d.1/0130-06 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
23|KNNR 4 Zawory kulowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. nominalnej 65  |szt.
d.1/0130-07 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
24|KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r.|szt.
d.1/0130-06 nominalnej 50 mm
2 szt. 2.000
RAZEM 2.000
25|KNNR 4 Zawory zwrotne antyskazeniowe instalacji wodociggowych z rur stalowych o $r. |szt.
d.1/0130-07 nominalnej 65 mm
6 szt. 6.000
RAZEM 6.000
26|KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 50 mm szt.
d.1/0526-06
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
27|KNNR 4 Filtr siatkowy kotnierzowe o $r. rur przytgcznych 65 mm szt.
d.1/0526-07
3 Szt. 3.000
RAZEM 3.000
28|KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.1/0814-01 dzielnymi z PCW o $ér. do 110 mm
2 m 2.000
RAZEM 2.000
29|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- |kpl.
d.1/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
30|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.1/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000
31/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll z zasianiem trawy |m2
d.1/0501-01
64.7*2 m?2 129.400
RAZEM 129.400
2 Przyt acze kanalizacji sanitarnej
32|KNNR 1W  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.2|0111-01
0.132 km 0.132
RAZEM 0.132
33|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.2|0113-01 spycharek
131.9*2 m?2 263.800
RAZEM 263.800
34/KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2/0205-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. Ill-IV
282*0.7 m3 197.400
RAZEM 197.400
35/KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o Scianach pion.z recznym wy-|m3
d.2|0307-04 dob.urobku w gruntach suchych kat. Il1-1V
282*0.7 m3 197.400
RAZEM 197.400
36/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.2|1411-02
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131.9*0.15 m3 19.785
RAZEM 19.785
37|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypkado |m3
d.2|1411-01 wysokosci 50 cm nad rure
analogia Krotnos¢ =5
131.9*0.1 m3 13.190
RAZEM 13.190
38/KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.2|0203-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
282 m3 282.000
RAZEM 282.000
39|KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o |m3
d.2|0204-04 naw.utwardz.(kat.gr. ll1-IV) do 10 km
Krotnos¢ = 10
282 m3 282.000
RAZEM 282.000
40|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.2|0210-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
analogia nym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - analogia, do matriatéw wstawiono piasek, cene
piasku nalezy przyja¢ z dowozem na miejsce wbudowania
282-131.9*0.6 m3 202.860
RAZEM 202.860
41|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 200 mm m
d.2|1308-03
51.8 m 51.800
RAZEM 51.800
42|KNNR 4 Kanaty z rur PVC tgczonych na wcisk o sr. zewn. 160 mm m
d.2|1308-02
80.1 m 80.100
RAZEM 80.100
43|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425/200 mm - zamknigcie |szt
d.2|1417-02 rurg teleskopowa rozgatezne - 2 szt., przelotowe - 2 szt.
szt 4.000
RAZEM 4.000
44|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425/160 mm - zamknigcie |szt
d.2|1417-02 rurg teleskopowa rozgatezne - 3 szt., przelotowe - 2 szt.
5 szt 5.000
RAZEM 5.000
45 Przejscie przez sciane przejsciem szczelnym szt
d.2|analiza indy-
widualna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
46|KSNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.2|0317-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
282*2 m?2 564.000
RAZEM 564.000
47|pozycja odwodnienie wykopu - pompowanie wody z dna wykopu odcinkami co 25 m odc.
d.2|wlasna
6 odc. 6.000
RAZEM 6.000
48 KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.2|0814-01 dzielnymi z PCW o $ér. do 110 mm
14 m 14.000
RAZEM 14.000
49| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.2|0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
50| KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.2/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000
51|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.2|0903-01 4.0m
6 kpl. 6.000
RAZEM 6.000
52|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.2|0903-06 tu4.0m
6
RAZEM 0.000
53|/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.2|1610-01 préb.
4 odc. -1 4.000
préb.
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RAZEM 4.000
54/KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.|I-Ill z zasianiem trawy |m?2
d.2|0501-01
131.9*2 m?2 263.800
RAZEM 263.800
3 Przyt acze kanalizacji deszczowej
55/KNNR 1W  |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.3/0111-01
0.950 km 0.950
RAZEM 0.950
56/KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.3/0113-01 spycharek
950.4*2 m?2 1900.800
RAZEM 1900.800
57/KSNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.3/0205-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. IlI-IV
2090%*0.7 m3 1463.000
RAZEM 1463.000
58/KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o $cianach pion.z recznym wy-|/m3
d.3|0307-04 dob.urobku w gruntach suchych kat. lll-IV
2090*0.3 m3 627.000
RAZEM 627.000
59|/KNNR 1 Umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg deskowaniami przestawnymi m2
d.3/0313-04
analogia
2090*2 m?2 4180.000
RAZEM 4180.000
60|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.3|1411-02
950.4*0.15 m3 142.560
RAZEM 142.560
61|KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypkado |m3
d.3|1411-01 wysokosci 50 cm nad rure
analogia
950.4*0.65 m3 617.760
RAZEM 617.760
62|pozycja odwodnienie wykopu - pompowanie wody z dna wykopu odcinkami co 25 m odcinki
d.3|wlasna
39 odcinki 39.000
RAZEM 39.000
63|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.3/0206-04 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
2090 m3 2090.000
RAZEM 2090.000
64/KNNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowytadow- |m3
d.3/0208-02 czymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-1V) - wyw6z ziemi na od-
legtos¢ 10 km
Krotnos¢ = 10
2090 m3 2090.000
RAZEM 2090.000
65|KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.3/0210-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
analogia nym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - analogia, do matriatléw wstawiono piasek, cene
piasku nalezy przyja¢ z dowozem na miejsce wbudowania
2090-950.4*0.8 m3 1329.680
RAZEM 1329.680
66| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 160 mm m
d.3/1308-02
440.7 m 440.700
RAZEM 440.700
67|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 200 mm m
d.3/1308-03
292.6+4 m 296.600
RAZEM 296.600
68| KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 250 mm m
d.3/1308-04
47.5 m 47.500
RAZEM 47.500
69|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 315 mm m
d.3/1308-05
18.2 m 18.200
RAZEM 18.200
70|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 400 mm m
d.3/1308-06
126.6 m 126.600
RAZEM 126.600
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71|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na wcisk o $r. zewn. 500 mm m
d.3/1308-07
24.8+16 m 40.800
RAZEM 40.800
72|KNNR 4 Kanaly z rur PVC taczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm - podejscia pod ryn- |m
d.3/1308-02 ny z rewizjami
22 m 22.000
RAZEM 22.000
73|KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3|0421-02 zewn. 160 mm - kolana 45
44 szt 44.000
RAZEM 44.000
74/ KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3|0421-02 zewn. 160 mm - redukcja 160/110
22 szt 22.000
RAZEM 22.000
75/KNR-W 2-18 |Ksztattki PVC kanalizacji zewnetrznej jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. szt
d.3|0421-02 zewn. 160 mm - rewizja rynnowa 110
10 szt 10.000
RAZEM 10.000
76|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 160 |szt
d.3|1321-02 mm - tréjnik 160/160
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
77|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 200 |szt
d.3|1321-03 mm - tréjnik 200/160
21 szt 21.000
RAZEM 21.000
78/ KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wecisk o ér. zewn. 250 |szt
d.3|1322-04 mm - tréjnik PCV 250/160
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
79|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne dwukielichowe tgczone na wcisk o ér. zewn. 315  |szt
d.3|1322-05 mm - tréjnik PCV 315/160
2 szt 2.000
RAZEM 2.000
80|KNNR 4 Ksztaltki PVC kanalizacyjne jednokielichowe tgczone na wcisk o $r. zewn. 400 |szt
d.3|1321-06 mm - tréjnik PCV 400/160
3 szt 3.000
RAZEM 3.000
81|/KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 425 mm rozgatezne- za- szt
d.3|1417-02 mkniecie rurg teleskopowg - 400/425 - 7 szt., 315/425 - 3 szt. 250/425 - 2 szt.,
200/425 - 17 szt., 160/425 - 2szt.
31 szt 31.000
RAZEM 31.000
82|KNR-W 2-18 |Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o $r 160/425 mm - wpust de-  |szt
d.3/0517-02 szczowy
26 szt 26.000
RAZEM 26.000
83|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3/1413-03 gtebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
84|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1400 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.3|1413-05 gtebok. 3m
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
85/KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.3/0814-01 dzielnymi z PCW o $ér. do 110 mm
60 m 60.000
RAZEM 60.000
86| KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.3/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
87|/KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.3/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
30 kpl. 30.000
RAZEM 30.000
88|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elementu  |kpl.
d.3/0903-01 4.0m
15 kpl. 15.000
RAZEM 15.000
89|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen rurociggéw i kanatéw o rozpietosci elemen- |kpl.
d.3/0903-06 tu4.0m
15
RAZEM 0.000

-6-

Norma PRO Wersja 4.47 Nr seryjny: 5981 Uzytkownik: KRYS STUDIO PROJEKTOW TECHNICZNYCH Krzysztof Broniarek




PRZEDMIARY ROBOT

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
90|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 500 mm odc. -1
d.3/1610-06 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
91|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 400 mm odc. -1
d.3/1610-05 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
92|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 300 mm odc. -1
d.3/1610-04 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
93|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o $r.nominalnej 200 mm odc. -1
d.3/1610-02 préb.
2 odc. -1 2.000
préb.
RAZEM 2.000
94|KNNR 4 Proéba wodna szczelnosci kanatéw rurowych o ér.nominalnej do 150 mm odc. -1
d.3/1610-01 préb.
1 odc. -1 1.000
préb.
RAZEM 1.000
95|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll z zasianiem trawy |m2
d.3/0501-01
950.4*2 m?2 1900.800
RAZEM 1900.800
96| KNNR 4 Odwodnieni liniowe 150 1=57,5 szt
d.3|1417-02
kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
97|KNNR 4 Przepompownia np. firmy Wavin h=5m typ. S 100/5,0-2-P-26/50-T/3-3.4/P z  |szt
d.3|1417-02 kanatem tlocznym
kalk. wlasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
98|KNNR 4 Separator np.PUR-KB-20/200(2000) Qn=20l/s, Qmax.=200l/s, Vos=2000l/s szt
d.3|1417-02
kalk. wtasna
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
99|KNNR 4 Zbiorniki retancyjne 30m3 najazdowe 40t szt
d.3|1417-02
kalk. wlasna
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
4 Nawadnianie
100|KNNR 1W  |[Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych km
d.4|0111-01
0.305 km 0.305
RAZEM 0.305
101|KNNR 1 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci do 15 cm za pomocg |m?2
d.4/0113-01 spycharek
305.3*2 m?2 610.600
RAZEM 610.600
102|KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.4/0202-08 gr.kat. -1V z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowytad.
550*0.7 m3 385.000
RAZEM 385.000
103|/KSNR 1 Wykopy liniowe szer. 0.8-2.5 m o gteb.do 3.0 m o Scianach pion.z recznym wy-|ms3
d.4|0307-04 dob.urobku w gruntach suchych kat. lll-1V
550*0.3 m3 165.000
RAZEM 165.000
104|KNNR 1 Petne umocenienie $cian wykopow wraz z rozbiorkg palami szalunkowymi sta- |m2
d.4/0313-01 lowymi (wypraskami) w gruntach suchych ; wyk.o szer.do 1 m i gteb.do 3.0 m;
grunt kat. I-IV
550*2 m?2 1100.000
RAZEM 1100.000
105/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.4|1411-02
305.3*0.15 m3 45.795
RAZEM 45.795
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106/ KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypkado |m3
d.4|1411-01 wysokosci 50 cm nad rure
analogia Krotnos¢ =5
305.3*0.1*5 m3 152.650
RAZEM 152.650
107|KSNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigebiernymi o poj.tyzki 0.25 m3 w|m3
d.4/0203-01 gr.kat. I-Ill w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowytad.
550 m3 550.000
RAZEM 550.000
108|KSNR 1 Dodatek za kazdy rozp. 1 km transportu ziemi sam.samowytad. po drogach o |m3
d.4|0204-04 naw.utwardz.(kat.gr. llI-IV) do 10 km
Krotnos¢ = 10
550 m3 550.000
RAZEM 550.000
109/KSNR 1 Zasypanie wykop.fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiektowych |m3
d.4/0210-05 spycharkami z zageszcz.mechanicznym ubijakami (gr.warstwy w stanie luz-
analogia nym 25 cm) - kat.gr. IlI-IV - analogia, do matriatéw wstawiono piasek, cene
piasku nalezy przyja¢ z dowozem na miejsce wbudowania
550-305.3*0.65 m3 351.555
RAZEM 351.555
110|pozycja odwodnienie wykopu - pompowanie wody z dna wykopu odcinkami co 25 m odc.
d.4|wlasna
12 odc. 12.000
RAZEM 12.000
111|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 63 mm |m
d.4/1009-01
analogia
186.3 m 186.300
RAZEM 186.300
112|KNNR 4 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD) o $r.zewnetrznej 40 mm |m
d.4/1009-01
analogia
119 m 119.000
RAZEM 119.000
113|KNNR 4 Przylgcze wodociggowe z rur cisnieniowych PE tgczonych metodg zgrzewania |m
d.4/1708-01 czotowego - rurociggi o $r. 63 mm (naktady na 1 m przylgcza)
305.3 m 305.300
RAZEM 305.300
114|KNR-W 2-19 |Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.4/0102-01 go
305.3 m 305.300
RAZEM 305.300
115/KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, |200m -
d.4/1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
1.5 200m - 1.500
1 préb.
RAZEM 1.500
116/KNNR 4 Jednokrotne ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.4|1612-01 Oom
1.5 odc.20 1.500
Om
RAZEM 1.500
117\KNNR-W 9 |Zabezpieczenie istniejgcych kabli energetycznych rurami ochronnymi dwu- m
d.4/0814-01 dzielnymi z PCW o $ér. do 110 mm
6 m 6.000
RAZEM 6.000
118|KNR-W 2-18 |Montaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych ty- [kpl.
d.4/0901-01 pu lekkiego o rozpigtosci elementu 4.0 m
3 kpl. 3.000
RAZEM 3.000
119|KNR-W 2-18 |Demontaz konstrukcji podwieszen kabli energetycznych i telekomunikacyjnych [kpl.
d.4/0901-06 typu lekkiego o rozpietosci elementu 4.0 m
kpl. 3.000
RAZEM 3.000
120|KNNR 1 Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat.I-1ll z zasianiem trawy |m2
d.4/0501-01
305.3*2 m?2 610.600
RAZEM 610.600
121|KNNR 4 STUDNIE NAWODNIENIOWE DN 1200. WYPOSAZYC W ZAWOR ODCINA- |szt
d.4|1417-02 JACY DN 25, CZERPALNY Z KONCOWKA DO WEZA DN 20 | ZAWOR
kalk. wlasna |[SPUSTOWY DN 15 W CELU ODWODNIENIA NA OKRES ZIMOWY.
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
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122|KNNR 4 FILTR STUDZIENNY. STUDNIA DN 2000 NA POMPE, DNO STUDNI MIN. szt
d.4|1417-02 2m OD WLOTU RURY. ZESTAW HYDROFOROWY NP. Zestaw pompa 3,
kalk. wtasna |5SCM2/14 230V IBO zbiornik 24L poziomy.
ZBIRNIK HYDROFOROWY.
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
5 Drenaz - wykopy i zasypka w kosztorysie bran  zy budowlanej
123|KNR-W 2-18 |Kanaly z rur PVC fgczonych na wecisk o $r. zewn. 160 mm m
d.5/0408-02
88.6 m 88.600
RAZEM 88.600
124\KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 15 cm m3
d.5/1411-02
88.6*0.15 m3 13.290
RAZEM 13.290
125/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm - obsypkado |m3
d.5/1411-01 wysokosci 50 cm nad rure
analogia Krotnos¢ =5
88.6*0.1 m3 8.860
RAZEM 8.860
126/KNNR 1 Drenaz rurowy jednorzed.w uprzednio przygot.obsypce w wykopie suchym - m
d.5/0609-01 sgczki ceramiczne o sr.nom. 50-100 mm. - rury drenarskie dn 110 z filtrem z
analogia widkna syntetycznego
1280 m 1280.000
RAZEM 1280.000
127|KNNR 4 Studzienki rewizyjne drenarskie z osadnikiem dn 315 szt
d.5/1417-02
analogia
62 szt 62.000
RAZEM 62.000
128/KNNR 4 Studzienki rewizyjne drenarskie zbiorcza z osadnikiem dn 315 szt
d.5/1417-02
analogia
6 szt 6.000
RAZEM 6.000
129/KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/1413-03 gitebok. 3m
4 stud. 4.000
RAZEM 4.000
130|KNNR 4 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych o $r. 1200 mm w gotowym wykopie o |stud.
d.5/1413-03 gtebok. 3m z klapa burzowg
2 stud. 2.000
RAZEM 2.000
131|KNNR 4 Studzienki kanalizacyjne systemowe "VAWIN" o §r 425 mm rozgatezne- za- szt
d.5/1417-02 mkniecie rurg teleskopowg 160/425
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
132|KNNR 1 Podsypka filtracyjna w gotowym wykopie wyk.z przygotowaniem kruszywa. m3
d.5/0608-01
analogia
1280*0.5 m3 640.000
RAZEM 640.000
133 Montaz geowtokniny m?2
d.5|kalk. wtasna
3840 m?2 3840.000
RAZEM 3840.000
134|KNNR 4 Przepompownia wdd drenazowych np. Wavin dn 425 z pompa KP350 z ka- szt
d.5|1417-02 natm ttocznym
kalk. wlasna
4 szt 4.000
RAZEM 4.000
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