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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

KOD CPV:  
45261000-4 – Wykonanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty 
45261210-9 – Wykonanie pokryć dachowych 
 
POKRYCIA DACHOWE 
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1.  WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót budowlanych związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 
w obiekcie pn. „Budynek Centrum Usług Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST są zgodne z 
obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
paroizolacja – warstwa lub materiał ograniczający przepuszczanie pary wodnej, 
materiał izolacyjny – materiał zabezpieczający lub zmniejszający przepływ ciepła,  
roboty budowlane – wszystkie prace budowlane związane z wykonaniem tynków zgodnie 
z ustaleniami dokumentacji projektowej. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej dotyczą zasad 
prowadzenia robót związanych z wykonaniem pokrycia dachowego 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST 
„Wymagania ogólne” pkt 3.1. 
 
2.2.  Pokrycie dachowe 

 

 antykorzenna papa wierzchniego krycia na papie podkładowej samoprzylepnej 
lub wodoszczelna membrana EPDM o właściwościach antykorzennych (dachy 
obciążone balastem), 

 wodoszczelna membrana dachowa w kolorze białym NRO o współczynniku 
odpicia promieni słonecznych (SRI) min. 78% 

 na dachach obciążonych balastem nalezy wykonać dodatkowe warstwy 
drenażowe i kumulujące wodę zgodnie z projektem wykonawczym. 

 
 

Pokrycie dachowe wykonane z membran dachowych charakteryzuje się wysokimi 
parametrami technicznymi i posiada następujące cechy użytkowe: 

 niska masa powierzchniowa pokrycia (do 2,1 kg/m2), 

 odporność na czynniki atmosferyczne, 

 duża wytrzymałość mechaniczna na ścieranie, rozrywanie, przebicie, 

 duża wytrzymałość mechaniczna złącz zgrzewanych i klejonych, 

 pełna wodoszczelność, 

 łatwy montaż, co daje szybkie tempo robót przy stosunkowo małej pracochłonności,  

 przy modernizacji dachów możliwość stosowania na istniejące pokrycie, 

 kilkudziesięcioletnia trwałość bez konieczności konserwacji, 

 różnorodność zastosowania - można ją układać zarówno na dachach z 
ograniczonym dostępem, jak i na dachach użytkowych, 
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2.3.  Sprzęt do wykonywania robót 

Wykonawca przystępujący do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazać się 
możliwością korzystania z elektronarzędzi i drobnego sprzętu budowlanego. 
 
 
Narzędzia ręczne do zgrzewania: 
- zgrzewarka ręczna, 
- dysze o szerokości 20-40 mm, 
- rękawice, 
- duże i małe wałki dociskowe, 
- nożyce, 
- pomiar taśmowy, 
- pisak i ołówek techniczny, 
- przedłużacz. 
 
Wyposażenie do zgrzewania 
maszynowego: 
- automatyczna zgrzewarka, 
- przedłużacze, 
- szczotka druciana, 
- iniał kredowy. 
 
3.  TRANSPORT 

3.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.3. 
 
3.2.  Transport materiałów 

Materiały dachowe 

Materiały dachowe  dostarczone w rolkach powinny być zwijane na nie ulegające 
odkształceniom rdzenie lub gilzy o średnicy nie mniejszej niż 80 mm 
Na każdej rolce należy umieścić nalepkę o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi : 

 nazwą i adresem producenta 

 oznaczeniem 

 wymiarami 

 datą produkcji 
 
4.  WYKONANIE ROBÓT. 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne zasady wykonania robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 4. 
 
4.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót pokrywczych dachu należy zakończyć 
roboty budowlane stanu surowego. 
 
4.3.  Zalecenia ogólne: 

 Wszyscy pracownicy wykonujący prace na wysokości muszą posiadać 
dopuszczenie do pracy na wysokości i muszą być wyposażeni w pasy do pracy na 
wysokości.  

 Roboty należy wykonać po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W 
miarę potrzeby korzystać z rusztowań rurowych ustawionych przy budynku. 

 Roboty pokrywcze powinny być wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie 
niższej niż +50C. 
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 Robót pokrywczych nie należy wykonywać w warunkach szkodliwego oddziaływania 
czynników atmosferycznych na jakość pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub 
śniegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniający krycie. 

 Pokrycie powinno być tak wykonane, aby zapewnić łatwy odpływ wód deszczowych i 
topniejącego śniegu. 

 Papa powinna być przed użyciem przez  około 24 godziny przechowywana w 
temperaturze nie niższej niż 180C, a następnie rozwinięta z rolki i ułożona na 
płaskim podłożu dla rozprostowania, aby uniknąć tworzenia się garbów po ułożeniu 
jej na dachu. 

 Bezpośrednio przed ułożeniem papa może być luźno zwinięta w rolkę i rozwijana z 
niej w trakcie przyklejania. 

 
4.4.  Wykonanie pokryć dachowych 

 
Podłoże pod pokrycie dachowe powinno mieć powierzchnię starannie wyrównaną, bez 
rys, spękań i ostrych występów. W podłożu powinny być wykonane spadki przewidziane 
w projekcie obiektu. Przed przystąpieniem do prac podłoże należy oczyścić. 
Arkusze membrany należy rozwinąć na przygotowanym podłożu bez naciągania, 
poprzecznie do karbów blachy trapezowej, desek, lub dłuższego boku prostokątnych 
płyt izolacji termicznej w przypadku podłoża betonowego, 
- układać je z zakładem 10 cm z czego min.3 cm to szerokość zgrzewu (lub sklejenia), 4 
cm szerokość podkładek elementów mocujących i 1 cm szerokość pasa brzegowego, 
- każdy arkusz należy przymocować mechanicznie na jednej krawędzi pasa. 
Kalkulację liczby mocowań należy przeprowadzać wg wymagań zawartych w normie 
PN-77/B-02011 Obciążenie wiatrem. 
 
Szacunkowym i uproszczonym sposobem wyznaczania ilości zakotwień jest metoda 
3:6:9. Metoda ta oznacza, że jeżeli na centralnej części dachu należy wykonać 3 
zakotwienia na 1 m2, to w strefie brzegowej 6 zakotwień natomiast w narożach 9 
zakotwień na m2. 
Elementy mocujące przykrywa się sąsiednim arkuszem membrany i uszczelnia przez 
zgrzewanie. 
Na rysunkach przedstawiono wymiary stref brzegowych i narożnych dachów o różnym 
kształcie. 
 
Zgrzewanie 
Połączenie wykonuje się przy użyciu ręcznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania 
z płaską dyszą 40 mm. Nagrzewa się równomiernie jednocześnie obie łączone 
powierzchnie i dociska silikonowym wałkiem. 
 
Sposób postępowania:  

 łączone powierzchnie muszą być czyste i suche,  

 nagrzewnicę przed zgrzewaniem rozgrzać i wykonać próbny zgrzew ustalając 
odpowiednią temperaturę i prędkość przesuwu,  

 aby krawędzie arkuszy nie przesuwały się można przymocować je wstępnie 
zgrzewami punktowymi w tylniej części zakładki,  

 utrzymywać nagrzewnicę tak, aby od krawędzi arkusza wystawało 3 mm dyszy, 
szerokość zgrzewu powinna wynosić min. 3 cm,  

 podczas zgrzewania należy ogrzewać jednocześnie oba łączone płaty membrany 
przyciskając mocno górny płat membrany przy pomocy wałka dociskowego 

 w miejscach gdzie nakładają się trzy arkusze membrany, w celu uzyskania 
szczelnego zgrzewu, krawędzie środkowego arkusza muszą być sfazowane. Można 
to uzyskać ścinając krawędzie ręczną przycinarką po połączeniu z dolnym arkuszem 
lub przy użyciu nagrzewnicy. W tych miejscach połączenia muszą być wykonane za 
pomocą zgrzewania gorącym powietrzem. 

 po wykonaniu zgrzewania należy sprawdzić szczelność połączeń przy pomocy pręta 
kontrolnego. Wszystkie nieciągłości połączenia należy zgrzać, aby uzyskać szczelne 
połączenie 
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W zależności od wybranego producenta pokrycia dachowego wytyczne wykonania 
mogą się różnić od opisanych powyżej. 
 
4.5.  Wykonanie robót blacharskich 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót blacharskich należy zakończyć wszystkie 
roboty stanu surowego. Obróbki blacharskie powinny być dostosowane do rodzaju 
pokrycia dachu oraz do wielkości pochylenia. W pokryciach blaszanych obróbki 
blacharskie powinny być łączone między sobą na rąbki leżące podwójne lub zgodnie z 
wymogami montażu zalecanego przez producenta gotowych elementów obróbek. Przy 
wykonywaniu obróbek blacharskich należy pamiętać o konieczności wykonywania 
dylatacji. 
 
Obróbka blacharska attyki przewidziana ze stali ocynkowanej, wg szczegółowych 
rysunków wykonawczych. Mocowana na zakład z niewidocznymi łączeniami do 
systemowych elementów wsporczych z blachy ocynkowanej.  
Obróbka blacharska wykonana z dylatacją dostosowaną do podziału płyt elewacyjnych.  
Pomiędzy odcinkami obróbki blacharskiej należy wprowadzić przerwy izolacyjne z 
nieprzewodzacego materiału, zgodnie z projektem instalacji odgromowej. 
 
5.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

5.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót 

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 5. 
 
5.2.  Badania w czasie robót 

Częstotliwość oraz zakres badań powinny być zgodne normami.   
Dostarczone na plac budowy materiały należy kontrolować pod względem zgodności z 
projektem i jakości. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustalić kierownik 
budowy w porozumieniu z Inżynierem. 
Kontrola jakości polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiały i wyroby mają 
zaświadczenia o jakości wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu 
właściwości technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badań doraźnych. 
Wyniki badań materiałów powinny być wpisywane do dziennika budowy akceptowane 
przez Inspektora  
 
5.3.  Badania w czasie odbioru 

Kontrola wykonania pokryć polega na sprawdzeniu zgodności ich wykonania z 
wymaganiami norm przedmiotowych i „Warunków technicznych wykonania i odbioru 
robót budowlanych” ITB część C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia 
dachowe.  
Kontrolę międzyoperacyjną i końcową dotyczącą pokryć przeprowadza się, 
sprawdzając zgodność wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie 
technicznej. 
 
6.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady wykonania obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiarową wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m2]. 
 
7.  ODBIÓR ROBÓT 

7.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem pokrycia 
dachowego podano w ogólnej specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7. 
 
7.2.  Odbiór pokrycia dachowego 
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikające, wymagają odbiorów częściowych. Badania 
w czasie odbioru częściowego należy przeprowadzać dla tych robót, do których dostęp 
później jest niemożliwy lub utrudniony. 
Odbiór częściowy powinien obejmować sprawdzenie: 
a)podkładu, 
b)jakości zastosowanych materiałów, 
c)dokładności wykonania pokrycia, 
d)dokładności wykonania obróbek blacharskich i ich połączenia z pokryciem. 
 
Dokonanie odbioru częściowego powinno być potwierdzone protokołem. 
Badania końcowe pokrycia należy przeprowadzić po zakończeniu robót, po deszczu. 
Podstawę do odbioru robót pokrywczych stanowią następujące dokumenty: 
a) odbiór częściowy podłoża oraz poszczególnych warstw lub fragmentów pokrycia, 
b) atesty certyfikaty zastosowanych materiałów, 
c) stwierdzenie zgodności lub niezgodności wykonania robotpokrywczych z umową 
d) dokumentacja fotograficzna 
 
Odbiór końcowy polega na dokładnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i 
obróbek blacharskich i połączenia ich z urządzeniami odwadniającymi, a także 
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczeń eksploatacyjnych. 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową ST i wymaganiami Inspektora 
nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji dały pozytywne 
wyniki. 

Jeżeli chociaż jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno być 
odebrane. 

 
8.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
Cena obejmuje: 

 zapewnienie niezbędnych materiałów i sprzętu, 

 wykonanie pokrycia dachowego 

 zapewnienie na placu budowy warunków bezpieczeństwa bhp, ppoż., sanitarnych i 
ochrony środowiska 

 uporządkowanie terenu budowy. 
 
Jednostka to m2 wykonania pokrycia dachowego 
 
9.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 
PN-83/C-89091   Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymałości 

na rozdzieranie 
 
PN-EN ISO 527-3:1996  Tworzywa sztuczne. Oznaczanie właściwości 

mechanicznych przy statycznym rozciąganiu 
 
PN-ISO 4593:1999   Tworzywa sztuczne. Folie i płyty. Oznaczenia grubości 

metodą skaningu mechanicznego 
 
PN-83/N-03010   Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki 
 
ZUAT-15/IV.08   Wyroby do izolacji paroszczelnych. 
PN-EN 13162:2002 
PN-B-02862:1993   Ochrona przeciwpożarowa budynków. Metoda badania 

niepalności materiałów budowlanych 



 

Budowa budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu  
Zadanie nr 2 

Specyfikacja techniczna 
05_ST_AW_KW-07 

Heinle Wischer und Partner 
Architekci Sp. z o.o. 

 

Lipiec 2018 

 

 

  

 
PN-83/N-03010   Statyczna kontrola jakości. Losowy wybór jednostek 

produktu do próbki. 
 
PN-B-04631:1982   Materiały do izolacji cieplnej z włókien nieorganicznych. 

Metody badań. 
 
PN-B-23120:1997  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojłok z 

włókien szklanych. 
PN-ISO-8301   Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i 

właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. 
Aparat z ciepłomierzem 

 
PN-ISO-8302  Izolacja cieplna. Określenie oporu cieplnego i 

właściwości z nim związanych w stanie ustalonym. 
Aparat z osłoniętą płytą grzejną. 

 
PN-EN 822:1998  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie 

długości i szerokości. 
 
PN-EN 822:1998   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie 

grubości. 
 
PN-EN 1602   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

gęstości pozornej. 
 
PN-EN 1608   Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

wytrzymałości na rozciąganie równoległe do powierzchni. 
 
PN-EN 1609  Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Określenie 

krótkotrwałej nasiąkliwości wodą metodą częściowego 
zanurzenia. 

 
PN-EN 1848-2:2003   Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie długości, 

szerokości, prostoliniowości i płaskości. Część 2: Wyroby 
z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji 
wodochronnej dachów 

 
PN-EN 1849-2:2004   Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie grubości i 

gramatury. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do 
izolacji wodochronnej dachów. 

 
PN-EN 1850-2:2004   Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie wad 

widocznych. Część 2:Wyroby z tworzyw sztucznych i 
kauczuku do izolacji wodochronnej dachów. 

 
PN-EN 12311-2:2002   Elastyczne wyroby wodochronne. Określenie właściwości 

mechanicznych przy rozciąganiu. Część 2: Wyroby z 
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów. 

 
PN-EN 12310-1:2001   Elastyczne wyroby wodochronne. Część 1: Wyroby 

asfaltowe do izolacji wodochronnej dachów. Określenie 
wytrzymałości na rozdzieranie (gwoździem) 

 
PN-EN 13501-1:2004   Klasyfikacja ogniowa wyrobów wodochronnych. Część 1: 

Klasyfikacja ogniowa na podstawie badań reakcji na 
ogień. 
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PN-EN 1109:2001   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do 
izolacji wodochronnej dachów. Określenie giętkości w 
niskiej temperaturze. 

 
PN-EN 1931:2002   Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z 

tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej 
dachów. Określenie przenikania pary wodnej 

PN-ISO-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów 
zapewniania jakości i zarządzanie systemami zapewniania jakości. 


