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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru izolacji cieptochronnych i akustycznych w obiekcie pn. ,Budynek
Centrum Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z

obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

roboty budowlane przy wykonywaniu termoizolacji — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji cieptochronnych zgodnie z dokumentacjg
projektowa.

roboty budowlane przy wykonywaniu izolacji akustycznej — wszystkie prace budowlane
zwigzane z wykonywaniem izolacji akustycznych zgodnie z dokumentacjg projektowa.

materiat izolacyjny — materiat zmniejszajgcy lub zabezpieczajgcy przed przeptywem
ciepta (izolacja termiczna) lub dzwiekdw (izolacja akustyczna).

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg izolacje cieptochronne i akustyczne
przegréd zewnetrznych i wewnetrznych poziomych i pionowych obiektu, zwigzanych z
wykonaniem:

— izolacji dachu,

— izolacji posadzkowych,

— izolacji scian zewnetrznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogélne wymagania dotyczace
robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 2.

2. MATERIALY
2.1. Izolacje

— izolacja z wetny mineralnej

— styropian EPS 100, EPS 200,

— polistyren ekstrudowany

— izolacja akustyczna — wetna mineralna w ptytach, styropian akustyczny
— mata poliuretanowa

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét
Styropian

Styropian stosowany w budownictwie powinien odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w
normie: PN-B-20130:1999 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie . Ptyty
styropianowe.
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Na powierzchni ptyt styropianowych przeznaczonych do ocieplania nie powinno by¢
kawern gtebszych niz 5 mm. Krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone. Struktura
ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna. Granulki powinny by¢ potgczone tak,
aby nie mozna byto ich oddzieli¢ od siebie. Styropian winien wykazywaé¢ odpornos¢ na
dziatanie temperatury do 80 "C. Ptyty styropianowe mogg by¢ stosowane do izolowania
$cian, stropéw, stropodachéw i podtdég. Mozna je przyklejaé lepikiem asfaltowym
zaprawg cementowa, gipsem lub klejami bez rozpuszczalnikow.

Styropian jest wrazliwy na dziatanie rozpuszczalnikow (np. solwentnafta, benzyna)
wchodzgcych w sktad roztwordw i lepikdw stosowanych na zimno (np. abizol, bitizol),
klejéw (np. butapren) i kitéw (np. polkit) i z tego wzgledu nie wolno taczy¢ tych wyrobow
ze styropianem.

Zastosowanie:

Ptyty styropianowe zastosowane jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa przy
wykonywaniu warstw posadzek oraz jako izolacja pionowa dylatacji.
Polistyren ekstrudowany

Polistyren ekstrudowany zwany réwniez styrodurem to materiat podobny do styropianu -
stuzacy do wykonywania ocieplen.

Symbole handlowe okreslajg rodzaj ptyt ze wzgledu na rodzaj tworzywa i ksztatt
powierzchni bocznych. Plyty oznaczone literg S majg powierzchnie boczne
uksztaltowane z wrebem typu ,zamek” (frezowane).

Z uwagi na duzg twardos¢ tych ptyt mozna je zastosowac¢ w miejscach narazonych na
duze obcigzenia. Nadajg sie do izolacji stropéw i ptaskich dachéw odwréconych gdzie
ocieplenie montuje sie na warstwie izolacji przeciwwodnej i chroni jg przed
uszkodzeniem. Ze wzgledu na matg nasigkliwo$¢ stosuje sie je do izolacji Scian
piwnicznych i fundamentowych. Szczegdlnie do izolacji $cian piwnic korzystne jest
zastosowanie ptyt ryflowanych z rowkami umozliwiajgcymi przewietrzanie zawilgoconej
Sciany i odptyw wody. Styrodur winien wykazywaé¢ odpornos$¢ na dziatanie temperatury
do 70 °C.

Zastosowanie:

Stosowany jako izolacja cieplna i przeciwdzwiekowa w warstwach posadzkowych oraz
do izloacji Scian fundamentowych i cokotow.

Wetlna mineralna

Wymagania: wilgotnosé wetny max. 2% suchej masy, ptyty powinny mie¢ na catej
powierzchni jednakowg twardos¢ oraz $cisliwosc.

Ptyty do ocieplania stropodachéw pod bezposrednie krycie papg powinny spetniac
nastepujgce wymagania:

— Scisliwos¢ pod obcigzeniem 4 kPa nie wigksza niz 6% poczatkowej grubosci,
— wytrzymatos¢ na rozrywanie sitg prostopadtg do powierzchni nie mniejsza niz 2 kPa,
— nasigkliwos¢ po 24 godz. zanurzenia w wodzie nie wieksza niz 40% suchej masy.

Wyroby z wetny mineralnej nalezy mocowac do podioza przez przyklejenie lepikiem
asfaltowym na gorgco.

Wspoditczynnik przewodzenia ciepta w granicach od 0,033 do 0,045 W/m<K.

Wetna mineralna i wetna szklana w postaci ptyt, mat lub granulatu. Ptyty majg wymiary
od 50 do120 cm szerokosci i 100-180 cm diugosci oraz grubosc od 4 do 24 cm. Plyty
gestosci do 60 kg/ m3 stuzg do izolowania sufitbw podwieszanych oraz jako
wypetniacze Scian dziatowych.

Wetna mineralna szklana akustyczna:

Ptyty z wetny szklanej akustyczne wytwarzane sg z witdkien szklanych z dodatkiem
lepiszcza bez wzmocnienia welonem szklanym.
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Ksztatt ptyt winien by¢ regularny, krawedzie winny by¢ proste i nie uszkodzone.
Struktura ptyt na catej powierzchni powinna by¢ jednorodna.

Folia PE

Folia polietylenowa przeznaczona jest do wykonania przektadki technologicznej
pomiedzy warstwami izolacji lub warstwy poslizgowej pod podtozami posadzek.

Dane techniczne:

— folia PE grub. 0,3 mm

— wytrzymatos$¢ na rozdzieranie w stabszym kierunku — min. 10N;

— folie uktadac¢ luzno, bez mocowania do podtoza lub klei¢ na zaktad;

— stosowac produkty dostarczane w formie rolki, aby zminimalizowa¢ liczbe potgczen,
szerokos¢ rolki powinna wynosi¢ 4m;

— potaczenia wykonywaé na zaktad minimum 30cm.

Parametry powyzsze mogg sie roznic¢, zaleznie od producenta systemu izolaciji.
taczniki do materiatéw izolacyjnych

t gczniki z trzpieniem rozporowym przeznaczone sg do mechanicznego mocowania
izolacji z ptyt styropianowych lub wetny mineralnej do stropéw i $cian z betonu, cegty
lub bloczkéw gazobetonowych. Minimalna gteboko$¢ osadzenia tgcznikdw nie moze
by¢ mniejsza niz 50 mm. Lgcznik sktada sie z dwu elementéw: tworzywowego,
uzebrowanego korpusu wyposazonego w talerzyk dociskowy oraz metalowego lub
plastikowego walcowego trzpienia rozporowego. Srednica i dtugo$é tgcznikdw jest
zalezna od producenta wyrobu i musi by¢ dobrana do tgcznej grubosci warstw
docieplajgcych.

taczniki (kotki gwozdziowe) przeznaczone do mechanicznego mocowania termoizolacji
z ptyt warstwowych sktadajg sie z kotka i osadzonego w nim wkreta oraz podkfadki
metalowej, montowanego przez wbicie.

3. SPRZET

3.1. Wymagania og6lne

Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w ,Wymaganiach ogdlinych” pkt 3.2
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

3.2. Sprzet do wykonania roboét:

Wykonywanie robét termoizolacyjnych nalezy wykonywa¢ z odebranych i
dopuszczonych do eksploatacji rusztowan systemowych przy uzyciu drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét i bedzie
gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w PB i ST.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3
0golnej specyfikacji techniczne;j.

4.2. Transport materiatéw

Transport materiatéw odbywa sie przy w sposéb zabezpieczajgcy je przed
przesuwaniem podczas jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem, okreslony w instrukcji
okreslonej przez Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.
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4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Materiaty termoizolacyjne powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed
uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowaé
sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, (do czasu, gdy bedg one
potrzebne do wbudowania) byty zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaty swojg
jakos¢ i wkasciwosci oraz byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Przechowywanie materiatdbw musi sie odbywac na zasadach i w
warunkach odpowiednich dla danego materiatu oraz w sposob skutecznie
zabezpieczajgcy przed dostepem osbb trzecich.

Wszystkie miejsca czasowego sktadowania materiatdw powinny by¢ po zakonczeniu
rob6t doprowadzone przez Wykonawce do ich pierwotnego stanu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogo6lne

Ogodlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 4.

5.2. Warunki przystapienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin z ptyt termoizolacyjnych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

Do wykonania robot termoizolacyjnych nalezy stosowaé materiaty w stanie
powietrznosuchym. W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chroni¢ przed
zawilgoceniem wodg deszczowg, badz zarobowg. Uktadanie masy betonowej na
materiatach izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty termoizolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej.
Dopuszczalne jest kontynuowanie robdt w warunkach zimowych przy ograniczeniu do
robot bez proceséw mokrych.

Warstwy ocieplajgce winny by¢ wbudowane w sposob uniemozliwiajgcy zawilgoceniu
parg wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych Zrédet.

Warstwa izolacji powinna by¢ ciggtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem. Ptyty w
warstwie pojedynczej powinny by¢ uktadane na styk lub na zaktad (frezowane), badz
mijankowo przy wigkszej ilosci warstw ptyt.

Do fgczenia materiatow izolacyjnych z sobg i podtozem mozna stosowac¢ fgczniki
mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w zaleznosci od rodzaju podtoza.
Sktadniki spoiw nie powinny zawierac sktadnikéw dziatajgcych szkodliwie na materiat
izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi
lub zrédtami ciepta.

Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.
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5.3. Montaz ptyt izolacyjnych na scianach
Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze oraz kompletowanie materiatu i sprzetu powinno odbywac sie
zgodnie ze specyfikacjg podang w projekcie technicznym.

Przygotowanie podioza

Stan powierzchni ocieplanych $cian powinien zosta¢ sprawdzony przed przystapieniem

do robot:

— powierzchnia $cian powinna byé naprawiona, ubytki i uskoki powinny by¢
wyréwnane zaprawg cementowg lub przez naklejenie dodatkowej warstwy materiatu
ocieplajgcego,

— powierzchnia scian powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub
betonu,

— pod wzgledem przyczepnosci podioza przez wykonanie proby przyklejenia
ocieplenia, a w przypadku negatywnego jej wyniku oczyszczenie podtoza z
zanieczyszczen.

Klejenie ptyt na styk do podioza

W przypadku, gdy ptaszczyzny $cian przeznaczonych do obtozenia sg réwne, badz
technologia wykonania ocieplenia podana przez Producenta dopuszcza, mozna
zastosowac metode klejenia ptyt na cienkiej warstwie zaprawy klejowej, Podobnie jak
opisano w pkt. 5.3.3., na ptyte naktada sie cienkg warstwe klejacg. Warstwe te
rozgarnia sie po ptycie szerokg stalowg pacg z zebami. Klej powinien by¢ roztozony
pasami wzdtuz krawedzi ptyt. Klej uzyty do tego typu klejenia powinien by¢ stosunkowo
rzadki, co utatwia jego réwnomierne rozprowadzenie w momencie dociskania ptyty do
podtoza.

Kotwienie ocieplenia

W zaleznosci od konstrukcji, przeznaczenia i funkcji ocieplanej powierzchni dobierany
jest materiat ocieplenia i odpowiedni rodzaj jego kotwienia. Gestos¢ i sposbdb kotwienia
musi zapewni¢ bezpieczne przeniesienie przewidywanych obcigzeh. Wszystkie
stosowane metody kotwienia muszg spetnia¢ warunek wspotczynnika wytrzymatosci
przy ich obcigzaniu. Znaczy to, ze jednostkowe obcigzenia wyrywajace musi by¢
odpowiednio wieksze od wartosci obcigzenia przypadajgcego na kazdy tgcznik lub
kotwe. Producenci systeméw ociepleniowych szczegdtowo okreslajg w instrukcjach
montazu technologie wykonania robét. Wszystkie elementy stalowe stuzgce do
kotwienia muszg posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne

5.4. Ocieplanie powierzchni poziomych

Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe nalezy wykonywa¢ z ptyt izolacyjnych ukfadanych
luzem na styk lub na zakfad badz pidro i wpust (frezowane), zaleznie od wymagan w
Dokumentacji. Uktadane ptyty powinny Scisle do siebie przylega¢, bez przerw i szczelin,
grozgcych powstaniem mostkéw cieplnych lub obnizeniem izolacyjnosci akustycznej
przegréd.

Ptyty materiatu termoizolacyjnego do izolacji scian i spodu stropu sg mocowane przez
klejenie — styropianu lub wetny mineralnej, zgodnie z projektem.

Ptyty ocieplenia uktada sie z przesunigciem (przewigzaniem) w tzw. cegietke na
powierzchni $ciany, a takze na narozach budynku. Ocieplenie nalezy klei¢ do
odpowiednio przygotowanego, oczyszczonego, zagruntowanego, nosnego podtoza.
Ocieplanie powinno by¢ wykonywane po stronie przegrody o nizszej temperaturze.

Na styku stropu ze Sciang, nalezy zastosowac tasmy dylatacyjne. Uktadanie ptyt
rozpoczg¢ w narozniku i pierwszy rzad ptyt uktadac od $ciany dociskajac je do tasmy
dylatacyjnej. Kolejne rzedy ptyt nalezy uktada¢ z przesunietymi spoinami, unikajgc
krzyzowania sie stykow ptyt. Po utozeniu ciggtej izolacji cieplnej (moze by¢ w dwéch lub
wiecej warstwach) lub akustycznej, nalezy roztozy¢ folie PE grubosci min. 0,2 mm,
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zabezpieczajgc ptyty przed wilgocia i penetrowaniem masy podktadu (wylewki)
pomiedzy szczeliny ptyt izolaciji.

Izolacje cieplne scian fundamentowych nalezy wykonywac z polistyrenu
ekstrudowanego lub innych materiatéw izolacyjnych, nie nasigkajgcych i odpornych na
dziatanie wilgoci. Polistyren powinien by¢ przyklejany przy uzyciu kleju bitumicznego,
dostosowanego do rodzaju materiatu izolacyjnego, nie powodujgcego jego destrukcji.
Przy konieczno$ci wykonywania izolacji w dwu warstwach, styki ptyt izolacji powinny
by¢ rozmieszczone mijankowo.

Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na dokfadne zaizolowanie przej$¢ instalacji przez
stropy i Sciany oraz wszystkich elementéw instalacji, prowadzonych pod posadzka, i na
zabezpieczenie przed uszkodzeniem lub przemieszczeniem instalaciji
podposadzkowych, w tym zwtaszcza na instalacje ogrzewania podtogowego.
Przekiadki technologiczne i warstwy poslizgowe nalezy wykona¢ z folii PE uktadane;j
luzem, w jednej warstwie rozwijanej z rolki, z zaktadami min. 30 cm.

Do wykonania robét termoizolacyjnych nalezy stosowa¢ materiaty w stanie powietrzno-
suchym.

W czasie wbudowywania materiatow izolacje nalezy chronic¢ przed zawilgoceniem wodg
deszczowa, bgdz zarobowa. Uktadanie masy betonowej bezposrednio na materiatach
izolacyjnych nie odpornych na zawilgocenie jest niedopuszczalne.

Roboty izolacyjne powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Dopuszczalne
jest kontynuowanie robot w warunkach zimowych przy ograniczeniu do rob6t bez
procesow mokrych.

Warstwy izolacji winny by¢ wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgocenie parg
wodng w czasie uzytkowania budynku, bgdz z innych zrédet, poprzez zastosowanie
odpowiedniej paroizolacji, przewidzianej w projekcie.

Warstwa izolacji powinna byc¢ ciggtg i mie¢ statg grubos¢ zgodnie z projektem.

Jezeli jest to przewidziane w projekcie, to do fgczenia materiatdw izolacyjnych z sobg i
podtozem mozna stosowac tgczniki mechaniczne, zaprawy cementowe, lepiki i kleje w
zalezno$ci od rodzaju podtoza. Sktadniki spoiw nie powinny zawiera¢ sktadnikow
dziatajgcych szkodliwie na materiat izolacyjny i na podtoze.

Przy stosowaniu materiatow wrazliwych na dziatanie podwyzszonej temperatury nalezy
bezwzglednie zapobiegac¢ ich bezposredniej stycznosci z elementami silnie nagrzanymi
lub zrédtami ciepta.

5.5. Ocieplanie mostkéw termicznych

Miejscami czestego powstawania mostkéw termicznych sg :

— styki Scian wewnetrznych z poprzecznymi Scianami noSnymi oraz naroznikami
budynkéw na styku Scian ostonowych i nosnych,

— wience i nadproza,

— stropy wystajgce poza obrys nizszej kondygnacji,

— potaczenia lekkich elementéw warstwowych ze stupami metalowymi oraz styki ze
Scianami konstrukcyjnymi i stropami,

— przerwy dylatacyjne.

Mostki powinny by¢ starannie ocieplone materiatami termoizolacyjnymi zgodnie z
dokumentacjg projektowsg i detalami. Zaleca sig aby op6r cieplny byt w przyblizeniu
réwny jak dla samej przegrody.

Mostki powinno ocieplaé sie od zewnatrz. Ocieplanie od wewnatrz dopuszcza sie tylko
wtedy, gdy jest to jedynie mozliwe rozwigzanie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania og6lne

Wymagania ogdélne podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 5 ogélnej specyfikacji
technicznej.
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6.2. Badania w czasie robot

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatéw do izolacji termicznej powinna by¢ zgodna
z normami oraz z Aprobatami technicznymi ITB dla poszczegélnego materiatu.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby maja
zaswiadczenia o jako$ci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wihasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

W szczegdélnosci powinna by¢ oceniana:

— réwnosc¢ powierzchni piyt,

— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
— wymiary i ksztatt ptyt (zgodnie z tolerancjg),

— wilgotnos¢ i nasigkliwosé,

— naprezenia sciskajgce piyt,

— klasyfikacja ogniowa.

Wyniki_badan ptyt termoizolacyjnych powinny byé wpisywane do dziennika budowy i
akceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ,Wymaganiach ogoinych” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg powierzchni ocieplen i izolacji dylatacji jest [mZ].

Wielkosci obmiarowe ocieplen okresla sie na podstawie dokumentacji projektowej z
uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru i sprawdzonych w
naturze.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania og6lne

Ogodlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami
Inspektora, jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniem tolerancji daty wyniki

pozytywne.
8.2. Odbiér podtozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystapieniem do
ocieplenia.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po diuzszym czasie od jego wykonania, nalezy
podtoze oczy$cic¢ z zanieczyszczen.

8.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych
tolerancji) wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze
Sprawdzeniu przy odbiorze podlega:

— zgodnos$¢ wykonania z dokumentacjg techniczna,

— rodzaj zastosowanych materiatow,

— przygotowanie podioza,

— prawidtowos¢ zamocowania ptyt, ich wykonczenia na stykach, narozach i obrzezach,

— wichrowatos¢ powierzchni: powierzchnie ocieplen powinny stanowi¢ ptaszczyzny
pionowe, poziome lub o kacie nachylenia przewidzianym w dokumentacji. Katy
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dwuscienne utworzone przez te ptaszczyzny, powinny by¢ kgtami prostymi lub
innymi zgodnymi z dokumentacjg. Krawedzie przyciecia ptaszczyzn powinny byé
prostoliniowe. Sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania powierzchni i krawedzi
okfadzin nalezy przeprowadzi¢ za pomocg ogledzin zewnetrznych oraz przyktadania
(w dwu prostopadtych kierunkach) faty kontrolnej o dlugosci 2,0 m, w dowolnym
miejscu powierzchni. Pomiar przeswitu pomiedzy tatg a powierzchnig ocieplenia
powinien by¢ wykonany z doktadnoscig do 0,5 mm.

Dopuszczalne odchyiki sg nastepujgce:

Dopuszczalne odchylenia powierzchni ocieplen od ptaszczyzny i krawedzi od
kierunku:

Powierzchni od ptaszczyzny i krawedzi od linii proste;:
- nie wieksza niz 2 mm
- w liczbie nie wiekszej niz 2 szt na catej dtugosci taty kontrolnej 2 m

Powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego:
- nie wieksze niz 1,5 mm
- ogoétem nie wiecej niz 3 mm w pomieszczeniach do 3,5 m wysokosci

Powierzchni i krawedzi od kierunku poziomego:

- nie wieksze niz 2 mm

- ogotem nie wigkszej niz 3 mm na catej na catej powierzchni ograniczonej
Scianami, belkami itp

Przecinajgcych sie ptaszczyzn od kgta w dokumentacji
- nie wieksza niz 2 mm na dtugosci taty kontrolnej 2 m

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne’
pkt 8.

Ptaci sie za ustalong ilo$¢ [m?] izolacji wg ceny jednostkowej, ktéra obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

— zabezpieczenie elementéw nie przeznaczonych do izolowania,

— przygotowanie i oczyszczenie podtoza,

— wykonanie izolacji z ptyt z polistyrenu ekstrudowanego grubosci 10cm,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robaét,

— usuniecie pozostato$ci , resztek i odpadéw materiatéw,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatow zgodnie ze wskazaniami ich producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 13162:2002 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie — Wyroby z
weftny mineralnej (MW) produkowane fabrycznie.
Specyfikacja.

PN-EN 13163:2009 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie -- Wyroby ze
styropianu (EPS) produkowane fabrycznie — Specyfikacja

PN-EN 13164:2003 Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wyroby z

polistyrenu ekstrudowanego (XPS) produkowane
fabrycznie. Specyfikacja.
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Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie.
Wyroby z polistyrenu ekstrudowanego (XPS)
produkowane fabrycznie. Specyfikacja (Zmiana
Al).

Elastyczne wyroby wodochronne — Wyroby
asfaltowe do izolacji przeciwwilgociowej tgcznie z
wyrobami z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji przeciwwodnej elementéw podziemnych —
Definicje i wtasciwosci.

Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej
ocynkowanej i cynkowej -- Wymagania i badania
techniczne przy odbiorze Instrukcje wybranych
producentow.



