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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru sufitbw podwieszonych w obiekcie pn. ,Budynek Centrum Ustug
Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja — uporzagdkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.

sufit podwieszony — sufit przeznaczony do zmniejszenia wysokosci przestrzeni lub
zapewniajgcy miejsca dla instalac;ji.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg zabudowy z ptyt dekoracyjnych i
dzwiekochlonnych stanowigcych poszycie konstrukcji sufitbw w systemie lekkiej
zabudowy szkieletowej, zastepujgce tynki sufitébw, do ktérych wykonania zostaly uzyte
materiaty odpowiadajgce wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace
robot podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt.2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.1.

2.2. Materiatly potrzebne do wykonania robét

S01 Sufit podwieszany, aluminiowy, lamelowy, azurowy (azur min 30%),
akustyczny (lamele perforowane, z flizeling akustyczng o grubosci
0,2 mm oraz dodatkowo wtozonym wktadem akustycznym z wetny
mineralnej), lamele demontowalne o szerokosci 3 cm w rozstawie co
5 cm osiowo, kolor bialty matowy, wspétczynnik aw co najmniej 0,55;
Wspétczynnik pochtaniania dzwieku a:

a=0,69 dla pasma 500 Hz,

a=0,74 dla pasma 1000 Hz,

a=0,78 dla pasma 2000 Hz.

Kierunek lameli zgodnie z dokumentacjg rysunkowg PW/AW

502 Sufit podwieszany, aluminiowy, lamelowy, azurowy (azur min 30%),
akustyczny (lamele perforowane, z flizeling akustyczng o grubosci
0,2 mm oraz dodatkowo wtozonym wktadem akustycznym z wetny
mineralnej), lamele demontowalne o szerokosci 3 cm w rozstawie co
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5 cm osiowo, kolor biaty matowy, wspotczynnik aw co najmniej 0,55.
Wspotczynnik pochtaniania dzwieku a:

a=0,69 dla pasma 500 Hz,

a=0,74 dla pasma 1000 Hz,

a=0,78 dla pasma 2000 Hz.

Kierunek lameli zgodnie z dokumentacjg rysunkowg PW/AW

S03

Sufit podwieszany, modularny, z ptyt mineralnych typu Planks, krawedz ukryta,
demontowalny, piyty o szeroko$ci 30 cm i dtugosci 118,5-134 cm, kolor biaty; profil
no$ny o szerokosci 15 cm, z wbudowanym o$wietleniem typu downlight, profil no$ny
przyscienny o szeroko$ci 5 ¢cm, profile malowane proszowo na kolor biaty matowy;
Uktad plyt zgodnie z dokumentacjg rysunkowg PW/AW

S04

Sufit podwieszany, modularny, z ptyt mineralnych typu Planks, krawedz ukryta,
demontowalny, piyty o szeroko$ci 30 cm i dtugo$ci 120-235 cm, kolor bialy, profil
nosny o szeroko$ci 5 cm, malowany proszkowo na kolor biaty, matowy;

Uktad plyt zgodnie z dokumentacjg rysunkowg PW/AW

S05

Sufit podwieszany, modularny, z ptyt mineralnych typu Planks, krawedz ukryta,
demontowalny, piyty o szeroko$ci 30 cm i dtugo$ci 148-150 cm, kolor bialy, profil
nosny o szeroko$ci 5 cm, malowany proszkowo na kolor biaty matowy;

Uktad plyt zgodnie z dokumentacjg rysunkowg PW/AW

S06

Sufit podwieszany, modularny, z ptyt mineralnych typu Planks, krawedz ukryta,
demontowalny, ptyty o szerokosci 30 cm i dtugo$ci 120 cm, kolor biaty, profil nosny o
szerokosSci 5 cm, malowany proszkowo na kolor biaty matowy;

Uktad plyt zgodnie z dokumentacjg rysunkowg PW/AW A

S07

Sufit podwieszany, modularny, z plyt mineralnych, krawedz ukryta, demontowalny,
ptyty o wymiarach 60 x 60 cm, kolor biaty; profil przy$cienny niewidoczny, z fugq 2
cm od $ciany;

Uktad ptyt zgodnie z dokumentacjg rysunkowg PW/AW

S08

Sufit podwieszany, modularny, z plyt mineralnych, krawedz ukryta, demontowalny,
ptyty o wymiarach 60x60 cm, kolor biaty; profil przyScienny niewidoczny, z fugg 2 cm
od Sciany;

Uktad ptyt zgodnie z dokumentacjg rysunkowg PW/AW

S09

Sufit podwieszany, rastrowy, aluminiowy, liniowy, azurowy, demontowalny, kolor
biaty;

Siatke tworzg elementy z blachy aluminiowej o przekroju ,U”, 0 podstawie 10 mm i
wysoko$ci 40 mm, elementy montowane sg w dwéch poziomach, z przesunigciem
20 mm, rozmiar oczka w osiach 50 x 400 mm

Uktad ptyt zgodnie z dokumentacjg rysunkowg PW/AW

510

Sufit tynkowany, tynk gipsowy 0 wzmocnionej wytrzymato$ci, malowany na kolor
biaty;

S11

Sufit tynkowany, tynk cementowo-wapienny, malowany na kolor biaty;

512

Sufit z ptyt z wetny mineralnej twardej niepalnej o grubosci 10 cm, montowanych
bezposrednio do stropu, malowanie natryskowe na kolor biaty;

513

Malowanie na kolor biaty;

S14

Bez wykoriczenia, stan surowy;

515

Sufit z ptyt gk na podkonstrukcji systemowej, malowany na kolor biaty;
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3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikaciji technicznej.

4.2. Transport materiatow

Materiaty do wykonania sufitéw podwieszonych nalezy przewozi¢ na paletach, w
opakowaniach fabrycznych, dowolnymi srodkami transportu, skutecznie zabezpieczone
przed zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych
materiatéw i urzadzen.

Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposéb zmechanizowany przy pomocy
woézka widtowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

4.3. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i
zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom
w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie¢ etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywa¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podkfadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania suitow podiweszonych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy.

Prébki materiatu:

Przed realizacjg zamdwienia Wykonawca powinien dostarczy¢ reprezentatywne prébki
elementow rusztu i ptyt sufitowych wszystkich typéw. Po realizacji zaméwienia nalezy
upewni¢ sie, ze dostarczone materiaty odpowiadajg probkom. Dostarczyé wycinki z
katalogu, probki i obliczenia konstrukcyjne dla elementéw rusztu metalowego
wspierajgcego sufity z ptytki g — k i przegrod.
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Warunki montazu:

— pomieszczenia przeznaczone do przechowywania i instalacji sufitbw podwieszonych
muszg byé czyste, suche i dobrze wietrzone oraz wolne od nadmiernych i/lub
nagtych zmian temperatury i wilgotnosci.

— nie instalowa¢ materiatdbw dopodki budynek nie bedzie catkowicie zaizolowany i
dopiero po zakonczeniu wszystkich mokrych prac. Przed i czasie i po instalaciji
upewnic sie, ze temperatura i wilgotnos¢ sg utrzymywane na poziomie podobnym do
tych, ktoére bedg przewazaty po oddaniu budynku do eksploatacji.

— dostawa materiatéow i instalacja sufitbw podwieszanych wymaga obopdinej zgody
Gtéwnego Wykonawcy oraz Podwykonawcow sufitbw w zakresie odpowiedniosci
warunkéw montazu.

Wietrzenie:

Przed zamocowaniem przechowa¢ materiaty wrazliwe na wilgo¢, takie jak ptyt g — k
piyty sufitowe oraz co najmniej 48 godzin w warunkach podobnych do tych, jaki bedg
przewazaly po oddaniu budynku do eksploatacji. Zapewni¢ swobodny przeptyw
powietrza we wszystkich pomieszczeniach.

Koordynacja z innymi pracami:
Podwykonawca sufitbw musi wspétdziataé z gtdwnym wykonawcg i innymi
wykonawcami w celu zapewnienia:

— jednoczesne prace w tych samych przestrzeniach ($cianki dziatowe, bariery
ogniowe, malowanie itp.) znajdujg sie w réznym stopniu wykohAczenia muszg
umozliwi¢ montaz sufitu bez mozliwosci jego uszkodzenia lub znieksztatcenia.

— nalezy upewni¢ sie, ze punkty charakterystyczne, wokdt ktérych montowanych
bedzie sufit sg prawidtowe i znajdujg sie w odpowiedniej pozycji w odniesieniu do
rusztu sufitu.

— nalezy sprawdzi¢, czy wieszaki nie kolidujg z instalacjami itp. Oraz sg zainstalowane
pionowo. Tam gdzie przegrody uniemozliwiajg montaz, upewnic sie, ze wieszaki sg
stezone w stopniu uniemozliwiajgcym przesuniecie boczne lub zapewnié¢ sztywne
konstrukcje w poprzek przeszkod.

— upewni¢ sie, ze instalacje integrowane z sufitem sg doktadnie ustawione,
odpowiednio podtrzymywane i ustawione w pionie i poziomie w stosunku do sufitu i
systemu podwieszania.

5.3. Montaz

Ogollne zalecenia:

— Przenosi¢, przechowywa¢ i mocowaé materiaty i akcesoria sufitu podwieszonego
zgodnie z zaleceniami producenta. Zapewni¢ zgodnos¢ z rysunkami i wymaganiami
projektu.

— Elementy rusztu nalezy mocowac doktadnie w celu otrzymania poziomych sufitéw
wolnych od pofalowan i znieksztatcen.

— Ruszt mocowaé sztywno dodatkowymi stezeniami i usztywnieniami wedtug potrzeb
przy klapach rewizyjnych, przeponach stropowych itp. W celu otrzymania stabilnego
sufitu odpornego na ruchy spowodowane wiatrem oraz inne wymienione w projekcie
obcigzenia i naciski.

Ochrona:

Nalezy upewnic¢ sie, ze:

— Zadna cze$é systemu podwieszenia nie bedzie poddana obcigzeniem, dla ktérych
nie zostata zaprojektowana, tgcznie z obcigzeniami bocznymi od drabin, rusztowan
itp.

— Materiaty sufitu nalezy przenosi¢ ostrozne, utrzymywac¢ w czystosci i odpowiednio
wymieniaé przy uzyciu metod zalecanych przez producenta (czystych rekawic,
narzedzi itp. Wedtug wymagan producenta).

— Ukiadanie:
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— Jezeli nie wskazano inaczej, uktadaé sufity zapewniajac:

— Ptyty sufitowe — w krawedziach pomieszczen nigdy nie bedg miaty mniej niz potowa
dtugosci lub szerokosci ptyty. Ustawi¢ ruszt tak, aby odpowiadat rozmiarom ptyt
sufitowych biorgc pod uwage dozwolone odchylenie od rozmiaréw nominalnych.

— Wszystkie linie i fugi majg by¢ proste i réwnolegte do Scian, jesli nie wskazano
inaczej. Tam, gdzie otaczajgce $ciany lub inne elementy i cechy budynku, do ktérych
odnoszg sie sufity podwieszone, nie sg prostokgtne, réwnolegte lub poziome,
uzyskac instrukcje dotyczgce uktadania.

5.4. Sufity podwieszone modutowe - akustyczne

Sufity podwieszane sg elementem wyposazenia wnetrz i wymagane jest zachowanie
odpowiednich warunkéw podczas ich instalacji.

Sufity winny byé skladowane w miejscu instalacji przez 24h przed montazem. Moga by¢
instalowane w temperaturze od 11°C do 35°C lub innej wskazanej przez producenta.
Utrzymanie temperatury w powyzszych granicach jest bardzo wazne. Konsekwencjg
znacznego spadku temperatury jest wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej, ktéry moze
niekorzystnie wptyng¢ na stan piyt sufitowych zamontowanych, jak i nie
zamontowanych. W niskich temperaturach, szczegdlnie ponizej 11°C niewielki spadek
temperatury powoduje nieproporcjonalnie duzy wzrost poziomu wilgotnosci wzglednej
(RH%); tym wyzszy im blizej 0°C. Wymagana stabilno$¢ warunkéw w miejscu montazu
moze byc¢ osiggnieta tylko, jezeli budynek jest odporny na zmiany pogody, suchy,
catkowicie oszklony i ogrzewany w czasie miesiecy zimowych.

W celu schtodzenia budynku nadmiernie nagrzanego wskutek nastonecznienia, nalezy
zastosowac zwiekszong wentylacje. Nadmierng wilgotnosé nalezy obnizy¢ przy pomocy
regulowanej wentylacji lub mechanicznych odwilzaczy. Nie zaleca sie bezposredniego
spalania gazéw ziemnych, takich jak butan i propan, poniewaz z kazdych 500 gr
spalonego paliwa uwalniane jest 2,2 litra wody. Lepiej jest stosowac¢ suche zrdodta
ciepta, takie jak elektrycznosc¢ lub ogrzewanie posrednie gorgcym powietrzem oraz
odwilzacze w celu obnizenia poziomu wilgotnosci, ktorej zrédtem jest sam budynek.
Nowe budynki na ogot nie zawierajg zapasu cieptfa, wiec w czasie dni wolnych od pracy
temperatura w ich wnetrzu moze gwattownie spasc¢ i spowodowaé skroplenie pary
wodnej. Nalezy rozwazy¢ montaz sufitu po dniach wolnych, kiedy ogrzewanie zostanie
wigczone. Jezeli bedzie to niemozliwe, wyjsciem z sytuacji moze by¢ wykonanie w
oddzielnych terminach prac zwigzanych z instalacjg rusztu i zawieszeniem ptyt. Takie
rozwigzanie moze by¢ jednak bardziej kosztowne i zwigzane z ryzykiem uszkodzenia
konstrukcji przez inne ekipy montazowe w czasie owej przerwy.

Montaz:

— Przed przystgpieniem do wykonywania sufitdw podwieszonych powinny by¢
zakonczone wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe,
zamurowane przebicia i bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne i
przeszklenia.

— Pomieszczenia powinny byé suche i dobrze przewietrzone.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

— Montaz sufitu nalezy przeprowadza¢ zgodnie z instrukcjg producenta systemu oraz z
projektem wykonawczym.

— Przed przystgpieniem do montazu ptyt sufitowych nalezy zmontowa¢ konstrukcje
sufitowg (wsporczg). Montaz nalezy rozpoczaé od naniesienia poziomu sufitu za
pomoca niwelatora optycznego lub laserowego badz poziomicy wodnej. Nastepnie
mocujemy profil przyscienny za pomocg kotkéw rozporowych rozmieszczonych wg
instrukcji producenta.

— Po roztrasowaniu profili nosnych nanosimy punkty mocowania wieszakéw oraz
pozostate elementy podkonstrukciji,
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— Phyty i listwy sufitowe wktadamy w czystych, bawetnianych rekawiczkach w celu
unikniecia zabrudzen.

— Po wypoziomowaniu sufitu uzupetniamy wszystkie ptyty i wykonujemy docinki przy
Scianach.

— Przy niewielkich rozpieto$ciach mozliwe jest oparcie profili gldwnych o profile
przyscienne, bez podwieszania do stropu, jezeli dopuszcza to instrukcja producenta
systemu konstrukciji.

— Wszystkie elementy stalowe stuzace do kotwienia i podwieszania sufitu musza
posiada¢ zabezpieczenia antykorozyjne.

Tynk akustyczny powinien by¢é mieszany z wodg oraz srodkiem pienigcym w
proporcjach:

20 kg tynku (paczka) na 3 litry wody i 1 saszetke srodka pienigcego (zawarty w
opakowaniu tynku) w odpowiednio dobranym pojemniku.

Najpierw wymiesza¢ wode i $rodek pienigcy w pojemniku dopdki nie wytworzy sie
znaczna ilos¢ piany. Nastepnie zagtebi¢ urzadzenie miksujgce gtebiej i rozpoczgé
mieszanie roztworu wody i srodka pienigcego z tynkiem. Istotnym jest, aby w trakcie
mieszania jak najlepiej napowietrzy¢ mase tynkarskg. Ostatecznie wyrobiong mase
nalezy umiesci¢ w pojemniku maszyny tynkarskiej

Naktadanie tynku akustycznego musi by¢ wykonywane z uzyciem maszyny tynkarskiej
wyposazonej w gtowice z 6 mm dyszami natryskowymi.

Po wigczeniu maszyny (nie uruchamiac turbiny) tynk bedzie wyciekat przez dysze.
Predkos¢ podawania mieszanki powinna by¢ dostosowana tak, aby strumien
podawanego tynku zakrzywiat sie w odlegtosci okoto 70 mm od dyszy. Takie ustawienie
odpowiada podawaniu okotfo 1,8 litra tynku na minute.

Po osiggnieciu wtasciwych parametréw mozna wytgczy¢ maszyne tynkarska.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w OST,Wymagania ogélne”
pkt 5.

6.2. Badania w czasie wykonywania roboét

Czestotliwos¢ i zakres badan

Czestotliwos¢ oraz zakres badan materiatbw powinna by¢ zgodna z normami.
Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci.
Zasady kontroli powinien ustali¢ Kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych na podstawie badan doraznych.

Badania w czasie wykonywania robdt w szczegolnosci powinny dotyczy¢ sprawdzenia
materiatow:

- narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),

- wymiary (zgodnie z tolerancjg),

- wilgotnos¢ i nasigkliwos¢ ptyt sufitowych,

- obcigzenie na zginanie niszczace lub ugiecia piyt,

- wystepowanie uszkodzen powtoki cynkowej elementdw stalowych.

Wyniki badan

Wyniki badan ptyt dekoracyjnych stropowych i innych materiatdbw powinny byc¢
wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora nadzoru.



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner
Zadanie nr 2 Architekci Sp. z o.o0.

Specyfikacja techniczna Lipiec 2018
05_ST_AW_KW-17

7. OBMIAR ROBOT

Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanego sufitu podwieszanego.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robot.

Ogodlne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 7.
8.2. Odbiér podiozy

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét
oktadzinowych. Podtoze oczysci¢ z kurzu i luznych resztek zaprawy lub beton.

8.3. Zgodnos¢ z dokumentacija

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych toleranc;ji)
wg pkt. 6 ST daty pozytywny wynik.

8.4. Wymagania przy odbiorze

Odbidér koncowy stanowi ostateczng ocene rzeczywistego wykonania robét w
odniesieniu do ich zakresu (ilosci), jakosci i zgodnosci z dokumentacjg projektowg oraz
szczegbtowg specyfikacje techniczng. Odbidr ostateczny przeprowadza komisja
powotana przez zamawiajgcego, na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikéw
badan oraz dokonanej oceny wizualne;.

Zasady i terminy powotywania komisji oraz czas jej dziatania powinna okresla¢ umowa.

Wykonawca robé6t obowigzany jest przedtozy¢ komisji nastepujgce dokumenty:

— dokumentacje projektowg 2z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robat,

— szczegotowe specyfikacje techniczne ze zmianami wprowadzonymi w trakcie
wykonywania robat,

— dziennik budowy i ksigzki obmiaréw z zapisami dokonywanymi w toku
prowadzonych robot,

— dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego zastosowania
uzytych materiatow i wyrobow budowlanych,

— protokoty odbioru robét ulegajacych zakryciu,

— protokoty odbioréw czesciowych,

— instrukcje producentéw dotyczgce zastosowanych materiatéw,

— wyniki badan laboratoryjnych i ekspertyz.

W toku odbioru komisja obowigzana jest zapozna¢ sie z przedtozonymi dokumentami,
przeprowadzi¢ badania zgodnie z wytycznymi podanymi w pkt. 6.3. niniejszej ST,
poréwnac je z wymaganiami podanymi w pkt. 5.4. oraz dokonaé oceny wizualnej robét.
Roboty powinny by¢ odebrane, jezeli wszystkie wyniki badan sg pozytywne, a
dostarczone przez Wykonawce dokumenty sg kompletne i prawidtowe pod wzgledem
merytorycznym. Jezeli chociazby jeden wynik badan byt negatywny roboty nie powinny
by¢ przyjete.

W takim wypadku nalezy przyja¢ jedno z nastepujgcych rozwigzan:

» jezeli to mozliwe nalezy ustali¢ zakres prac korygujgcych, usung¢ niezgodnosci z
wymaganiami okreslonymi w pkt. 5.4. i przedstawi¢ roboty ponownie do odbioru,

» jezeli odchylenia od wymagan nie zagrazajg bezpieczenstwu uzytkownika, oraz nie
ograniczajg trwatosci sufitbw podwieszonych, Zamawiajgcy moze wyrazi¢ zgode na
dokonanie odbioru kohcowego z jednoczesnym obnizeniem warto$ci wynagrodzenia
w stosunku do ustalerh umownych,
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w przypadku, gdy nie sg mozliwe podane wyzej rozwigzania Wykonawca
zobowigzany jest usung¢ wadliwie wykonane roboty, wykona¢ je ponownie i
powtdrnie zgtosi¢ do odbioru.

W przypadku niekompletnosci dokumentéw odbiér moze byé dokonany po ich
uzupetnieniu. Z czynnos$ci odbioru sporzadza sie protokdt podpisany przez
przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy. Protokodt powinien zawierac:

ustalenia podjete w trakcie prac komisji,

ocene wynikow badan,

wykaz wad i usterek ze wskazaniem sposobu ich usuniecia,

stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robét z zamdwieniem.

Protokét odbioru korncowego jest podstawg do dokonania rozliczenia koncowego
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawca.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne”
pkt 8.

Cena jednostkowa 1m? wykonanego sufitu obejmuije:

przygotowanie stanowiska roboczego,

dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

ustawienie niezbednych rusztowanh i pomostow,

umocowanie i wyregulowanie rusztu sufitu,

utozenie ptyt mineralnych sufitu na ruszcie,

osadzenie elementéw instalacji elektrycznych i teletechnicznych,
osadzenie elementdw instalacji wentylacji,

wykonanie stykéw ze Scianami,

uporzgdkowanie miejsca wykonywania robot,

usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatéw,

likwidacje stanowiska roboczego,

utylizacje opakowan i resztek materiatbw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow,

koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych.

Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan

PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN I1SO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN I1SO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali

nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane

ogniowo w sposob cigglty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane

ogniowo w sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno.
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Warunki techniczne dostawy

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.



