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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru terenéw zielonych dla inwestycji pn. ,Budowa budynku Centrum
Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
Materiat rodlinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.
Ziemia urodzajna (humus) - ziemia roslinna zawierajgca, co najmniej 2% czesci
organicznych

Humusowanie - zespo6t czynnosci przygotowujgcych powierzchnie gruntu do obudowy
roslinnej, obejmujgcy dogeszczenie gruntu, rowkowanie, naniesienie ziemi urodzajnej z
jej grabieniem (bronowaniem) i dogeszczeniem.

Moletowanie - proces umozliwiajgcy dogeszczenie ziemi urodzajnej i wytworzenie
bruzd, przeprowadzany np. za pomocg walca o odpowiednio uksztattowanej
powierzchni.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegétowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonie terenéw zielonych, do ktérych
wykonania zostaly uzyte materiaty i wyroby odpowiadajgce wymaganiom norm lub
aprobat technicznych.

Zakres powyzszych robét obejmuje:

- Zabezpieczenie istniejgcych drzew i krzewow,

- Dostawe, sadzenie i pielegnacje drzew i krzewdw nowoprojektowanych,

- Zatozenie rodlinnosci dachéw zielonych,

- Zatozenie trawnika,

- Pielegnacje trawnikéw.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w

OST ,Wymagania ogdlne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Projekt zagospodarowania terenu uwzglednia nasadzenia zieleni wysokiej w postaci
drzew sadzonych na ptycie garazu podziemnego w warstwie humusu z systemem
kotwienia oraz w donicach.

Projektowane nasadzenia drzew zaplanowano w obrebie dziedzinca i w potnocnej
czesci dziatki. Projekt obejmuje takze nasadzenia krzewdw i traw ozdobnych oraz roslin
zadarniajgcych posadzonych w nawierzchni zwirowej z geokrata.
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Materiatl roslinny, ktory zostanie wykorzystany do nasadzenia:

Wprowadzany materiat szkotkarski winien by¢ zgodny z PN-87/R67022 i PN-87/R-
67023 oraz z zaleceniami Zwigzku Szkétkarzy Polskich. Wiasciwie oznaczony przy
pomocy etykiety paskowej, na ktérych podana jest nazwa polska i tacinska, forma,
wybor, wysokos¢ pnia, rodzaj pojemnika, numer normy.

Sadzonki drzew powinny by¢ prawidtowo uformowane z zachowaniem pokroju
charakterystycznego dla gatunku i odmiany oraz posiada¢ nastepujgce cechy:

- materiat pierwszego wyboru,

- w pojemniku moze znajdowac sie tylko jeden egzemplarz rosliny,

- system korzeniowy powinien by¢ skupiony i prawidtowo rozwiniety,

- na korzeniach szkieletowych powinny wystepowac liczne zdrowe korzenie
drobne,

- bryta korzeniowa powinna by¢ prawidtowo uformowana i nieuszkodzona,

- pedy korony u drzew i krzewow nie powinny by¢ przyciete,

- pedy boczne korony drzewa powinny by¢ réwnomiernie rozmieszczone,

- przewodnik powinien by¢ prosty,

- blizny na przewodniku powinny by¢ dobrze zarosniete,

- drzewa powinny by¢ proporcjonalne tzn. nie mogg by¢ zbyt wyrosniete-
wyrosniete

w gore,

- materiat musi by¢ jednolity w catej partii, zdrowy i niezwiedniety,

- w przypadku przechowywania zakupionego materiatu przed jego posadzeniem,
nie mozna dopusci¢ do przeschniecia bryt korzeniowych, materiat, ktéry zostat
przesuszony musi by¢ wymieniony na nowy,

Wykonawca winien dostarczy¢ materiat roslinny na teren magazynowy Wykonawcy
nasadzen lub na teren lokalizacji sadzenia, na ktérych Komisja w sktadzie:
przedstawiciel Zamawiajgcego, Wykonawca i wykonawca nasadzeh dokona
szczegotowe] kwalifikacji dostarczonego materiatu roslinnego. O miegjscu, terminie
dostawy oraz ilosci poszczegdlnych partii materiatu roslinnego z wyszczegdlnieniem
gatunkéw decyduje Zamawiajgcy. Materiat nie odpowiadajgcy wymogom specyfikaciji
nie zostanie dopuszczony do nasadzenia i bedzie podlegat obowigzkowi wymiany na
wiasciwy.

Wyklucza sie zastosowanie sadzonek mtodszych niz dwa lata. Sadzonki starsze musza
by¢ corocznie szkdtkowane. Szkétka winna posiadaé wymagane przepisami
zaswiadczenia Panstwowej Inspekcji Ochrony Roslin. Materiat sadzeniowy winien
zosta¢ zatwierdzony przez Inzyniera Projektu.

Wady niedopuszczalne:

- silne uszkodzenia mechaniczne roslin,

- odrosty podktadki ponizej miejsca szczepienia,

- Slady zerowania szkodnikdw,

- oznaki chorobowe,

- zwiedniecie i pomarszczenie kory na korzeniach i czesciach naziemnych,
- martwice i pekniecia kory,

- uszkodzenie pgka szczytowego przewodnika,

- dwupedowe korony drzew formy piennej,

- uszkodzenie lub przesuszenie bryty korzeniowej,

- drzewa o Zle wyksztatconej koronie, zbyt wyro$niete, zbyt wyciggniete w gore,
- jednostronne utozenie peddéw korony drzew.

Wymagania dotyczace krzewu:

— uprawa w szkotce w pojemnikach (docelowa wielko$¢ pojemnikéw to 3-5 litrow) i 2-3
krotnie przesadzanych,



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner
Zadanie nr 2 Architekci Sp. z o.o0.

Specyfikacja techniczna Lipiec 2018
01_ST_PZT_AW-02

— regularnie dobrze rozkrzewione (min. 4-5 pedéw),
— weczesniej formowane i bez uszkodzen

Ziemia urodzajna (humus)

w zaleznosci od miejsca pozyskania, powinien posiada¢ nastepujace whasciwosci:

- ziemia rodzima - powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robé6t budowlanych i
Zmagazynowana w

pryzmach nie przekraczajgcych 2 m wysokosci. Ziemia pozyskana w innym miejscu i
dostarczona na plac budowy - nie moze byé zagruzowana, przerosnieta korzeniami,
zasolona lub zanieczyszczona chemicznie - winna posiada¢ aktualne badania
dotyczace odczynu (pH) i granulacji oraz zawartosci makro i mikroelementéw, powinna
by¢ odchwaszczona, nalezy przewidzie¢ zakup humusu (ziemi urodzajnej, substratu
glebowego) do zaprawy dotéw oraz zaktadania trawnikow.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z zagospodarowaniem terenu mogg by¢ wykonane recznie lub
mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez Inzyniera.
Wykonawca przystepujgcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw, bron do uprawy gleby,

watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zaktadania trawnikow,

kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikow,

sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsienicowej, koparki)

Ponadto wykonawca robot powinien dysponowac¢ sprzetem ogrodniczym do
wykonywania robot recznie, jak:
- topaty, szpadle, grabie, sita do przesitowywania pozyskanego urobku glebowego.

4. TRANSPORT

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi $rodkami transportu zgodnie z
instrukcjg producenta. W czasie transportu krzewy muszg by¢ zabezpieczone przed
uszkodzeniem bryly korzeniowej lub korzeni i pedéw. Rosliny z brytg korzeniowg muszg
mie¢ opakowane bryty korzeniowe lub by¢ w pojemnikach. Drzewa i krzewy mogg by¢
przewozone wszystkimi $rodkami transportowymi. W czasie transportu nalezy
zabezpieczy¢ je przed wyschnieciem i przemarznieciem. Drzewa i krzewy po
dostarczeniu na miejsce przeznaczenia powinny by¢ natychmiast sadzone. Jesli jest to
niemozliwe, nalezy je zadotowa¢ w miejscu ocienionym i nieprzewiewnym, a w razie
suszy podlewac.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Roboty przygotowawcze oraz konieczne na etapie realizacji przedsiewzigcia

Roboty ziemne w poblizu drzew i krzewéw powinny by¢ prowadzone wytgcznie w
sposbéb najmniej szkodzgcy drzewom i krzewom zgodnie z ustawg o ochronie przyrody
z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz.U. nr 92, poz. 880). W zwigzku z tym, podczas realizacji
inwestycji nalezy przestrzegaé nastepujgcych zasad:

— na terenie robdét ziemnych i budowlanych, nalezy chroni¢ i zabezpieczyé
powierzchniowg, urodzajng warstwe gleby; zwykle Scigga sie ok. 10-cio cm warstwe
gleby i przechowuje w pryzmach na czas prowadzenia robét;

— nalezy unika¢ zageszczania gleby wokét drzew oraz przemieszczania warstwy
powierzchniowej z podglebiem;

— nie nalezy manewrowac sprzetem ciezkim w poblizu drzew i krzewéw; wszelkie
roboty w poblizu drzew nalezy wykona¢ recznie z zachowaniem maksymalnej ilosci
korzeni;
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w celu niedopuszczenia do przesuszenia systemow korzeniowych, wykopy przy

drzewach nalezy zasypywac w jak najkrotszym czasie;

— w przypadku prowadzenia rob6t w okresie wegetacyjnym, drzewa po zasypaniu
wykopoéw nalezy obficie podla¢, zas w przypadku prowadzenia robo6t w okresie
jesienno-zimowego spoczynku drzew/krzewéw, korzenie podczas wykopow nalezy
owing¢ jutg lub matami;

— nalezy przywrdci¢ do stanu pierwotnego trawnikéw, na ktérych byty prowadzone
wykopy;

— wszelkie prace w poblizu drzew i krzewéw nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
inspektora nadzoru do spraw ochrony zieleni wysokiej na terenach zurbanizowanych

— usuniecie kolizyjnych drzew/krzewéw mozliwe bedzie po uzyskaniu pozytywnej
decyzji administracyjnej w odpowiednim urzedzie;

— o terminie rozpoczecia robot wraz ze wskazaniem inspektora nadzoru nalezy

powiadomi¢ odpowiedni urzagd (wydajacy zezwolenie na usuniecie drzew/krzewow

oraz na prowadzenie robot).

5.2. Sadzenie drzew i krzewéw, zakladanie dachow zielonych

Wymagania dotyczace sadzenia drzew i krzewéw s3a nastepujace:

Teren przeznaczony pod nasadzenia po zakohczeniu prac budowlanych nalezy
oczysci¢ z pozostatosci po pracach budowlanych (gruz, $mieci itp.- niedopuszczalne
jest ich zakopywanie w gruncie). Nalezy przygotowac koryto gruntowe na warstwe ziemi
urodzajnej (20 cm) w przypadku zieleni wprowadzanej na grunt naturalny. Powierzchnie
pod zielen na dachu garazu wypetni¢ substratem intensywnym do migzszosci 35 cm, a
tam gdzie przewiduje sie grubsze warstwy zastosowac¢ pod substratem intensywnym, w
zaleznosci od uksztattowania, warstwe substratu mineralnego- wypetniajgcego /
podsypke z keramzytu.

Drzewa z brytg korzeniowg nalezy sadzi¢ wczesng wiosna lub jesienig- liSciaste w
stanie bezlistnym. Zaleca sie termin jesienny, gdyz wtedy sg wieksze szanse na
przyjecie sie roslin;

drzewa i byliny w pojemnikach mozna sadzi¢ przez caty okres wegetacyjny, poza
sezonem zimowym. Unika¢ skrajnych temperatur- upaty lub mréz.

— przed wysadzeniem sadzonek teren winien zosta¢ odchwaszczony herbicydami,

— miejsce sadzenia - powinno by¢ wyznaczone w terenie zgodnie z Dokumentacjg
Projektowa,

— dotki pod drzewa i krzewy powinny mie¢ wielko$¢ wskazang w Dokumentac;ji
Projektowej i zaprawione zgodnie z dokumentacjg projektowa,

— roSliny winny by¢ sadzone na gtebokosci £ na jakiej rosty w szkétce - jednak nie
gtebiej niz 5 cm

— w stosunku do poziomu gruntu (zbyt gtebokie lub ptytkie sadzenie utrudnia
prawidtowy rozwdj rosliny),

— korzenie ztamane i uszkodzone nalezy przed sadzeniem przycigc,

Kontrola robot w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na

sprawdzeniu:

— wielkosci dotéw pod drzewa i krzewy,

zaprawy doféw (ziemig urodzajna, substratem),

— zgodnosci realizacji obsadzenia z Dokumentacjg Projektowg w zakresie miejsc
sadzenia,

— gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

— materiatu roslinnego w zakresie stanu zdrowotnego i wymagan jakosciowych,

opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

odpowiednich terminéw sadzenia,
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wykonania prawidtowych misek przy drzewach po posadzeniu i podlania roslin,
wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,
zasilenia nawozami mineralnymi.

SposOb sadzenia drzew

drzewa nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie zgodnie z projektem,

drzewa zostang nasadzone na dachu garazu oraz w donicach z kotwieniem
podziemnym do kratownicy zespawanej z pretéw stalowych fi. 6-8 mm, o oczkach 15
cm i wymiarze ok. 2x2 m (w donicy kratownica moze byé poprowadzona przez catg
dtugosé);

system kotwienia skfada sie z 3 x 1 m linki stalowej oraz pasa nylonowego ze
Sciggaczem,

nalezy dobra¢ odpowiednio gtebokos¢ sadzenia drzewa, zbyt gtebokie sadzenie lub
ptytkie sadzenie utrudnia, lub catkowicie uniemozliwia prawidtowy rozwaj roslin,

po zasypaniu nalezy delikatnie udepta¢ ziemie,

nie dopuszcza sie zageszczania gruntu sprzetem budowlanym, przy pracach
zwigzanych z sadzeniem drzew, nalezy uzywac jedynie sprzetu ogrodniczego,

po posadzeniu drzewa, nalezy je obficie dwukrotnie podlac

Warunki dodatkowe dla drzew:

z brylg korzeniowa w balocie (zajutowane i zabezpieczong koszem siatkowym) lub w
pojemniku,

obwdd pnia drzewa lisciastego na wysokosci 1,0 m nad ziemig powinien wynosic 16-
18 cm,

wysokos¢ drzew lisciastych powinna wynosié, co najmniej 3,5 m,

podstawa korony drzew piennych powinna by¢ uformowana na wysokosci minimum
2,2m,

pien centralnie potozony w stosunku do bryty korzeniowej,

korona foremna i typowa dla gatunku,

szkotkowane co najmniej trzy razy,

w koronie drzewa nie moze by¢ rozwidlen widlastych i wielodniowych,

u form piennych przewodnik powinien by¢ praktycznie prosty najwyzej z
jednostronng krzywizng o strzatce odchylenia od pionu nie przekraczajgcej 3 cm na
1m,

u form piennych przewodnik powinien by¢ wyraznie wyksztatcony. Pgczek
szczytowy przewodnika powinien by¢ wyraznie uformowany. Przyrost ostatniego
roku powinien wyraznie i prosto przedtuza¢ przewodnik, blizny na przewodniku
powinny by¢ dobrze zarosniete,

pedy boczne korony drzewa powinny by¢ rozmieszczone rownomiernie na catej
wysokosci korony i symetrycznie wokot osi pionowej, korona prawidtowo
uformowana poprzez ciecie w szkotce- odpowiednio dla gatunku i odmiany,

na pniu drzewa nie moze by¢ odrostéw ponizej podstawy korony,

srednica bryly korzeniowej powinna wynosi¢ 55-65 cm.

5.3. Sadzenie bylini traw ozdobnych

rosliny nalezy sadzi¢ w ilosci i rozstawie oraz ksztatcie rabaty zgodnie z projektem,
rosliny na rabatach nalezy sadzi¢ naprzemiennie (,na mijanke),

nalezy zachowac¢ odstep sadzenia od obrzezy i kraweznikéw tak, by rozrastajgce sie
rosliny nie wchodzity w skrajnie rabat,

warstwa ziemi urodzajnej musi byé obnizona ponizej poziomu obrzezy co najmniej o
5 cm, tak by po wymulczowaniu rabaty warstwg Zzwiru lub kory, nie byt rozsypywany
na sasiednie powierzchnie,

wszelkie prace pod koronami drzew nalezy wykonywacé recznie, by nie uszkodzi¢
korzeni drzew,
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przed posadzeniem roslin nalezy przykry¢ powierzchnie przeznaczong pod
nasadzenia warstwg agrowtékniny, ktéra zahamuje rozwoj chwastéw oraz
przykotkowa¢ jg szpilkami (5 szt./m2),

przed posadzeniem roslin nalezy upewnic¢ sig, czy w miejscu sadzenia nie znajdujg
sie korzenie drzew,

sadzac rosliny nalezy wykopac¢ dotek odpowiedniej gtebokosci tj. 10 cm szerszy

i gtebszy niz rozmiar pojemnika,

po posadzeniu roslin nalezy ugniesc¢ ziemie wokot bryty korzeniowej,

nalezy dwukrotnie podlaé obsadzenia,

tam gdzie na PZT nie zaprojektowano nawierzchni zwirowej, nalezy wysciotkowac
powierzchnie pod krzewami 5 cm warstwg $rednio-zmielonej kory sosnowej,
rosliny w donicach nalezy wymulczowaé 5 cm warstwg zwiru;

nalezy uporzgdkowac teren sadzenia oraz wokét niego- usuniecie oraz wywiezienie
wszelkich zanieczyszczen w tym pojemnikéw, folii itp.

Warunki dodatkowe dla bylin i traw ozdobnych:

pojemnik musi mie¢ wielko$¢ proporcjonalng do rozmiaréw rosliny- min. wysokosc¢
roslin 30-40 cm (nie dotyczy nizszych traw),

byliny i trawy ozdobne 2-3 razy szkétkowane musza mie¢ przynajmniej 5 dobrze
wyksztatconych pedéw gtdwnych z typowymi dla odmiany rozgatezieniami, pedy
powinny byc¢ roztozone réwnomiernie (nie jednostronnie), przyciete po pierwszym i
drugim roku

Wykonanie dachu zielonego na budynku

Nalezy wykona¢ dach zielony z minimalng gruboscig warstwy wegetacyjnej 15 cm i
gotowg matg wegetacyjng z min. 6 gatunkéw roslin. Uktad warstw konstrukcyjnych wg
projektu architektonicznego.

Instalacja i zalecenia dla dachu zielonego

Maty nalezy uktadaé na specjalistycznym substracie, parametrami oraz
wiasciwosciami fizykochemicznymi odpowiadajgcemu wymaganiom gatunkow
porastajgcych mate;

maty nalezy rozktada¢ na wilgotny (podlany) substrat, a po roztozeniu niezwtocznie
podla¢ catosc¢ tak, aby substrat zgromadzit odpowiednie rezerwy wody, potrzebne do
ukorzenia sie roslin;

materiat roslinny dostarczony na budowe powinien byé roztozony na miejscu
docelowym w ciggu 24h. Przy temperaturach powyzej 20 st. C czas ten nalezy
skréci¢ mozliwie do minimum, przy temperaturach ponizej 10 st. C czas ten mozna
wydtuzy¢ do 48 godzin;

w czasie letnich upatow nalezy unikac zaktadania zieleni na dachu, albo liczy¢ sie z
koniecznoscig podlewania do momentu zakorzenienia roslinnosci w substracie.
Nalezy unikaé przetrzymywania spakowanych mat w bezposrednim
nastonecznieniu;

roztozenie mat powinno by¢ ostatnim etapem prac na dachu. Nie zaleca sie
prowadzenia dalszych prac budowlanych wymagajgcych poruszania sie po
roslinnosci w szczegolnosci takich jak: montaz wentylacji, instalacji ogrodowych,
wykonywanie prac dekarskich, montaz baterii stonecznych itp.;

ruch pieszych w celu konserwacji urzgdzen powinien odbywac¢ sie po
zaprojektowanych $ciezkach (ciggach komunikacyjnych). Poruszanie sie po
roslinnosci dopuszcza sie jedynie w celu jej pielegnacii;

5.4. Pielegnacja

W przypadku drzew:

Podlewanie w poczatkowej fazie rozwoju,
ciecia sanitarne i korekcyjne koron,
ochrone przed chorobami i szkodnikami,
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grabienie opadtych lisci,
usuwanie posuszu z koron drzew,
— wymiane obumartych i uszkodzonych drzew.

W przypadku traw ozdobnych i bylin

— Podlewanie w poczgtkowej fazie,

— uzupetnianie zwiru, do warstwy ok. 5 cm,

ciecia sanitarne i korekcyjne,

przycinanie traw ozdobnych na wiosne,

uzupetniania martwych i zniszczonych roslin,

poprawianie mocowan agrowtokniny,

pielegnacja dachéw zielonych powinna odbywa¢ sie zgodnie z zaleceniami
Producenta, dostarczanymi tgcznie z materiatem roslinnym.

Zalecenia pielegnacyjne wymagane od wykonawcy do 1 roku po posadzeniu

drzewa:

- sprawdzanie wilgotnosci gleby i podlewanie w miare potrzeby;

- pielenie, spulchnianie mis (niewielki wat wokot drzewa) i utrzymywanie ich w

czystosci;

- uzupetnianie brakujgcego materiatu $cidtkowego;

- nawozenie 2-, 3- krotnie nawozami wielosktadnikowymi mineralnymi lub
jednokrotnie nawozem wielosktadnikowym o wydtuzonym dziataniu;

- poprawianie wzmocnienia drzewa w postaci stelazu;

- ciecia sanitarne i formujgce korone oraz zabezpieczanie ran;

- dziatania chronigce przed chorobami i szkodnikami-w razie potrzeby.

Nalezy zalozy¢ minimum 3 letni okres pelnej pielegnacji i gwarancji
wykonanych nasadzen.

Wszelkie prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni powinna wykonaé
specjalistyczna firma d.s. zieleni z duzym doswiadczeniem i znajomoscia
sztuki ogrodniczej oraz pod kierunkiem Inspektora Nadzoru Terenow
Zieleni.

5.5. Zatozenie trawnika

Wymagania dotyczgce wykonania robot zwigzanych z trawnikami sg nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy wymianie gruntu rodzimego na ziemie urodzajng teren powinien by¢ obnizony
w stosunku do gazondw lub kraweznikow o ok. 15 cm - jest to miejsce na ziemie
urodzajng (ok. 10 cm) i kompost (ok. 2 do 3 cm),

przy zaktadaniu trawnikéw na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie
2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien byé wyréwnany i splantowany,

ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg i wymieszana z
kompostem, nawozami mineralnymi oraz starannie wyréwnana,

przed siewem nasion trawy ziemie nalezy watowaé¢ watem gtadkim, a potem
watem, kolczatkg lub zagrabi¢,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2,

na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatka,

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu
ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody.
Jezeli przykrycie nasion nastgpito przez watowanie kolczatkg, mozna juz nie
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stosowac¢ watu gtadkiego, mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub
wykonana

— teren musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen i wyréwnany,

—  w miejscach gdzie brakuje urodzajnej ziemi rodzimej lub nie nadaje sie ona do
wykorzystania przewidziano uzupetnienia lub wymiane gruntu rodzimego na ziemie
urodzajna,

—  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig¢ urodzajng teren powinien by¢ obnizony
o0 ok. 15cm,

5.6. Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sa
nastepujace:

— teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

— nalezy zniszczy¢ chwasty przy uzyciu herbicydéw zatwierdzonych przez Panstwowg
Inspekcje Ochrony Roslin,

— przygotowana ziemia urodzajna powinna by¢ rozscielona réwng warstwg oraz
starannie wyréwnana,

— glebe nalezy przed siewem nasion watowa¢ watem gtadkim a potem watem
kolczatym lub zagrabic,

— wysiew nasion i zaktadanie trawnikéw nalezy prowadzi¢ w okresie od wiosny do
potowy wrzesnia (lub w innym okresie zaakceptowanym przez Inzyniera Projektu),

— na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sg w ilosci 2,5 kg na 100 m2,

— na skarpach nasiona traw wysiewane sg w ilosci 4 kg na 100 m2,

— po wysiewie nasiona nalezy przykry¢ warstwg substratu torfowego (1-2 cm) lub
ziemia powinna by¢ watowana kolczatka i watem przewidzie¢ siew podstawowy i
przynajmniej jeden obowigzkowy dosiew.

Pielegnacja trawnikow

Ustala sie okres pielegnacji pozostajgcy w zakresie Wykonawcy — 1 rok po odbiorze

Do podstawowych zabiegéw w pielegnacji trawnikéw nalezy koszenie, podlewanie i

odchwaszczanie:

— pierwsze koszenie powinno by¢ przeprowadzone, gdy trawa osiggnie wysokosé
okoto 10 cm,

— nastepne koszenia powinny sie odbywac w takich odstepach czasu, aby wysokos$é
trawy

— przed kolejnym koszeniem nie przekraczata 10 - 12 cm,

— ostatnie przedzimowe koszenie trawnikow powinno by¢ wykonane w potowie
wrzesnia,

— chwasty trwate w pierwszym okresie nalezy usuwac srodkami chwastobdjczym o
selektywnym dziataniu, ktére nalezy stosowa¢ z duzg ostroznoscig i dopiero po
okresie 6 miesiecy od

— zatozenia trawnika,

— nalezy przewidzie¢, w zaleznosci od warunkéw atmosferycznych, podlewanie
trawnikow.

Trawniki wymagajg nawozenia mineralnego:
— okoto 100 kg N na 1 ha w ciggu roku,

— okoto 80 kg P na 1 ha w ciggu roku,

— okoto 150 kg K na 1 ha w ciggu roku.

Mieszanki nawozéw powinny zapewni¢ sktadniki wymagane w poszczegdlnych porach
roku:

- wiosng trawnik wymaga mieszanki z przewagqg azotu,

- od polowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,

- ostatnie nawozenie nie powinno zawiera¢ azotu, lecz tylko fosfor i potas,

Przewiduje sie dosiewy uzupetniajgce dla trawnikéw (jeden dosiew obowigzkowy) w
przypadku braku
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wschoddw.wiosng, trawnik wymaga mieszanki z przewagg azotu,
od potowy lata nalezy ograniczy¢ azot, zwiekszajgc dawki potasu i fosforu,
— ostatnie nawozenie nie powinno zawieraé azotu, lecz tylko fosfor i potas.

5.7. Ochronadrzew i krzew6w na placu budowy

W ramach zabezpieczenia drzew nalezy wykonac nastepujgce czynnosci:

— zabezpieczenie pni drzew obudowg z desek do wysokosci pierwszych gatezi, czyli
okofo 2 m, okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzi¢
najblizszych konardéw,

— dolna czes$¢ kazdej deski powinna opierac sie na podtozu (i by¢ lekko zagtebiona w
ziemi),

— jezeli jest to niemozliwe np. przez nadbiegi korzeniowe, deski nalezy obsypac
ziemig, przymocowanie deskowania do pnia opaskami z drutu okragtego, miekkiego
ocynkowanego lub tasmy stalowej ocynkowanej (nie wolno uzywac¢ do tego celu
gwozdzi) - opaski nalezy stosowac¢ w odlegtosci co 40-60 cm od siebie - czyli min. 3
na pniu, podlewanie wodg w ilosci ok. 20 dm3 na | szt. drzewa w zalezno$ci od
warunkow atmosferycznych oraz wskazan Inspektora Nadzoru Terendw Zieleni
przez caty czas trwania robdt,

— przykrycie korzeni matami stomianymi w ilosci ok. 4 m2 na 1 szt. drzewa,

— w przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2m
od obrysu korony, nie wolno pozostawia¢ odkrytej wierzchniej warstwy ziemi, nalezy
natychmiast potozy¢ nowg nawierzchnie, lub przykry¢ glebe matami stomianymi lub
wilgotng juta,

— wytyczenie tras poruszania sie ludzi i sprzetu budowlanego,

— wytyczenie miejsc sktadowania materiatéw,

— nalezy podwigzac¢ nisko osadzone gatezie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogéine

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole robdt i jakosci materiatdw.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli obejmujgcy personel, laboratorium,
sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do prowadzenia kontroli robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreSlone w ST i
normach koniecznych, do wykonania rob6t zgodnie z PB.

6.2. Trawniki

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

e oczyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczeh (w m3),

pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczeh na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej
ziemi,

ilosci rozrzuconego kompostu,

prawidtowego uwatowania terenu,

zgodnosci skladu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentac;ji projektowej,
gestosci zasiewu nasion,

prawidtowej czestotliwosci koszenia trawnikéw i ich odchwaszczania,

okreséw podlewania, zwtaszcza podczas suszy,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych zdziebet
trawy.

Kontrola robét przy odbiorze trawnikéw dotyczy:
- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. ,tysin”),
- obecnosci gatunkdéw niewysiewanych oraz chwastow.

6.3. Drzewa i krzewy
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Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia

roslinno$ci, wykarczowania korzeni i zasypania dotow.

Kontrola robét w zakresie sadzenia i pielegnacji drzew i krzewéw polega na

sprawdzeniu:

o wielkosci dotkow pod drzewa i krzewy,

e zaprawienia dotkdw ziemia urodzajng,

e sposobu zakotwienia drzew sadzonych na ptycie garazu,

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektowg w zakresie miejsc
sadzenia, gatunkéw i odmian, odlegtosci sadzonych roslin,

e materialu roslinnego w zakresie wymagan jakosciowych systemu korzeniowego,
pokroju, wieku, zgodno$ci z normami: PN-R-67022 [2] i PN-R-67023 [3],

e opakowania, przechowywania i transportu materiatu roslinnego,

prawidiowosci osadzenia pali drewnianych przy krzewach formy piennej i

przymocowania do nich drzew,

odpowiednich terminéw sadzenia,

wykonania prawidtowych misek po posadzeniu i podlaniu,

wymiany chorych, uszkodzonych, suchych i zdeformowanych drzew i krzewow,

zasilania nawozami mineralnymi.

Kontrola robdt przy odbiorze posadzonych drzew i krzewéw dotyczy:

e zgodnosci realizacji obsadzenia z dokumentacjg projektows,

e zgodnosci posadzonych gatunkéw i odmian oraz ilosci krzewéw z dokumentacjg
projektowa,

e wykonania misek przy drzewach i krzewach, jesli odbiér jest na wiosne lub
wykonaniu kopczykow, jezeli odbidr jest na jesieni,

e prawidtowosci osadzenia drzew na ptycie garazu,

e jakosci posadzonego materiatu.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt 6.

Jednostkg obmiarowg dla poszczegdinych robaot:

- Wycinka drzew i krzewow [szt],

- Przesadzenie drzew i krzewow [szt]

- Zabezpieczenie drzew i krzewow [szt],

- Dostawa drzew i krzewow [kpl.],

- Sadzenie drzew, krzewow [szt.],

- Pielegnacja drzew, krzewdw, roslin zywoptotowych, rodlin okrywowych, pnaczy
[szt.],

- Oczyszczenie terenu pod trawnik [m3],

- Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu [m3],

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu [m?],

- Rozscielenie ziemi urodzajnej [m3],

- Rozscielenie ziemi kompostowej [m?],

- Wykonanie trawnikow [ha],

- Pielegnacje trawnikéw [m?].

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

Prace zwigzane z realizacjg projektu zieleni oraz pézniejszg pielegnacja zieleni, nalezy
Zleci¢ firmie wyspecjalizowanej w zaktadaniu oraz pielegnacji terendw zieleni.

Odbiér z obowigzujgcym minimum jednorocznym okresem gwarancyjnym.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
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Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogoéine”.

Cena jednostkowa prac zwigzanych z dostawg, sadzeniem i pielegnacjg zieleni
obejmuje:

- Dostarczenie materiatow i sprzetu,

- Wycinke drzew i krzewdw,

- Zabezpieczenie drzew i krzewow,

- Przesadzenie drzew i krzewow,

- Dostawa drzew i krzewow,

- Sadzenie drzew i krzewow,

- Pielegnacje drzew i krzewdw,

- Oczyszczenie terenu pod trawnik,

- Wywiezienie zanieczyszczonego gruntu,

- Plantowanie mechaniczne powierzchni gruntu,

- Rozscielenie ziemi urodzajnej,

- Rozscielenie ziemi kompostowej,

- Wykonanie trawnikow,

- Pielegnacje trawnikéw.

- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy

PN-R-67022 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy iglaste
PN-R-67023 Materiat szkotkarski. Ozdobne i krzewy lisciaste
PN-R-67030 Cebule, bulwy, kigcza i korzenie bulwiaste roslin ozdobnych
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

BN-76/9125-01 Rosliny kwietnikowe jednoroczne



