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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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45262600 — R6zne specjalne roboty budowlane — oktadziny elewacyjne z betonu
architektonicznego
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oktadzin elewacjnych dla
inwestycji pn. ,Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.
1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem rob6t elewacyjnych i obejmujg wykonanie w obrebie
przejazdu i wjazdu do garazu:

— izolacji z wetny mineralnej,

— podkonstrukcji aluminiowej,

— oktadziny z lameli aluminiowych,

w obrebie attyk i Scian klatki schodowej ponad dachem

— izolacji ze styropianu,

— tynkowania

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robot
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.1.

2.2. Materiatly potrzebne do wykonania robét

Do wykonania robot elewacyjnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:

- ptyty elewacyjne i elementy elewacyjne,
- elemnty izolacyjne.

Szczegoty dotyczace wielkosci i ilosci ptyt elewacyjnych oraz pozostatych elementow

elewacyjnych podano w dokumentacji technicznej oraz opisie technicznym PW
architektury.

3. SPRZET

Ogo6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét murowych
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Do wykonania robét nalezy stosowa¢ dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:

- Rusztowanie ramowe

- Srodek transportu

- Wyciag

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jako$¢ i sSrodowisko wykonywanych robot.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdlne.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego.

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac
sie na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy taczgce powinny by¢ pakowane w sposoéb
zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowos¢ uzycia ich do
montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych lub magazynach pétotwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Powinny by¢ one odizolowane od materiatéw i substancji dziatajgcych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania og6lne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ST.
Kontrola jako$ci kasetonéw odbywa sie zgodnie z wymogami okreslonymi przez
producenta.

7. OBMIAR ROBOT

Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka wykonanej elewac;ji jest metr kwadratowy [m2]
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogélne

Ogodlne wymagania dotyczgce odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewaciji
podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine: pkt 7.

Odbidr czesciowy powinien nastepowacé po wykonaniu kazdej opisanej warstwy. Nalezy
wowczas skontrolowa¢ prawidtowos¢ wykonania pracy: pionowos¢ ptaszczyzn,
prawidtowos¢ wykonania naroznikow, prawidlowos¢ wykonania uszczelnien. Po
wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbiér koncowy, ktéry poza
wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: ogledziny wzrokowe,
zgodnos¢ doboru kolorystycznego wg projektu, estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzgdzi¢ czesciowy protokét odbioru robot — dokonac wpisu
do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robot daty wyniki pozytywne wykonane roboty
nalezy uznaé¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogéine”
specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robét i ich koncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi wartos¢ tych robot obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Placi sie za ustalong ilo$¢ [m?] wykonania elewacji, wg ceny jednostkowej, ktéra

obejmuje:

- przygotowanie stanowiska roboczego

- dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,

- przygotowanie i oczyszczenie podtozg,

- przyklejenie ptyt fasadowych z wetny minerainej,

- przymocowanie ptyt z wetny mineralnej dyblami,

- mocowanie folii — wiatroizolacji,

- mocowanie deskowania pod okfadziny,

- wykonanie elewacji z oktadzin

- usuniecie pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow,

- likwidacje stanowiska roboczego,

- utylizacje opakowan i resztek materiatdw zgodnie ze wskazaniami ich
producentow.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN 998-1:2004 Wymagania dotyczace zapraw do muréw
PN-B-10109:1998 Tynki i zaprawy budowlane. Suche mieszanki tynkarskie.
PN-91/B-10102 Farby do elewacji budynkéw. Wymagania i badania.



