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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z uktadaniem wyktadzin w obiekcie pn. ,Budynek
Centrum Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamowienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét
zwigzanych z:

—  wykonaniem wyktadzin dywanowcyh

1.5. Ogd6lne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw podano w OST pkt 3.1. ,Wymagania ogélne”

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

Ponizej materiaty dla poszczegdlnych rodzajéw posadzek
— wykfadzina dywanowa iglowana

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podane sg w OST ,Wymagania ogolne” pkt
3.2

Sprzet do przygotowania i nakfadania kleju — pojemniki i mieszadta mechaniczne
niskoobrotowe do przygotowania masy, zebate pace stalowe.

Sprzet do uktadania wyktadziny — noze i nozyce do docinania ptytek i paséw wyktadziny

4. TRANSPORT
4.1. Wymagania ogolne

Ogodlne wymagania dotyczgce transportu podane sg w OST ,Wymagania ogoélne” pkt
3.3.

4.2. Transport materiatéw

Materiaty do wykonania posadzek nalezy przewozi¢ na paletach, w opakowaniach
fabrycznych, dowolnymi $rodkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed
zawilgoceniem i uszkodzeniem.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére
nie wptyng niekorzystnie na jakosé wykonywanych robdt i wlasciwosci przewozonych
materiatéw i urzgdzen.
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Zatadunek i roztadunek powinien odbywac sie w sposdb zmechanizowany przy pomocy
wozka widlowego o udzwigu dostosowanym do ciezaru palety lub Zurawia
wyposazonego w zawiesie z widtami.

Dla sktadowania materiatéw Wykonawca powinien zapewni¢:

— odpowiednio wyposazone pomieszczenia, w ktérych bedg przetrzymywane wyroby
do czasu ich przyjecia na budowe (dotyczy to wyrobéw wymagajgcych specjalnego
traktowania, np. zywic syntetycznych, klejow z zywic syntetycznych itp. - co powinno
by¢ zaznaczone w projekcie),

— pomieszczenia, w ktérych wykonawca robét bedzie dokonywat przyjmowania na
budowe wyzej wymienionych wyrobow,

— pomieszczenia do magazynowania wyrobow przyjetych na budowe.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne dla podiozy pod wyktadziny dywanowe.

Podtoze, na ktérym moze by¢ utozona wyktadzina, powinno by¢ stabilne, suche, twarde,
gtadkie, rowne, niepylgce, niezaoliwione i czyste. Do pomiaru uzywa sie
wyskalowanego klina oraz taty niwelacyjnej o dtugosci 2m (réznica poziomu nie moze
przekracza¢ 2mm). Nalezy sprawdzi¢ wilgotno$¢ podioza. Maksymalna wartosé
wilgotnosci dla jastrychu cementowego pod wyktadziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W
przypadku stwierdzenia zabrudzen i niewielkich nieréwnosci nalezy je przeszlifowac
maszyng jednotarczowg z odpowiednig tarczg. Przeszlifowane podtoze nalezy odkurzy¢
przy pomocy odkurzacza przemystowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i
szczeliny w podiozu powinny by¢ wypetnione i trwale zamkniegte.

5.2. Gruntowanie i wylewanie mas.

Po dokonaniu niezbednych czynnosci zwigzanych z przygotowaniem podtoza
przystepuje sie do gruntowania. W zaleznosci od rodzaju podtoza dobiera sie
odpowiedni grunt (podtoze nasigkliwe lub nienasigkliwe) przystepuje sie do wylewania
masy. Grubo$¢ masy wygtadzajgcej powinna wynosi¢ w zakresie od 2mm do 5mm. Po
wylaniu mase rozprowadzamy na podfozu raklg zebatg a odpowietrzamy specjalnym
watkiem odpowietrzajgcym. Po wyschnieciu szlifujemy powierzchnie w celu pozbycia
sie tzw. ,mleczka cementowego”.

5.3. Instalacja wyktadzin dywanowych.

Przed instalacjg wyktadzin nalezy sprawdzi¢ numery serii w celu uniknigcia réznic w
odcieniach (do jednego pomieszczenia nalezy dobiera¢ wyktadzine z tej samej serii
produkcyjnej). Wyktadzina przed instalacja powinna by¢ przechowywana w
pomieszczeniu ok. 24h w celu przejecia temperatury otoczenia (min. 18°C). Wyktadzina
rulonowa powinna by¢ na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinieta z rulonu, przycieta
odpowiednio do wymiaréw pomieszczenia i luzno utozona na podkfadzie, tak aby
tworzyta odpowiedniej szerokosci zaktady. Wyktadzine nalezy przykleja¢ przy uzyciu
klejow zalecanych przez Producenta okre$lonej wyktadziny oraz w obowigzujgcych
instrukcjach technologicznych. Wyktadzine nalezy przykleja¢ catg powierzchnig do
podtoza, nie dopuszcza sie wystepowania na powierzchni posadzki miejsc nie
przyklejonych w postaci fald, pecherzy, odstajgcych brzegéw. Przy pomocy
odpowiedniej pacy z grzebieniem zebatym Ilub watka nalezy rozprowadzi¢ ptyn
mocujgcy na catym wyznaczonym linig podtozu. Po rozprowadzeniu ptynu mocujgcego,
nalezy dociska¢ wyktadzine do podtoza. Dopuszczalne odchylenie powierzchni
posadzki od ptaszczyzny poziomej nie str. 4 powinno by¢ wieksze niz 2mm/m oraz 5mm
na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia. Nie nalezy rozpoczynaé uktadania od
Sciany. Zawsze nalezy rozpoczynaé¢ uktadanie z wyznaczonego punktu mniej wiecej w
srodku pokoju, lecz tak, aby przy scianach docinane ptytki wyktadziny miaty szerokosé
nie mniejszg niz 15 cm. Ukladanie zaczynamy od wyznaczonego ,Srodka” promieniscie
do $&cian. Ptytki nalezy zamocowaé na ptyn antyposlizgowy na catej powierzchni
przylegania ptytki do podtoza. Nie wolno docina¢ ptytek za wyjatkiem tych, ktore lezg
przy scianach. Ciecie powinno zawsze ,wychodzi¢” na $ciane. Wykladziny nalezy
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wykonczyé cokotami przy$ciennymi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg. Wyktadziny
wykancza sie montujgc systemowg listwe wykonczajgcg. Cokoty powinny byé
mocowane na catej dtugosci podftoza i doktadnie dopasowane w narozach wklestych i
wypuktych. Na stykach wyktadzin z innymi posadzkami nalezy montowac¢ systemowe
listwy potgczeniowe.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogodlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogéine”
ogolnej specyfikaciji technicznej.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
Jednostkg obmiaru jest 1 m2 wykonanych wyktadzin.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace odbioru robdt zwigzanych z wykonaniem wykfadzin
podano w specyfikacji technicznej ,Wymagania ogodlne: pkt 7

Sprawdzeniu podlega jako$¢ wykonania robo6t wyzej wymienionych.

W wyniku odbioru nalezy:

- sporzadzi¢ czesciowy protokot odbioru robot

- dokonac¢ wpisu do dziennika budowy

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robdét daty wyniki pozytywne wykonane roboty
nalezy uzna¢ za zgodne z ST i PB.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczagce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogdéline”
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m?] wyktadzin obejmuije:

- dostarczenie materiatéw i sprzetu,
- utozenie wyktadzin
- roboty wykonczeniowe i uporzadkowanie terenu,

10. PRZEPISY ZWIAZANE

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane
jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobow
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie
sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041).

—  Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzes$nia 1997 r. w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U.
2003 r. nr 169 poz. 1650 z pézn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U.
Nr 47, poz. 401).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji  dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).
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Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-
uzytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr
108 poz. 953 z pdzn. zm.).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. 22002 r. Nr 75, poz. 690 z pézn. zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia 18 lutego 1999 r.
zmieniajgce rozporzadzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzajgcych
zagrozenie dla zdrowia lub zycia (Dz.U. nr 26, poz. 241)

Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania
opakowan substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych (Dz.U. nr
140, poz. 1173)

PN-EN 13318:2002 Podkfady podiogowe oraz materialy do ich wykonania —
Terminologia

PN-EN 13813:2003 Podkfady podiogowe oraz materialy do ich wykonania --
Materiaty -- Wiasciwosci i wymagania

PN-EN 13892:2004 Metody badania materiatéw na podkfady podtogowe

PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podtogowe -- Homogeniczne i
heterogeniczne pokrycia podtogowe z poli(chlorku winylu) -- Wymagania
PN-B-10150:1965 Posadzki z ptytek i wyktadzin z tworzyw sztucznych. Wymagania
i badania techniczne przy odbiorze



