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1.  WSTĘP 

1.1.   Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robot związanych z wykonaniem robót murowych w obiekcie pn. 
„Budynek Centrum Usług Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt. 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
roboty budowlane murowe - wszystkie prace budowlane związane z wykonywaniem 
murów z ceramiki budowlanej, betonów wibrowanych i komórkowych zgodnie z 
dokumentacją projektową, 
konstrukcja murowa nie zbrojona - konstrukcja wykonana z elementów murowych 
łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, 
konstrukcja murowa zbrojona poprzecznie - konstrukcja wykonana z elementów 
murowych łączonych przy użyciu zapraw budowlanych, zawierająca zbrojenie poprzeczne 
umieszczone w poziomych spoinach wspornych, 
ściana - konstrukcja pionowa, zwykle ceglana lub betonowa, która ogranicza lub dzieli 
obiekty budowlane i przenosi obciążenia, 
ścianka działowa - przegroda pionowa w budynku, konstrukcja której nie jest 
przystosowana do przenoszenia obciążeń ze stropów wyższych kondygnacji, dzieląca 
wnętrze. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z wykonaniem ścian murowanych z bloczków silikatowych. 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w 
OST „Wymagania ogólne” pkt 3.1. 

 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

 
1. Bloki pełne i bloki drążone silikatowe klasy 15. 
2. Zaprawy budowlane cementowe i cementowo – wapienne :Marka i skład zaprawy 

powinny być zgodne z wymaganiami podanymi w projekcie oraz zgodnie z PN-90/B-
14501 „Zaprawy budowlane zwykłe”. Przygotowanie zapraw do robót murowych 
powinno być wykonywane mechanicznie. Zaleca się stosowanie gotowych 
mieszanek przygotowanych fabryczne. Do murów grubych stosować zaprawy 
cementowo – wapienne marki 1.0 Mpa. Do ścianek działowych 12 cm zaprawy 
cementowo –wapienne marki 3.0 MPa. Do ścianek działowych 6.5 cm., zaprawy 
cementowe marki 5.0 MPa. 
Zaprawę należy przygotować w takiej ilości, aby mogła być wbudowana możliwie 
szybko po jej przygotowaniu, tj. w okresie ok. 3 godzin. Do zapraw murarskich 
należy stosować piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cem-wap., należy 
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stosować cement portlandzki  z dodatkiem żużla lub popiołów lotnych 25 i 35 oraz 
cement hutniczy 25 pod warunkiem, że temperatura otoczenia w ciągu 7 dni od 
chwili zużycia zaprawy nie będzie niższa niż +5oC. Do zapraw cementowo –
wapiennych należy stosować wapno suchogaszone lub gaszone w postaci ciasta 
wapiennego otrzymanego z wapna niegaszonego, które powinno tworzyć jednolitą i 
jednobarwną masę, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczeń obcych. 
Skład objętościowy zapraw należy dobierać doświadczalnie w zależności od 
wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna. 

 
Parametry elementów mogą różnić się w zależności od  Producenta 
 
3.  SPRZĘT 

3.1.  Ogólne wymagania  

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 3.2. 
 
3.2.  Sprzęt do wykonywania robót murowych 

Do wykonania robót należy stosować dowolny typ sprzętu, sprawny technicznie i 
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru, np.: 

 rusztowanie  

 urządzenia do przygotowania zaprawy, 

 wyciąg jednomasztowy. 
 
Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie 
spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość i środowisko wykonywanych robót. 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne  

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 
3.3. 
 
 
4.2.  Transport elementów murowych (bloczków) 

Elementy murowe należy przewozić na paletach dowolnymi środkami transportu i w 
odpowiedni sposób zabezpieczone przed uszkodzeniami, utratą stateczności i 
szkodliwymi wpływami atmosferycznymi. 
Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
Materiały murowe mogą być przechowywane na otwartych placach składowych. 
Powierzchnia składowania powinna być utwardzona, wyrównana i przystosowana do 
odprowadzania opadów atmosferycznych. Zaleca się składowanie w jednostkach 
ładunkowych. 
 

 
5.  WYKONANIE ROBÓT. 

 
5.1.  Wykonanie robót murowych 

Mury należy wykonywać warstwami, z zachowaniem prawidłowego wiązania i grubości 
spoin, do pionu i sznura, z zachowaniem zgodności z rysunkiem co do odsadzek, 
wyskoków i otworów. 

W pierwszej kolejności należy wykonywać mury nośne. Ścianki działowe grubości 
poniżej 1 bloczku należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych. 

Ściany murować bezpośrednio na stropie, niedopuszczalne jest murowanie ścian na 
warstwach posadzkowych. 
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Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. W miejscu 
połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione 
końcowe. 

Elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu.  

Wnęki i bruzdy instalacyjne należy wykonywać jednocześnie ze wznoszeniem murów. 

W murowanych ścianach oddzielenia pożarowego szczelinę międzu stropem a górą 
ściany (3cm) wypełniać uznanym materiałem o właściwej odporności pożarowej. 

W przypadku przerwania robót na okres zimowy lub z innych przyczyn, wierzchnie 
warstwy murów powinny być zabezpieczone przed szkodliwym działaniem czynników 
atmosferycznych (np. przez przykrycie folią lub papą). Przy wznawianiu robót po 
dłuższej przerwie należy sprawdzić stan techniczny murów, łącznie ze zdjęciem 
wierzchnich warstw bloczków i uszkodzonej zaprawy. 

Wykonawca winien uwzględnić wymagania akustyczne dla każdej ze ścian w danym 
przypadku. Roboty murowe winny być wykonane tak (szczególnie w zakresie połączeń 
z innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby spełnić te wymagania. 

Wykonawca winien zapoznać się z wytycznymi ochrony przeciwpożarowej razem ze 
schematem podziału na strefy pożarowe. Roboty murowe winny być wykonane tak 
(szczególnie w zakresie połączeń z innymi ścianami, przejść instalacyjnych itp.), aby 
spełnić wymagania w zakresie odporności ogniowej. 

Ściany o długości przekraczającej 5m bez załamań i przewiązań ścianami 
poprzecznymi i o wysokości przekraczającej 3,0 m będą wzmocnione bednarką a w 
razie potrzeby słupkami stalowymi lub żelbetowymi wg. wytycznych projektanta 
konstrukcji. 

Ściany murować na zaprawie cienkowarstwowej lub zaprawie zwykłej wytrzymałości 
5MPa. Stabilność ścian zapewnia się przez usztywnienie ścianami prostopadłymi lub 
trzpieniami żelbetowymi montowanymi przesuwnie do stropów wyższych kondygnacji 
(rozstaw do 4m). 

Ściany należy zbroić w co trzeciej warstwie. Zbrojenie z systemowych kratowniczek lub 
dwóch prętów fi 6. Mury należy wiązać ze słupami i trzpieniami żelbetowymi. Wiązanie 
można realizować przez łączniki stalowe osadzane w szynach, nie rzadziej niż co 
50cm. 

Ściany murowane nienośne należy murować pozostawiając szczelinę dylatacyjną pod 
stropem o szer. 1-2cm. Szczelinę należy następnie wypełnić starannie wełną mineralną. 
Niedozwolone jest murowanie ścian pod sam strop tak, aby uzyskać wymaganą 
izolacyjność akustyczną i pożarową. 

W przypadku, gdy ściana murowana styka się ze ścianą żelbetową w miejscach styku 
należy wykonać przewiązanie prętami ze stali ocynkowanej, o śr. 6mm; Pręty wklejać w 
otwory o głębokości 15cm, wiercone w ścianie żelbetowej; w każdym pionie po jednym 
pręcie co około 50.0 cm (odległość dostosować do odległości między spoinami 
poziomymi). 

Duże otwory, o średnicy powyżej 150 mm, należy wykonywać w trakcie wykonywania 
robót murowych. 

Przebicia, o średnicy nie przekraczającej 150 mm, winny być wycięte, obrobione i 
zabezpieczone ogniowo przez Wykonawcę danej roboty instalacyjnej.  

Do ścian murowanych, stanowiących obmurowania szachtów należy stosować do 
mocowania instalacji systemowe, atestowane kołki, haki itp. dostosowane do typu 
murowanej ściany. 

 
5.2.  Warunki przystąpienia do robót 

Przed przystąpieniem do wykonywania robót murowych wewnętrznych należy: 

 zakończyć roboty stanu surowego, 
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 oczyścić pomieszczenia z gruzu i odpadów, 

 sprawdzić wymiary pomieszczeń oraz kąty skrzyżowań ścian, 
 
5.3.  Mury z bloczków silikatowych 

W przypadku murów z bloczków silikatowych właściwe ułożenie pierwszej warstwy jest 
bardzo istotne. Należy to wykonać w taki sposób, aby zniwelować wszelkie nierówności 
podłoża i otrzymać idealnie równą i wypoziomowaną górną powierzchnię warstwy.  

W celu uzyskania żądanej dokładności konieczne jest poziomowanie na bieżąco 
każdego bloczka. Można też posłużyć się tzw. metodą układania "pod sznurek". 

W przypadku wykorzystania bloczków pióro-wpust nie jest wymagane stosowanie 
spoiny pionowej. 

 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Wykonanie robót przeprowadzić zgodnie z projektem budowlanym i ST. W trakcie robót 
wykonać odbiory międzyoperacyjne po wykonaniu robót murowych. 
 
6.2.  Wymagania dotyczące materiałów  

Tolerancje dla ścian murowanych:  
- grubość spoin poziomych 10 mm ± 2 mm  
- grubość spoin pionowych 10 mm ± 6 mm  
- szerokość ściany -6 mm do +12 mm  
- wysokość ściany -6 mm do +12 mm  
- odchylenie od pionu ±6 mm na 3 m  ±10 mm na 6 m  max ±12 mm  
- odchylenie od linii prostej (wybrzuszenie) max 5 mm i nie więcej niż 20 mm na 10 m 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Jednostką obmiaru jest m2  wykonanej ściany 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

Sprawdzeniu podlegają: 

 wykonanie wszystkich przewidzianych robót 

 zgodność z odchyłkami określonymi w p-kcie 6.2 

W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 protokół odbioru robót zanikających 

 dokonać wpisu do dziennika budowy 
 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne, wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z wymaganiami ST i PB. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 
8. 
 
Rozliczenie robót montażowych będzie dokonane jednorazowo po wykonaniu pełnego 
zakresu robót i ich końcowym odbiorze. Podstawę rozliczenia oraz płatności 
wykonanego i odebranego zakresu robót stanowi wartość tych robót obliczona na 
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczałtowej za określony zakres robót. 

Cena ryczałtowa obejmuje: 

 przygotowanie stanowiska roboczego 

 dostarczenie materiałów, narzędzi i sprzętu, 
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 przygotowanie i oczyszczenie podłoża, 

 murowanie ścian, 

 uporządkowanie miejsca wykonywania robót, 

 usunięcie pozostałości , resztek i odpadów materiałów, 

 likwidacje stanowiska roboczego, 

 utylizację opakowań i resztek materiałów zgodnie ze wskazaniami ich producentów. 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

PN-EN 771-4: 2004 „Wymagania dotyczące elementów murowych. Część 4: Elementy 

murowe z autoklawizowanego betonu komórkowego” 

PN-EN 845-2:2004 Specyfikacja wyrobów dodatkowych do murów Część 2: Nadproża 

PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska 

PN-EN 846-2:2002 Metody badań wyrobów dodatkowych do wznoszenia murów Część 

2: Określenie nośności na wyrywanie z zaprawy prefabrykowanego zbrojenia do spoin 

wspornych. 

PN-EN 1015-17:2002 Metody badań zapraw do murów Część 17: Określenie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach. 

PN-EN 1015-6:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie gęstości 

objętościowej świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-2:2000 Metody badań zapraw do murów. Pobieranie i przygotowanie 

próbek zapraw do badań. 

PN-EN 1015-9:2001 Metody badań zapraw do murów Część 9: Określenie czasu 

zachowania właściwości roboczych i czasu korekty świeżej zaprawy. 

PN-EN 1015-12:2002 Metody badań zapraw do murów Część 12: Określenie 

przyczepności do podłoża stwardniałych zapraw na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-1:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie rozkładu wielkości 

ziarn (metodą analizy sitowej). 

PN-EN 1015-19:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie współczynnika 

przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do tynkowania. 

PN-EN 1015-11:2001 Metody badań zapraw do murów Część 11: Określenie 

wytrzymałości na zginanie i ściskanie stwardniałej zaprawy. 

PN-EN 1015-4:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą penetrometru). 

PN-EN 1015-21:2003 Metody badań zapraw do murów Część 21: Określenie 

odpowiedniości jednowarstwowych zapraw na obrzutkę do podłoży. 

PN-EN 480-13:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Metody badań Część 13: 

Wzorcowa zaprawa do murów przeznaczona do badania domieszek do zapraw. 

PN-EN 1015-18:2003 Metody badań zapraw do murów Część 18: Określenie 

współczynnika absorpcji wody spowodowanej podciąganiem kapilarnym stwardniałej 

zaprawy. 

PN-EN 1015-7:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie zawartości powietrza 

w świeżej zaprawie. 

PN-EN 1015-10:2001 Metody badań zapraw do murów Część 10: Określenie gęstości 

wysuszonej stwardniałej zaprawy 
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PN-EN 998-2:2004 Wymagania dotyczące zapraw do murów. Część 2: Zaprawa 

murarska. 

PN-EN 1015-3:2000 Metody badań zapraw do murów. Określenie konsystencji świeżej 

zaprawy (za pomocą stolika rozpływu). 

PN-EN 934-3:2004 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu Część 3: Domieszki do 

zapraw do murów Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i etykietowanie. 

PN-EN 1015-19:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie 

współczynnika przenoszenia pary wodnej w stwardniałych zaprawach na obrzutkę i do 

tynkowania (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-17:2002 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Część 17: Określenie 

zawartości chlorków rozpuszczalnych w wodzie w świeżych zaprawach (Zmiana A1). 

PN-EN 1015-3:2000 /A1:2005 Metody badań zapraw do murów. Określenie 

konsystencji świeżej zaprawy (za pomocą stolika rozpływu) (Zmiana A1). 

PN-EN 934-3:2004 /AC:2005 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu. Część 3: 

Domieszki do zapraw do murów. Definicje, wymagania, zgodność, oznakowanie i 

etykietowanie. 


