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BUDYNEK CENTRUM USLUG PUBLICZNYCH W OPOLU ZADANIE NR 17,
PLANOWANEJ NA DZIALCE NR 21/19 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M.OPOLE,
OBREB 0103 , POLOZONEJ W OPOLU PRZY
UL. PLEBISCYTOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI
WYKONANIA ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI
WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji sanitarnych
w budynku.

Zakres robét obejmuje:
— Zewnetrzna instalacja wodociggowa,
— Zewnetrzna kanalizacja sanitarna i deszczowa,
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INSTALACJE WODOCIAGOWE

e zewnetrza instalacja kanalizacji sanitarnej,
e zewnetrza instalacja kanalizacji deszczowej
e przylgcze instalacji wodociggowej

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45231300-8 Sieci kanalizacyjne z tworzyw sztucznych w
kanalizacji grawitacyjnej

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

CPV 45232411-6 Rurociggi wody sciekowej

CPV 45232440-8 Roboty budowlane w  zakresie  budowy
do odprowadzenia $ciekow

CPV 45252124-3 Przepompownie

CPV 45231110-9 Uktadanie rurociggow

CPV 45231112-3 Instalacja rurociggéw

Nalezy  stosowa¢  materiaty i urzagdzenia  zapewniajgce
szczelnosci instalacji.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego

1.2. Przedmiot SST

1.3. Zakres stosowania SST

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robdt

1.7. Dokumentacja robét montazowych zewnetrznych sieci sanitarnych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru

systemie

rurociggow

utrzymanie
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Zadanie nr 27,
planowanej na dziatkach nr 21/19, jednostka ewidencyjna: M.OPOLE, obreb 0103,
potozonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:

e sie¢ kanalizacji sanitarnej,

e sie¢ kanalizacji deszczowej,
e przylgcze instalacji wodociggowe;j

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna, stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikéw
z tworzyw sztucznych oraz obiektdow i urzadzen na tych sieciach, -a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sg: wykopy, umocnienia Scian wykopow, odwodnienie wykopow
na czas montazu rurociggdbw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu
wod gruntowych (wzglednie opadowych), wykonanie podioza, zasypanie wykopow
wraz z zageszczeniem obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie
tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej
sg zgodne z okre$leniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych
Wykonania i Odbioru (WTWIO) sieci kanalizacyjnych wydanych
przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL,
odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogolne” pkt. 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny, za jako$¢ wykonania robdt
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg, postanowieniami zawartymi
w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, specyfikacjg techniczng
(szczegodtowg) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogodlne wymagania dotyczace robot wykonywanych na tej budowie podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja rob6t montazowych zewnetrznych sieci sanitarnych
Dokumentacje robét montazowych sieci kanalizacyjnych stanowia:
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projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem
Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegoétowego
zakresu

i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133),
dla przedmiotu zamowienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia
na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym <z rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U.
Z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robot
(obligatoryjna w przypadku zamowien publicznych), sporzadzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953z pdzn. zm.),

dokumenty swiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 lipca 1994 r.- tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn.
zm.).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowe;j
i specyfikacji technicznej (szczegétowej) wykonania i odbioru robét budowlanych
opracowanych dla realizacji zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podane
zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do montazu sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:

oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich
Norm,

z europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg technicznag
panstwa czionkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z
wymaganiami podstawowymi, lub

deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
wydang przez Producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w
wykazie wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i
bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje Europejska, lub
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e oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczna, badz uznano za
~regionalny wyréb budowlany”.

Rodzaje materiatéw

Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

St

Rury i ksztaltkki z tworzyw sztucznych muszg spetnia¢ wymagania okreslone
w odpowiednich normach:

e z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) -PN-EN 1401-1:1999,
e z polipropylenu (PP) -PN-EN 1852-1:1999.

Przytagcza kanalizacji sanitarnej wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych
kanalizacyjnych jednowarstwowych , niespienionych , klasy S o $rednicy & 160PCV.
Potgczenia kielichowe na uszczelke wargowg gumowg

Przytgcze sieci wodociggowej wykonane z rur i ksztaltek instalacyjnych z tworzyw
sztucznych HDPE do wody pitnej PE100 PN10 SDR 11 o $rednicy 160 do hydrantu
zewnetrznego, a nastepnie 90 do budynku . Potgczenia zgrzewane z zastosowaniem
muf elektrooporowych systemu PE100 PN10 SDR 11 i kotnierzowe PN10.

Przytagcze kanalizacji deszczowej, wykonaé z rur i ksztattek kanalizacyjnych z
tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji zewnetrznej o $rednicy 0,20 m
bezcisnieniowych, klasy S SDR34 SN8 srednicy 0,16 m (o podwyzszonej
sztywnosci). Potaczenia kielichowe na uszczelke wargowg

udzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne musza spetniaé warunki okreslone
w PN-EN 10729:1999.

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ wykonane z materiatdw trwatych. Zaleca
sie:

e beton hydrotechniczny z domieszkami uszczelniajgcymi,

e kregi betonowe i Zelbetowe tgczone na zaprawe cementowg lub na uszczelki,

e tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

Studzienki betonowe prefabrykowane, taczone na uszczelke gumowa,
z prefabrykowang kineta, przykryte ptytg zelbetowag z wtazem zeliwnym.

Minimalna srednica wewnetrzna studzienki wtazowej powinna wynosi¢ 1.0 m, a
wysoko$¢ komory roboczej 2.0 m.

Komora robocza studzienki  wlazowej powinna by¢  wykonana
z kregéw betonowych o $rednicy odpowiadajgcej wymaganiom BN-86/8971-08.

Stopnie ztazowe zeliwne odpowiadajgce wymaganiom PN-H-74086.

Wymagania og6lne

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia zapewniajgce utrzymanie
szczelnosci instalacji.
Materiaty stosowane w instalacjach, urzadzenia i elementy instalacji

powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podane =zostaty w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

Do wykonania robét nalezy stosowacd jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robodt, zarébwno w miejscach ich wykonania,
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jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢é pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Ogdélne  wymagania dotyczgce  transportu podane zostaly w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdélne” pkt. 4.

Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spei¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,
wystajgce poza pojazd konhce rur nie mogg byé dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy
na samochodzie wysoko$¢ tadunku nie powinna przekraczaé¢1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci Srodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp.
Luzno uktadane rury powinny by¢ zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podfozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne Sciany
skrzyni samochodu,

e podczas ftransportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna byé ustawiona w poziomie.

e wedlug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywaé sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych betonowych
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozi¢é w pozycji ich
wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone przed mozliwoscig
przesuniecia sie.

Przy transporcie prefabrykatdw w pozycji pionowej na kotowych srodkach
transportu powinny by¢ one ukfadane na elastycznych podktadach.

Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
z tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych podczas transportu muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone $cisle obok siebie i
zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wylgcznie materiatami niemetalowymi -
najlepiej tasmami parcianymi).
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Powierzchnie pojazdéw przewozacych studzienki muszg by¢ rowne i pozbawione
ostrych lub wystajgcych krawedzi.

Skladowanie materiatow

Skiadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 °C
lub przekraczajgcg 40 °C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dtuzej) rury powinny byc¢
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE)
lub  wykonanie  zadaszenia. Nalezy  zapewni¢  cyrkulacje  powietrza
pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;i.

Oryginalnie zapakowane wiagzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywa¢ na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu,
na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2.5 cm
i rozstawie co 1-2 m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane Ww odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ ukftadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1.5 m wysokosci.

Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

Skladowanie studzienek betonowych prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skitadowa¢ na placu skltadowym
0 wyrdwnanej odwodnionej powierzchni.

Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢é ukfadane w stosach o wysokoSci
do 1.80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.

Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowaé¢ w takich miejscach,
aby zaden z ich elementdw nie byt narazony na uszkodzenie.

Moga one byé przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy,
gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40 oC.

Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~/NVymagania ogdlne” pkt. 5.

Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
e dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,

e wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian zgodnie
Z PN-B-10736:1999,

e obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robot podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub
opadowych),

e przygotowaé podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.



Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner
Zadanie nr 2 Architekci Sp. z o.0.

PROJEKT WYKONAWCZY Lipiec 2018
Branza sanitarna

Montaz rurociagéw

. Montaz rurociggéw moze odbywac sie dwoma metodami:

e montaz odcinkéw rurociggdbw na powierzchni terenu i opuszczenie ich
do wykopu,

e montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ ulozone w osi montowanego przewodu
z zachowaniem spadkéw. Na catej dtugosci powinny przylega¢é do podtoza
na co najmniej L obwodu.

Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztaltek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen
w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach
PN-EN 1401-1:1999, PN-EN 1401-3:2002 (U) oraz PN-EN 1852-1:1999,
PN-EN 1852-1:1999/A1:2004.

Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potgczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury
w kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym),
do okreslonej gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie $rodka smarujgcego
ufatwiajgcego wsuwanie.

Nalezy zwréci¢ szczegdélng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury
w kielich.
Studzienki kanalizacyjne
Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetnia¢é wymagania
okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek betonowych, a takze studzienki
z tworzyw sztucznych powinny byé montowane zgodnie z instrukcjami Producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robdt podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~/NVymagania ogoélne” pkt. 6.

Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzic¢
zgodnie nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi w WTWiO
dla sieci kanalizacyjnych (zeszyt nr 9).

Szczelnosé przewodow wraz z podtgczeniami i studzienkami
nalezy zbadaé zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L)
lub wody (metoda W).

Przewdéd  kanalizacyjny  spetnia  wymagania  okreslone w  normie
(podczas badania szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia
zmierzony po uptywie czasu badan jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3
PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie woda i wyniki te
powinny by¢ decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione,
jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

e 0.15dm3/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,

e 0.20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami
witazowymi,
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e 0.40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.
m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostki i zasady obmiaru robot
Obmiar robot bedzie okre$la¢ faktyczny zakres wykonanych robdt,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotaczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Jednostki i zasady obmiaru robét tymczasowych
Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne

(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu.

Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjg¢ takie same jak dla robét ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru s3a:

e wykopy i zasypka -m3,

e umocnienie scian wykopdéw -m2,

e wykonanie podtoza -m3 (lub m2 wraz z podaniem grubosci warstwy w m).
Jednostki i zasady obmiaru rob6t podstawowych

Obmiaru robdt podstawowych sieci i przytagczy kanalizacyjnych (w przypadku

wyceny robot w oparciu o0 KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:

e rodzaj ruriich $rednice,

e rodzaj wykopu -o Scianach pionowych lub skarpowych,

e gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
e poziom wody gruntowe;.

Dtugos¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi.

Do dtugosci kanatbw nie wlicza sie komér i studni rewizyjnych
(liczac ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewodow o wigkszej srednicy.

Podtoza pod rurociagi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatéw w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztattek nie wlicza sie do dtugosci rurociggu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie
w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntéw (dla studni wykonywanych
metoda studniarska) i gtebokosci.

Gtebokos¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wtazu i dna studni. Diugosé
odcinkéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzy¢ miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany prébie.

Wariant Il -Przy wyzszym poziomie agregacji robé6t

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci fgcznie
z ksztaltkami, studzienkami i komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie
robot tymczasowych i towarzyszgcych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

10
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Ogolne zasady odbioru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 8.

Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi w WTWIO (zeszyt nr 9).

Badania przy odbiorze -rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodoéw sieci kanalizacyjnej zalezne sg od rodzaju
odbioru technicznego robét.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robét zanikajgcych i odbioru technicznego kornicowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekracza¢t2 cm,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu.
W przypadku naruszenia podifoza naturalnego, sposdb jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub Inspektorem nadzoru,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

e zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu,
ktéry powinien by¢ drobny i Srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

e zbadaniu szczelnosci przewodu.

e Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002
dla kanalizacji grawitacyjne;.

Szczelno$¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowaé utrzymanie przez okres 30 minut ciSnienia probnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wigksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza
wg PN-EN 1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokotem
préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjag geodezyjng (dopuszcza @ sie
inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym —czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosi¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie préb i
sprawdzenie  przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym
i inwentaryzacjg geodezyjng,

11
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e zbadaniu zgodnosci protokotu odbioru wynikow badan stopnia zageszczenia
gruntu zasypki wykopu,

e zbadaniu rozstawu studzienek kanalizacyjnych,

e zbadaniu protokotdéw odbioréw prob szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych.
. Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z:

e protokotami odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego,

e dokumentacjg projektowg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi
podczas budowy,

e wynikami badan stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu,
e inwentaryzacjg geodezyjna,
e protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej,
nalezy przekazac Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjne;.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego koncowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze korncowym ztozy¢ oswiadczenia:

e 0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami pozwolenia na budowe,

e 0 doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy, a takze, w
razie korzystania z ulicy i sgsiadujgcej z budowg nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podane zostaty w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.

Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych sieci kanalizacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:

e okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci
robét potwierdzonych przez zamawiajgcego lub,

e ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robot Iub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatdw, narzedzi i sprzetu, -obstuge sprzetu nie
posiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,
e wykonanie rob6t ziemnych,

e wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
12
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e montaz rurociggéw, obiektéw sieciowych i urzadzen,

e wykonanie préb szczelnosci,

e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét,
e koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

e doprowadzenie terenu po budowie przewodéw  kanalizacyjnych
do stanu pierwotnego.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy
-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodo6w kanalizacyjnych.

-PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
-PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.
-PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne

bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
-PN-EN 1401-3:2002 (U) Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do
podziemnej bezcisnieniowe] kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany
polichlorek winylu (PVC-U). Cze$¢3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalaciji.
-PN-ENV 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji. Cze$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztaltek i systemu.

-PN-EN 1852-1:1999/A1: 2004 (jak wyzej).

-PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewoddéw z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czesé2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodnosci.

- PN-EN 588-1:2000 Rury wtékno-cementowe do kanalizacji. Cze$é1: Rury, ztgcza i
ksztattki do systemoéw grawitacyjnych.

-PN-EN 588-2:2004 Rury widkno-cementowe do kanalizacji. Cze$¢2: Studzienki
wlazowe i niewtazowe.

-PN-EN 124:2000 -Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

-PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

-PN-EN 476:2001 Wymagania ogdlne dotyczgce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjnej.

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢1: Guma.
-PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek ztgczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czesé2:
Elastomery termoplastyczne.

-PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnagtrz budynkow.
-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -zeszyt 9 -COBRTI
INSTAL.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.
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-Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE -GAMRAT.

-Instrukcja Projektowania, Montazu i Ukladania Rur PVC-U i PE -WAVIN.

-Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PE -GEBERIT.
Ustawy

-Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156,
poz. 1118).

-Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

-Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. -0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz.
881).

-Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. -o ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz.
U. z 2002 r. Nr 147, poz. 1229).

-Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. -0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321
pézn. zm.).

-Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. -Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz.
627) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

-Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. -0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z
2004 r. Nr 204, poz. 2086).

-Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. -0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode
i zbiorowym odprowadzeniu $ciekow (Dz. U. Nr 72, poz. 747)
wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 85 z 2005 r., poz. 729.

Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. -w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie
systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetniaé notyfikowane jednostki
uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania wyrobéw budowlanych
znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r. -w sprawie
europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek organizacyjnych
upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz.
844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. -w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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