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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru elementéw matej architektury dla inwestycji pn. ,Budowa budynku
Centrum Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegétowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktérych dotyczy szczegdtowa specyfikacja techniczna, obejmujg wszystkie
czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonie elementéw matej architektury, takich
jak kosze na odpadki, stojaki na rowery, stupki dorgowe, maszty, tarasy drewniane, do
ktérych wykonania zostaty uzyte materiaty i wyroby odpowiadajace wymaganiom norm
lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét, ich zgodnosc¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogélne wymagania

Ogolne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w
OST ,Wymagania ogolne”.

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

— tarasy drewniane - deski drewniane z modrzewia syberyjskiego
gr.27 mm, szer.145 mm, pokryte olejem gruntujgcym oraz impregnujgcym, kolor
palisander, fugi 5 mm, legary i belki drewniane, kotwa ogrodowa 60x120mm, do
betonu z pretem stalowym, wykonana ze stali ocynkowanej, fundament betonowy
i grys frakcji 10-16,

— maszty flagowe wys. 9m, stal ocynkowana, powtoka powlekana piecowym
lakierem proszkowym RAL 7024, z elementami mocujgcymi,

— kosz na odpadki stalowy ocynkowany, korpus pokryty piecowym lakierem
proszkowym RAL 7024, zewnetrzna cze$¢ popielniczki ze stali nierdzewnej,
pojemnik wewnetrzny z blachy ocynkowanej, kotwienie chemiczbe do stopy
fundamentowej betonowej,

— stojak na rowery stal ocynkowana, powtoka powlekana piecowym lakierem
proszkowym RAL 7024, kotwienie chemiczne do stopy fundamentowej
betonowej,

— stupek drogowy wys. 45 cm, ocynkowany stalowy konstrukcja pokryta piecowym
lakierem proszkowym RAL 7024, kotwienie na fundamencie prefabrykowanym

3. SPRZET

Roboty zwigzane z montazem elementéw matej architektury mogg by¢ wykonane
recznie lub mechanicznie przy uzyciu dowolnego typu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera.
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4. TRANSPORT

4.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogélnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji techniczne;j.

Wyroby nalezy przewozi¢ w oryginalnych opakowaniach w odpowiedni sposob
zabezpieczone przed uszkodzeniami, dowolnymi sSrodkami transportu zgodnie z
instrukcjg producenta.

4.2. Przechowywanie i skladowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposéb zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac¢ sie etykieta
zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkdji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywaé¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podkiadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5. Nalezy Scisle przestrzegaé¢ zaleceh Producenta.
Montaz elementow stalowych wykonaé bezposrednio do ptyty stropowej garazu, do
fundamentu na szalunku traconym lub do prefabrykowanych fundamentéw wedtug
projektu wykonawczego. Elementy podkonstrukcji mocowa¢ do fundamentéw w sposéb
niewidoczny, ponizej warstwy wykonczeniowej (ptyt betonowych).

5.1. Konserwacja

5.2. Taras drewaniany

Deski tarasu drewnianeg nalezy pokry¢ olejem gruntujgcym oraz impregnujgcym o
wilasciwosciach ograniczajgcych pekanie drewna, zabezpieczajacych przed wilgocig
promieniowaniem UV i grzybami. Konserwacje wykona¢ wedtug instrukcji Producenta
preparatu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Wykonawca odpowiedzialny jest za petng kontrole roboét i jakosci materiatow. Ogolne
wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST,Wymagania ogdélne” pkt 5.
7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robot podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg dla poszczegdélnych robot:

- Tarasy drewniane [m?],

- Stojaki, maszty kosze na odpadki, stupki [szt.],

8. ODBIOR ROBOT
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Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, ST i wymaganiami

Inzyniera.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine”.
Cena jednostkowa prac obejmuije:

— przygotowanie stanowiska roboczego

— dostarczenie materiatéw, narzedzi i sprzetu,
— przygotowanie i oczyszczenie podioza,

— wykonanie fundamentéw i podkonstrukciji,

— montaz elementéw gotowych,

— konserwacje elementéw drewnianych,

— uporzadkowanie miejsca wykonywania robat,

— usuniecie pozostatosci , resztek i odpadoéw materiatow,

— likwidacje stanowiska roboczego,

— utylizacje opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéow

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138
PN-88/H-84020

PN-ISO 1803:2001

PN-91/M-82054.19
PN-EN ISO 3506-4:2004 (V)

1. PN-EN 196-1:2006
Oznaczanie wytrzymatosci.

2. PN-EN 196-2:2006
Analiza chemiczna cementu.

3. PN-EN 196-3:2006
PN-EN 196-3+A1:

4. PN-EN 196-6:1997
PN-EN 196-6:2010

5. PN-EN 197-1:2002
PN-EN 197-1:2002/A1:2005

6. PN-EN 197-2:2002

24. PN-EN 12620:2004
PN-EN 12620+A1:2010
PN-EN 12620:2004/AC:2004
PN-EN 12620+A1:2010

25. PN-EN 934-2:2002
PN-EN 934-2:2010

PN-EN 934-2:2002/A1:2005
PN-EN 934-2:2002/A2:2006

26. PN-EN 480-1:1999
PN-EN 480-1:2008
PN-EN 480-1:2006(u)

Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosé.

Stal niestopowa konstrukcyjna ogolnego
przeznaczenia. Gatunki.
Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci

wymiarowej. Zasady i terminologia

Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci
Wiasnosci mechaniczne czesci zigcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

Metody badania cementu. Czes¢ 1:

Metody badania cementu. Cze$c¢ 2:
Metody badania cementu. Cze$¢ 3:

Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci.

Metody badania cementu. Czes¢ 6:
Oznaczanie stopnia zmielenia.

Cement. Czeé¢ 1: Skiad, wymagania i
kryteria zgodnosci dla cementu
uzytku.

powszechnego

Cement. Czes$c¢ 2: Ocena zgodnosci.

Kruszywa do betonu.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
wymagania.

Domieszki do betonu. Definicje i
wycofana bez zastgpienia

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy
i zaprawa wzorcowa do badania.
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27. PN-EN 480-2:2006
PN-EN 480-2:2008

28. PN-EN 480-4:2006(u)
PN-EN 480-4:2008

29. PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008

30. PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008

31. PN-EN 480-8:1999

32. PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

33. PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008

34. PN-EN 1008-1:2004

35. PN-EN 206-1:2003
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

36. PN-EN 12300-3:2009

37. PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009

38. PN-EN 12504-2:2002
39. PN-EN 12504-3:2006
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Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

Metody badan. Czes$é 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie  samoczynnie z  mieszanki
betonowe;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badah. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpciji
kapilarne;.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.Metody
badan. Czes¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci
suchej substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkow rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czesé¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Cze$é 1: Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Beton. Czes¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
wycofana bez zastgpienia

Badania betonu. Czes¢ 3: Wytrzymatos¢ na Sciskanie
prébek do badania

Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé
1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie
wytrzymatosci na sciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czesc¢ 2:
Badanie betonu w konstrukcjach.
Oznaczanie sity wyrywajace;.

Czes$¢ 3:



