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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

bhp — bezpieczenstwo i higiena pracy podczas wykonywania robét budowlanych
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (ST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru okfadzin $ciennych w obiekcie pn. ,Budynek Centrum Ustug
Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania ST

Niniejsza specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Wykonanie zabudowy Sciennej i oktadzin $ciennych.

1.4. Okres$lenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej ST sg zgodne z ustawg Prawo budowlane, wydanymi
do niej rozporzgdzeniami wykonawczymi, nomenklaturg Polskich Norm, aprobat
technicznych, a mianowicie:

— Wykonawca — osoba lub organizacja wykonujgca ww. roboty budowlane,

— procedura — dokument zapewniajgcy jakos¢, definiujgcy ,jak, kiedy, gdzie i kto?
wykonuje i kontroluje poszczeg6lne operacje robocze — procedura moze byé
zastgpiona przez normy, aprobaty techniczne i instrukcje,

— ustalenia projektowe — ustalenia podane w dokumentacji technicznej zawierajgce
dane opisujgce przedmiot i wymagania jakosciowe wykonania oktadzin.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Przy wykonywaniu oktadzin nalezy przestrzega¢ zasad podanych przez producenta.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Ogélne wymagania
dotyczace wykonania i odbioru robét podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania
0golne” pkt 1.5.

2. MATERIALY

wo1 Wykoriczenie $ciany w jakosci betonu architektonicznego w kolorze jasno-
szarym, pokryte $rodkiem impregnujacym

W02 Wykoriczenie tynkiem, malowana powtoka malarskg emulsyjng akrylowa, w
kolorze ztamanej bieli NCS S 0502 Y, w matowym wykonczeniu

Wo3 Wykonczenie gtadzig gipsowa, malowang powtoka malarska emulsyjng
akrylowa, w kolorze ztamanej bieli NCS S 0502 Y, w matowym wykoriczeniu

W04 Wykonczenie oktadzing akustyczng dzwigkochtonng z perforowanych desek

MDF, taczonych na piéro i wpust (niewidoczne taczenia i styki ptyt na
powierzchni Sciany) o szerokosci 128mm, lakierowana na biato, trudno
zapalna lub niezapalna, odpowiadajaca co najmniej klasie B-s2,d0 wg PN-EN
13501-1:2008, na podkonstrukcji systemowej, z wypetieniem z wetny
mineralnej (40-60kg/m2);

Cata $ciana stanowi rozwigzanie systemowe. Wymagany stopier pochtaniania
dzwieku a w=1 (wysokie pochfanienie w zakresie czastek Srednich i wysokich,
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czas pogtosu obnizony w szerokim pasmie czestotliwosci).
Szczegoly kosntrukciji scianki zgodnie z cze$cig rysunkowg PW/AW.,
UWAGA:

o Wykonczenie oktadzing takze dla frontow szaf w zabudowie statej
oraz drzwi ukrytych wg czesci rysunkowej PW/AW;

¢ Okladzine nalezy dopasowac optycznie pod katem wybrawienia do
oktadziny $ciany z ptyt MDF oraz drzwi drewnianych ukrytych, jak i
wyposazenia meblowego — wszystkie elementy drewniane i
drewnopochodne musza by¢ spdjne w odbiorze wizualnym;

o Probki plyty oraz frontow szaf w zabudowie i drzwi ukrytycj nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta
prowadzacego Nadzor Autorski.

W05 Wykoriczenie oktadzing z ptyt MDF, lakierowana trudno zapalna lub
niezapalna B1 lub A2 zgodnie z DIN 4102, na podkonstrukcji systemowej
drewnianej, mocowana za pomocg aluminiowych tacznikéw, bez widocznego
taczenia

UWAGA:

¢ Okladzine nalezy dopasowac optycznie pod katem wybrawienia do
oktadziny $ciany z ptyt akustycznych dzwiekochtonnych oraz drzwi
drewnianych ukrytych, jak i wyposazenia meblowego — wszystkie
elementy drewniane i drewnopochodne musza by¢ spdjne w
odbiorze wizualnym;

o Probki plyty oraz frontow szaf w zabudowie i drzwi ukrytycj nalezy
przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajacego oraz Projektanta
prowadzacego Nadzér Autorski.

W06 Wykoriczenie oktadzing z tafli szklanych, dekoracyjnych grubo$ci 6mm,
powleczonych bezpieczng foliq zapewniajaca ochrone przed wilgocia,
zadrapaniami, w przypadku rozbicia folia utrzymuje odtamki szkta;

wWo7 Wykoriczenie oktadzing z tafli lustra grubosci 5Smm, powleczonych bezpieczng
folig zapewniajgca ochrone przed wilgocia, zadrapaniami, w przypadku
rozbicia folia utrzymuje odtamki szkfa;

W08 Wykoriczenie tynkiem lub gtadzig gipsowa, malowana powtokg malarskg
emulsyjng lateksowa, w kolorze ztamanej bieli, NCS S 0502 Y, w matowym
wykonczeniu, przeznaczong do pomieszczeh mokrych;

W09 Ptyty/ $cianki z zageszczonego wysokocisnieniowego laminatu w kolorze
biatym, zblizonym do RAL9010, na konstrukcji nosne;

W10 Scianki catoszklane wewnetrzne, bezprofilowe, systemowe, o
zminimalizowanych profilach podtogowym i sufitowym (22mm) wraz z drzwiami
bezramowymi, 0 wygladzie identycznym jak elementy szklane, o odpornosci
ogniowej EI30.

Scianka grubosci 100mm ze szkta hartowanego gruboéc 12mm:;
Potaczenia pionowe miedzy szybami sg wykonywane za pomocg specjalnej
tasmy, wykonczenia brzegéw proste, narozniki szklane;

[zolacyjno$¢ akustyczna Rw= 48dB.

w11 Wykonczenie welng mineralng, twarda, w ptytach, pokryta tynkiem zbrojonym
na siatce oraz powtokg malarskg emulsyjng akrylowa, w kolorze ztamanej bieli,
NCS S 0502 Y, w matowym wykoriczeniu, w systemie do ocieplania garazy;
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W12 Kraty stalowe, malowane proszkowo na kolor RAL 7024

W13 Wykonczenie powloka malarstkg emulsyjng akrylowa, w kolorze ztamanej bieli,
NCS S 0502 Y, w matowym wykoriczeniu

w14 Brak wykoriczenia — stan surowy

3. SPRZET

3.1. Ogélne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 3

3.2. Sprzet do wykonywania oktadzin

Wykonawca przystepujacy do wykonania oktadzin sciennych, powinien wykazac¢ sie
mozliwoscia wykorzystania narzedzi zalecanych przez producenta.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu podano w ST Kod CPV 45000000-7
»,Wymagania ogolne” pkt 4

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogo6lne zasady wykonania rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogolne” pkt 5

5.2. Warunki przystapienia do robét

— Przed przystgpieniem do wykonywania oktadzin $ciennych powinny by¢ zakonczone
wszystkie roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane
przebicia i bruzdy, osadzone oscieznice drzwiowe i okienne.

— Zaleca sie przystgpienie do wykonywania oktadzin po okresie wstepnego osiadania i
skurczéw murdw, tj. po uptywie 4-6 miesiecy po zakonczeniu stanu surowego.

— Przed rozpoczeciem prac montazowych pomieszczenia powinny by¢ oczyszczone z
gruzu i odpadow.

— Pomieszczenia powinny by¢ suche i dobrze przewietrzone.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST Kod CPV 45000000-7
»Wymagania ogélne” pkt 6

6.2. Badania w czasie wykonywania robo6t

6.2.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan plyt gipsowo-kartonowych powinna byé zgodna
z PN-B-79405 ,Wymagania dla ptyt gipsowo-kartonowych”.

W szczegodlnosci powinna by¢ oceniana:

— rownos¢ powierzchni ptyt,
— narozniki i krawedzie (czy nie ma uszkodzen),
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— wymiary ptyt (zgodne z tolerancja),
— wilgotnos¢ i nasigkliwo$c,
— obcigzenie na zginanie niszczgce lub ugiecia piyt.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogoélne zasady obmiaru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 7

7.2. Jednostka i zasady obmiarowania

Powierzchnie oktadzin Scienneych oblicza sie w metrach kwadratowych jako iloczyn
diugosci scian w stanie surowym i wysokosci mierzonej od podtoza lub warstwy
wyréwnawczej na stropie do spodu stropu wyzszej kondygnaciji.

Powierzchnie pilastrow i stupow oblicza sie w rozwinigciu tych elementéw w stanie
surowym.

7.3. Wielkosci obmiarowe suchych tynkow okresla sie na podstawie dokumentacji
projektowej z uwzglednieniem zmian zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru
i sprawdzonych w naturze

7.4. W przypadku rob6t remontowych, dla ktérych nie opracowano dokumentacji
projektowej wielkosci obmiarowe okresla si¢ na podstawie pomiaréw w naturze

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,,Wymagania ogélne” pkt 8
9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w ST Kod CPV
45000000-7 ,,Wymagania ogolne” pkt 9



