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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegdtowe dotyczace wykonania,
odbioru, dostawy i montazu $lusarki okiennej aluminiowej dla budynku pn. ,Budynek
Centrum Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem prac elewacyjnych w formie fasady szklanej kurtynowej z
lamelami statymi betonowymi i szklanymi.

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzeh pomocniczych stuzacych do wykonania robot .

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot
Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz zgodnosc¢ z

Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. MATERIALY

Sciany kurtynowe

Elewacje budynku zaprojektowane zostaty w formie przeszklonych $cian kurtynowych.

Konstrukcja no$na fasady zostanie wykonana z profili aluminiowych, zamknietych, o
grubosci Scianki min. 2mm, potgczonych systemowymi tgcznikami typu ,T” dobranymi
wg wytycznych systemodawcy na podstawie wielkosci obcigzenia rygla.

Elementy elewacyjne oktadzinowe — lamele state

Na Scianach kurtynowych zaprojektowano wertykalne pasy z ptyt z barwionego betonu
architektonicznego wg odrebnej ST lub z tafli szklanych.

Po wyborze przez Generalnego Wykonawce poddostawcy, ktory bedzie wykonywat
Slusarke poddostawca Slusarki zobowigzany jest do wykonania szczegé6towych
rysunkéw warsztatowych i uzgodnienia ich z projektantem. Wykonawca sSlusarki
aluminiowej przed przystgpieniem do wykonania zamdwienia zobowigzany jest do
szczegobtowego obmiaru oraz uzgodnienia z Generalnym Wykonawcg obiektu sposobu
wykonczenia cokotu i attyki, umozliwiajgcych montaz Slusarki.

Dostarczona slusarka musi spetnia¢ parametry podane w opisie technicznych PW
architektury. W sktad zestawow Slusarki wchodzg tez obrébki zewnetrzne z blachy
aluminiowej w kolorze profili.

Materiaty i urzagdzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentac;ji
technicznej producenta, przy czym ich parametry i wlasciwosci techniczne powinny
zapewni¢ bezpieczng eksploatacje przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia
parametréw okreslonych w Aprobacie Technicznej producenta $Slusarki.

Materiaty, urzgdzenia, czesci ztgczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub
Aprobat Technicznych.

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposéb gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornos$¢ na wptywy atmosferyczne oraz szczelnosc¢ przylgi spoin.
Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy stosowac tylko i wytacznie przewidziane do
tego celu uszczelki systemowe.

- Odprowadzanie wody z konstrukcji
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Woda deszczowa oraz skropliny, ktére mogg przedostac sie do wrebdéw i gniazd profili
muszg zosta¢ odprowadzone na zewnatrz listew dociskowych za pomocg ksztattek
odwadniajgcych (dotyczy fasady). Widoczne otwory odwadniajgce nalezy ostonic¢
kapturkami.

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okuc,
z wyjatkiem klamek i zawiasow, nalezy montowacé w sposéb kryty (niewidoczny od
zewnatrz).

3. SPRZET

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci Wymagania ogdlne niniejszej
specyfikacji.

Do wykonania robot zwigzanych z wykonaniem fasad szklanych przewiduje sie

wykorzystanie nastepujgcego sprzetu:

— sprzet do realizacji robét zgodnie z technologig montazu tj. (wiertarki wkretarki,
poziomice, piony traserskie itp.)

— sprzet stosowany do robét montazowych powinien byé sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT

Og6Ine wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine.
Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczgce przepiséw ruchu drogowego.

Oscieznice i skrzydfa drzwiowe podczas transportu muszg by¢ opakowane w

opakowania fabryczne producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki
ochronne np. plastykowe)

Okucia, zamki i klucze dostarczy¢ na budowe w opakowaniach fabrycznych.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczace wykonania i jakosci robot podano w czesci pt.
Wymagania ogoélne niniejszej specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych moggcych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych prac

e Wytrasowanie miejsc montazu,

e Polgczenie fasady z konstrukcjg nosng budynku za pomocg podpér systemowych
lub zaprojektowanych indywidualnie,

Montaz lameli statych

Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,

Wykonanie uszczelnienia styku z konstrukcja,

Montaz okuc¢ tj. klamek, rozetek , zamkéw wpuszczanych wielozastawkowych,
czytnikow kart ,samozamykaczy razem z montazem skrzydet.

5.2 Czynno&ci przygotowawcze

Zleceniobiorca po uzyskaniu zlecenia ma obowigzek dokona¢ obmiaréw na budowie,
sporzadzié rysunki konstrukcyjne wraz z obliczeniami statycznymi oraz dostarczy¢ je
Zamawiajgcemu w uzgodnionym terminie zgodnie z harmonogramem.
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Dostarczone przez zleceniobiorce rysunki techniczne przedstawiajgce konstrukcje, jej
wymiary, sposob montazu oraz zamocowanie jej elementoéw wymagajg zatwierdzenia
Zamawiajgcego i Projektanta petnigcego Nadzor Autorski.

Wszelkie odstepstwa od dokumentaciji architektonicznej wykonawczej nalezy uzgodni¢
z Zamawiajgcym i Projektantem petnigcym Nadzér Autorski.

= Montaz elementow

Montaz zabudowy w systemach okiennych i drzwiowych dokonywany jest za pomoca
systemowych elementow kotwigcych lub stalowych marek wykonanych specjalnie pod
zastosowane rozwigzanie obiektowe.

Konstrukcje fasadowe mocowane sg do konstrukcji budynku za pomocg systemowych
podp6r z aluminium lub stali lub za pomocg indywidualnie zaprojektowanych elementow
podporowych.

W kazdym wypadku elementy podpér muszg umozliwi¢ rektyfikacje zamontowanych
konstrukcji we wszystkich 3 osiach.

Wapno, cement, substancje alkaiczne i czyszczgce (np. wybielacze, pasty scierne)
majg szczegolnie szkodliwy wptyw na ksztattowniki aluminiowe, a zwlaszcza na
dekoracyjne powierzchnie ochronne. Dlatego tez nalezy ograniczy¢ wykornczeniowe
roboty ,mokre” do minimum. W przypadku zetknigcia zaprawy z powierzchnig
aluminium, nalezy natychmiast zmy¢ z niej zaprawe (nie dopusci¢ do jej stwardnienia).
Brak przemycia spowoduje trwate odbarwienie i uszkodzenie powierzchni.

Zdecydowanie zaleca sie zabezpieczy¢ elementy dostarczane na plac budowy poprzez
ich ofoliowanie foliami przewidzianymi do takiego zabezpieczenia.

= Nadzér nad montazem konstrukcji

Montaz konstrukcji aluminiowych powinien odbywac sie przez przeszkolone kadry
montazystéw producenta lub przez przeszkolone przez producenta firmy montazowe
pracujgce pod nadzorem przedstawiciela producenta i zgodnie z jego zaleceniami.

Montaz powinien odbywac sie zgodnie z dostarczong przez producenta instrukcjg i
wytycznymi. W/w prace nalezy wykonywaé pod nadzorem inspektora nadzoru i
Projektanta petnigcego Nadzér Autorski.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonania muszg by¢ potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez Projektanta petnigcego Nadoér
Autorski i Inspektora nadzoru lub poprzez akceptacje dokumentacji zamienne;j.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od dokumentacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci uzytkowych, jako$ciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ wykonanych
elementow.

UWAGI:
e Dla projektowanego budynku zaklada sie wysoki standard wykonczenia
elementéw okien i drzwi zewnetrznych;

e Przed ostatecznym wyborem producenta systemu okien nalezy przedstawi¢
do akceptacji Zamawiajgcego oraz Projektanta petnigcego Nadzér Autorski
specyfikacje systemu oraz szczegéty detali;

e Na etapie realizacji nalezy wykonaé szczegétowy projekt warsztatowy i
przedstawi¢ go do akceptacji Projektanta petnigcego Nadzér Autorski;

¢ Nalezy wykona¢ probki mock-up w skali 1:1 kazdego typu okna i przedstawic
je do akceptacji Projektanta petniacego Nadzér Autorski;

e Szczegoly wyposazenia drzwi zostaty ujete w czesci rysunkowej PW/AW;

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
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Poszczegodlne etapy wykonania montazu drzwi powinny byé odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢é odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika
Budowy.

Kontrola powinna obejmowac:

1) Kontrole elementéw sktadowych (elementy systemowe)

2) Kontrole wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami .
3) Kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg

Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz byc¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejsze;j
specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robot zwignych z montazem drzwi  sa:

a) dla fasady szklanej - m?

b) dla lameli statych - m

C) dla oscieznic —m

d)  dla skrzydet drzwiowych - m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

Poszczegolne etapy robot montazowych okien powinny byé odebranie i
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru,
po zgtoszeniu ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢
przeprowadzony w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez
hamowania postepu robét. Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wtasny koszt
w terminie ustalonym z Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuac;ji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogd6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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Warunki techniczne wykonania robét okreslaja:

— Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie

stolarki okiennej”

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
— Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa,
— Opisy techniczne i instrukcje producentow,

— Normy, m.in.:
PN-B-02151-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-92/B-94050/02

PN-B-10085:1988

PN-B-91000:1996
PN-89/B-91003

PN-91/B-94400

PN-EN 951:2000

PN-EN 1192:2001
PN-EN 1670:2000

PN-B-050000:1996
PN-EN 1670:2000

PN-B-050000:1996
PN-93/C-81515
PN-71/H-04651

PN-93/C-81515
PN-79/C-81530
PN-80/C-81531

PN-93/C-81532/01

PN-90/B-02851

PN-B-02871:1996

Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. I1zolacyjnosé akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementow
budowlanych — Izolacyjnos¢ od dzwiekoéw powietrznych.

Okucia budowlane. Zawiasy czopowe. Wymagania i
badania.

Okna i drzwi z drewna, materiatdw drewnopochodnych i
tworzyw sztucznych. Wymagania i badania.

Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia.

Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw skoordynowanych
modularnie.

Okucia budowlane. Zamki wpuszczane. Wymagania i
badania.

Skrzydta drzwiowe — Metoda pomiaru wysokosci,
szerokosci, grubosci i prostokatnosci.

Drzwi. Klasyfikacja wymagan wytrzymatosciowych,

Okucia budowlane. Odporno$c¢ na korozje. Wymagania i
metody.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje. Wymagania i
metody.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i transport,
Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci powtoki.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok.
Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci powtoki,

Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnosci powtok do
podtoza oraz przyczepnosci miedzywarstwowe;j.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na ciecze.
Metody ogélne.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
odpornosci ogniowej elementéw budynkéw

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
odpornosci ogniowej zamknie¢ otworéw w $cianach
budynkéw.
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PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
odpornosci ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania
ogolne i klasyfikacja.



