
 

Budowa budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu  
Zadanie nr 2  

Specyfikacja techniczna 
05_ST_AW_KW-21 

Heinle Wischer und Partner 
Architekci Sp. z o.o. 

 

Lipiec 2018 

 

 

  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKÓW I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH 
 

KOD CPV:  
4543000-0 – układanie wykładziny 

 

UKŁADANIE WYKŁADZINY 

SPIS TREŚCI 

WSTĘP ............................................................................................................................. 2 

1.1. Przedmiot ST ............................................................................................................. 2 
1.2. Zakres stosowania ST ............................................................................................... 2 
1.3. Określenia podstawowe ............................................................................................ 2 
1.4. Zakres robót objętych ST .......................................................................................... 2 
1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót ......................................................................... 2 

2. MATERIAŁY ................................................................................................................. 2 

2.1. Wymagania ogólne .................................................................................................... 2 
2.2. Materiały potrzebne do wykonania robót ................................................................... 2 

3. SPRZĘT ........................................................................................................................ 2 

4. TRANSPORT ............................................................................................................... 2 

4.1. Wymagania ogólne .................................................................................................... 2 
4.2. Transport materiałów ................................................................................................. 2 

5. WYKONANIE ROBÓT ................................................................................................. 3 

5.1. Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny dywanowe. .................................... 3 
5.2. Gruntowanie i wylewanie mas. .................................................................................. 3 
5.3. Instalacja wykładzin dywanowych. ............................................................................ 3 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT .................................................................................. 4 

6.1. Wymagania ogólne .................................................................................................... 4 

7. OBMIAR ROBÓT ......................................................................................................... 4 

8. ODBIÓR ROBÓT ......................................................................................................... 4 

8.1. Wymagania ogólne .................................................................................................... 4 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI ........................................................................................... 4 

10. PRZEPISY ZWIĄZANE .............................................................................................. 4 

 
Najważniejsze oznaczenia i skróty: 

ST – Specyfikacja Techniczna 

SST – Szczegółowa Specyfikacja Techniczna 

ITB – Instytut Techniki Budowlanej 

PZJ – Program Zabezpieczenia Jakości 

 

 

 



 

Budowa budynku Centrum Usług Publicznych w Opolu  
Zadanie nr 2  

Specyfikacja techniczna 
05_ST_AW_KW-21 

Heinle Wischer und Partner 
Architekci Sp. z o.o. 

 

Lipiec 2018 

 

 

  

 

WSTĘP 

1.1.  Przedmiot ST 

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące 
wykonania i odbioru robót związanych z układaniem wykładzin w obiekcie pn. „Budynek 
Centrum Usług Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”. 
 
1.2.  Zakres stosowania ST 

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest dokumentem będącym podstawą do 
udzielenie zamówienia i zawarcia umowy na wykonanie robót zawartych w pkt 1.1. 
 
1.3.  Określenia podstawowe 

Określenia i nazewnictwo użyte w niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są 
zgodne z obowiązującymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego. 
 
1.4.  Zakres robót objętych ST 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót 
związanych z: 

 wykonaniem wykładzin dywanowcyh 
 
1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót, ich zgodność z 
dokumentacją projektową, ST i poleceniami Inżyniera. 
 
2.  MATERIAŁY 

2.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w OST pkt 3.1. „Wymagania ogólne” 
 
2.2.  Materiały potrzebne do wykonania robót 

Poniżej materiały dla poszczególnych rodzajów posadzek 

 wykładzina dywanowa igłowana  
 
3.  SPRZĘT 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 
3.2. 
Sprzęt do przygotowania i nakładania kleju – pojemniki i mieszadła mechaniczne 
niskoobrotowe do przygotowania masy, zębate pace stalowe. 
Sprzęt do układania wykładziny – noże i nożyce do docinania płytek i pasów wykładziny 
 
4.  TRANSPORT 

4.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące transportu podane są w OST „Wymagania ogólne” pkt 
3.3. 
 
4.2.  Transport materiałów  

Materiały do wykonania posadzek należy przewozić na paletach, w opakowaniach 
fabrycznych, dowolnymi środkami transportu, skutecznie zabezpieczone przed 
zawilgoceniem i uszkodzeniem. 
Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych 
materiałów i urządzeń.  
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Załadunek i rozładunek powinien odbywać się w sposób zmechanizowany przy pomocy 
wózka widłowego o udźwigu dostosowanym do ciężaru palety lub żurawia 
wyposażonego w zawiesie z widłami. 
 
Dla składowania materiałów Wykonawca powinien zapewnić:  

 odpowiednio wyposażone pomieszczenia, w których będą przetrzymywane wyroby 
do czasu ich przyjęcia na budowę (dotyczy to wyrobów wymagających specjalnego 
traktowania, np. żywic syntetycznych, klejów z żywic syntetycznych itp. - co powinno 
być zaznaczone w projekcie),  

 pomieszczenia, w których wykonawca robót będzie dokonywał przyjmowania na 
budowę wyżej wymienionych wyrobów,  

 pomieszczenia do magazynowania wyrobów przyjętych na budowę. 
 
 
5.  WYKONANIE ROBÓT 

5.1.  Wymagania ogólne dla podłoży pod wykładziny dywanowe.  

Podłoże, na którym może być ułożona wykładzina, powinno być stabilne, suche, twarde, 
gładkie, równe, niepylące, niezaoliwione i czyste. Do pomiaru używa się 
wyskalowanego klina oraz łaty niwelacyjnej o długości 2m (różnica poziomu nie może 
przekraczać 2mm). Należy sprawdzić wilgotność podłoża. Maksymalna wartość 
wilgotności dla jastrychu cementowego pod wykładziny naturalne wynosi 2,0 CM - %. W 
przypadku stwierdzenia zabrudzeń i niewielkich nierówności należy je przeszlifować 
maszyną jednotarczową z odpowiednią tarczą. Przeszlifowane podłoże należy odkurzyć 
przy pomocy odkurzacza przemysłowego. Dylatacje technologiczne/przeciwskurczowe i 
szczeliny w podłożu powinny być wypełnione i trwale zamknięte.  
5.2.  Gruntowanie i wylewanie mas.  

Po dokonaniu niezbędnych czynności związanych z przygotowaniem podłoża 
przystępuje się do gruntowania. W zależności od rodzaju podłoża dobiera się 
odpowiedni grunt (podłoże nasiąkliwe lub nienasiąkliwe) przystępuje się do wylewania 
masy. Grubość masy wygładzającej powinna wynosić w zakresie od 2mm do 5mm. Po 
wylaniu masę rozprowadzamy na podłożu raklą zębatą a odpowietrzamy specjalnym 
wałkiem odpowietrzającym. Po wyschnięciu szlifujemy powierzchnię w celu pozbycia 
się tzw. „mleczka cementowego”.  
 
5.3.  Instalacja wykładzin dywanowych.  

Przed instalacją wykładzin należy sprawdzić numery serii w celu uniknięcia różnic w 
odcieniach (do jednego pomieszczenia należy dobierać wykładzinę z tej samej serii 
produkcyjnej). Wykładzina przed instalacją powinna być przechowywana w 
pomieszczeniu ok. 24h w celu przejęcia temperatury otoczenia (min. 18ºC). Wykładzina 
rulonowa powinna być na 24 godziny przed przyklejeniem rozwinięta z rulonu, przycięta 
odpowiednio do wymiarów pomieszczenia i luźno ułożona na podkładzie, tak aby 
tworzyła odpowiedniej szerokości zakłady. Wykładzinę należy przyklejać przy użyciu 
klejów zalecanych przez Producenta określonej wykładziny oraz w obowiązujących 
instrukcjach technologicznych. Wykładzinę należy przyklejać całą powierzchnią do 
podłoża, nie dopuszcza się występowania na powierzchni posadzki miejsc nie 
przyklejonych w postaci fałd, pęcherzy, odstających brzegów. Przy pomocy 
odpowiedniej pacy z grzebieniem zębatym lub wałka należy rozprowadzić płyn 
mocujący na całym wyznaczonym linią podłożu. Po rozprowadzeniu płynu mocującego, 
należy dociskać wykładzinę do podłoża. Dopuszczalne odchylenie powierzchni 
posadzki od płaszczyzny poziomej nie str. 4 powinno być większe niż 2mm/m oraz 5mm 
na całej długości lub szerokości pomieszczenia. Nie należy rozpoczynać układania od 
ściany. Zawsze należy rozpoczynać układanie z wyznaczonego punktu mniej więcej w 
środku pokoju, lecz tak, aby przy ścianach docinane płytki wykładziny miały szerokość 
nie mniejszą niż 15 cm. Układanie zaczynamy od wyznaczonego „środka” promieniście 
do ścian. Płytki należy zamocować na płyn antypoślizgowy na całej powierzchni 
przylegania płytki do podłoża. Nie wolno docinać płytek za wyjątkiem tych, które leżą 
przy ścianach. Cięcie powinno zawsze „wychodzić” na ścianę. Wykładziny należy 
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wykończyć cokołami przyściennymi zgodnie z Dokumentacją Projektową. Wykładziny 
wykańcza się montując systemową listwę wykończającą. Cokoły powinny być 
mocowane na całej długości podłoża i dokładnie dopasowane w narożach wklęsłych i 
wypukłych. Na stykach wykładzin z innymi posadzkami należy montować systemowe 
listwy połączeniowe. 

 
 
6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 5 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 
 
7.  OBMIAR ROBÓT 

Ogólne zasady obmiaru robót podano w OST „Wymagania ogólne” pkt 6. 
Jednostką obmiaru jest 1 m2 wykonanych wykładzin. 
 
8.  ODBIÓR ROBÓT 

8.1.  Wymagania ogólne 

Ogólne wymagania dotyczące odbioru robót związanych z wykonaniem wykładzin 
podano w specyfikacji technicznej „Wymagania ogólne: pkt 7 
Sprawdzeniu podlega jakość wykonania robót wyżej wymienionych.  
W wyniku odbioru należy: 

 sporządzić częściowy protokół odbioru robót 

 dokonać wpisu do dziennika budowy 
 
Jeżeli wszystkie czynności odbioru robót dały wyniki pozytywne wykonane roboty 
należy uznać za zgodne z ST i PB. 
 
9.  PODSTAWA PŁATNOŚCI 

Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności podano w pkt 8 „Wymagania ogólne” 
ogólnej specyfikacji technicznej. 

Cena jednostkowa wykonania 1 metra kwadratowego [m2]  wykładzin  obejmuje: 

 dostarczenie materiałów i sprzętu, 

 ułożenie wykładzin 

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu, 
 
 
10.  PRZEPISY ZWIĄZANE 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
systemów oceny zgodności, wymagań, jakie powinny spełniać notyfikowane 
jednostki uczestniczące w ocenie zgodności, oraz sposobu oznaczania wyrobów 
budowlanych oznakowaniem CE (Dz. U. nr 195 poz. 2011).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie 
sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu 
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2004 r. Nr 198, poz. 2041). 

 Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 1997 r. w 
sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz. U. 
2003 r. nr 169 poz. 1650 z późn. zm.).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. 
Nr 47, poz. 401).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu 
bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).  
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 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy Dokumentacji projektowej, specyfikacji 
technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-
użytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072).  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie 
dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia 
zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz.U. nr 
108 poz. 953 z późn. zm.). 

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. 
U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zmianami). 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 18 lutego 1999 r. 
zmieniające rozporządzenie w sprawie substancji chemicznych stwarzających 
zagrożenie dla zdrowia lub życia (Dz.U. nr 26, poz. 241) 

 Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 lipca 2002 r. w sprawie oznakowania 
opakowań substancji niebezpiecznych i preparatów niebezpiecznych (Dz.U. nr 
140, poz. 1173) 

 PN-EN 13318:2002 Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania – 
Terminologia 

 PN-EN 13813:2003  Podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonania -- 
Materiały -- Właściwości i wymagania 

 PN-EN 13892:2004 Metody badania materiałów na podkłady podłogowe 

 PN-EN 649:2002 Elastyczne pokrycia podłogowe -- Homogeniczne i 
heterogeniczne pokrycia podłogowe z poli(chlorku winylu) -- Wymagania  

 PN-B-10150:1965 Posadzki z płytek i wykładzin z tworzyw sztucznych. Wymagania 
i badania techniczne przy odbiorze 

 

 


