Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner

Zadanie nr 2

Architekci Sp. z o.0.

PROJEKT WYKONAWCZY Lipiec 2018

Branza sanitarna

Nazwa Inwestycji

Adres Inwestycji

Kategoria obiektu

Lokalizacja

Inwestor

Jednostka projektowa

Data opracowania

Stadium opracowania

Nazwa opracowania

Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu
Zadanie nr 2

ul. Plebiscytowa w Opolu

Kategoria obiektu XII — obiekt administracji publicznej

dziatka nr 21/19
jednostka ewidencyjna: M.OPOLE, obreb 0103

Izba Administracji Skarbowej w Opolu
ul. Ozimska 19
45-057 Opole

Heinle, Wischer und Partner
Architekci Sp. z o.0.

Ul. Kosciuszki 82/14

50-441 Wroctaw

Telefon +48 71 750410-0

Lipiec 2018

PROJEKT WYKONAWCZY DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE WEWNETRZNE: WOD-KAN, P.POZ, CO-CT

BRANZA SANITARNA

mgr inz. Piotr Peregudowski
upr. bud. nr 333/D0OS/13

Projektant

mgr inz. Anna Karpicka
upr. bud. nr 125/D0S/10

Sprawdzajacy




Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner
Zadanie nr 2 Architekci Sp. z o.0.

PROJEKT WYKONAWCZY Lipiec 2018
Branza sanitarna

BUDYNEK CENTRUM USLUG PUBLICZNYCH W OPOLU ZADANIE NR 27,
PLANOWANEJ NA DZIALCE NR 21/19 JEDNOSTKA EWIDENCYJNA: M.OPOLE,
OBREB 0103 , POLOZONEJ W OPOLU PRZY
UL. PLEBISCYTOWEJ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT
INSTALACJE SANITARNE

ZBIOR WYMAGAN, KTORE SA NIEZBEDNE DO OKRESLENIA STANDARDU | JAKOSCI
WYKONANIA ROBOT, W ZAKRESIE SPOSOBU WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH,
WLASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH ORAZ OCENY PRAWIDLOWOSCI
WYKONANIA POSZCZEGOLNYCH ROBOT

Zakres roboét objetych ST

Roboty, ktoérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci
umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie instalacji sanitarnych
w budynku.

Zakres robo6t obejmuije:
— Instalacje wodociggowe,
— Kanalizacja sanitarna i deszczowa,
— Instalacja centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego,
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INSTALACJE WODOCIAGOWE

w szczegolnosci:

e instalacja wodociggowa wody zimnej,
¢ instalacja wodociggowa cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji,
¢ instalacja przeciwpozarowa hydrantowa nawodniona.

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45332200-5 Instalacje wodociggowe z tworzyw sztucznych

CPV 45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggdw i rurociggow
do odprowadzania $ciekow

CPV 45232100-3 Roboty pomocnicze w zakresie wodociggow

CPV 45231110-9 Uktadanie rurociggow

CPV 45231112-3 Instalacja rurociggéw

CPV 45321000-3 lIzolacja cieplna

Nalezy  stosowa¢  materiaty i urzagdzenia  zapewniajgce  utrzymanie
szczelnosci instalacji.

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego

1.2. Przedmiot SST

1.3. Zakres stosowania SST

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

,Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Zadanie nr 27,
planowanej na dziatkach nr 21/19, jednostka ewidencyjna: M.OPOLE, obreb 0103,
potozonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowe] specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:

¢ instalacji wodociggowej wody zimnej,

¢ instalacji wodociggowej cieptej wody uzytkowej i cyrkulaciji,

e instalacji przeciwpozarowej hydrantowej nawodnionej,

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna, stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania beda spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu sieci kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych oraz ze stali,
ich uzbrojenia i armatury, a takze niezbedne dla wlasciwego wykonania tej instalacji
roboty tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okresleniami przyjetymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkéw, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie,
zeszycie nr 7 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i Odbioru (WTWiO) Instalaciji
Wodociggowych” wydanych przez Centralny Os$rodek Badawczo-Rozwojowy
Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi nhormami oraz okresleniami podanymi w
Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdine” pkt. 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg (w szczegodlnosci, z opisem technicznym i
czescig rysunkowg), postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 7 WTWiO dla
instalacji wodociggowych, specyfikacjg techniczng (szczegétowa) i poleceniami
Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlang. Ogdélne wymagania dotyczace robot
podano w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych

Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowig:
projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,
projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robot (obligatoryjna w
przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
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Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),
dokumenty $wiadczgce o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protokoty odbiorow czesciowych, koncowych i roboét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z
art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Roboty nalezy wykonywaé na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikaciji
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych
dla realizacji zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdélne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania
podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
Producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majgcych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreSlonym przez Komisje
Europejska, lub oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie
podlegajgce obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny
zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny
wyrob budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztaltki

Instalacja wodociggowa wody zimnej w obrebie weztéw sanitarnych, wykonana z rur
instalacyjnych z tworzyw sztucznych PEX—-ALU-PEX oraz ksztattek w systemie ,rura w
rurze” PN10. Potgczenia zaciskowe i gwintowe. W obrebie pionéw i przewodoéw
rozprowadzajgcych, w czesci przewoddw prowadzonych wewnatrz budynku, instalacja
wodociggowa wody zimnej wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw
sztucznych PP PN10. Pofgczenia zgrzewane i gwintowe.

Instalacja wodociggowa c.w.u. wykonana z rur i ksztattek instalacyjnych z tworzyw
sztucznych PP PN20. Potgczenia zgrzewane i gwintowe.

Wewnetrzna instalacja przeciwpozarowa nawodniona hydrantowa wykonana z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwdjnie ocynkowanych wg PN-84/H-74200,
taczonych na gwint przy pomocy tgcznikéw z Zeliwa ciggliwego wg PN-67/H-
74392+74393. Potgczenia gwintowe uszczelniane widknami Inianymi lub konopnymi
powlekanymi pokostem i kotnierzowe.
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Przewody magistralne instalacji wodociggowej wykona¢ z przewodoéw tworzyw
sztucznych PP. Wszystkie materiaty instalacyjne stykajgce sie bezposredni z wodag
powinny mie¢ swiadectwo Panstwowego Zaktadu Higieny o dopuszczeniu do
kontaktu z wodg do picia. Elementy instalacji, urzgdzenia , wyposazenie
wbudowywane w instalacje powinny odpowiadaé normom przedmiotowym lub miec
Swiadectwo o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia
wbudowywane w instalacje podlegajgce Dozorowi Technicznemu powinny miec
Swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu, a urzadzenia energetyczne - atest
energetyczny. Instalacja cieptej wody powinna by¢ wykonana z materiatow
przystosowanych do pracy w zakresach temperatur odpowiadajgcych zakresom
temperatur wody. Armatura i urzadzenia wbudowane w instalacje nie powinny
wywotywaé uderzen wodnych, powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia
przekraczajgcego cisnienie probne instalacji.

Stosowane dla ochrony przed korozjg instalacji wodociggowej $rodki i metody nie
mogg powodowaé pogorszenia jakosci wody. Powtoki antykorozyjne stykajgce sie z
wodg powinny mie¢ Swiadectwa o dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia.
Zewnetrzne ochrony antykorozyjne elementéw instalacji powinny odpowiadac
charakterowi agresywnosci otoczenia. Jezeli dla ochrony przed korozjg stosuje sig
powtoki malarskie, to sposdb prowadzenia przewodéw musi pozwala¢ na okresowe
naprawy i odnawianie powtok.

Spos6b posadowienia zbiornikbw, pomp, mocowania przewodéw i elementéw
instalacji wodociggowej do przegrod budowlanych powinien ograniczaé mozliwos¢
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan spowodowanych pracg instalaciji.
PN-EN 10088-1 Stale odporne na korozje. Gatunki PN-EN 10088-2 Stale odporne na
korozje. Warunki techniczne dostawy blach grubych, cienkich oraz tasm ogdlnego
przeznaczenia
PN-EN 10088-3 Stale odporne na korozje. Warunki techniczne dostawy pétwyrobow,
pretow, walcowki i ksztattownikéw ogdlnego przeznaczenia
PN-EN 10259 Tasma szeroka i blacha walcowane na zimno ze stali odpornej na
korozje, zaroodpornej i zarowytrzymatej - tolerancje wymiarow i ksztattu
PN-EN 10029 Blachy stalowe walcowane na gorgco grubosci 3 mm i wieksze;j.
Tolerancje wymiaréw, ksztaftu i masy
PN-EN 10028-7 Wyroby ptaskie ze stali na urzadzenia cis$nieniowe. Czes¢ 7: stale
odporne na korozje
PN-EN 10095 Stale i stopy niklu zaroodporne
PN-EN 10272 Prety ze stali odpornych na korozje na urzadzenia cisnieniowe
PN-EN 10312 Rury ze szwem ze stali odpornej na korozje do transportu ptynow
wodnych tgcznie z wodg przeznaczong do spozycia przez ludzi. Warunki techniczne
dostawy
DIN-EN 10088 (materiat),

DIN 17455 AISI316 (rury).

2.2.3. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzgdzenia oraz uzbrojenie przewodéw instalacji wodociggowej muszg
spetnia¢ wymagania okre$lone w odpowiednich normach. Wykaz takich norm podany
zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.

2.2.4. Wymagania ogélne

Wszystkie materialy instalacyjne stykajace sie bezposredni z wodg pitng powinny
mie¢ Swiadectwo Panstwowego Zakladu Higieny o dopuszczeniu do kontaktu z wodg
do picia. Elementy instalacji, urzadzenia, wyposazenie wbudowywane w instalacje,
powinny odpowiada¢ normom przedmiotowym lub mie¢ Swiadectwo o dopuszczeniu
do stosowania w budownictwie. Urzgdzenia wbudowywane w instalacje podlegajgce
Dozorowi Technicznemu powinny mieé¢ swiadectwo Dozoru o dopuszczeniu, a
urzadzenia energetyczne -atest energetyczny.

Instalacja cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji powinna by¢ wykonana z materiatow
przystosowanych do pracy w zakresach temperatur odpowiadajgcych zakresom
temperatur cieptej wody uzytkowe;.
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Armatura i urzagdzenia wbudowane w instalacje nie powinny wywotywaé uderzen
wodnych, powodujgcych chwilowy wzrost cisnienia przekraczajgcego cisnienie
probne instalaciji.

Stosowane dla ochrony przed korozjg instalacji wodociggowej, srodki i metody
nie mogg powodowacé pogorszenia jakosci wody.

Powtoki antykorozyjne stykajgce sie z wodg powinny mie¢ Swiadectwa o
dopuszczeniu do kontaktu z wodg do picia. Zewnetrzne ochrony antykorozyjne
elementéw instalacji powinny odpowiadaé charakterowi agresywnosci otoczenia.
Jezeli dla ochrony przed korozjg stosuje sie powloki malarskie, to sposob
prowadzenia przewoddw musi pozwala¢ na okresowe naprawy i odnawianie powtok.
Spos6b posadowienia zbiornikéw, pomp, mocowania przewodoéw i elementéw
instalacji wodociggowej do przegrod budowlanych powinien ogranicza¢ mozliwosé
powstawania i rozchodzenia sie hatasu i drgan spowodowanych pracg instalaciji.

Nalezy stosowaC materiaty i urzadzenia zapewniajgce utrzymanie szczelno$ci
instalacji. Materialy stosowane w instalacjach, urzadzenia i elementy instalacji
powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane =zostaly w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robot, zarbwno w miejscach ich wykonania,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robot musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetiaé normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.
4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe

wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce
poza pojazd kohce rur nie mogg by¢ dtuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy na
samochodzie wysokos$¢ fadunku nie powinna przekraczaé1 m,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci srodkéw transportu jak Sruby, tancuchy, itp. Luzno
uktadane rury powinny by¢é zabezpieczone przed zarysowaniem przez
podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne sciany
skrzyni samochodu,
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e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.
e wedtug istniejacych zaleceh przewdz powinien odbywaé sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.
4.3. Wymagania dotyczgce przewozu armatury
Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposdb zabezpieczajgcy przed
zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wplywami czynnikow
atmosferycznych.

4.4. Sktadowanie materiatow

4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0 °C lub
przekraczajgcg 40°C.

Przy diugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformaciji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na rébwnym podtozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2.5 cm i rozstawie
co1l-2m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1.5 m wysokosci.

Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle Ilub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy skladowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie
nizszej niz 0°C. W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac¢ sie zwigzki
chemiczne dziatajgce korodujgco. Armature tworzyw sztucznych nalezy
przechowywa¢ z dala od urzgdzeh grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
+~NVymagania ogdlne” pkt. 5.

5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji wodociggowej nalezy:
wyznaczy¢ miejsca uktadania rur, ksztattek i armatury,
wykonacé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonaé  bruzdy w  $Scianach w  przypadku uktadania ~w  nich
przewodow wodociggowych,
wykonaé otwory w $cianach i stropach dla przej$¢ przewodéw wodociggowych.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpié
do wiasciwego montazu rur, ksztattek i armatury. Rurociggi ze stali mogg by¢
mocowane bezposrednio pod stropem lub na scianach.

Rurociggi nalezy mocowa¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikbw w sposéb
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegréd budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hatasow.

Przewody pod posadzkg nalezy ukiadaé przed wykonaniem warstw
wykonczeniowych posadzki.

5.5. Potaczenia rur i ksztaltek ze stali
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Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztattek ze stali nalezy dokona¢ ogledzin
tych materiatéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste, gtadkie, pozbawione
poréw, wglebien i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym
spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.2.

5.5.2. Potaczenia gwintowe

Potgczenia mechaniczne gwintowe wykonuje sie za pomoca
ztagczek systemowych z gwintem wewnetrznym lub zewnetrznym. Potaczenia te
majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do DN50 mm.

5.6. Polaczenia z armatura

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien i innych
wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan norm
okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy
wykona¢ zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWiO dla instalaciji
wodociggowych (zeszyt nr 7).

Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac
przestrzegajgc instrukcji wydanych przez Producentéw okreslonych materiatow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci roboét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2. Kontrole wykonania instalacji wodociggowych z tworzyw sztucznych nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z =zaleceniami okre$lonymi w WTWiO dla instalacji
wodociggowych (zeszyt nr 7).

S3 to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia w
instalacji do wartosci cisnienia probnego (3-krotnie) i obserwacji tej instalacji.

W przypadku braku przeciekéw i roszenia oraz spadku cisnienia (moze wystgpic
wytgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddéw z tworzyw sztucznych)
obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu nie wystepujg
przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0.6 bar, przystepuje sie do
badania gtéwnego.

Badanie gtéwne polega na podniesieniu cidnienia do wartosci ci$nienia prébnego
i obserwacji instalacji przez 2 godziny.

Jezeli badanie gldwne =zostato zakonczone wynikiem pozytywnym -brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0.2 bar, to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostala wykonana w sposoéb prawidtowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez Producenta przewodéw. Wartosc
cisnienia probnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i
WTWIO (zeszyt nr 7).

Badanie szczelnoéci instalacji mozemy réwniez przeprowadzi¢ sprezonym
powietrzem (zgodnie z pkt. 11.3.4. WTWIO (zeszyt nr 7).

Warunkiem uznania wynikow badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest
brak spadku cisnienia na manometrze podczas badania. Jednakze jest to badanie
dos¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzegaé wymogoéw okresdlonych w ww. pkt.
WTWIO.

Dla instalacji cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, po wykonaniu badan szczelnosci
wodg zimng z wynikiem pozytywnym, nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie
szczelnosci wodg o temperaturze 60°C, przy cisnieniu  roboczym.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7

~Nymagania ogélne” pkt. 7.
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robét
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Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Dtugos$c¢ rurociggdéw nalezy liczyé od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do
wodomierza (od strony instalacji) bgdz od zaworu odcinajacego na wprowadzeniu
rurociggéw do budynkoéw (w przypadkach, gdy wodomierz jest na zewnatrz budynku)
-do kohcowki podejscia do poszczegdlnych punktow czerpania wody, dtugosé
rurociggdw oblicza sie w metrach ich dlugosci osiowej, wyodrebniajgc ilosci
rurociggéw w zaleznosci od rodzajéw rur i ich $rednic oraz rodzajéw potgczen bez
odliczania dtugosci tacznikbw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie
natomiast do dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej, podejscia do urzadzen i
armatury wlicza sie do ogdlnej dtugosci rurociggéw, a niezaleznie od tego do
przedmiaru wprowadza sie liczby podejs¢ wedtug Srednic rurociggéw i rodzajéw
podej$¢. Przy ustalaniu liczby podej$¢ nalezy odrebnie liczy¢ podejscia wody zimnej i
wody cieptej, dtugosc¢ rurociggéw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie
do ogolnej dtugosci rurociggéw,

diugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogodlnej dtugosci rurociggow,
elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, baterie, wodomierze, liczy sie w
sztukach lub kompletach.

Probe szczelnosci ustala sie dla catkowitej dlugosci rur instalacji z
uwzglednieniem podziatu wedtug $rednic oraz rodzaju budynku.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdblne zasady odbioru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogolne” pkt. 8.

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji wodociggowej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z
ustaleniami podanymi WTWIiO (zeszyt nr 7).

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowaé do rodzaju i wielko$ci instalaciji
wodociggowe;.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg z tym, Ze powinny one objgé co najmniej
badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej cieptej wody
uzytkowej przed przekroczeniem granicznych wartosci ciSnienia i temperatury,
zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci wody wodociggowej w
instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji, zabezpieczenia instalacji
wodociggowej przed mozliwoscig przeptywow zwrotnych. Zakres tych badan
okreslony zostat w WTWIiO (zeszyt nr 7).

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu +0,5
°C, spadkow cisnienia wody w instalacji za pomocg manometrow réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbiér robot poprzedzajacych wykonanie instalacji wodociagowej

Odbiér robdt poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robét przyktadowo wyszczegdlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzi¢ protokét
odbioru.

8.2.3. Odbiér techniczny czesciowy instalacji wodociggowej

Odbidr techniczny czesciowy dotyczy czesci instalacji do ktérych zanika dostep w
miare postepu robot. Dotyczy on na przyktad: przewodow utozonych i zaizolowanych
w zamurowywanych bruzdach Iub zamykanych kanatach nieprzetazowych,
przewodow uktadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi, uszczelnien
przej$¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie niemozliwe lub
utrudnione w fazie odbioru technicznego koricowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalaciji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
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sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej czes¢ jest wykonana zgodnie z
dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z
wymaganiami okreslonymi w odpowiednich punktach WTWIiO (zeszyt nr 7),
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokdt potwierdzajgcy
prawidtowe wykonanie robot oraz dotgczyé wyniki niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkéw instalacji,
ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji wodociggowej

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koricowego po:
zakonhczeniu wszystkich rob6t montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
wyptukaniu, dezynfekcji i napetnieniu instalacji wodg, dokonaniu badan odbiorczych
czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyty sie wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru korncowego nalezy:
uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametrow zgodnie z
dokumentacjg projektowg, specyfikacjami technicznymi (szczegdétowymi) i WTWIO
(zeszyt nr 7),
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami okreslonymi w
odpowiednich punktach WTWIO (zeszyt nr 7),
sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,
sprawdzic¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego koncowego nalezy sporzgdzi¢ protokot.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podane zostaty w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci
Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich kohcowym odbiorze lub
etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robot.
Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru korcowego.
Podstawe rozliczenia oraz ptatno$ci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartos$¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub,
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.
Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja:
przygotowanie stanowiska roboczego,
dostarczenie materiatébw, narzedzi i sprzetu, -obstuge sprzetu nie posiadajgcego
etatowej obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdét,
wykonanie ewentualnie wystepujacych robét ziemnych,
wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,
montaz rurociggow, armatury i urzadzen,
wykonanie préb cisnieniowych,
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

-PN-EN 806-1:2004 Wymagania dotyczgce wewnetrznych instalacji wodociggowych
do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi. Cze$é1: Postanowienia
ogolne.

-PN-81/B-10700.00 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne. Wymagania
i badania przy odbiorze. Wspdlne wymagania i badania.
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-PN-B-10720:1998 Wodociagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacjach
wodociggowych. Wymagania i badania przy odbiorze.

-PN-79/M-75110 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe
wydiuzone.

PN-79/M-75111 -Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawér umywalkowy stojgcy.
PN-79/M-75113 Armatura domowe;j sieci wodociggowej. Zawor z ruchoma wylewka.
-PN-78/M-75114 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe i
zlewozmywakowe.

-PN-78/M-75115 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe.
-PN-80/M-75116 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie natryskowa.
-PN-80/M-75118 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie zlewozmywakowe i
umywalkowe stojgce.

PN-78/M-75119 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie wannowe stojace.
-PN-74/M-75123 Armatura domowej sieci wodociggowej. Baterie umywalkowe
stojgce jednootworowe.

-PN-80/M-75144 Armatura domowej sieci wodociggowej. Wylewki ruchome.
-PN-78/M-75147 Armatura domowej sieci wodociggowej. Mieszacze natryskowe.
-PN-80/M-75180 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory ptywakowe.
-PN-75/M-75206 Armatura domowej sieci wodociggowej. Zawory wyptywowe.
-PN-ISO 4064-1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Wymagania.

-PN-ISO 4064-2+Ad1:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do
wody pitnej zimnej. Wymagania instalacyjne.

-PN-ISO 4064-3:1997 Pomiar objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody
pitnej zimnej. Metody badan i wyposazenie.

-PN-ISO 7858-1:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania.

-PN-ISO 7858-2:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Wymagania
instalacyjne.

-PN-ISO 7858-3:1997 Pomiar objetosci wody przeptywajgcej w przewodach.
Wodomierze do wody pitnej zimnej. Wodomierze sprzezone. Metody badanh.
-PN-88/M-54901.00 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Wymagania i
badania.

-PN-88/M-54901.01 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Ostonki.
-PN-88/M-54901.02 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Przedtuzacze.
-PN-92/M-54901.03 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. tgczniki.
-PN-92/M-54901.04 Elementy zlgczne wodomierzy skrzydetkowych. Nakretki do
tacznikow.

-PN-88/M-54901.05 Elementy ztgczne wodomierzy skrzydetkowych. Uszczelki.
-PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wtérnym zanieczyszczeniem wody w instalacjach
wodociggowych i ogdlne wymagania dotyczgce urzadzen zapobiegajgcych
zanieczyszczeniu przez przeptyw zwrotny.

-PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

-PN-92/B-01706 Instalacje wodociggowe. Wymagania w projektowaniu.
-PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzen cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
-PN-85/B-02421 Izolacja cieplna rurociggdéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania.

-PN-B-02864  Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Zasady obliczania
zapotrzebowania na wode do celéw przeciwpozarowych do zewnetrznego gaszenia
pozaru.

-PN-B-02865 Przeciwpozarowe zaopatrzenie wodne. Instalacja wodociggowa
przeciwpozarowa.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Wodociggowych -zeszyt nr 7
-COBRTI INSTAL.
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-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggdbw z Tworzyw Sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizaciji.

10.2.2. Ustawy

-Ust. z dnia 7 .07. 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r. Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

-Ust. z dnia 29.01.2004 r. -Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177).
-Ust. z dnia 16.04.2004 r. -0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-Ust. z dnia 21.12. 2004 r. -0 dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p6zn.
zm.).

-Ust. z dnia 27.04.2001 r. -Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z p6ézn.
zm.).

-Ust. z dnia 21.04.1985 r. -0 drogach publicznych (jednolity tekst
Dz. U. z 2004 r. Nr 204, poz. 2086).

-Ust. z dnia 7 czerwca 2001 r. -0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.
U. Nr 85z 2005 ., poz. 729.

10.2.3. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. -w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu
oraz zespotéw uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).
-Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 .
-W sprawie systemow oceny zgodnosci wyrobow budowlanych
oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).
-Rozporzgdzenie  Ministra  Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 .
-w sprawie okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych
do wydawania europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu
ich udzielania, uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).

-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w
sprawie ogoélnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 Ilutego 2003 r. -w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. -w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczagce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pdzn. zm.).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiérki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. -w sprawie
szczego6towego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. -w sprawie
szczego6towego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzednia 2004 r. -w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r.,
poz. 664).
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-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. -w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270
oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).

-Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 2002 r. -w sprawie wymagan
dotyczacych jakosci wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi (Dz. U. Nr 203,
poz. 1718).
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KANALIZACJA SANITARNA | DESZCZOWA

w szczegolnosci:

e wewnetrzna kanalizacja sanitarna,
e wewnetrzna kanalizacja deszczowa.

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne

CPV 45231300-8 Sieci kanalizacyjne z tworzyw sztucznych w
kanalizacji grawitacyjnej

CPV 45232410-9 Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

CPV 45232411-6 Rurociggi wody sciekowej

CPV 45232440-8 Roboty budowlane w  zakresie  budowy
do odprowadzenia $ciekow

CPV 45252124-3 Przepompownie

CPV 45231110-9 Uktadanie rurociggow

CPV 45231112-3 Instalacja rurociggow

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamodwieniu przez zamawiajgcego

1.2. Przedmiot SST

1.3. Zakres stosowania SST

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdlne wymagania dotyczgce robot

1.7 Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

systemie

15
15
15
15
15
15
15
16
16
17
17
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19
19
20
21
22

rurociggow
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

.Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Zadanie nr 27,
planowanej na dziatkach nr 21/19, jednostka ewidencyjna: M.OPOLE, obreb 0103,
potozonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:

e wewnetrznych przylgczy i sie¢ kanalizacyjnej sanitarnej,

e wewnetrznych przytgczy i sie¢ kanalizacyjnej deszczowej,

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna, stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedag spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci
podstawowe wystepujgce przy montazu sieci kanalizacyjnych i przykanalikow z
tworzyw sztucznych oraz obiektow i urzgdzen na tych sieciach, a takze roboty
tymczasowe oraz prace towarzyszgce.

Robotami tymczasowymi przy budowie sieci kanalizacyjnych wymienionych wyzej
sg: wykopy, umocnienia scian wykopdw, odwodnienie wykopdéw na czas montazu
rurociggéw w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wdd gruntowych (wzglednie
opadowych), wykonanie podtoza, zasypanie wykopow wraz z Zzageszczeniem
obsypki i zasypki.

Do prac towarzyszgcych nalezy zaliczy¢ miedzy innymi geodezyjne wytyczenie
tras kanalizacyjnych oraz ich inwentaryzacje powykonawczg.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej sg zgodne z
okredleniami przyjetymi w zeszycie nr 9 ,Warunkéw Technicznych Wykonania i
Odbioru (WTWIiO) sieci kanalizacyjnych wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami oraz
okredleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
+~Vymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.6. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jako$s¢ wykonania robdt
oraz za zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, postanowieniami zawartymi
w zeszycie nr 9 WTWIO dla sieci kanalizacyjnych, specyfikacja techniczng
(szczegodtowg) i poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogdlne wymagania dotyczgce robot wykonywanych na tej budowie podano w ST Kod
CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 1.5.
1.7. Dokumentacja robét montazowych sieci kanalizacyjnych

Dokumentacje rob6t montazowych sieci kanalizacyjnych stanowig:

e projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczego6towego zakresu i formy
projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu
zamoéwienia dla ktérego wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

e projekt wykonawczy w zakresie wynikajacym z rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z 02.09.2004 r. w sprawie szczego6towego zakresu i formy
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dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
Nr 202, poz. 2072),

e specyfikacja techniczna (szczegétowa) wykonania i odbioru robot
(obligatoryjna w przypadku zamdwien publicznych), sporzgdzona zgodnie z
rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

e dziennik budowy prowadzony zgodnie 2z rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy,
montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczace bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr
108, poz. 953 z pézn. zm.),

e dokumenty swiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego zastosowania uzytych wyrobéw budowlanych, zgodnie z
ustawg z 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr
92, poz. 881),

e protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robdt zanikajgcych, z
zatgczonymi protokotami z badan kontrolnych,

e dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe
dokumentacji robét z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania rob6t (zgodnie z art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia
7 .07. 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej i specyfikacji
technicznej (szczegdtowej) wykonania i odbioru robét budowlanych opracowanych
dla realizacji zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do montazu sieci kanalizacyjnych powinny mie¢:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci
ze zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm,
z europejskg aprobatg techniczng Ilub krajowg specyfikacjg techniczng
panstwa czionkowskiego Unii  Europejskiej lub  Europejskiego Obszaru
Gospodarczego, uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami
podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlane;j
wydang przez Producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie
wyrobow majgcych niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym
przez Komisje Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajace
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci
z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, badZz uznano za ,regionalny wyréb
budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatow

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowej podcisnieniowej

(podejscia pod wpusty deszczowe, piony spustowe i odcinki wigczeniowe o dtugosci
minimum 2.0 m, do przewoddéw instalacji kanalizacyjnej deszczowej bezcisnieniowej),
wykonane z rur i ksztaltek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PEHD cisnieniowych
PN10. Potgczenia zgrzewane z zastosowaniem muf elektrooporowych i doczotowe.
Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej deszczowej podcisnieniowej nalezy otuli¢
izolacjg przeciwroszeniowg z pianki poliuretanowej o grubosci 9 mm.
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Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej wewnagtrz budynkow
(poziome przewody odptywowe i podejscia do przyboréw sanitarnych), w zakresie
kondygnacji podziemnych, wykonane z rur i ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw
sztucznych PVC do kanalizacji wewnetrznej bezci$nieniowych oraz do kanalizaciji
zewnetrznej bezcidnieniowych klasy N SDR41 SN4. Potgczenia kielichowe na
uszczelke wargowg gumowa.

Wszystkie przewody instalacji kanalizacyjnej sanitarnej, prowadzone pod
posadzkg parkingu podziemnego (poziome przewody odptywowe), wykonane z rur i
ksztattek kanalizacyjnych z tworzyw sztucznych PVC do kanalizacji zewnetrznej
bezcisnieniowych klasy S SDR34 SN8 (o podwyzszonej sztywnosci). Potgczenia
kielichowe na uszczelke wargowg gumowa.

Instalacje kanalizacyjng obstugujgcg nawilzacze nalezy wykonaé¢ z materiatu
odpornego na wysokg temperature — odcinki przewodéw wykonaé z zeliwa
kanalizacyjnego.

2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone
w odpowiednich normach:

e z niezmigkczonego polichlorku winylu (PVC-U) -PN-EN 1401-1:1999,

e 2z polipropylenu (PP) -PN-EN 1852-1:1999.
2.2.2. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne muszg spetniac warunki okreslone
w PN-EN 10729:1999.
Studzienki kanalizacyjne instalacji drenarskiej powinny by¢ wykonane z materiatow
trwatych. Zaleca sie:

e tworzywa sztuczne, takie jak PVC-U, PP, PE i inne.

2.2.3. Wymagania ogolne

Nalezy stosowa¢ materiaty i urzadzenia zapewniajgce utrzymanie
szczelnosci instalaciji.
Materiaty stosowane w instalacjach, urzadzenia i elementy instalacji

powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane =zostaly w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

Do wykonania robot nalezy stosowacd jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos¢ robodt, zaréwno w miejscach ich wykonania,
jak tez przy wykonywaniu czynno$ci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spemia¢ normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczgce
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora
0 swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze byé pdzniej zmieniany
bez jego zgody.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. Ogdlne wymagania dotyczgce transportu podane zostaty w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.
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4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe
wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki o maksymalnym rozstawie 2 m,
wystajgce poza pojazd konce rur nie moga by¢ diuzsze niz 1 m,

e jezeli przewozone sg luzno utozone rury, to przy ich uktadaniu w stosy
na samochodzie wysokos¢ tadunku nie powinna przekracza¢1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci $rodkéw transportu jak $ruby, tancuchy, itp.
Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podiozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne $ciany
skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny byé zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

e wedlug istniejacych zalecen przew6z powinien odbywaé sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
4.3.1. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych betonowych
prefabrykowanych

Studzienki kanalizacyjne prefabrykowane nalezy przewozic w pozycji
ich wbudowania. Podczas transportu muszg by¢ zabezpieczone
przed mozliwoscig przesuniecia sie.

Przy transporcie prefabrykatbw w pozycji pionowej na kotowych
srodkach transportu powinny by¢ one uktadane na elastycznych podktadach.

4.3.2. Wymagania dotyczace przewozu studzienek kanalizacyjnych
Z tworzyw sztucznych

Studzienki kanalizacyjne z tworzyw sztucznych podczas transportu muszg by¢
zabezpieczone przed uszkodzeniem. Powinny by¢ utozone S$cisle obok siebie
i zabezpieczone przed przesuwaniem sie (wytacznie materiatami niemetalowymi
-najlepiej tasmami parcianymi).

Powierzchnie pojazdéw przewozgcych studzienki muszg byé réwne
i pozbawione ostrych lub wystajgcych krawedzi.

4.4. Sktadowanie materiatéw
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i tem. nizszg niz 0°Club przekraczajgcyg
40°C.

Przy dtugotrwatym sktadowaniu (kilkka miesiecy lub dtuzej) rury powinny by¢
chronione przed dziataniem $wiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE)
lub  wykonanie  zadaszenia. Nalezy = zapewni¢  cyrkulacje  powietrza
pod powtokg ochronng aby rury nie nagrzewaty sie i nie ulegaty deformac;ji.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokos$ci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podtozu,
na podkfadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2.5 cm
i rozstawie co 1-2 m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysoko$¢ ukiadania rur w stosy
nie powinna przekracza¢ 7 warstw rur i 1.5 m wysokosci.

Rury o réznych srednicach winny by¢ skladowane odrebnie.

Rury kielichowe uktada¢ kielichami naprzemianlegle lub kolejne warstwy
oddziela¢ przektadkami drewnianymi.

4.4.2. Sktadowanie studzienek betonowych prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane nalezy skitadowa¢é na placu sktadowym

0 wyrownanej odwodnionej powierzchni.
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Prefabrykaty drobnowymiarowe mogg by¢ ukiadane w stosach o wysokosci
do 1.80 m. Stosy powinny by¢ zabezpieczone przed przewrdceniem.
4.4.3. Sktadowanie studzienek z tworzyw sztucznych

Studzienki z tworzyw sztucznych nalezy sktadowa¢ w takich miejscach,
aby zaden z ich elementéw nie byt narazony na uszkodzenie.

Moga one byé przechowywane na wolnym powietrzu, ale tylko wtedy,
gdy temperatura otoczenia nie przekracza +40°C.

Studzienki nalezy chroni¢ przed kontaktem z materiatami ropopochodnymi.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogdélne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do roboét

Przed przystgpieniem do montazu sieci kanalizacyjnej nalezy:
dokonac¢ geodezyjnego wytyczenia trasy rurociggu,
wykona¢ wykopy z ewentualnym umocnieniem ich $cian  zgodnie
z PN-B-10736:1999,
obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdt podstawowych
(w przypadku wystgpienia wysokiego poziomu wod gruntowych lub opadowych),
przygotowac podtoze pod rurocigg zgodnie z dokumentacja.

5.3. Montaz rurociggow

Montaz rurociggdéw moze odbywac sie dwoma metodami:
montaz odcinkéw rurociggéw na powierzchni terenu i opuszczenie ich do wykopu,
montaz odcinkéw rurociggu w wykopie.

Rury w wykopie powinny by¢ utozone w osi montowanego przewodu z
zachowaniem spadkéw. Na caftej dtugosci powinny przylega¢ do podioza na co
najmniej L obwodu.

5.4. Polaczenia rur i ksztattek z PVC-U i PP

Przed montazem rur i ksztattek z PVC-U i PP nalezy dokona¢ ich ogledzin.
Powierzchnie wewnetrzne i zewnetrzne rur oraz ksztattek powinny by¢ gtadkie,
czyste, pozbawione nieréwnosci, poréw i jakichkolwiek innych uszkodzen w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan okreslonych w normach PN-EN 1401-
1:1999, PN-EN 1401-3:2002 (U) oraz PN-EN 1852-1:1999, PN-EN 1852-
1:1999/A1:2004.

5.4.1. Potaczenia kielichowe na wcisk

Montaz potagczen kielichowych polega na wsunieciu (wcisnieciu) konca rury w
kielich, z osadzong uszczelkg (pierscieniem elastomerowym), do okreslonej
gtebokosci. Dopuszczalne jest stosowanie s$rodka smarujgcego utatwiajgcego
wsuwanie. Nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na osiowe wprowadzenie konca rury w
kielich.

5.5. Studzienki kanalizacyjne

Studzienki kanalizacyjne powinny by¢ szczelne i muszg spetniaé wymagania
okreslone w PN-B/10729:1999.

Elementy prefabrykowane studzienek betonowych, a takze studzienki
z tworzyw sztucznych powinny byé montowane zgodnie z instrukcjami Producentow.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~/Vymagania ogodlne” pkt. 6.

6.2.Kontrole wykonania sieci kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie =z zaleceniami okresSlonymi w WTWIO dla sieci
kanalizacyjnych (zeszyt nr 9).

Szczelno$é przewoddw wraz z podigczeniami i studzienkami nalezy zbadaé
zgodnie z zasadami okreslonymi w PN-EN 1610:2002.

Badanie to powinno by¢ przeprowadzone z uzyciem powietrza (metoda L) lub
wody (metoda W).
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Przewdd kanalizacyjny spetnia wymagania okreslone w normie (podczas badania
szczelnosci przy uzyciu powietrza), gdy spadek cisnienia zmierzony po uptywie czasu
badanh jest mniejszy niz okreslony w tabeli 3 PN-EN 1610:2002.

Jezeli w czasie wykonywania proby szczelnosci z uzyciem powietrza wystepuja
uszkodzenia, nalezy przeprowadzi¢ badanie wodg i wyniki te powinny by¢
decydujace.

Wymagania dotyczgce badania szczelnosci przy pomocy wody, sg spetnione,
jezeli ilos¢ wody dodanej (podczas wykonywania badan) nie przekracza:

0.15 dm3/m2 w czasie 30 min. dla przewodow,
0.20 dm3/m2 w czasie 30 min. dla przewodéw wraz ze studzienkami wiazowymi,
0.40 dm3/m2 w czasie 30 min. dla studzienek kanalizacyjnych.
m2 odnosi sie do wewnetrznej powierzchni zwilzonej rur i studzienek.
Z przeprowadzonych badan nalezy sporzgdzi¢ protokot.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogolne” pkt. 7.
7.2. Jednostki i zasady obmiaru robo6t

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych robét,
zgodnie z dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami
technicznymi (szczegétowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Wariant |
7.2.1. Jednostki i zasady obmiaru rob6t tymczasowych

Robotami tymczasowymi przy montazu sieci kanalizacyjnych sg roboty ziemne
(wykopy), umocnienia ich pionowych $cian, wykonanie podtoza pod rurociggi oraz
zasypanie z zageszczeniem gruntu.

Zasady obmiaru tych robot nalezy przyjg¢ takie same jak dla robét ziemnych
okreslone w odpowiednich katalogach. Jednostkami obmiaru sa:

e wykopy i zasypka -m3,

e umochienie Scian wykopéw -m2,

e wykonanie podtoza -m3 (lub m2 wraz z podaniem grubosci warstwy w m).
7.2.2. Jednostki i zasady obmiaru robét podstawowych

Obmiaru robot podstawowych sieci i przytagczy kanalizacyjnych (w przypadku
wyceny rob6t w oparciu o KNR 2-18 lub KNNR 4) dokonuje sie z uwzglednieniem
podziatu na:
rodzaj rur i ich srednice,
rodzaj wykopu -o Scianach pionowych lub skarpowych,
gtebokos¢ posadowienia rurociggu liczgc od powierzchni terenu,
poziom wody gruntowe;.

Dtugosc¢ kanatéw obmierza sie w metrach wzdtuz osi.

Do diugosci kanatdbw nie wlicza sie komér i studni rewizyjnych
(liczgc ich wymiar wewnetrzny).

Zwezki zalicza sie do przewoddéw o wigkszej srednicy.

Podtoza pod rurociggi obmierza sie w metrach kwadratowych, a obetonowanie
kanatéw w metrach szesciennych zuzytego betonu.

Ksztaltek nie wlicza sie do dtugosci rurociagu, a oblicza sie ich liczbe w sztukach.

Studnie rewizyjne z prefabrykatéw betonowych i tworzyw sztucznych oblicza sie
w kompletach zaleznie od $rednicy, rodzaju gruntow (dla studni wykonywanych
metodg studniarska) i gtebokosci.

Gtebokosc¢ studni okresla sie jako réznice rzednych wiazu i dna studni. Dlugos¢
odcinkoéw kanatéw i kolektorow poddanych prébie szczelnosci nalezy mierzyé miedzy
osiami studzienek rewizyjnych, ograniczajgcych odcinek poddany probie.

Wariant Il -Przy wyzszym poziomie agregaciji robét

Sieci kanalizacyjne obmiaruje sie w metrach dtugosci tych sieci tgcznie
z ksztaltkami, studzienkami i komorami. Ten poziom agregacji obejmuje wykonanie
robot tymczasowych i towarzyszgcych.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT
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8.1. Ogdlne zasady odbioru robét podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogdlne” pkt. 8.
8.2. Zakres badan odbiorczych

Badania przy odbiorze sieci kanalizacyjnej nalezy przeprowadzi¢ zgodnie
z ustaleniami podanymi w WTWIO (zeszyt nr 9).

8.3. Badania przy odbiorze -rodzaje badan

Badania przy odbiorze przewodéw sieci kanalizacyjnej zalezne s3
od rodzaju odbioru technicznego robot.

Odbiory techniczne robét sktadajg sie z odbioru technicznego czesciowego dla
robét zanikajgcych i odbioru technicznego kornicowego po zakonczeniu budowy.

Badania przy odbiorze powinny by¢ zgodne z PN-EN 1610:2002.

8.4. Odbiér techniczny czesciowy

Badania przy odbiorze technicznym czesciowym polegajg na:

e zbadaniu zgodnosci usytuowania i dlugosci przewodu z dokumentacja.
Dopuszczalne odchylenie w planie osi przewodu od osi wytyczonej nie
powinno przekraczaé+2 cm,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W
przypadku naruszenia podtoza naturalnego, sposob jego zageszczenia
powinien by¢ uzgodniony z projektantem lub Inspektorem nadzoru,

e zbadaniu podtoza wzmocnionego przez sprawdzenie jego grubosci i rodzaju,
zgodnie z dokumentacja,

e zbadaniu materiatu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki przewodu, ktory
powinien by¢ drobny i srednioziarnisty, bez grud i kamieni,

e zbadaniu szczelnos$ci przewodu.

Badanie szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z PN-EN 1610:2002 dla
kanalizacji grawitacyjnej.

Szczelnos¢ przewoddw i studzienek kanalizacji grawitacyjnej powinna
gwarantowaé¢ utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia prébnego, wywotanego
wypetnieniem badanego odcinka przewodu wodg do poziomu terenu. Cisnienie to nie
moze by¢ mniejsze niz 10 kPa i wieksze niz 50 kPa, liczgc od poziomu wierzchu rury.

Dopuszcza sie wykonywanie préby szczelnosci za pomocg powietrza wg PN-EN
1610:2002.

Wyniki badan, powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z protokotem
préby szczelnosci przewodu, inwentaryzacjg geodezyjng (dopuszcza @ sie
inwentaryzacje szkicowg) oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z polskimi
normami i aprobatami technicznymi, dotyczgcymi rur i ksztattek, studzienek
kanalizacyjnych, zwienczen wpustow i studzienek kanalizacyjnych jest przedtozony
podczas spisywania protokotu odbioru technicznego -czesciowego, ktéry stanowi
podstawe do decyzji o mozliwosci zasypywania odebranego odcinka przewodu sieci
kanalizacyjnej.

Wymagane jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu
odbioru technicznego czesciowego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 22 ustawy Prawo budowlane,
przy odbiorze technicznym —czesciowym przewodu kanalizacyjnego, zgtosic¢
Inwestorowi do odbioru roboty ulegajgce zakryciu, zapewni¢ dokonanie prob i
sprawdzenie  przewodu, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje przewodu,
przygotowa¢ dokumentacje powykonawczg.

8.5. Odbiér techniczny koncowy

Badania przy odbiorze technicznym koncowym polegajg na:
zbadaniu zgodnosci dokumentac;ji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacjg
geodezyjng, zbadaniu zgodnosci protokolu odbioru wynikéw badan stopnia
zageszczenia  gruntu  zasypki  wykopu, zbadaniu rozstawu studzienek
kanalizacyjnych, zbadaniu protokotow odbioréow prob szczelnosci przewodow
kanalizacyjnych.

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktory z: protokotami
odbioréw technicznych czesciowych przewodu kanalizacyjnego, dokumentacjg
projektowg z naniesionymi zmianami wprowadzonymi podczas budowy, wynikami
badah stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopu, inwentaryzacjg geodezyjna,
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protokotem szczelnosci systemu kanalizacji grawitacyjnej, nalezy przekazac¢
Inwestorowi wraz z wykonanym przewodem sieci kanalizacyjnej.

Konieczne jest dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru
technicznego kohcowego.

Teren po budowie przewodu kanalizacyjnego powinien by¢ doprowadzony do
pierwotnego stanu.

Kierownik budowy przekazuje Inwestorowi instrukcje obstugi okreslonego
systemu kanalizacyjnego.

Kierownik budowy jest zobowigzany, zgodnie z art. 57 ust. 1 p. 2 ustawy Prawo
budowlane, przy odbiorze kornicowym ztozy¢ oswiadczenia:
o0 wykonaniu przewodu kanalizacyjnego zgodnie z dokumentacjg projektowg i
warunkami pozwolenia na budowe, o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku
terenu budowy, a takze, w razie korzystania z ulicy i sgsiadujgcej z budowg
nieruchomosci.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podane zostaty w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 9.
9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie rob6ot montazowych sieci kanalizacyjnych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robdét i ich koAcowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréow czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a Wykonawca nastepuje
po dokonaniu odbioru korncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartos¢ tych robdét obliczona na podstawie okreslonych w dokumentach
umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét potwierdzonych przez
zamawiajgcego lub, ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robaét.

Ceny jednostkowe wykonania robot Iub kwoty ryczattowe obejmujgce
roboty montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

e dostarczenie materiatdbw, narzedzi i sprzetu, -obstuge sprzetu nie
posiadajgcego etatowe] obstugi,
przenoszenie podrecznych urzadzen i sprzetu w miare postepu robdt,
wykonanie rob6t ziemnych,
wykonanie rob6t pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2,
montaz rurociggdw, obiektdéw sieciowych i urzgdzen,
wykonanie prob szczelnosci,
usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robot,
koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,
doprowadzenie terenu po budowie przewodoéw kanalizacyjnych do stanu
pierwotnego.

10.DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1. Normy

-PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.

-PN-EN 752-1:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Pojecia ogdlne i definicje.
-PN-EN 752-2:2000 Zewnetrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania.

-PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z niezmiekczonego polichlorku winylu (PVC-U)
do odwadniania i kanalizacji. Cze$¢1: Wymagania dotyczace rur, ksztattek i systemu.
-PN-EN 1401-3:2002 (V)

Systemy przewodéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i $ciekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PVC-U).
Czes¢3: Zalecenia dotyczgce wykonania instalacii.
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-PN-ENV 1852-1:1999 Systemy przewodowe z tworzyw sztucznych. Podziemne
bezcisnieniowe systemy przewodowe z polipropylenu (PP) do odwadniania i
kanalizacji. Cze$¢1: Wymagania dotyczgce rur, ksztattek i systemu.

-PN-EN 1852-1:1999/A1: 2004 (jak wyzej).

-PN-ENV 1852-2:2003 Systemy przewodow z tworzyw sztucznych do podziemnej
bezcisnieniowej kanalizacji deszczowej i sanitarnej. Polipropylen (PP). Czes$¢2:
Zalecenia dotyczgce oceny zgodno$ci.

- PN-EN 588-1:2000 Rury witokno-cementowe do kanalizacji. Cze$é1: Rury, ztgcza i
ksztattki do systeméw grawitacyjnych.

-PN-EN 588-2:2004 Rury wiokno-cementowe do kanalizacji. Czes$é2: Studzienki
wlazowe i niewtazowe.

-PN-EN 124:2000 -Zwiehczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do
nawierzchni dla ruchu pieszego i kolowego. Zasady konstrukcji, badania typu,
znakowanie, sterowanie jakoscia.

-EN 13101:2005 Stopnie zeliwne do studzienek kontrolnych.

-PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

-PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotyczagce elementéw stosowanych w
systemach kanalizacji grawitacyjne;.

- PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes¢1: Guma.
-PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeréw. Wymagania materiatowe
dotyczace uszczelek zigczy rur wodociggowych i odwadniajgcych. Czes$¢2:
Elastomery termoplastyczne.

-PN-EN 12056-2 Systemy kanalizacji grawitacyjnej wewnatrz budynkow.
-PN-92/B-01707 Instalacje kanalizacyjne. Wymagania w projektowaniu.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Sieci Kanalizacyjnych -zeszyt 9
-COBRTI INSTAL.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggéw z Tworzyw Sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

-Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE -GAMRAT.
-Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PVC-U i PE -WAVIN.

-Instrukcja Projektowania, Montazu i Uktadania Rur PE -GEBERIT.

10.2.2 Ustawy

-Ust. z dnia 7 .07. 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz.
1118).

-Ust. z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zamowien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177) (jednolity tekst Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

-Ust. z dnia 16.04.2004 r. -0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-Ust. z dnia 24 sierpnia 1991 r. -0 ochronie przeciwpozarowej (jednolity tekst Dz. U. z
2002 r. Nr 147, poz. 1229).

-Ust. z dnia 21 grudnia 2000 r. -0 dozorze tech. (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z pdzn.
zm.).

-Ust. z dnia 27.04.2001 r. -Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627)
(jednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 129, poz. 902).

-Ust. z dnia 21.04.1985 r. -0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

-Ust. z dnia 7 czerwca 2001 r. -0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekéw (Dz. U. Nr 72, poz. 747) wraz ze zmiang opublikowang w Dz.
U. Nr 85z 2005 ., poz. 729.

10.3. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. -w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r.
-w sprawie systemow oceny zgodnosci, wymagan, jakie powinny spetnia¢
notyfikowane jednostki uczestniczgce w ocenie zgodnosci, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004 Nr 195, poz. 2011).
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-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 pazdziernika 2004 r.
-w sprawie europejskich aprobat technicznych oraz polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz. 2375).
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
-w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129,
poz. 844) (jednolity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie
sposobéw deklarowania wyroboéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).
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INSTALACJE CENTRALNEGO OGRZEWANIA | CIEPLA TECHNOLOGICZNEGO

w szczegolnosci:

e instalacja centralnego ogrzewania,
¢ instalacja obiegu grzejnego wentylaciji,

CPV 45330000-9 Hydraulika i roboty sanitarne
CPV 45331100-7 Instalowanie centralnego ogrzewania wodnego

CPV 45331000-6 Instalacje cieplne, wentylacyjne i konfekcjonowania ciepta

CPV 45231110-9 Uktadanie rurociggow
CPV 45231112-3 Instalacja rurociggéw
CPV 45321000-3 lIzolacja cieplna

SPIS TRESCI

1. CZESC OGOLNA

1.1. Nazwa nadana zamowieniu przez zamawiajgcego

1.2. Przedmiot SST

1.3. Zakres stosowania SST

1.4. Przedmiot i zakres robot objetych SST

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

1.7 Dokumentacja robét montazowych instalacji wodociggowych
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI MATERIALOW
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT
8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci

WTWIiO — Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru
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1. CZESC OGOLNA
1.1. Nazwa nadana zamoéwieniu przez Zamawiajacego

.Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Zadanie nr 27,
planowanej na dziatkach nr 21/19, jednostka ewidencyjna: M.OPOLE, obreb 0103,
potozonej w Opolu przy ul. Plebiscytowej.

1.2. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegolowej specyfikacji technicznej (SST)
sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru:

e instalacji centralnego ogrzewania,

e instalacji obiegu grzejnego wentylacji,

1.3. Zakres stosowania SST

Szczegotowa specyfikacja techniczna, stosowana jest jako dokument
przetargowy i kontraktowy, przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.2.

Odstepstwa od wymagan podanych w niniejszej specyfikacji mogg mie¢ miejsce
tylko w przypadkach matych prostych i drugorzednych robét o niewielkim znaczeniu,
dla ktérych istnieje pewnosé, ze podstawowe wymagania bedg spetnione przy
zastosowaniu metod wykonania wynikajgcych z doswiadczenia i przy przestrzeganiu
zasad sztuki budowlanej.

1.4. Przedmiot i zakres robét objetych SST

Roboty, ktérych dotyczy Specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci podstawowe
wystepujgce przy montazu wewnetrznej instalacji centralnego ogrzewania i ciepta
technologicznego z tworzyw sztucznych oraz ze stali, ich uzbrojenia i armatury, a
takze niezbedne dla wtasciwego wykonania tej instalacji roboty tymczasowe oraz
prace towarzyszace.

1.5. Okreslenia podstawowe, definicje

Okreslenia podstawowe przyjete w niniejszej specyfikacji technicznej
sg zgodne z okresleniami przyjetymi w Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury
z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie, zeszycie nr 6 ,Warunkdéw Technicznych Wykonania i Odbioru
(WTWIO) Instalacji Centralnego Ogrzewania wydanych przez Centralny Osrodek
Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjnej INSTAL, odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w Specyfikacji Technicznej Kod CPV 45000000-7
+~Vymagania ogdlne” pkt. 1.4.

1.6. Ogdlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robdt oraz za
zgodnos¢ z dokumentacjg projektowg (w szczegdlnosci, z opisem technicznym i
czescig rysunkowg), postanowieniami zawartymi w zeszycie nr 6 WTWiO dla
instalacji centralnego ogrzewania, specyfikacja techniczng (szczegdtowg) i
poleceniami Inspektora nadzoru oraz ze sztukg budowlana.
Ogoélne wymagania dotyczgce robét podano w ST Kod CPV 45000000-7
+~Wymagania ogolne” pkt. 1.5.

1.7. Dokumentacja robét montazowych instalacji centralnego ogrzewania
i ciepla technologicznego
Dokumentacje rob6t montazowych instalacji wodociggowych stanowig:

projekt budowlany, opracowany zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 03.07.2003 r. ,w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego
(Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1133), dla przedmiotu zamowienia dla ktérego
wymagane jest uzyskanie pozwolenia na budowe,

projekt wykonawczy w zakresie wynikajgcym z rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury
z 02.09.2004 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j,
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specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),

specyfikacja  techniczna (szczegbtowa)  wykonania i odbioru robot
(obligatoryjna w przypadku zamoéwien publicznych), sporzgdzona
zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r.
w sprawie szczegOtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji ~ technicznych  wykonania i  odbioru robot  budowlanych

oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072),
dziennik budowy prowadzony zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z
dnia 26 czerwca 2002 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i
ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108, poz. 953 z pézn. zm.),
dokumenty $wiadczace o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego Iub
jednostkowego zastosowania uzytych wyroboéw budowlanych, zgodnie z ustawg z 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz. 881),
protokoty odbioréw czesciowych, koncowych i robét zanikajgcych, z zatgczonymi
protokotami z badan kontrolnych,
dokumentacja powykonawcza, czyli wyzej wymienione czesci sktadowe dokumentacji
rob6t z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét (zgodnie z
art. 3, pkt. 14 ustawy Prawo budowlane z dnia 7 .07. 1994 r. - tekst jednolity Dz. U. z
2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.).

Roboty nalezy wykonywa¢ na podstawie dokumentacji projektowej
i specyfikacji technicznej (szczegotowej) wykonania i odbioru robot budowlanych
opracowanych dla realizacji zadania.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WLASCIWOSCI MATERIALOW

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania
podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 2.

Materiaty stosowane do montazu instalacji wodociggowych powinny miec:
oznakowanie znakiem CE co oznacza, ze dokonano oceny ich zgodnosci ze
zharmonizowang normg europejskg wprowadzong do zbioru Polskich Norm, z
europejskg aprobatg techniczng lub krajowg specyfikacjg techniczng panstwa
cztonkowskiego Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
uznang przez Komisje Europejskg za zgodng z wymaganiami podstawowymi, lub
deklaracje zgodnosci z uznanymi regutami sztuki budowlanej wydang przez
Producenta, jezeli dotyczy ona wyrobu umieszczonego w wykazie wyrobéw majacych
niewielkie znaczenie dla zdrowia i bezpieczenstwa okreslonym przez Komisje
Europejska, lub
oznakowanie znakiem budowlanym, co oznacza ze sg to wyroby nie podlegajgce
obowigzkowemu oznakowaniu CE, dla ktérych dokonano oceny zgodnosci z Polskg
Norma lub aprobatg techniczng, bgdz uznano za ,regionalny wyréb budowlany”.

2.2. Rodzaje materiatéw
2.2.1. Rury i ksztaltki z tworzyw sztucznych

Rury i ksztattki z tworzyw sztucznych muszg spetniaé wymagania okreslone
w odpowiednich normach:

e 7z polipropylenu (PP) -PN ISO 15874-1+5, PN-C-89207,

e z polietylenu (PE-X) -PN-EN ISO 15875-1+5.

W obrebie gtéwnych poziomych przewoddw rozprowadzajgcych i pionéw oraz

przewodow zasilajgcych poszczegdlne odbiorniki w pomieszczeniach, instalacje
centralnego ogrzewania wykonac z rur stalowych czarnych fgczonych przez spawanie.
Instalacja centralnego ogrzewania w obrebie przewodéw prowadzonych w posadce (od

SZ

afek do grzejnikow) z rury wielowarstwowej z tworzyw sztucznych PE-Xc PNG6.

Potgczenia za pomocg ztgczek mosieznych z zastosowaniem tulei zaciskowych.
Potgczenia zaciskane metodg aksjalng w systemie wykonywaé tylko i wytgcznie przy
pomocy oryginalnych narzedzi firmowych. Tmax 90°C.

Instalacje ciepta technologicznego wykonaé z rur stalowych czarnych tgczonych

przez spawanie.
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2.2.3. Armatura i urzadzenia

Armatura i urzadzenia oraz uzbrojenie przewodow instalacji centralnego
ogrzewania muszg spetnia¢ wymagania okreslone w odpowiednich normach. Wykaz
takich norm podany zostat w pkt. 10.1. niniejszej specyfikacji.
2.2.4. Wymagania ogélne

Nalezy stosowaC materiaty i urzadzenia zapewniajgce utrzymanie szczelno$ci
instalacji.

Materiaty stosowane w instalacjach, przybory sanitarne, urzadzenia i elementy
instalacji powinny odpowiada¢ wymaganiom odnosnych norm przedmiotowych.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podane =zostaly w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 3.

Do wykonania robot nalezy stosowac jedynie taki sprzet, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$é robodt, zardwno w miejscach ich wykonania,
jak tez przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu,
zatadunku i wytadunku materiatéw.

Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ
lub projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przez Inwestora.

Sprzet stosowany do wykonania robét musi byé utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy, oraz spetnia¢ normy ochrony $rodowiska i przepisy dotyczace
jego uzytkowania.

Wykonawca powinien dostarczy¢ kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego
uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inwestora o
swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.

Wybrany sprzet, po akceptacji nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

W przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien byé
uzgodniony i zaakceptowany przez Inwestora.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

4.1. 0Ogdlne wymagania dotyczace transportu podane zostaty w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogoélne” pkt. 4.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu rur

Ze wzgledu na specyficzne cechy rur nalezy spetni¢ nastepujgce dodatkowe

wymagania:

e rury nalezy przewozi¢ wytgcznie samochodami skrzyniowymi lub pojazdami
posiadajgcymi boczne wsporniki 0 maksymalnym rozstawie 2 m, wystajgce
poza pojazd konce rur nie mogg by¢ diuzsze niz 1 m, jezeli przewozone sg
luzno utozone rury, to przy ich ukfadaniu w stosy na samochodzie wysokos$c¢
tadunku nie powinna przekracza¢1 m,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
przez metalowe czesci $Srodkéw transportu jak $ruby, tahcuchy, itp.
Luzno uktadane rury powinny byé zabezpieczone przed zarysowaniem
przez podfozenie tektury falistej i desek pod fancuch spinajgcy boczne Sciany
skrzyni samochodu,

e podczas transportu rury powinny by¢ zabezpieczone przed zmiang
potozenia. Platforma samochodu powinna by¢ ustawiona w poziomie.

e wedlug istniejgcych zalecen przew6z powinien odbywaé sie przy
temperaturze otoczenia -5°C do +30°C.

4.3. Wymagania dotyczace przewozu armatury
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Armature nalezy przewozi¢ pakowang w sposéb zabezpieczajgcy
przed zanieczyszczeniem, uszkodzeniem mechanicznym i wptywami
czynnikéw atmosferycznych.

4.4. Skltadowanie materiatow
4.4.1. Sktadowanie rur i ksztaltek w wigzkach lub luzem

Rury i ksztaltki nalezy w okresie przechowywania chroni¢ przed bezposrednim
dziataniem promieniowania stonecznego i temperaturg nizszg niz 0°C
lub przekraczajgcg 40°C.

Przy dtugotrwatym skfadowaniu (kilka miesiecy lub dluzej) rury powinny byé
chronione przed dziataniem swiatta stonecznego przez przykrycie sktadu plandekami
brezentowymi lub innym materiatem (np. folig nieprzezroczystg z PVC lub PE) lub
wykonanie zadaszenia. Nalezy zapewni¢ cyrkulacje powietrza pod powtokg ochronng
aby rury nie nagrzewaly sie i nie ulegaty deformacii.

Oryginalnie zapakowane wigzki rur mozna sktadowac po trzy, jedna na drugiej do
wysokosci maksymalnej 3 m, przy czym ramki wigzek winny spoczywac na sobie,
luzne rury lub niepetne wigzki mozna sktadowa¢ w stosach na réwnym podfozu, na
podktadkach drewnianych o szerokosci min. 10 cm, grubosci min. 2.5 cm i rozstawie
co1l-2m.

Stosy powinny by¢ z boku zabezpieczone przez drewniane wsporniki,
zamocowane w odstepach co 1-2 m. Wysokos¢ uktadania rur w stosy nie powinna
przekraczac 7 warstw rur i 1.5 m wysokosci.

Rury o réznych $rednicach winny by¢ sktadowane odrebnie.

4.4.2. Sktadowanie armatury

Armature nalezy sktadowaé w pomieszczeniach suchych i temperaturze nie
nizszej niz 0°C.

W pomieszczeniach sktadowania nie powinny znajdowac sie zwigzki chemiczne
dziatajgce korodujgco.

Armature tworzyw sztucznych nalezy przechowywa¢ z dala od urzadzen
grzewczych.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonania robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
+~NVymagania ogdlne” pkt. 5.
5.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do montazu instalacji centralnego ogrzewania
i ciepta technologicznego nalezy:
wyznaczy¢ miejsca ukfadania rur, ksztaitek i armatury,
wykonacé otwory i obsadzi¢ uchwyty, podpory i podwieszenia,
wykonac¢ bruzdy w Scianach w przypadku uktadania w nich przewodéw centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego,
wykona¢ otwory w Scianach i stropach dla przejs¢ przewoddéw centralnego
ogrzewania i ciepta technologicznego.

5.3. Montaz rurociggow

Po wykonaniu czynnosci pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2. nalezy przystgpié
do wtasciwego montazu rur, ksztattek i armatury.

Rurociggi z tworzyw sztucznych mogg byé mocowane bezposrednio pod stropem
lub na scianach, w bruzdach $cian lub w warstwach podtogowych, w rurach
ostonowych.

Rurociggi nalezy mocowac¢ za pomocg uchwytéw lub wspornikbw w sposéob
zapewniajgcy odizolowanie ich od przegrod budowlanych, celem ograniczenia
rozprzestrzeniania sie drgan i hataséow. Przewody pod posadzkg nalezy ukitadaé
przed wykonaniem warstw wykohczeniowych posadzki.

Wszystkie przewody po stronie niskich parametréw (wody instalacyjnej instalaciji
centralnego w obrebie wezta cieplnego, wykonane z rur instalacyjnych stalowych
czarnych ze szwem $rednich typu S wg PN-84/H-74200. Potgczenia spawane
kotnierzowe i gwintowe. Wszystkie przewody instalacji wodociggowej wody zimnej,
cieptej wody uzytkowej i cyrkulacji, w obrebie wezia cieplnego, wykonane z rur
instalacyjnych stalowych ze szwem podwojnie ocynkowanych zgodnie z TWT-2 wg
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PN-84/H-74200. Potgczenia kotnierzowe i gwintowe, za pomocg ksztattek zeliwnych
ocynkowanych.

Zmiany kierunku prowadzenia poszczegoélnych przewodéw wykonane przy pomocy
kolan o promieniu giecia 1.5 DN (kolana hamburskie).

Montaz armatury

Armatura powinna odpowiadaé warunkom pracy (ciSnienie, temperatura),
w ktorej fest zainstalowana. Przed instalowaniem armatury nalezy usung¢ z niej
zaslepienia i ewentualne zanieczyszczenia. Armatura, po sprawdzeniu prawidtowosci
dziatania, powinna by¢ instalowana tak, zeby byta dostepna do obstugi i konserwacji.

Armature na przewodach nalezy tak instalowaé, zeby kierunek przeptywu
instalacyjnej byt zgodny z oznaczeniem kierunku przeptywu na armaturze.

Armatura odcinajgca grzybkowa powinna by¢ zainstalowana w takim pofozeniu,
aby w czasie rozbioru wody naptywata ona "pod grzybek".

Armatura spustowa powinna by¢ instalowana w najnizszych punktach instalaciji.
Armatura spustowa powinna by¢ lokalizowana w miejscach tatwo dostepnych.
Potaczenia rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych

Przed przystgpieniem do montazu rur i ksztaltek z tworzyw sztucznych nalezy
dokona¢ ogledzin tych materiatdéw. Powierzchnie rur i ksztattek muszg by¢ czyste,
gtadkie, pozbawione poroéw, wgtebien i innych wad powierzchniowych w stopniu
uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan odpowiednich norm podanych w pkt. 2.2.1.

Potaczenia mechaniczne zaciskowe (PEX)

Potgczenia mechaniczne zaciskowe wykonuje sie za pomoca
zlgczek systemowych, ktére zaciskane sg na koncéwkach rur. Potgczenia te
majg zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

Potaczenia gwintowe

Potaczenia mechaniczne gwintowe wykonuje sie za pomocg zigczek
systemowych z gwintem wewnetrznym Ilub zewnetrznym. Potgczenia te maja
zastosowanie w przewodach wodociggowych o srednicach do 110 mm.

Potaczenia z armaturag

Przed przystgpieniem do montazu armatury nalezy dokona¢ ogledzin jej
powierzchni zewnetrznej i wewnetrznej.

Powierzchnie powinny by¢ gtadkie, czyste, pozbawione poréw, wgtebien
i innych wad powierzchniowych w stopniu uniemozliwiajgcym spetnienie wymagan
norm okreslonych w pkt. 2.2.2.

Wysokos$¢ ustawienia armatury czerpalnej nad podtogg lub przyborem nalezy
wykonaé zgodnie z wymaganiami okreslonymi w WTWIO dla instalacji centralnego
ogrzewania (zeszyt nr 6).

Zastosowanie rodzajow potgczen armatury z instalacjg nalezy wykonac
przestrzegajac instrukcji wydanych przez Producentow okreslonych materiatow.
Przejscia przewodéw przez przegrody budowlane
Przy przejsciu rury przewodu przez przegrode budowlang, nalezy stosowac¢ przepust
w tulei ochronne;j.

Tuleja ochronna powinna by¢ w sposéb trwaty osadzona w przegrodzie budowlane;j.
Tuleja ochronna powinna byé rurg o Srednicy wewnetrznej wiekszej od $rednicy
zewnetrznej rury przewodu:

€O najmniej 0 2 cm, przy przejsciu przez przegrode pionowa,

€0 najmniej o 1 cm, przy przejsciu przez przegrode pozioma.

Tuleja ochronna powinna by¢ dtuzsza niz grubo$é przegrody pionowej o okoto 2 cm
z kazdej strony, a przy przejsciu przez strop powinna wystawa¢ okoto 2 cm
powyzej posadzki i okoto 1cm ponizej tynku na stropie.

Przejscia przewoddw instalacji przez $ciane pomieszczenia wezta, nalezy wykonac z
zastosowaniem rur ochronnych stalowych. przestrzen pomiedzy rurg wtasciwg i rurg
ochronng oraz rurg ochronng i otworem w $cianie, nalezy wypeti¢ masg i rurg
ochronng oraz rurg ochronng i otworem w S$cianie, nalezy wypetni¢é masg
ogniochronng lub (w wypadku przestrzeni pomiedzy rurg ochronng i otworem w
Scianie) zaprawg ogniochronng o odpornosci ogniowej El 60 minut.

W tulei ochronnej nie powinno znajdowac sie zadne potgczenie rury przewodu.
Odpowietrzenia przewodéw
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Niezbedne odpowietrzenia poszczegolnych przewodow przytgczeniowych wezia
cieplnego wykonane z rur instalacyjnych stalowych (dla przewodéw
wysokoparametrowych -z rur instalacyjnych stalowych czarnych bez szwu
przewodowych typu B ze stali R35, dla przewoddéw niskoparametrowych -z rur
instalacyjnych stalowych czarnych ze szwem srednich typu S wg PN-84/H-74200) o
Srednicy DN15, zaopatrzone w zawory odcinajgce kulowe mufowe gwintowe (wysoki
parametr PN16 150 °C, niski parametr -mufowe gwintowe PN6 100 °C).
Préby instalacji i wezta cieplnego
Po zamontowaniu instalacji przewody przeptuka¢ wodg zimng, a nastepnie poddaé
prébom szczelnos$ci strone wysokich parametréw wezta, do zawordw przytgcza sieci
cieplnej.
Prébe na zimno wykona¢ przy uzyciu wody zimnej na ci$nienie prébne 1.6 MPa,
prébe na gorgco wykonac przy uzyciu wody sieciowej, pod cisnieniem panujgcym
w sieci cieplnej, w miejscu przytgczenia wezta cieplnego.
Zabezpieczenie antykorozyjne przewodoéw

Wszystkie przewody po stronie niskich parametréw (przewody wody instalacyjnej
instalacji centralnego ogrzewania i obiegu grzejnego wentylacji -niski parametr), w
tym przewody przytgczeniowe, przed wykonaniem izolacji cieplnej, nalezy oczysci¢ z
rdzy przez piaskowanie lub szczotkg druciang i pomalowa¢ dwukrotnie farbg ftalowo-
silikonowg przeciwrdzewng tlenkowg szarg zgodnie z KOR-3A.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~/Nymagania ogoélne” pkt. 6.

6.2. Kontrole wykonania instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego
z tworzyw sztucznych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z zaleceniami okreslonymi
w WTWiO dla instalacji wodociggowych (zeszyt nr 6).

Sg to badania wstepne polegajgce na pulsacyjnym podnoszeniu cisnienia
w instalacji do wartosci ciSnienia prébnego (3-krotnie) i obserwaciji tej instalaciji.

W przypadku braku przeciekbw i roszenia oraz spadku ci$nienia
(moze wystgpi¢ wylgcznie spowodowane elastycznoscig przewoddéw z tworzyw
sztucznych) obserwuje sie instalacje jeszcze 1/2 godziny, jezeli w dalszym ciggu
nie wystepujg przecieki i roszenie oraz spadek cisnienia nie wigkszy niz 0.6 bar,
przystepuje sie do badania gtéwnego.

Badanie gtdwne polega na podniesieniu cisnienia do wartosci cisnienia probnego
i obserwacji instalacji przez 2 godziny.

Jezeli badanie gldwne =zostato zakonczone wynikiem pozytywnym -brak
przeciekdw i roszenia oraz spadek cisnienia nie wiekszy niz 0.2 bar, to uznaje sie, ze
instalacja wodociggowa zostata wykonana w sposdb prawidtowy, chyba ze
wymagane sg jeszcze badania uzupetniajgce przez Producenta przewodow. Wartosé
cidnienia prébnego nalezy przyja¢ zgodnie z okreslong w dokumentacji technicznej i
WTWiO (zeszyt nr 6).

Badanie szczelnosci instalacji mozemy réwniez przeprowadzic¢
sprezonym powietrzem (zgodnie z WTWiO (zeszyt nr 6)).

Warunkiem uznania wynikéw badania sprezonym powietrzem za pozytywne, jest
brak spadku ci$nienia na manometrze podczas badania.
Jednakze jest to badanie dos¢ niebezpieczne i nalezy Scisle przestrzega¢ wymogoéw
okreslonych w WTWiO (zeszyt nr 6).

Po wykonaniu badan szczelnosci wodg zimng z wynikiem pozytywnym,
nalezy dodatkowo przeprowadzi¢ badanie szczelnosci wodg o temperaturze 80°C,
przy cisnieniu roboczym.

Z przeprowadzonych badanh nalezy sporzgdzi¢ protokét.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. Ogollne zasady obmiaru robét podane zostaty w ST Kod CPV 45000000-7
~WVymagania ogolne” pkt. 7.
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7.2. Jednostki i zasady obmiaru robo6t

Obmiar robot bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonanych roboét, zgodnie z
dokumentacjg projektowg i dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi), w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Dtugos$c¢ rurociggdw nalezy liczyé od koncowki ostatniego tgcznika w podejsciu do
wezia cieplnego (od strony instalacji)
-do koncéwki podejscia do poszczegdlnych odbiornikéw ciepta, dlugos¢ rurociggéw
oblicza sie w metrach ich diugo$ci osiowej, wyodrebniajgc iloSci rurociggéw w
zaleznosci od rodzajow rur i ich Srednic oraz rodzajow potgczen bez odliczania
dtugosci tgcznikdéw oraz armatury tgczonych na gwint, nie wlicza sie natomiast do
dtugosci rurociggéw armatury kotnierzowej, podejscia do urzadzen i armatury wlicza
sie do ogdlnej dtugosci rurociggdw, a niezaleznie od tego do przedmiaru wprowadza
sie liczby podej$¢ wedtug srednic rurociggéw i rodzajéw podejsc.
dlugos¢ rurociggdbw w obejsciach elementéw konstrukcyjnych wlicza sie
do ogolnej dtugosci rurociggéw,
dtugos¢ rurociggdw w kompensatorach wlicza sie do ogélnej dtugosci rurociggow,
elementy i urzadzenia instalacji, jak zawory, grzejniki, liczy sie w sztukach
lub kompletach.

Prébe szczelnosci wustala sie dla catkowitej dilugosci rur instalacji
z uwzglednieniem podziatu wedtug srednic oraz rodzaju budynku.

8. SPOSOB ODBIORU ROBOT

8.1. Ogdlne zasady odbioru rob6t podane zostaly w ST Kod CPV 45000000-7
~Wymagania ogoélne” pkt. 8.

8.2. Zakres badan odbiorczych

8.2.1. Badania przy odbiorze instalacji centralnego ogrzewania
i ciepfta technologicznego nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z ustaleniami podanymi
w WTWIO (zeszyt nr 6).

Zakres badan odbiorczych nalezy dostosowa¢é do rodzaju i wielkosci
instalacji centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego.

Szczegotowy zakres badan odbiorczych powinien zosta¢ ustalony w umowie
pomiedzy Inwestorem i Wykonawcg 2z tym, Ze powinny one objgé
co najmniej badania odbiorcze szczelnosci, zabezpieczenia instalacji wodociggowej
cieptej wody uzytkowej przed przekroczeniem granicznych wartosci cisnienia
i temperatury, zabezpieczenia przed mozliwoscig pogorszenia jakosci
wody wodociggowej w instalacji oraz zmianami skracajgcymi trwatos¢ instalacji.
Zakres tych badan okreslony zostat w pkt. 11 WTWiO (zeszyt nr 7).

Podczas dokonywania badan odbiorczych nalezy wykonywaé pomiary:
temperatury wody za pomocg termometréw zapewniajgcych doktadnosé odczytu +0,5
OC,
spadkéw cisnienia wody w instalacji za pomocg manometréw réznicowych
zapewniajgcych doktadnos¢ odczytu nie mniejsza niz 10 Pa.

8.2.2. Odbior robét poprzedzajacych wykonanie instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego

Odbidr robot poprzedzajgcych wykonanie instalacji tzw. odbiér miedzyoperacyjny
nalezy przeprowadzi¢ dla robét przykladowo wyszczegodlnionych w pkt. 5.2.

Z przeprowadzonego odbioru miedzyoperacyjnego nalezy sporzadzic¢
protokét odbioru.

8.2.3. Odbior techniczny czesciowy instalacji centralnego ogrzewania
i ciepla technologicznego

Odbior techniczny czesSciowy dotyczy czesci instalacji do ktoérych
zanika dostep w miare postepu robét. Dotyczy on na przykiad: przewoddéw utozonych
i zaizolowanych w zamurowywanych bruzdach Iub zamykanych kanatach
nieprzetazowych, przewoddw ukfadanych w rurach ostonowych w warstwach podtogi,
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uszczelnieh przejs¢ przez przegrody budowlane, ktérych sprawdzenie bedzie
niemozliwe lub utrudnione w fazie odbioru technicznego korncowego.

Odbiér czesciowy przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioru
technicznego koncowego jednak bez oceny prawidtowosci pracy instalacji.

W ramach odbioru czesciowego nalezy:
sprawdzi¢ czy odbierany element instalacji lub jej cze$¢ jest wykonana zgodnie
z dokumentacjg projektowg oraz dotgczonymi do niej specyfikacjami technicznymi
(szczegdtowymi),
sprawdzi¢ zgodnos¢ wykonania odbieranej czesci instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO (zeszyt nr 6),
przeprowadzi¢ niezbedne badania odbiorcze.

Po dokonaniu odbioru czesciowego nalezy sporzadzi¢ protokot potwierdzajgcy
prawidiowe wykonanie robét oraz dotgczy¢ wyniki niezbednych badan odbiorczych.
W protokole nalezy jednoznacznie zidentyfikowac lokalizacje odcinkow instalaciji,
ktére byty objete odbiorem czesciowym.

8.2.4. Odbiér techniczny koncowy instalacji centralnego ogrzewania
i ciepla technologicznego

Instalacja powinna by¢ przedstawiona do odbioru technicznego koncowego po:
zakohczeniu wszystkich robét montazowych, tgcznie z wykonaniem izolacji cieplnej,
wyptukaniu i napetnieniu instalacji woda,
dokonaniu badan odbiorczych czesciowych, z ktérych wszystkie zakonczyly sie
wynikiem pozytywnym.

W ramach odbioru koricowego nalezy:

e uruchomi¢ instalacje, sprawdzi¢ osigganie zaktadanych parametréw
zgodnie z dokumentacja projektowag, specyfikacjami technicznymi
(szczegotowymi) i WTWIO (zeszyt nr 6),

e sprawdzi¢ zgodno$¢ wykonania odbieranej instalacji z wymaganiami
okreslonymi w odpowiednich punktach WTWiO (zeszyt nr 6),

e sprawdzi¢ protokoty odbiorow miedzyoperacyjnych i czesciowych,

e sprawdzi¢ protokoty zawierajgce wyniki badan odbiorczych.

Z odbioru technicznego kofncowego nalezy sporzgdzi¢ protokdt.

9. PODSTAWA ROZLICZENIA ROBOT

9.1. Ogdblne ustalenia dotyczgce podstawy pfatnosci podane zostaty w ST
Kod CPV 45000000-7 ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

9.2. Zasady rozliczenia i ptatnosci

Rozliczenie robét montazowych instalacji wodociggowych moze by¢ dokonane
jednorazowo po wykonaniu petnego zakresu robot i ich koncowym odbiorze
lub etapami okreslonymi w umowie, po dokonaniu odbioréw czesciowych robét.

Ostateczne rozliczenie umowy pomiedzy zamawiajgcym a Wykonawcg nastepuje
po dokonaniu odbioru koncowego.

Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu robét
stanowi wartos¢ tych robét obliczona na podstawie:
okreslonych w dokumentach umownych (ofercie) cen jednostkowych i ilosci robét
potwierdzonych przez zamawiajgcego lub,
ustalonej w umowie kwoty ryczattowej za okreslony zakres robot.

Ceny jednostkowe wykonania robdét lub kwoty ryczaltowe obejmujgce roboty
montazowe instalacji wodociggowych uwzgledniaja:

e przygotowanie stanowiska roboczego,

o dostarczenie materiatow, narzedzi i sprzetu, -obstuge sprzetu nie

posiadajgcego etatowej obstugi,

e przenoszenie podrecznych urzgdzen i sprzetu w miare postepu robot,

e wykonanie ewentualnie wystepujgcych robét ziemnych,

¢ wykonanie robot pomocniczych okreslonych w pkt. 5.2.,
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e montaz rurociggdéw, armatury i urzadzen,
e wykonanie préb ci$nieniowych,
e usuniecie wad i usterek powstatych w czasie wykonywania robét.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1.Normy

-PN-82/B-02402 Temperatury ogrzewanych pomieszczeh w budynkach.
-PN-82/B-02403 Temperatury zewnetrzne obliczeniowe.

-PN-91/B-02020 Ochrona cieplna budynkéw.

-PN-94/B-03406 Obliczanie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze do 600
m3.

-PN-B-02414 Zabezpieczenie instalacji ogrzewan wodnych systemu zamknietego z
naczyniami zbiorczymi przeponowymi.

-PN-85/B-02421 lzolacja cieplna rurociggéw, armatury i urzgdzen. Wymagania i
badania.

-PN-76/B-02440 Zabezpieczenie urzgdzeh cieptej wody uzytkowej. Wymagania.
-BN-90/8864-46 Wezly cieptownicze. Klasyfikacja, wymagania i badania przy

odbiorze.

-PN-C-89207:1997 Rury z tworzyw sztucznych. Rury ci$nieniowe z polipropylenu PP-
H, PP-B i PP-R.

-PN-71/B-10420 Urzadzenia cieptej wody w budynkach. Wymagania i badania przy
odbiorze.

10.2. Inne dokumenty, instrukcje i przepisy

10.2.1. Inne dokumenty i instrukcje

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Instalacji Centralnego Ogrzewania
-zeszyt nr 6 -COBRTI INSTAL.

-Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rurociggow z Tworzyw Sztucznych.
Polska Korporacja Techniki Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Kanalizacji.

-Instrukcja Projektowa, Montazu i Ukladania Rur PVC-U i PE -GAMRAT.

-Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PP -AQUATHERM.

-Instrukcja Projektowa, Montazu i Uktadania Rur PEX -TECE.

10.2.2. Ustawy

-Ust. z dnia 7 .07. 1994 r. -Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2003 r.Nr 207,
poz. 2016 z pézn. zm.).

-Ust. z dnia 29 stycznia 2004 r. -Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. Nr 19, poz.
177).

-Ust. z dnia 16.04.2004 r. -0 wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

-Ust. z dnia 21.12.20004 r. -o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 z p&zn.
zm.).

-Ust. z dnia 27.04.2001 r. -Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627 z pdzn.
zm.).

-Ust. z dnia 21.04.1985 r. -0 drogach publicznych (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr
204, poz. 2086).

10.2.3. Rozporzadzenia

-Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia
2001 r. -w sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéw
uzgadniania dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38, poz. 455).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie
systemoéw oceny zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu ich oznaczania
znakowaniem CE (Dz. U. Nr 209, poz. 1779).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002 r. -w sprawie
okreslenia polskich jednostek organizacyjnych upowaznionych do wydawania
europejskich aprobat technicznych, zakresu i formy aprobat oraz trybu ich udzielania,
uchylania lub zmiany (Dz. U. Nr 209, poz. 1780).
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-Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. -w
sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169, poz.
1650).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. -w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr
47, poz. 401).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. -w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczehstwa i
ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. -w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. -w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108,
poz. 953 z pézn. zm.).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2004 r. -zmieniajgce
rozporzgdzenie w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbidrki, tablicy
informacyjnej oraz ogtoszenia zamawiajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 03.07.2003 r. -w sprawie
szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.
1133).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzes$nia 2004 r. -w sprawie
szczegotowego zakresu i formy dokumentacii projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072).

-Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. -w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru rob6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego
(Dz. U. Nr 202, poz. 2072 wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 75 z 2005 r.,
poz. 664).

-Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. -w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz.
U. Nr 75, poz. 690) wraz ze zmiang opublikowang w Dz. U. Nr 33 z 2003 r., poz. 270
oraz Dz. U. Nr 109 z 2004 r., poz. 1156).
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