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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementéw wyposazenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych
w obiekcie pn. ,Budynek Centrum Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegoétowej specyfikacji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji obejmujg elementy wyposazenia pomieszczen
higieniczno-sanitarnych, takie jak uchwyty dla niepetnosprawnych, przegrody pisuarowe,
Scianki dzialowe i obudowy prysznicowe, ktére sg wykonane 2z materiatdw
odpowiadajgcych wymaganiom norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt, ich zgodnosé z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogoélne wymagania dotyczace
robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt.2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.1. Wszystkie materiaty nalezy sktadowaé $cisle wedtug
wytycznych producenta

2.2. Materialy potrzebne do wykonania robét

- uchwyty i porecze przeznaczone dla oséb niepetnosprawnych o odpowoedniej
nosnosci wraz ze stelazami i podkonstrukcja,

- przegordy pisuarowe ceramiczne wraz ze stelazami i podkonstrukcja,

- Scianki prefabrykowane z laminatow wysokocisneiniowych odpowiednich do
stosowania w pomieszczeniach wilgotnych wraz z podkonstrukcjg i okuciami,

- Scianki boczne prysznicowe ze szkta hartowanego wraz z elementami montazowymi

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogd6lne

Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogéinych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji technicznej. Podczas transportu nalezy $cisle przestrzegaé
wytycznych producenta.
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4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywac sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podkfadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania ogo6lne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5. Nalezy scisle przestrzegac zalecen Producenta.

5.2. Montaz

Ogollne zalecenia:

- Nalezy zastosowac¢ stelaze i podkonstrukcje o odpowiedniej nosnosci
przeznaczone do montazu poreczy w $cianach g-k,

- Montaz Scianek systemowych wykonaé zgodnie z zaleceniami producenta

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST,Wymagania ogélne”
pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne niniejszej
specyfikaciji.
Jednostka obmiaru jest 1 m? lub ilo$¢ sztuk wykonanych elementéw.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogb6lne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 7.

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogolne niniejszej
specyfikacji.

Odbidr bedzie obejmowat:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementéw zabudowanych z zamowieniem,

— sprawdzenie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania poszczegdinyc
elementéw,
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— sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania z uwzglednieniem  wytycznych
Producenta, statyki konstrukcji, detali zawartych w projekcie wykonawczym,
— sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

Poszczegodlne etapy robot montazowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Roboét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu roboét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuaciji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robdt wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartosé (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-80/-02138 Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosé.

PN-88/H-84020 Stal niestopowa konstrukcyjna ogdlnego przeznaczenia. Gatunki.

PN-ISO 1803:2001 Budownictwo. Tolerancje. Wyrazanie doktadnosci wymiarowe;.
Zasady i terminologia




