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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegdtowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem Niniejszej SST sg wymagania szczegétowe dotyczace wykonania,
montazu i odbioru stolarki drzwiowej wewnetrznej w budynku pn. ,Budynek Centrum
Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce montazu stolarki
drzwiowej drewnianej, z blachy stalowej i aluminiowej przeszklonej.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoélne, wspdlne dla
robét budowlanych objetych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegdtowymi
specyfikacjami technicznymi (SST).

Drzwi stalowe — pomieszczenia techniczne, drzwi zewnetrzne,
Drzwi aluminiowe przeszklone — ciggi komunikacyjne,
Scianki szklane bezszprosowe na konstrukcji aluminiowej — sale spotkan,

Drzwi ze skrzydtem petnym z materiatow drewnopodobnych pokryte laminatem
HPL lub lakierowane — drzwi do pomieszczen na kondygnacjach nadziemnych,

Brama garazowa.

Zakres robét obejmuje rowniez montaz oscieznic, montaz skrzydet, montaz klamek i
zamkow, montaz wkladek, montaz samozamykaczy, montaz blokady drzwi, czytnikdw
kart, depozytora kluczy.

Zakres rob6t obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzacych do wykonania robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace roboét

Wykonaweca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz zgodnosé z
Dokumentacjg Projektowg, SST i poleceniami Inspektora Nadzoru.

Oscieznice montowane w $cianach podczas wznoszenia scian. Pozostate oscieznice
montowane w gotowych otworach drzwiowych — montaz wykona¢ przed tynkowaniem i
malowaniem Scian.

Skrzydta drzwiowe oraz opaski i blendy dekoracyjne zamontowaé po wymalowaniu
Scian, wykonczeniu scian ptytkami, utozeniu podtog.

2. MATERIALY

Do wykonania robot montazowych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie
zastosowanie nastepujgcych materiatow:

— Oscieznice i skrzydta drzwiowe zgodne ze zestawieniem stolarki drzwiowej
— Opaski i blendy dekoracyjne

— Klamki i okucia z metalu szlachetnego — stal nierdzewna, mosiadz itp.

— Zamki typowe

— Zamki wielozastawkowe na klucz patentowy
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— Zemki elektryczne
— Samozamykacze
— Blokady drzwi

— Czytniki kart

— Alarmy

— Zestawy okuc¢

— Depozytor kluczy

Po wyborze przez Generalnego Wykonawce poddostawcy, ktéry bedzie wykonywat
stolarke i Slusarke drzwiowg zobowigzany jest do wykonania szczegétowych rysunkow
warsztatowych i uzgodnienia ich z projektantem. Wykonawca drzwi przed
przystgpieniem do wykonania zamowienia zobowigzany jest do szczegétowego obmiaru
istniejgcych otworéw oraz uzgodnienia z Generalnym Wykonawcg obiektu sposobu
wykonczenia osciezy umozliwiajgcych montaz Slusarki i stolarki.

Dostarczona slusarka i stolarka drzwiowa musi spetnia¢ wszystkie parametry podane w
opisie technicznym PW architektury.

Materiaty i urzgdzenia powinny by¢ zgodne z materiatami okreslonymi w dokumentac;ji
technicznej producenta, przy czym ich parametry i wlasciwosci techniczne powinny
zapewni¢ bezpieczng eksploatacje przez caty okres uzytkowania, bez pogorszenia
parametréw okreslonych w Aprobacie Technicznej producenta. Materiaty, urzadzenia,
czesci ztlgczne powinny spetnia¢ wymagania Polskich Norm lub Aprobat Technicznych.

Uszczelki skrzydet

Wszystkie uszczelki muszg zosta¢ umieszczone w ramach w sposob gwarantujgcy
wymagang trwatg odpornos¢ na wptywy eksploatacyjne oraz szczelno$¢ przylgi spoin.
Uszczelki muszg by¢ wymienialne. Nalezy stosowac tylko i wytgcznie przewidziane do
tego celu uszczelki systemowe.

Okucia

Jezeli w uzgodnieniach ofertowych nie zdecydowano inaczej, to wszystkie czesci okuc,
z wyjatkiem klamek i zawiasow, nalezy montowac¢ w sposéb kryty (niewidoczny od
zewnatrz).

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czeéci pt. Wymagania ogélne

niniejszej Specyfikaciji.

Do wykonania rob6t zwigzanych z montazem drzwi przewiduje sie wykorzystanie

nastepujgcego sprzetu:

— Sprzet do systemowego montazu tj. (wiertarki, wkretarki, poziomice, piony traserskie
itp.)

— Sprzet stosowany do robot montazowych powinien by¢ sprawny i zaakceptowany
przez stuzby techniczne Inwestora.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogolne.

Pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢ wymagania
dotyczace przepiséw ruchu drogowego.
Oscieznice i skrzydta drzwiowe podczas transportu muszg by¢ opakowane w

opakowania fabryczne producenta, skrzydta drzwiowe zaopatrzone w narozniki
ochronne (np. plastykowe).

Okucia, zamki i klucze dostarczyé na budowe w opakowaniach fabrycznych.
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5. WYKONANIE ROBOT

Ogodlne wymagania dotyczgce wykonania i jakosci robot podano w czesci pt.
Wymagania ogdlne niniejszej specyfikacji.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz oséb postronnych mogacych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.1. Zakres wykonywanych prac

e Wytrasowanie miejsc montazu,

e Ustawienie oscieznic - dopuszczalne odchytki od pionu i poziomu — max 2mm na 1m
wysokosci oscieznicy jednak nie wiecej niz 3mm na catej dlugosci elementu
oscieznicy,

e Sprawdzenie dziatania skrzydet przy otwieraniu i zamykaniu,

e Zamocowanie oscieznicy do muru kotwami stalowymi g10x100 wkrecanymi (po trzy
sztuki na elementach pionowych oscieznicy i dwa na elemencie poziomym — do
nadproza) ,

¢ Wykonanie uszczelnienia styku z murem pianka poliuretanowg oraz obciecie jej
nadmiaru po catkowitym wyschnieciu, lub uszczelkami EPDM,

o Montaz skrzydet — po wykonczeniu pomieszczen,

e Montaz oku¢ tj. klamek, rozetek, zamkdéw wpuszczanych wielozastawkowych,
samozamykaczy razem z montazem skrzydet.

Czynnosci przygotowawcze.
Nalezy ustali¢ potozenie poszczegdlnych elementéw na kondygnacjach.

Punkty wysokosciowe (repery) - 1000 mm nad posadzkg - muszg by¢ wyznaczone
przez stuzbe geodezyjng budowy za pomocg niwelatora.

Uszczelnianie potaczen z brylg budowli.

Do tego celu nalezy stosowac¢ pianke uszczelniajgca, firmowe masy silikonowe i
kauczukowe odpowiednie profile uszczelniajgce wykonane z EPDM.

Elastycznos$¢ w zakresie wystepujgcej temperatury musi by¢ zgodna z wymaganiami
PN.

Przy uszczelnianiu potgczen pomiedzy drzwiami i brytg budowli za pomocg folii
uszczelniajgcych nalezy postepowacé $cisle wedtug wytycznych producentow.

Decyzje o zmianach wprowadzonych na etapie wykonawstwa muszg byé potwierdzone
wpisem do dziennika budowy, potwierdzonym przez inspektora nadzoru, lub w
przypadku powazniejszych odstepstw od rozwigzan projektowych — przez projektanta.
Wszelkie zmiany i odstepstwa od specyfikacji technicznej nie mogg powodowaé
obnizenia wartosci uzytkowych, jakosciowych lub zmniejsza¢ trwato$¢ wykonanych
elementéw i muszg by¢ uzgodnione z projektantem.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w czesci pt. Wymagania Ogdlne
Poszczegolne etapy wykonania montazu drzwi powinny by¢ odebrane i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru.

Fakt ten powinien znalez¢é odzwierciedlenie odpowiednim wpisem do Dziennika Budowy
Kontrola powinna obejmowac:

1) Kontrole elementéw skfadowych ( elementy systemowe)

2) Kontrole wykonania drzwi zgodnie z przedmiotowymi normami i przepisami .

3) Kontrole wykonania drzwi zgodnie z Dokumentacjg Projektowg
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Materiaty przeznaczone do wbudowania muszg posiada¢ odpowiednie atesty oraz by¢
zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Akceptacja polega na wizualnej ocenie
stanu materiatéw oraz udokumentowaniu jej wpisem do Dziennika Budowy.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogélne niniejsze;j
specyfikacji.

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi robo6t zwignych z montazem drzwi sa:

a) dla oscieznic —m
b) dla skrzydet drzwiowych - m?

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikacji

Poszczegodlne etapy robdt montazowych drzwi powinny by¢ odebranie i zaakceptowane
przez Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu
ich przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien by¢ przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu roboét.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznac¢ za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuacji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia og6lne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjeta przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Warunki techniczne wykonania rob6t okreslaja:

— Przepisy bhp przy robotach pt. ,demontaz istniejgcej stolarki okiennej i osadzenie
stolarki okiennej”

— Instrukcje techniczne producenta zastosowanych materiatow.
— Aprobata Techniczna AT-15-3691/2002, ITB Warszawa,

— Opisy techniczne i instrukcje producentow,
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— Normy, m.in.:
PN-B-02151-3:1999

PN-EN ISO 717-1:1999

PN-92/B-94050/02

PN-B-10085:1988

PN-B-91000:1996

PN-89/B-91003

PN-B-06079:1988

PN-B-10087:1996

PN-91/B-94400

PN-84/D-04150
PN-75/D-96000
PN-EN 323:1999
PN-EN 622-1:2000

PN-EN 951:2000

PN-EN 1192:2001
PN-EN 1670:2000

PN-B-050000:1996

PN-EN 1670:2000

PN-B-050000:1996

PN-93/C-81515

PN-71/H-04651

PN-93/C-81515
PN-79/C-81530
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Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem
pomieszczen w budynkach. l1zolacyjno$é akustyczna
przegréd w budynkach oraz izolacyjno$¢ akustyczna
elementéw budowlanych. Wymagania.

Akustyka — Ocena izolacyjnosci akustycznej w
budynkach i izolacyjnosci akustycznej elementéw
budowlanych — Izolacyjnos$é od dzwiekow
powietrznych.

Okucia budowlane. Zawiasy czopowe.
Wymagania i badania.

Okna i drzwi z drewna, materiatow
drewnopochodnych i tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania.

Stolarka Budowlana. Okna i Drzwi. Terminologia,

Drzwi. Zasady ustalania wymiaréw
skoordynowanych modularnie.

Drzwi drewniane. Metoda badania odpornosci na
wstrzagsy.

Okna i drzwi drewniane. Zigcza klinowe.
Wymagania i badania.

Okucia budowlane. Zamki wpuszczane.
Wymagania i badania.

Drewno. Oznaczenie wilgotnosci.
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.
Ptyty drewnopochodne. Oznaczanie gestosci.

Ptyty pilSniowe. Wymagania techniczne.
Wymagania ogolne.

Skrzydta drzwiowe — Metoda pomiaru wysokosci,
szerokosci, grubosci i prostokatnosci.

Drzwi. Klasyfikacja wymaga wytrzymatos$ciowych.

Okucia budowlane. Odpornos¢ na korozje.
Wymagania i metody.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Okucia budowlane. Odporno$¢ na korozje.
Wymagania i metody.

Okna i drzwi. Pakowanie, przechowywanie i
transport.

Wyroby lakierowane. Oznaczanie grubosci
powioki.

Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie
agresywnosci korozyjnej srodowisk.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie grubosci powtok,

Wyroby lakierowe. Oznaczanie twardosci
powioki.
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PN-80/C-81531

PN-93/C-81532/01

PN-90/B-02851

PN-B-02871:1996

PN-B-02851-1:1997
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Wyroby lakierowe. Oznaczanie przyczepnos$ci
powiok do podtoza oraz przyczepnosci
miedzywarstwowe;.

Wyroby lakierowe. Oznaczanie odpornosci na
ciecze. Metody ogolne.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci ogniowej elementow
budynkéw.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci ogniowej zamknie¢ otworéw
w $cianach budynkéw.

Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda
badania odpornosci ogniowej elementéw
budynkéw. Wymagania ogolne i klasyfikacja.



