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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV:
45421100-5 - Instalowanie drzwi i okien, i podobnych elementéw
45421000-4 - Stolarka, Slusarka

MONTAZ SLUSARKI, KURTYN | KLAP DYMOWYCH
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Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna
SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru elementéw $lusarki w obiekcie pn. ,Budynek Centrum Ustug
Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

konstrukcja — uporzagdkowany zespot potgczonych czesci, zaprojektowany w celu
zapewnienia okreslonego stopnia sztywnosci.

1.4. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg elementy $lusarki, takie jak
balustrady, $cianki azurowe, kurtyny dymowe, klapy oddymiajgce ktére sg montowane do
elementéw konstrukcji oraz sg wykonane z materiatbw odpowiadajgcych wymaganiom
norm lub aprobat technicznych.

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robédt, ich zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera. Ogdélne wymagania dotyczgce
robét podano w ,Wymaganiach ogdinych” pkt.2

2. MATERIALY

2.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace materiatdw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogélne” pkt. 3.1. Wszystkie materiaty nalezy sktadowaé $cisle wedtug
wytycznych producenta

2.2. Materiatly potrzebne do wykonania robét

- kurtyny pozarowe ruchome i state,

- klapy oddymiajgce otwierane automatycznie (z sitownikami),

- balustrady catoszklane z profilami bazowymi,

- $cianki azurowe,

- kanaly transferowe oddymiajgce miedzy windg a klatkg schodowg wraz z maskownicg,
Wraz z podkonstrukcjg i elementami montazowymi.

3. SPRZET

3.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymaganiach ogdlnych” pkt 3.2..
4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne
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Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w ,Wymaganiach ogdélnych” pkt 3.3
ogolnej specyfikacji technicznej. Podczas transportu nalezy $cisle przestrzegaé
wytycznych producenta.

4.2. Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Materiaty powinny by¢ pakowane w sposob zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem okre$lony przez producenta. Instrukcja winna by¢ dostarczona
odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta
zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkgiji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Sktadowanie materiatébw powinno odbywac¢ sie w pomieszczeniach zamknietych i
suchych, na poziomym i mocnym podkiadzie.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wymagania og6lne

Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robot podano w OST ,Wymaganiach
ogolnych” pkt 5.

5.2. Montaz

Ogollne zalecenia:

— Przenosi¢, przechowywac¢ i mocowa¢ materiaty i akcesoria zgodnie z zaleceniami
producenta, chronigc przed uszkoszeniem,

— Zapewni¢ zgodnos$¢ z detalami i wytycznymi projektu wykonawczego, wymaganiami
projektu, normami i przepisami dotyczgcymi poszczegoinych elementéw,

— W Sciankach azurowych w pomieszczeniach archiwum zapewni¢ zamykane drzwi
ewakuacyjne zgodnie z projektem,

— Nalezy zwrdci¢ szczegdlng uwage na montaz kurtyn w suficie w przestrzeni sufitu
podwieszonego wraz z wykonaniem stalych kurtyn w przestrzebni sufitu oraz
obrdbke potgczenia statej kurtyny z instalacjami przechodzgcymi przez nig;

— Dobdr kurtyn i klap dymowych, balustrad oraz $cianek azurowych nalezy uzgodni¢ z
Zamawiajgcym oraz Projektantem petnigcym Nadzor Autorskim;

— Dla klap dymowych montowanych w stropach zapewni¢ wodoszczelno$¢ oraz
wykonaé obrobki blacharskie zgodnie ze sztukg budowlana,

— Centrale sterujgce kurtynami dymowymi zamontowaé w przestrzeni sufitu
podwieszanego, zapewniajgc dostep serwisowy do nich (dlugo$¢ wypinanych listew
sufitowych montowanych ponizej centrali nie powinna przekracza¢ ok. 1,5 m),
zpewni¢ komunikacje centrali z systemem SSP (informacja o stanie awarii kurtyny,
alarmu itp.).

— Okablowanie i sterowanie elementéw wykona¢ zgodnie ze ST instalacji
elektrycznych i teletechnicznych.

— Zapewni¢ parametry wytrzymatosciowe balustrad zgodnie z obowigzujgcymi
normami.

— Elementy stalowe balustrad wykona¢ ze stali kwasoodpornej, nierdzewnej
szczotkowanej, parametry szkta wedtug wytycznych producenta.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Wymagania ogélne

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w OST,Wymagania ogélne”
pkt 5.

7. OBMIAR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogodlne niniejszej
specyfikacji.
Jednostka obmiaru jest 1 mb lub ilo$¢ sztuk wykonanych elementow.

8. ODBIOR ROBOT

8.1. Ogblne zasady odbioru robét.

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Ogolne zasady odbioru robét podano w czesci pt. Wymagania Ogoélne niniejszej
specyfikaciji.

Odbiér bedzie obejmowat:

— sprawdzenie zgodnosci wymiaréw,

— sprawdzenie zgodnosci elementow zabudowanych z zamowieniem,

— sprawdzenie jakosci materiatdbw uzytych do wykonania poszczegélnyc
elementow,

— sprawdzenie prawidlowosci wykonania z uwzglednieniem  wytycznych
Producenta, statyki konstrukcji, detali zawrtych w projekcie wykonawczym,

— sprawdzenie dziatania elementéw ruchomych, oku¢ oraz ich funkcjonowania,

— sprawdzenie prawidtowosci zmontowania urzadzen.

Poszczegdlne etapy rob6t montazowych powinny by¢ odebranie i zaakceptowane przez
Inspektora Nadzoru. Odbioru robét dokonuje Inspektor Nadzoru, po zgtoszeniu ich
przez Wykonawce Robét do odbioru. Odbiér powinien byé przeprowadzony w czasie
umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robot.
Roboty poprawkowe Wykonawca wykona na wiasny koszt w terminie ustalonym z
Inspektorem Nadzoru.

Jezeli wszystkie badania daty wyniki pozytywne, wykonane roboty nalezy uznaé za
zgodne z wymaganiami. Jezeli chociaz jedno badanie dato wynik negatywny, wykonane
roboty nalezy uznac¢ za nie zgodne z wymogami norm i kontraktu. W takiej sytuaciji
Wykonawca zobowigzany jest doprowadzi¢ roboty do zgodnosci z normg i
Dokumentacjg Projektowg i przedstawi¢ je do ponownego odbioru.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za
jednostke obmiarowg ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez
Zamawiajgcego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana
przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (ofercie).

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1364-2:2001 Badania odpornosci ogniowej elementéw nienosnych.
Czes¢ 2: Sufity

PN-EN 13964:2004 (U) Sufity podwieszane. Wymagania i metody badan
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PN-B-79405:1997/Ap1:1999 Ptyty gipsowo-kartonowe

PN-93/B-02862 Odpornos¢ ogniowa

PN-EN ISO 7050:1999 Wkrety samogwintujgce z tbem stozkowym, z wgtebieniem
krzyzowym

PN-91/M-82054.19 Sruby, wkrety i nakretki. Statystyczna kontrola jako$ci

PN-EN ISO 3506-4:2004 (U) Wiasnosci mechaniczne czesci zlgcznych ze stali
nierdzewnych, odpornych

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane
ogniowo w sposob ciggly do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-EN 10142:2003 Tasmy i blachy ze stali niskoweglowej ocynkowane
ogniowo w sposob ciggty do obrébki plastycznej na zimno.
Warunki techniczne dostawy

PN-90/B-02851 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania
odpornosci ogniowej elementéw budynkow

PN-B-02851-1:1997 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Badania odpornosci
ogniowej elementéw budynkéw. Wymagania ogoélne i
klasyfikacja.

PN-90/B-02876 Ochrona przeciwpozarowa budynkoéw. Metoda badania
stopnia rozprzestrzeniania ognia przez $ciany.

PN-74/B-02866 Otwory pod klapy dymowe. Obliczanie powierzchni i
rozmieszczenie.

PN-91/B-02840 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Nazwy i okreslenia.

PN-70/B-02852 Ochrona przeciwpozarowa w budownictwie.

PN-B-02877-4:2001 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady
projektowania. — Instalacje grawitacyjne odprowadzania

dymu i ciepta.

PN-B-02877-4:2001/Az1:2006  Ochrona  przeciwpozarowa budynkéw. Instalacje
grawitacyjne do odprowadzenia dymu i ciepta. Zasady
projektowania. — zmiana.

PN-EN 10088-1:1998 Stale odporna na korozje — Gatunki.
Procedura badawcza ITB LP-12: Badania klap do odprowadzania dymu i ciepta 16.

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczace systemow
zapewnienia jakosci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.



