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1.WSTEP
1.1.Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszego opracowania sg wymagania wykonania podtég podniesionych
w obiekcie pn. ,,Budynek Centrum Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2.Zakres stosowania ST

Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.0kreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

podtoga — wykohczenie poziomej przegrody konstrukcji nadajace jej wymagane
wiasciwosci uzytkowe,

konstrukcja podtogi — uktad warstw ztozony z podtoza, izolacji przeciwwilgociowej lub
paroszczelnej, izolacji przeciwdzwiekowej lub izolacji cieplnej oraz réznych warstw:
rozdzielczej, adhezyjnej, wyréwnawczej, wygtadzajgcej, wyréwnawczej, podktadu
podtogowego i posadzki,

podtoze — element konstrukcji budynku, na ktérym wykonana jest podtoga,

warstwa rozdzielcza — warstwa uniemozliwiajgca kontakt z podtozem,

warstwa adhezyjna — warstwa zwiekszajgca przyczepnos¢ do podioza,

warstwa wyréwnawcza — warstwa wykonana w celu wyeliminowania nieréwnosci lub
réznic poziomoéw powierzchni podtoza, albo w celu wbudowania przewodow, rur lub
innych elementéw,

podktad poditogowy — warstwa z materiatdw podktadowych wykonana na budowie
bezposrednio na podtozu lub na warstwach posrednich Ilub izolujgcych w celu:
uzyskania odpowiedniego poziomu, utozenia posadzki, stanowienia posadzki,

szczeliny dylatacyjne — wykonane miedzy dwiema cze$ciami budynku lub miedzy
polami podktadu, pozwalajgce na akomodacje ich odksztatcenh lub wzajemnych ruchow.
Stosowane sg w miejscach dylatacji konstrukcji budynku oraz dodatkowo w miejscach
wymagajgcych wyeliminowania szkodliwego wplywu rozszerzalnosci cieplnej i
pecznienia wyrobow,

szczeliny izolacyjne — stosowane sg w celu oddzielenia podtogi od innych elementéw
konstrukcji obiektu, albo oddzielenia konstrukcji podiogi od podtoza lub posadzki od
podktadu. Warstwa izolacyjna w konstrukcji podtogi stanowi jednoczesnie szczeling
izolacyjng. Szczeliny izolacyjne stosowane sg takze w miejscach zmiany grubosci
podktadu oraz w miejscach styku réznych konstrukcji podtog,

szczeliny przeciwskurczowe — wykonane na czesci grubosci podkfadu w celu
wymuszenia przewidzianego rozmieszczenia rys skurczowych Ilub przeniesienia
odksztatcen spowodowanych skurczem. Szczeliny przeciwskurczowe stosuje sie w
podktadach z zaprawy cementowej i betonowych. Dzielg one podktad na pola o
powierzchni nie wiekszej niz 36 m2, przy dtugosci boku prostokgta nie wiekszej niz 6 m.
Szczeliny przeciwskurczowe w podktadzie cementowym sg wykonywane jako naciecia
o gtebokosci okoto 1/3 grubosci podktadu.

1.4.Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot
zwigzanych z wykonaniem podtogi podniesionej z wylewka na ptytach szalunkowych
mocowanych na stupkach stalowych o regulowanej wysoko$ci.

1.5.0go6lne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2.MATERIALY
2.1.Wymagania ogo6lne

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdbw do wykonania robét podano w specyfikacji
technicznej pkt. 3.1. ,Wymagania ogdine”.

2.2.Materiaty potrzebne do wykonania robét

Jastrych anhydrytowy, ptywajgcy

Warstwa rozdzielajgca z papieru parafinowego

Piyta szalunkowa gk obustronnie wzmocniona wtdknem szklanym

Konstrukcja podtogi podniesionej — stupki ze stali ocynkowanej, o regulowanej
wysokosci, mocowane klejem do podtoza, o siatce rozstawu 600 x 600 cm

Klej monterski

3.SPRZET
3.1.Wymagania ogodlne

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogodlne” pkt. 3.2.

3.2.Sprzet do wykonywania oktadzin i wyktadzin

Roboty montazowe podtogowych nalezy wykonywac przy uzyciu drobnego sprzetu
budowlanego i elektronarzedzi, pojemnikéw lub pomp do podawania mieszanek
plastycznych.

4. TRANSPORT
4.1.Wymagania ogdlne

Materiaty i elementy muszg by¢ przewozone s$Srodkami transportu okreslonymi w
instrukcji producenta.

4.2. Transport materiatlow

Transport odbywa sie przy w sposob zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem mechanicznym zawilgoceniem i zniszczeniem, a okreslony w
instrukcji Producenta i dostosowanej do polskich przepiséw przewozowych.

4.3.Pakowanie i magazynowanie

Elementy podidg podniesionych powinny by¢ pakowane w sposdb zabezpieczajgcy je
przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé
dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac
sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,

- liczbe sztuk w pakiecie,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

5.WYKONANIE ROBOT

5.1.Wymagania ogolne
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Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania Ogoélne” pkt.4.

Przy wykonywaniu podtug podniesionych nalezy stosowaC zalecenia okreSlone w
instrukcji producenta dotyczace sposobu przygotowania kompozyciji, reziméw
czasowych oraz gruntowania i wykonania poszczeg6lnych warstw.

5.2.Warunki przystapienia do robét

Przed przystapieniem do wykonywania podtég powinny by¢ zakoriczone wszystkie

roboty stanu surowego, roboty instalacyjne podtynkowe, zamurowane przebicia i

bruzdy, obsadzone oscieznice drzwiowe i okienne, roboty tynkowe. Stan powierzchni

podtoza powinien zosta¢ sprawdzony przed przystgpieniem do robdét:

—  powierzchnia podfozy powinna by¢ rowna, bez ubytkéw i uskokow,

—  powierzchnia powinna by¢ oczyszczona z kurzu, luznych ziaren zaprawy lub
betonu,

—  pomiar wilgotnosci podtoza powinien byé mierzony przed przystgpieniem do robot
podtogowych.

W czasie wbudowywania materiaty nalezy chroni¢ przed zawilgoceniem. Roboty
powinny by¢ wykonywane w temperaturze dodatniej. Warstwy izolujgce winny byc¢
wbudowane w sposéb uniemozliwiajgcy zawilgoceniu parg wodng w czasie
uzytkowania budynku, badz z innych zrodet.

5.3.Montaz konstrukcji podtogi

Do montazu nalezy uzywac¢ jedynie elementéw petnowartosciowych.

Ustawienie konstrukcji nosnej podtogi musi nastgpi¢ przed przystgpieniem do ukfadania

jakichkolwiek instalacji znajdujagcych sie w przestrzenie podtogi podniesionej , tak aby

wykluczy¢ ewentualne kolizje.

Uktadanie podtogi nastepuje w dwdch fazach polegajgcych na:

— ustawieniu konstrukcji nosnej,

— wyregulowaniu do zadanej wysokosci stopek, zalklejenie ich klejem monterskim,
stabilizujgc w ten sposob element no$ny podtogi

— ulozeniu na konstrukcji ptyty szalunkowej o wymiarach 600 x1200 x 18 mm, pod
wylewke anhydrytowag

— zamocowaniu listwy przysciennej po obwodzie powierzchni wylewane;j

— utozeniu na ptycie papieru pergaminowego

— wykonaniu wylewki o grubosci 35 -38 mm - sucha mieszanka dostarczana na
budowe w silosach, po wymieszaniu z wodg doprowadzana za pomocg pompy nha
powierzchnie przeznaczong do wylania

— nastepnie utozeniu wstepnym i demontazu ptyt z rusztu w
— celu przeprowadzenia prac w strefie podpodtogowe;j,
— finalnym montazu, spasowaniu i uszczelnieniu podtogi.

beda z materiatu wg wytycznych Architekta w Dokumentac;ji projektowe;j,

Piyty bedg uktadane na konstrukcji wsporczej.

Rodzaj konstrukcji wsporczej i ewentualnego rusztu powinien byé dobrany wedtug
wytycznych producenta, odpowiednio do przewidywanych w projekcie obcigzen podtogi.
Przy miejscach styku ptyt ze $cianami wykonuje sie uszczelnienie specjalng systemowag
uszczelka, maskowang listwg przyscienng lub kgtownikiem aluminiowym.

W miejscach przebiegu dylatacji podioza nalezy w podtodze podniesionej réwniez

wykonac¢ szczeling dylatacyjng zabezpieczong uszczelkg systemowg. Nalezy wykonac
niezalezne konstrukcje wsporcze sgsiadujgcych podtog.

Ukfadanie i rozmierzanie podiogi nalezy rozpoczynaé od strony stykéw z innymi
posadzkami oraz od miejsc osadzania elementdéw instalacyjnych w podtodze, tak, aby
ewentualne niedoktadnosci byty niwelowane przy scianach..

Gotowa podtoga podniesiona wykanczana jest oktadzinami zgodnie z projektem
wykonawczym.
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Cokoty wykonac¢ zgodnie ze szczegétowymi rysunkami PW/A

6.KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1.0goIne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

6.2.Badania w czasie robo6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢ zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty i zaprawy nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem ich

jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w

porozumieniu z Inspektorem nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg

zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu

wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badah doraznych.

Dokumentacja jakosci wyrobéw stosowanych do wykonania podtég powinna zawieraé:

— certyfikaty lub deklaracje zgodnosci z normg lub aprobatg techniczng w przypadku
kazdego z zastosowanych wyrobow

— informacje o okresie przydatnosci do stosowania,

— podstawowa informacje bhp i przeciwpozarowe.

Wyniki badain materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora budowy.

6.3.Badania w czasie odbioru

Zakres czynnosci kontrolnych podtug obejmuja:

— Sprawdzenie jakosci powierzchni metodg wizualng. Podtoga powinna by¢ jednolitej
barwy, bez rys, spekan i pofatdowan, gtadka lub szorstka, w zaleznosci od rodzaju.

— Sprawdzenie réwnosci powierzchni podtogi za pomocag taty o diugosci 2 m,
odchylenie na jej dtugosci nie powinno przekracza¢ 2 mm.

— Sprawdzenie metodg wizualng, prawidtowosci wykonania szczeg6téw wykonczenia.

Wyniki kontroli powinny by¢ poréwnane z wymaganiami podanymi w projekcie i opisane
w Dzienniku Budowy lub protokole zatgczonym do Dziennika Budowy. Jezeli cho¢ jedna
z kontrolowanych cech nie spetnia wymogéw odbieranych prac budowlanych nie mozna
uznaé za wykonane prawidtowo.

7.0BMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogdlne”.

8.0DBIOR ROBOT
8.1.0g06lIne zasady odbioru

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogoélne” pkt. 7
Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru.

8.2.0dbiory materiatéw

Odbiér materiatdw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na
budowe Odbiér materiatdw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wtasciwosci
technicznych zgodnie z wymogami odpowiednich norm podmiotowych lub $wiadectw
dopuszczenia do stosowania w budownictwie Sprawdzenie materiatéw nalezy przy
odbiorze robdét zakonczonych przeprowadzi¢ posrednio na podstawie zapiséw w
dzienniku budowy i zaswiadczen (atestéw) Z kontroli producenta, stwierdzajgcych
zgodnos¢ uzytych materiatdow z dokumentacjg techniczng oraz wiasciwymi normami.
Materiaty w ktorych jakos¢ nie jest potwierdzona odpowiednim zaswiadczeniem, a
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budzg watpliwosci, powinny by¢ przed uzyciem do robdét poddane badaniom jakosci
przez upowaznione laboratoria.

8.3.0dbiory miedzyfazowe
8.4.Sprawdzenie warunkéw przystapienia do robé6t posadzkowych

Przed przystgpieniem do wykonywania podtogi nalezy sprawdzié:
- temperature pomieszczen

- wilgotnos¢ wzgledng powietrza

- wilgotnos¢ podkiadu

Badania temperatury powietrza nalezy wykona¢ za pomocg termometru lub termografu
umieszczonego w odlegtosci 10 cm od podktadu w miejscu najdalej oddalonym od
zrédta ciepta. Badanie wilgotnosci powietrza nalezy wykona¢ za pomocg hygrometru
lub hgrografu umieszczonego w odlegtosci 10 cm od powierzchni podktadu.

Badania wilgotnosci podktadu nalezy wykona¢ za pomocg aparatu elektrycznego,
karbidowego lub metodg suszarkowowagowa. Liczba miejsc pomiaru wilgotnosci
powinna wynosi¢ przy powierzchni podkiadéw do 450 m2 co najmniej 3 badania, dla
kazdych nastepnych 150 m2 — dodatkowo jedno badanie.

Wyniki badan temperatury, wilgotnosci wzglednej oraz wilgotnosci podktadu powinny
by¢ wpisane do dziennika budowy.

8.5.0dbiér koncowy robot podiogowych

Odbiér koncowy nastepuje po zakonczeniu catosci robot dotyczacych posadzki.
Sprawdzenie prawidtowosci wykonania posadzki powinno by¢ dokonane po uzyskaniu
przez posadzke petnych wiasciwosci techniczno-uzytkowych.

Sprawdzenie zgodnosci z dokumentacjg projektowo-kosztorysowg powinny byé
przeprowadzone przez poréwnanie wykonanej podiogi z projektem technicznym i
opisem kosztorysowym oraz stwierdzenie wzajemnej zgodnosci na podstawie ogledzin
oraz pomiaru posadzki, a w odniesieniu do konstrukcji podtogi — na podstawie
protokétéw odbioréw miedzyfazowych i zapiséw w dzienniku budowy.

Zakres podstawowych czynno$ci kontrolnych w trakcie odbioru, zaréwno przejsciowego

jak i koncowego, obejmuje sprawdzenie:

- kompletnosci przedtozonej dokumentacji,

- prawidtowosci wykonania robét poprzedzajgcych na podstawie zapisow w
Dzienniku Budowy,

- zgodnos$ci z dokumentacjg techniczng zastosowanych materiatéw,

- wygladu zewnetrznego,

- prawidtowosci uksztattowania posadzki,

- potgczenia posadzki z podktadem,

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny by¢ wpisane do Dziennika Budowy.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdine”
Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci wykonanego i odebranego zakresu rob6t stanowi
wartos¢ tych robot obliczona na podstawie ustalonej w umowie.

10.PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN ISO 15482:2002 Wkrety wiercgce samogwintujgce z tbem stozkowym z
wgtebieniem krzyzykowym

Norma ISO Seria 9000, 9001, 9002, 9003, 9004 Normy dotyczgce systemdw

zapewnienia jakos$ci i zarzgdzania systemami zapewnienia jakosci.



