Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu Heinle Wischer und Partner

Zadanie nr 2 Architekci Sp. z o.o0.
Specyfikacja techniczna Lipiec 2018
05_ST_AW_KW-23

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WARUNKOW | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

KOD CPV:

45262600 — R6zne specjalne roboty budowlane
45223820-0 — Gotowe elementy i czesci skladowe

ELEMENTY PREFABRYKOWANE BETONOWE | ZELBETOWE

SPIS TRESCI
LoWSTEP ...ttt ettt s e be e s an e bn e nnneeaa 2
1.2, Przedmiol ST ... oot 2
1.2. ZaKres StOSOWANIA ST .....c.vviieiiiiiie et 2
1.3. OKreslenia POAStAWOWE ..........ccoiiiiiiiiiie e 2
1.4. Zakres robot objetyCh ST ... 2
1.5. Ogdélne wymagania dotyczgce robot. ..........cccuvveviieiiiiciee e 2
2. MATERIALY ...ttt ettt et e e st et e st e e sate e snte e e etbeeenbeeenneeas 2
2.1. WYmagania 0gOINe ........ccoiuiiiiiiiiiee ittt e et sb e sbr e 2
2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robOt ... 2
B SPRZET ...ttt b e e bbb e s 3
3.1. Sprzet do wykonywania robdt murowych...........cccoii 3
4. TRANSPORT ..ttt ettt ettt e e a et e e et bt e s abe e e sbs e e snbeeaabneesbeeennneeans 3
4.1, Wymagania 0g0INe ..........ueiiiiii i e e e e 3
5. WYKONANIE ROBOT ..ottt n et seten e et e s e enane e 4
5.1. WymMagania OQOINE ..........cooiiiiuiiiiiiee e ceiiiiriee e e e e e eette e e e e e e s st ba e e e e e e e s senraraeeeaaeaean 4
5.2. Oktadzina z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego ...........cccoccvvvieeieennn. 4
5.3. Pozostate elementy prefabrykowane z betonu architektonicznego...................... 5
5.4. Konserwacja elementdw betonowyCh ..........cccccooiiiiiiiiiii e, 5
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT ..ottt 5
6.1. WYmMagania OgOINe ........ccoiuiiiiiiiiiei ittt ettt e e sb e e 5
7. OBMIAR ROBOT ..ottt ettt ettt 5
8. ODBIOR ROBOT ....oviiiiietiie ettt ettt b et 6
8.1. WYMAagania OgOINE .........eeiiiiiiiieiiiiie ettt 6
9. PODSTAWA PLATNOSCI ..ottt 6
10. PRZEPISY ZWIAZANE ............ooooiiie ettt ettt et e snae e nneeennaeeans 6

Najwazniejsze oznaczenia i skroty:

ST — Specyfikacja Techniczna

SST — Szczegoétowa Specyfikacja Techniczna
ITB — Instytut Techniki Budowlanej
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elemntéw prefabrykowanych
zelbetowych dla inwestycji pn. ,Budowa budynku Centrum Ustug Publicznych w Opolu,
Zadanie nr 27,

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robdt zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej szczegdtowej specyfikaciji technicznej sa
zgodne z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

1.4. Zakres roboét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej SST stanowig wymagania dotyczgce wykonania robot
zwigzanych z wykonaniem i montazem elementéw prefabrykowanych zelbetowych i
betonowych:

— lameli z barwionego betonu architektonicznego na podkonstrukcji aluminiowej

— murkéw i tawek zelbetowych,

— donic zelbetowych,

Zakres robot obejmuje ponadto przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzgdzen pomocniczych stuzgcych do wykonania robét

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania podano w
OST ,Wymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Materiaty potrzebne do wykonania robét

Do wykonania robot elewacyjnych okreslonych w punkcie 1.2 przewiduje sie

zastosowanie nastepujgcych materiatéw:

- elementy wykonane w postaci ptyt betonowych barwionych w kolorze ceglastym,
mocowane do konstrukcji no$nej budynku za posrednictwem konstrukcji,
- elementy zelbetowe z betonu architektonicznego

Dopuszcza si¢ wykonanie elementéw elewacji z betonu architektonicznego z
betonu GRC, po akceptacji prébek wielkoformatowych przez Zamawiajacego oraz
Projektanta prowadzacego Nadzo6r Autorski.

Szczegoty dotyczace wielkosci i ilosci ptyt elewacyjnych oraz pozostatych elementéw
podano w dokumentacji technicznej oraz opisie technicznym PW architektury i PW
zagospodarowania terenu.
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Szczegdlne wymagania dotyczace betonu architektonicznego:

Beton architektoniczny stanowi bedzie eksponowany bez dodatkowego wykonczenia.

Ptaszczyzny wykonane z betonu architektonicznego posiadaé muszg jednorodng
powierzchnie betonu, o duzej gtadkosci i jednolitym ubarwieniu powierzchni bez plam,
efektu marmurkowego czy chmurek, bez rakéw, z matg iloscig niewielkich poréw na
powierzchni betonu. Catos¢ powinna dawa¢ zharmonizowany, jednorodny, petny obraz.
Powierzchnie widoczne powinny posiadac jednorodng fakture i wyglad.

Ze wzgledu na brak polskich norm okreslajgcych powierzchnie w jakosci betonu
architektonicznego postuzono sie klasyfikacjg wg opracowania ,Beton architektoniczny
— wytyczne techniczne” autorstwa K. Kuniczuka (wyd. Stowarzyszenie Producentéw
Cementu, Krakéw 2011) oraz norma niemiecka Definicja wymagan technologicznych,
wygladu i jakosci betonu architektonicznego okresla klasa betonu architektonicznego
wg opracowania.

Dla elementow wykonczeniowych elewacji (lameli) projektuje sie beton architektoniczny
Ba3 (SB3), ktory charakteryzuje sie najwyzszg jakoscig wykonczenia powierzchni oraz
podwyzszonymi (najwyzszymi) wymaganiami.

Koncowa i porzgdana estetyka powierzchni ptyt prefabrykowanych z betonu
architektonicznego jest efektem zastosowania gtadkiego deskowania.

Przed przystapieniem do robét budowlanych zwigzanych z montazem elementéw
prefabrykowanych na elewacji nalezy przedstawi¢ do akceptacji Zamawiajgcego i
Projektanta petnigcego Nadzor Autorski, probki w skali 1:1 elementéow
elewacyjnych prefabrykowanych z betonu architektonicznego, ktére beda
stanowity element poréwnawczy dla zamawianych i odbieranych elementéw.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w ST ,Wymagania ogoine” pkt 3.2.

3.1. Sprzet do wykonywania robét murowych

Do wykonania robét nalezy stosowac dowolny typ sprzetu, sprawny technicznie i
zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru, np.:

- Rusztowanie ramowe

- Srodek transportu

- Wyciag

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie
spowoduje niekorzystnego wptywu na jakosc¢ i sSrodowisko wykonywanych robaét.

4. TRANSPORT

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w czesci pt. Wymagania ogdine.
Uzywane pojazdy poruszajgce sie po drogach publicznych powinny spetnia¢
wymagania dotyczgce przepisdw ruchu drogowego.

Powyzsze wyroby nalezy przewozi¢ i przechowywaé w szczelnych opakowaniach, w
suchych warunkach. Chroni¢ przed wilgocig. Okres przydatnosci powinien znajdowac
sie na opakowaniu.

Oktadziny elewacyjne i elementy taczgce powinny by¢ pakowane w sposéb
zabezpieczajacy je przed uszkodzeniem i zniszczeniem okreslony przez producenta.
Instrukcja winna by¢ dostarczona odbiorcom w jezyku polskim. Na kazdym opakowaniu
powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:

- nazwe i adres producenta,

- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyréb uzyskat,

- date produkcji i nr partii,

- wymiary,
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liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw fasady powinno zapewnia¢ stalg gotowos$¢ uzycia ich do
montazu. Materiaty powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych,
zamknietych lub magazynach pototwartych z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi.
Powinny by¢ one odizolowane od materiatow i substancji dziatajgcych szkodliwie na
metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Wymagania ogodlne
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt.4.

Nalezy zapewni¢ bezpieczenstwo pracy robotnikdw oraz osob postronnych moggcych
znalez¢ sie w poblizu miejsca (strefy) prac i, zgodnie z aktualnymi przepisami
dotyczacymi bhp przy wykonywaniu rob6t budowlanych.

5.2. Oktadzina z ptyt elewacyjnych z betonu architektonicznego
Wymagania dla betonu architektonicznego licowego podczas prefabrykacii:

— klasa betonu >= C35/45

— klasa mrozoodpornosci: F150
— klasa wodoszczelnosci: >= W6
— klasa ekspozycji: XC3, XF3

— porowatosé: suma powierzchni poréow o srednicy od 2 do 15 mm na powierzchni
badanej o wymiarach 500 x 500 mm [mm2] <= 2500mm2

— zaczyn cementowy/zaprawa wystepujaca na zigczach elementéw — szerokos¢ do
okoto 10 mm i gtebokos$¢ do okoto 5 mm;

— zapewnienie tego samego rodzaju deskowania i jego przygotowania o tej samej
jakosci powierzchni;

— zapewnienie czystosci deskowania oraz réwnego natozenia srodka
antyadhezyjnego;

— zapewnienie uszczelnienia stykdéw deskowania;

— ustalenie odpowiedniego rodzaju wktadek dystansowych;

— przesuniecie ptaszczyzn w miejscu przerwy — maksymalnie do 10 mm;
— niedopuszczalne sg wielkopowierzchniowe zmiany odcienia;

— Wymagania dotyczgce deskowania:

+ otwory wiercone — dozwolona naprawa,;

+ otwory po gwozdziach i Srubach — dozwolona naprawa;

» uszkodzenia po uderzeniu wibratorem pogrgzalnym — dozwolone jako miejsca
napraw;

+ zadrapania — dozwolone jako miejsca napraw;

+ zadrapania — dozwolone jako miejsca napraw;

* resztki betonu — niedozwolone;

» zabrudzenie zaczynem — niedozwolone;

Montaz elementéw:

Szczegoty rozwigzan w zakresie montazu elementéw z betonu architektonicznego
zostaty zamieszczone w projekcie, nalezy $cisle przestrzega¢ wytycznych Producentow
fasady, prefabrykatéw betonowych i podkonstrukcji.
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5.3. Pozostale elementy prefabrykowane z betonu architektonicznego

Wykona¢ na indywidualne zaméwienie z betonu architektonicznego
hydrofobizowanego, beton C35 /45 mrozoodporny, stal zbrojeniowa 50kg/m3, szczegoty
wedtug PW.

5.4. Konserwacja elementow betonowych

— Po zakonczeniu prac montazowych powierzchnie elementéw betonowych
zewnetrznych nalezy zabezpieczy¢ przed warunkami atmosferycznymi poprzez
wykonanie dwuetapowej impregnacii:

» Etap | — wykonanie impregnaciji hydrofobowej wgtebnej preparatem do
zastosowania jako zabezpieczenie chtonnych powierzchni mineralnych.
Stosowany preparat powinien charakteryzowac¢ sie co najmniej 10-letnig
gwarancjg trwatosci, oraz potwiedzonymi badaniami wtasciwosciami: redukcija
wchfaniania po stwardnieniu >99%, zapobieganiem wchtanianiu szkodliwych
substancji rozpuszczonych w wodzie, odpowiednig gtebokoscig penetracji (min.
5mm). Preparat nie powinien wptywa¢ na barwe elementéw betonowych

» Etap Il — wykonanie powtoki samoczyszczgcej (tzw. powierzchnia ,stay clean®) na
bazie nanosilikanéw przeznaczony do trwatej impregnacji chtonnych
powierzchni mineralnych. Preparat powinien charakteryzowac sie co najmniej 5
letnig gwarancjg trwatosci oraz potwierdzonymi badaniami w zakresie ochrony
przed rozwojem mikroorganizméw, powstawaniem zaciekow spowodowanych
opadami deszczu i gromadzeniem sie brudu. Produkt paroprzepuszczalny, nie
wptywajgcy na barwe powierzchni betonowych

— Ze wzgledu na specyfike rozwigzania, przy wyborze odpowiednich srodkow do
impregnacji elementéw, oprécz gwarancji i deklaracji wkasciwos$ci uzytkowych
produktu, dostawca powinien przedstawi¢ co najmniej jedng realizacje referencyjna.
Realizacja powinna zostaé¢ wykonang na obiekcie budowlanym zlokalizowanym na
obszarze o podobnych warunkach klimatycznych, zabezpieczenie na wymienionym
obiekcie powinno by¢ wykonane w okresie nie krotszym niz 3 lata. Dodatkowo, na
placu budowy nalezy wykonaé kilka powierzchni prébnych, odwzorowujgcych ukfad
elementow elewacji, ktére nalezy pokry¢ dostepnymi preparatami i wystawic na
dziatanie warunkéw atmosferycznych na okres minimum jednego roku. Ocena
zabezpieczenia, przeprowadzona w obecnosci inwestora, architekta prowadzgcego
nadzor autorski oraz osoby odpowiedzialnej za jako$¢ betonu architektonicznego
stanowi¢ bedzie kryterium zasadnicze przy doborze rozwigzania.

— Impregnacje elementéw wykonaé nalezy po zakonczeniu prac budowlanych
zwigzanych z montazem elementow. Powierzchnie narazone na rozwdj
mikroorganizméw, do ktérych dostep po wykonaniu prac montazowych bedzie
niemozliwy, zabezpieczy¢ nalezy przed rozpoczeciem prac montazowych. Preparat
hydrofobizujgcy nanies¢ na wszystkie powierzchnie elementéw, warstwe
samoczyszczgcg wykonaé nalezy w miejscach najbardziej narazonych na
zabrudzenie.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Wymagania ogélne

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 5 ,Wymagania ogdlne” ST.

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 6.
Jednostka wykonanej elewac;ji jest metr kwadratowy [m2]
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8. ODBIOR ROBOT
8.1. Wymagania ogoélne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robét zwigzanych z wykonaniem elewacji
podano w ogolnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdine: pkt 7.

Po wykonaniu wszystkich opisanych robét zostaje dokonany odbidr koncowy, ktory
poza wymienionymi elementami powinien jeszcze obejmowac: pionowosé ptaszczyzn,
rozwigzania detali, ogledziny wzrokowe, zgodnos$¢ doboru kolorystycznego wg projektu,
estetyke wykonania catej elewacji.

W wyniku odbioru nalezy sporzadzi¢ czesciowy protokét odbioru robot — dokonaé wpisu
do dziennika budowy.

Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne wykonane roboty
nalezy uznaé¢ za zgodne z ST i PB.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogolne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w pkt 8 ,Wymagania ogélne”
specyfikacji technicznej.

Rozliczenie robét montazowych bedzie dokonane jednorazowo po wykonaniu petnego
zakresu robot i ich korncowym odbiorze. Podstawe rozliczenia oraz ptatnosci
wykonanego i odebranego zakresu robot stanowi warto$¢ tych robét obliczona na
podstawie ustalonej w umowie kwoty ryczaltowej za okreslony zakres robét.

Dla fasady:

Ptaci sie za ilos¢ wg ceny jednostkowej (mb) wykonania i montazu wraz z konserwacjg
lameli betonowych.

Pozostate elementy

Ptaci sie za ilos¢ wg ceny jednostkowej (mb lub szt.) wykonania i montazu wraz

z konserwacjg poszczegolnych elementéw zelbetowych

W cene wliczone sg ponadto: przygotowanie stanowisk roboczych oraz innych
urzadzen pomocniczych stuzagcych do wykonania roboét, transport materiatéw, usuniecie
pozostatosci, resztek i odpadéw materiatow, likwidacja stanowiska roboczego, utylizacje
opakowan i resztek materiatéw zgodnie ze wskazaniami ich producentéw.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
PN-C 81906:2003 Wodorozcienczalne farby i impregnaty do gruntowania
PN-EN1097-6:2002/A1:2006

24. PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu.
PN-EN 12620+A1:2010

PN-EN 12620:2004/AC:2004

PN-EN 12620+A1:2010

25. PN-EN 934-2:2002 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
PN-EN 934-2:2010 wymagania.

PN-EN 934-2:2002/A1:2005 Domieszki do betonu. Definicje i

PN-EN 934-2:2002/A2:2006 wycofana bez zastgpienia

26. PN-EN 480-1:1999 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 480-1:2008 Metody badan. Czes¢ 1: Beton wzorcowy

PN-EN 480-1:2006(u) i zaprawa wzorcowa do badania.

27. PN-EN 480-2:2006 Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.

PN-EN 480-2:2008 Metody badan. Czes¢ 2: Oznaczanie czasu wigzania.

28. PN-EN 480-4:2006(u) Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
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PN-EN 480-4:2008
29. PN-EN 480-5:2006(u)
PN-EN 480-5:2008

30. PN-EN 480-6:2006(u)
PN-EN 480-6:2008

31. PN-EN 480-8:1999

32. PN-EN 480-10:1999
PN-EN 480-10:2009

33. PN-EN 480-12:2006(u)
PN-EN 480-12:2008

34. PN-EN 1008-1:2004

35. PN-EN 206-1:2003
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 206-1:2003/A2:2006

36. PN-EN 12300-3:2009

37. PN-EN 12504-1:2001
PN-EN 12504-1:2009

38. PN-EN 12504-2:2002
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Architekci Sp. z o.o0.
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Metody badan. Czes¢ 4: Oznaczanie ilosci wody
wydzielajgcej sie samoczynnie z mieszanki betonowe;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 5: Oznaczanie absorpcji kapilarne;j.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 6: Analiza w podczerwieni.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.Metody badan.
Czes$¢ 8: Oznaczanie umownej zawartosci suchej
substancji.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes¢ 10: Oznaczanie zawartosci
chlorkéw rozpuszczalnych w wodzie.

Domieszki do betonu, zaprawy i zaczynu.
Metody badan. Czes$¢ 12: Oznaczanie zawartosci
alkaliow w domieszkach.

Woda zarobowa do betonu. Czes¢ 1: Specyfikacja
pobierania probek, badanie i ocena przydatnosci wody
zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z
procesow produkcji betonu.

Beton. Czes$¢ 1: Wymagania,
wiasciwosci, produkcja i zgodnosé.
wycofana bez zastgpienia

Badania betonu. Cze$¢ 3: Wytrzymatos$¢ na sciskanie
prébek do badania

Badanie betonu w konstrukcjach. Czesé

1: Odwierty rdzeniowe — Wycinanie, ocena i badanie

wytrzymatosci na Sciskanie.

Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 2:

PN-EN 12504-2:2002/Ap1:2004 Badania nieniszczgce — Oznaczanie liczby odbicia.

39. PN-EN 12504-3:2006

40. PN-EN 12504-4:2005

41. PN-B-06251

42. PN-75/D-96000

43. PN-72/D-96002

44. PN-92/D-95017

Badanie betonu w konstrukcjach. Cze$¢ 3: Oznaczanie
sity wyrywajace;j.

wycofana bez zastgpienia
Badanie betonu w konstrukcjach. Czes¢ 4: Oznaczanie
predkosci fali ultradzwiekowe;j.

wycofana bez zastgpienia
Roboty betonowe i Zzelbetowe.Wymagania techniczne.

wycofana bez zastgpienia
Tarcica iglasta ogélnego przeznaczenia.

wycofana bez zastgpienia
Tarcica liSciasta ogdélnego przeznaczenia.

Surowiec drzewny. Drewno wielkowymiarowe
iglaste. Wspolne wymagania i badania.
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45,

46.

47.

48.

49,

50.

51.

52.

PN-N-02211:2000

PN-M-47900-1:1996

PN-M-47900-2:1996

PN-M-47900-3:1996

PN-EN 74-1:2006(u)

PN-B-03163-1:1998

PN-B-03163-2:1998

PN-B-03163-3:1998

Architekci Sp. z o.o0.

Lipiec 2018

Geodezyjne wyznaczenie przemieszczen.
Terminologia podstawowa.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Czes¢ 1:
Okreslenia, podziat i gtdbwne parametry.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$c¢ 2:
Rusztowania stojakowe z rur stalowych. Ogélne
wymagania i badania oraz eksploatacja.

Rusztowania stojgce metalowe robocze. Cze$¢ 3:
Rusztowania ramowe.

Ztgcza, sworznie centrujgce i podstawki stosowane w
deskowaniach i rusztowaniach. Czes¢ 1: Ztgcza do rur —
Wymagania i metody badan.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania —Terminologia.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Wymagania.

Konstrukcje drewniane. Rusztowania — Badania.



