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ITB — Instytut Techniki Budowlanej

PZJ — Program Zabezpieczenia Jakosci
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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego
w obiekcie pn. ,Budynek Centrum Ustug Publicznych w Opolu, Zadanie nr 2”.

1.2. Zakres stosowania ST

Szczegodtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do
udzielenie zamoéwienia i zawarcia umowy na wykonanie robét zawartych w pkt. 1.1.

1.3. Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne z
obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.
paroizolacja — warstwa lub materiat ograniczajgcy przepuszczanie pary wodnej,

materiat izolacyjny — materiat zabezpieczajgcy lub zmniejszajgcy przeptyw ciepta,

roboty budowlane — wszystkie prace budowlane zwigzane z wykonaniem tynkéw zgodnie
z ustaleniami dokumentaciji projektowej.

1.4. Zakres robét objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej dotyczg zasad
prowadzenia robét zwigzanych z wykonaniem pokrycia dachowego

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot.

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodnos¢ z
dokumentacjg projektowa, ST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY

2.1. Wymagania ogéine

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatéw, ich pozyskiwania i skladowania podano w ST
~WVymagania ogolne” pkt 3.1.

2.2. Pokrycie dachowe
. antykorzenna papa wierzchniego krycia na papie podktadowej samoprzylepnej

lub wodoszczelna membrana EPDM o wtasciwosciach antykorzennych (dachy
obcigzone balastem),

o wodoszczelna membrana dachowa w kolorze biatym NRO o wspoétczynniku
odpicia promieni stonecznych (SRI) min. 78%
. na dachach obcigzonych balastem nalezy wykonaé dodatkowe warstwy

drenazowe i kumulujgce wode zgodnie z projektem wykonawczym.

Pokrycie dachowe wykonane z membran dachowych charakteryzuje sie wysokimi

parametrami technicznymi i posiada nastepujace cechy uzytkowe:

— niska masa powierzchniowa pokrycia (do 2,1 kg/m2),

— odpornosc¢ na czynniki atmosferyczne,

— duza wytrzymatos¢ mechaniczna na Scieranie, rozrywanie, przebicie,

— duza wytrzymato$¢ mechaniczna ztgcz zgrzewanych i klejonych,

— petna wodoszczelnosé,

— tatwy montaz, co daje szybkie tempo robét przy stosunkowo matej pracochtonnosci,

— przy modernizacji dachéw mozliwos¢ stosowania na istniejgce pokrycie,

— kilkudziesiecioletnia trwato$¢ bez koniecznos$ci konserwaciji,

— roznorodno$¢ zastosowania - mozna jg uktada¢ zaréwno na dachach z
ograniczonym dostepem, jak i na dachach uzytkowych,
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2.3. Sprzet do wykonywania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania pokrycia dachowego, powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z elektronarzedzi i drobnego sprzetu budowlanego.

Narzedzia reczne do zgrzewania:
- zgrzewarka reczna,

- dysze o szerokosci 20-40 mm,

- rekawice,

- duze i mate walki dociskowe,

- nozyce,

- pomiar tasmowy,

- pisak i otéwek techniczny,

- przedtuzacz.

Wyposazenie do zgrzewania
maszynowego:

- automatyczna zgrzewarka,
- przedtuzacze,

- szczotka druciana,

- iniat kredowy.

3. TRANSPORT

3.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 3.3.

3.2. Transport materiatéw
Materiaty dachowe

Materiaty dachowe dostarczone w rolkach powinny by¢ zwijane na nie ulegajgce

odksztatceniom rdzenie lub gilzy o $rednicy nie mniejszej niz 80 mm

Na kazdej rolce nalezy umiesci¢ nalepke o powierzchni co najmniej 80 cm2 , z danymi :
nazwa i adresem producenta

— O0znaczeniem

— wymiarami

— datg produkcji

4. WYKONANIE ROBOT.

4.1. Wymagania ogolne

Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 4.

4.2. Warunki przystapienia do robét

Przed przystgpieniem do wykonywania robdt pokrywczych dachu nalezy zakonczyc
roboty budowlane stanu surowego.

4.3. Zalecenia ogélne:

— Wszyscy pracownicy wykonujgcy prace na wysokosci muszg posiadaé
dopuszczenie do pracy na wysokosci i muszg by¢é wyposazeni w pasy do pracy na
wysokosci.

— Roboty nalezy wykona¢ po wyprowadzeniu wszystkich instalacji ponad dach. W
miare potrzeby korzysta¢ z rusztowan rurowych ustawionych przy budynku.

— Roboty pokrywcze powinny byé wykonywane w dni suche, przy temperaturze nie
nizszej niz +5°C.
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— Robot pokrywczych nie nalezy wykonywaé w warunkach szkodliwego oddziatywania
czynnikéw atmosferycznych na jakos$é pokrycia, takich jak rosa, opady deszczu lub
$niegu, oblodzenie oraz wiatr utrudniajgcy krycie.

— Pokrycie powinno by¢ tak wykonane, aby zapewnié¢ tatwy odptyw wéd deszczowych i
topniejgcego Sniegu.

— Papa powinna by¢ przed uzyciem przez okoto 24 godziny przechowywana w
temperaturze nie nizszej niz 18°C, a nastepnie rozwinieta z rolki i utozona na
ptaskim podtozu dla rozprostowania, aby unikngé tworzenia sie garbow po utozeniu
jej na dachu.

— Bezposrednio przed utozeniem papa moze by¢ luzno zwinieta w rolke i rozwijana z
niej w trakcie przyklejania.

4.4. Wykonanie pokry¢ dachowych

Podtoze pod pokrycie dachowe powinno mie¢ powierzchnie starannie wyréwnana, bez
rys, spekan i ostrych wystepow. W podtozu powinny by¢ wykonane spadki przewidziane
w projekcie obiektu. Przed przystgpieniem do prac podtoze nalezy oczyscic.

Arkusze membrany nalezy rozwing¢ na przygotowanym podiozu bez naciggania,
poprzecznie do karboéw blachy trapezowej, desek, lub dluzszego boku prostokatnych
ptyt izolacji termicznej w przypadku podtoza betonowego,

- uktadac je z zaktadem 10 cm z czego min.3 cm to szerokos¢ zgrzewu (lub sklejenia), 4
cm szerokos¢ podkiadek elementéw mocujgcych i 1 cm szerokos¢ pasa brzegowego,

- kazdy arkusz nalezy przymocowaé mechanicznie na jednej krawedzi pasa.

Kalkulacje liczby mocowan nalezy przeprowadza¢ wg wymagan zawartych w normie
PN-77/B-02011 Obcigzenie wiatrem.

Szacunkowym i uproszczonym sposobem wyznaczania ilosci zakotwien jest metoda
3:6:9. Metoda ta oznacza, ze jezeli na centralnej czesci dachu nalezy wykona¢ 3
zakotwienia na 1 m2, to w strefie brzegowej 6 zakotwien natomiast w narozach 9
zakotwien na m2.

Elementy mocujgce przykrywa sie sgsiednim arkuszem membrany i uszczelnia przez
zgrzewanie.

Na rysunkach przedstawiono wymiary stref brzegowych i naroznych dachéw o réznym
ksztatcie.

Zgrzewanie

Potgczenie wykonuije sie przy uzyciu recznej nagrzewnicy lub automatu do zgrzewania
z ptaskg dyszg 40 mm. Nagrzewa sie réwnomiernie jednoczesnie obie fgczone
powierzchnie i dociska silikonowym watkiem.

Sposdb postepowania:

— aczone powierzchnie muszg byé czyste i suche,

— nagrzewnice przed zgrzewaniem rozgrzac¢ i wykonac prébny zgrzew ustalajgc
odpowiednig temperature i predkos$¢ przesuwu,

— aby krawedzie arkuszy nie przesuwaty sie mozna przymocowac je wstepnie
zgrzewami punktowymi w tylniej czesci zaktadki,

— utrzymywac¢ nagrzewnice tak, aby od krawedzi arkusza wystawato 3 mm dyszy,
szerokos¢ zgrzewu powinna wynosi¢ min. 3 cm,

— podczas zgrzewania nalezy ogrzewac jednoczesnie oba tgczone ptaty membrany
przyciskajgc mocno gérny ptat membrany przy pomocy watka dociskowego

— w miejscach gdzie naktadajg sie trzy arkusze membrany, w celu uzyskania
szczelnego zgrzewu, krawedzie srodkowego arkusza muszg byé sfazowane. Mozna
to uzyskac¢ Scinajgc krawedzie reczng przycinarkg po potgczeniu z dolnym arkuszem
lub przy uzyciu nagrzewnicy. W tych miejscach potgczenia muszg by¢ wykonane za
pomocg zgrzewania gorgcym powietrzem.

— po wykonaniu zgrzewania nalezy sprawdzi¢ szczelnos¢ potgczen przy pomocy preta
kontrolnego. Wszystkie nieciggtosci potgczenia nalezy zgrzaé, aby uzyskac szczelne
potgczenie
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W zaleznosci od wybranego producenta pokrycia dachowego wytyczne wykonania
mogag sie rézni¢ od opisanych powyzej.

4.5. Wykonanie rob6t blacharskich

Przed przystgpieniem do wykonywania robét blacharskich nalezy zakohczyé wszystkie
roboty stanu surowego. Obrébki blacharskie powinny by¢ dostosowane do rodzaju
pokrycia dachu oraz do wielkosci pochylenia. W pokryciach blaszanych obrébki
blacharskie powinny by¢ tgczone miedzy sobg na rabki lezgce podwdjne lub zgodnie z
wymogami montazu zalecanego przez producenta gotowych elementéw obrobek. Przy
wykonywaniu obrobek blacharskich nalezy pamieta¢ o koniecznosci wykonywania
dylataciji.

Obrébka blacharska attyki przewidziana ze stali ocynkowanej, wg szczegétowych
rysunkéw wykonawczych. Mocowana na zaktad z niewidocznymi tgczeniami do
systemowych elementéw wsporczych z blachy ocynkowane;j.

Obrébka blacharska wykonana z dylatacjg dostosowang do podziatu ptyt elewacyjnych.
Pomiedzy odcinkami obrébki blacharskiej nalezy wprowadzi¢ przerwy izolacyjne z
nieprzewodzacego materiatu, zgodnie z projektem instalacji odgromowe;j.

5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 5.

5.2. Badania w czasie rob6t

Czestotliwos¢ oraz zakres badan powinny by¢é zgodne normami.

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowa¢ pod wzgledem zgodnosci z
projektem i jakosci. Zasady dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik
budowy w porozumieniu z Inzynierem.

Kontrola jakos$ci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu
wiasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.
Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy akceptowane
przez Inspektora

5.3. Badania w czasie odbioru

Kontrola wykonania pokry¢ polega na sprawdzeniu zgodnosci ich wykonania z
wymaganiami norm przedmiotowych i ,Warunkéw technicznych wykonania i odbioru
robot budowlanych” ITB cze$¢ C: Zabezpieczenia i izolacje, zeszyt 1: Pokrycia
dachowe.

Kontrole miedzyoperacyjng i kohcowg dotyczgcg pokry¢ przeprowadza sie,
sprawdzajgc zgodnos¢ wykonanych prac z wymaganiami podanymi w aprobacie
technicznej.

6. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady wykonania obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 6.
Jednostkg obmiarowg wykonania pokrycia dachowego jest metr kwadratowy [m?].

7. ODBIOR ROBOT

7.1. Wymagania og6lne

Ogodlne wymagania dotyczace odbioru robot zwigzanych z wykonaniem pokrycia
dachowego podano w ogélnej specyfikacji technicznej ,Wymagania ogdlne: pkt 7.

7.2. Odbior pokrycia dachowego
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Roboty pokrywcze, jako roboty zanikajgce, wymagajg odbioréw czesciowych. Badania
w czasie odbioru czesciowego nalezy przeprowadzac¢ dla tych robdt, do ktérych dostep
pozniej jest niemozliwy lub utrudniony.

Odbidr czesciowy powinien obejmowaé sprawdzenie:

a)podkiadu,

b)jakosci zastosowanych materiatow,

c)doktadnosci wykonania pokrycia,

d)dokfadnosci wykonania obrébek blacharskich i ich potgczenia z pokryciem.

Dokonanie odbioru czesciowego powinno byé¢ potwierdzone protokotem.

Badania koncowe pokrycia nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu robét, po deszczu.
Podstawe do odbioru robdét pokrywczych stanowig nastepujgce dokumenty:

a) odbior czesciowy podioza oraz poszczegoinych warstw lub fragmentéw pokrycia,
b) atesty certyfikaty zastosowanych materiatow,

c) stwierdzenie zgodnosci lub niezgodnosci wykonania robotpokrywczych z umowag
d) dokumentacja fotograficzna

Odbiér koncowy polega na doktadnym sprawdzeniu stanu wykonanego pokrycia i
obrobek blacharskich i potgczenia ich z urzadzeniami odwadniajacymi, a takze
wykonania na pokryciu ewentualnych zabezpieczen eksploatacyjnych.

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg ST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji daty pozytywne
wyniki.

Jezeli chociaz jeden wynik badania daje wynik negatywny, pokrycie nie powinno byc¢
odebrane.

8. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogdlne ustalenia dotyczgce podstaw ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt

8.

Cena obejmuije:

— zapewnienie niezbednych materiatéw i sprzetu,

— wykonanie pokrycia dachowego

— zapewnienie na placu budowy warunkéw bezpieczehstwa bhp, ppoz., sanitarnych i
ochrony $rodowiska

— uporzadkowanie terenu budowy.

Jednostka to m? wykonania pokrycia dachowego

9. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-83/C-89091 Folie z tworzyw sztucznych. Oznaczenia wytrzymato$ci
na rozdzieranie

PN-EN ISO 527-3:1996 Tworzywa sztuczne. Oznaczanie wtasciwosci
mechanicznych przy statycznym rozcigganiu

PN-1SO 4593:1999 Tworzywa sztuczne. Folie i ptyty. Oznaczenia grubosci
metodg skaningu mechanicznego

PN-83/N-03010 Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybdr jednostek
produktu do probki

ZUAT-15/1V.08 Wyroby do izolacji paroszczelnych.

PN-EN 13162:2002

PN-B-02862:1993 Ochrona przeciwpozarowa budynkéw. Metoda badania

niepalnosci materiatow budowlanych
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PN-83/N-03010

PN-B-04631:1982

PN-B-23120:1997

PN-ISO-8301

PN-1SO-8302

PN-EN 822:1998

PN-EN 822:1998

PN-EN 1602

PN-EN 1608

PN-EN 1609

PN-EN 1848-2:2003

PN-EN 1849-2:2004

PN-EN 1850-2:2004

PN-EN 12311-2:2002

PN-EN 12310-1:2001

PN-EN 13501-1:2004
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Statyczna kontrola jakosci. Losowy wybér jednostek
produktu do prébki.

Materiaty do izolacji cieplnej z wtdkien nieorganicznych.
Metody badan.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Wojtok z
widkien szklanych.

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i
wiasciwosci z nim zwigzanych w stanie ustalonym.
Aparat z cieptomierzem

Izolacja cieplna. Okreslenie oporu cieplnego i
wiasciwosci z nim zwigzanych w stanie ustalonym.
Aparat z ostonietg ptytg grzejna.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie
dtugosci i szerokosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Oznaczenie
grubosci.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
gestosci pozorne;j.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
wytrzymatosci na rozcigganie rownolegte do powierzchni.

Wyroby do izolacji cieplnej w budownictwie. Okreslenie
krotkotrwatej nasigkliwosci wodg metodg czesciowego
zanurzenia.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie dtugosci,
szerokosci, prostoliniowosci i ptaskosci. Czes¢ 2: Wyroby
Z tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji
wodochronnej dachéw

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie grubosci i
gramatury. Wyroby z tworzyw sztucznych i kauczuku do
izolacji wodochronnej dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wad
widocznych. Czes¢ 2:Wyroby z tworzyw sztucznych i
kauczuku do izolacji wodochronnej dachéw.

Elastyczne wyroby wodochronne. Okreslenie wiasciwosci
mechanicznych przy rozcigganiu. Czes¢ 2: Wyroby z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow.

Elastyczne wyroby wodochronne. Czes¢ 1: Wyroby
asfaltowe do izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie
wytrzymatosci na rozdzieranie (gwozdziem)

Klasyfikacja ogniowa wyrobéw wodochronnych. Czes¢ 1:
Klasyfikacja ogniowa na podstawie badan reakcji na
ogien.
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PN-EN 1109:2001 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe do
izolacji wodochronnej dachéw. Okreslenie gietkosci w
niskiej temperaturze.

PN-EN 1931:2002 Elastyczne wyroby wodochronne. Wyroby asfaltowe z
tworzyw sztucznych i kauczuku do izolacji wodochronnej
dachow. Okreslenie przenikania pary wodnej

PN-1S0O-9000 (Seria 9000,9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczgce systemow

zapewniania jakos$ci i zarzgdzanie systemami zapewniania jakosci.



