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1. Whnioskodawca:

¢ Opolskie Towarzystwo Budownictwa S 45 867
r p NIP/@Z:% 151, o polecznego Sp. 1 0.0, 45867 Opole, ul. Hallera 9A,
S P 2:66e§'q$czqce obiektu:
i 2.1 Lokalizacja obiektu i wezla ceplowrniczego

obiekt uzytecznosci publiczrej. Opole, nl. Plebicyicwa. dznr 45

2.2 Maksymalny i minimalny pobér mocy cieplrei:

S

Calkowita moc cieplne zaméwions (suma pezyci a=b-<<) Q 1390 kW
g) na cele grzeweze Qco 640 kW
) menrta G 650 LW
D toctng lngm QwENT 650 kW
Qrecex 0 kW
minimalny pobér mocy cieplnej (paza sezcnem grestzym) Qur~x 85 kW
3. Miejsce i sposéb doprowadzenia przylacza do wezla ceplowniczego:

§

; Przylacze o frednicy 2xDN100 nelety wyprowedzé z isiniejace] siecd cieplowniczej kanalowej
2xDN400. Przylgcze nelety wykonsé z rur preizolowanych wyposadonych w OpOrowy system wy-
krywania zawilgocen (SWZ) BRANDES. Przewsd zasilajecy prrylacza neledy w_vkon;é z rur o
zwigkszonej grubosal izolacji W pomieszczeniv wezla SWZ pelezy zakodczy¢ puszhy pomiarows.

4. Miejsce rozgraniczenia wizsnoéd i eisplostacii pomiedry ECO SA. & odbiores:
Zawory odcinajace instalacje odbicreze od wezla cieplowmiczego.

5. Obliczeniowe natezenie przeplywu nofnika ciepla:
G =19,6m3/h.

6. Wymagania dotyczace:

6.1 ukiadéw technologicznych wezlow:

i. wezel cieplowniczy wymiennikowy z odrgbnym: wymienniksmi dla instalacji grzewczej i
obiegu nagrzewnic. Instalacja obiegu magrzewmic powinna by¢ dostosowana do wypel-
nienia rietoksycznym, niezamerzajscym crynnioem cbiegowym i tek tez eksploatowana.
Neapelnienie i biezgce uzupelnianie czynnika w instalacji obiegu nagrzewnic legy po stronie
odbiorcy. Uklad c.w.u. powinien zostad deobrany zgodrie z Wymaganiami do projektowa-
nia wezléw cieplnych i sied cieplowniczych w systemach cieplnych ECO S.A., dostgpnych
na stronie internetowej ECO S.A.: Intp://ecoss pl/grupa-eco/standardy-eco/stosowane-

technologie html,

ii. Stl-bihzaqa ciﬁnjenia/ml‘_\‘wu czy"..mb. - ‘l‘_dk:
zawbr SAMSON 454, DN30, kvs=20.0, zakres ciénieni 1 +4 bar, AP = 2bar, zamontowany
na zbiorczym przewodzie powrotnym wysokich parametréw

ii. zawtr regulacyjny dla celéw c.w.u. zabudowal na rasilaniu (strona pierwotna) wymien-
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iv. jesli material z ktérego wykonano orurowanle Instalacyl grzewezych
silane z tych instalacji Posiadajq dopuszczalng temperaturg pracy nizeza niz najwyzeza
temperatura czynnika Brzewczego wyniknjgcn 7 parametrow czynnika slec graewcaej (to-
bela punkt: 7.1), zawer regulacyjny wymiennikn instalnci graewezych nalezy zabudowas
na zasilaniu (strona Pierwotna) wymiennika;

V. opomiarowanie uzupelniania zlady C.0.!

wodonvlierz do wody Borgeej Qn=1.5 m3 /h, zamontowany na ruroci
wysokich parametrow 2 Powrotem instalacji

lub urzedzenia za-

#4u spinajgcym powr6t

: gdzenia regulujgcego przeplyw nognika ciepla oraz ukladu pomiarowo-

rozliczeniowego:

W pomieszczeniu wezla, w 8pos6b umozliwiajgcy szybki demontas/wymiang

6.3 regulacj.i iloéci ciepla dostarczanego do instalacji odbiorczych:
sterownik Eliwell AVDx § zawory regulacyjne SAMSON

3220)- 0 ile wymagane), 7 silownikami serij 5825-10, 7
gane),

serii 3222, (zawory tr6jdrogowe serii
urzgdzeniem STB 5345-2 (o ile wyma-

6.4 zdalnego rejestrowania kontrolow
nego do wezla cieplowniczego:
i. ultradzwigkowy licznik ciepla dla

. wymiennika (wymiennikéw) obiegu grzewczego i obiegbw
::glx;ﬁegvmc went., o przeplywie nominalnym Q~ = 25m3/h, LandisGyr UH50 z modulem

ania parametréw noénika ciepla oraz iloéci ciepla dostarcza-

ii. ultradzwigkowy licznik ciepla dla wymiennika (wymiennikéw) c.w.u. o przeplywie nomi-
nalnym Qn = 1.5m?/h, LandisGyr UH50 z modulem M-BUS,
iii. w pomieszczeniu wezla nalezy umozliwi¢
danych zasilanego napieciem 230 V.
6.5 miejsca polaczenia instalacii odbiorczej z przylaczem oraz miejsca zamontowania urzadzes o
ktérych mowa w §7.3 p.4e Rozporzgdzenia:
w pomieszczeniu wezla, w spos6b umozliwiajgcy latwy demontaz/wymiane

Dostawcy montaz i obstuge uktadu transmisji

7. Inne informacje niezbedne dla celéw projektowych wezléw cieplowniczych i instalacji odbiorczych:

7.1 parametry czynnika grzewczego w sieci cieplnej:

Tzew Tzas Tzew Tzas )
20 125 1 &7 Za zgodnosc z oryginalem
19 124 2 84
.18 123 3 a8
17 122 4 8 o - ,
16 121 5 76 ‘ Vischer und|
15 120 6 74 chitekel Sp 2 0.0
14 119 T T & Wi R2/14
13 118 8 70 L0401 Wroclaw
1217 9 70 o £ 48 71 750414
A1 116 10 70 | e R 71 75041
210 115 170 i ]
9 13 12 7 !
8 111 13 70 |
7109 4 70
-6 107 15 70
-5 106 16 70
-4 102 17 70
3 99 18 70
2 9% 19 7 / ” e
-1 93 20 70 . I 5
0 B0 !
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7.2 ciduienie dyspozycyjne w cj
AP=0,35 MPa

7.3 Wymagania do projektowania wezléw cieplnych i sieci cieplowniczych w systemach ciep)

nych ECO SA, dostepne na stronje internetowej:  http: I a-eco/standardy-
eco/stosow&ne—lechnologje.html. J P/ fecous.pl/grup fotanderdy

eplociagu w pomieszczeniu wezla:

8. Wymogi formalne

8.1 Do uzgodnienia przedlozy¢ p.t, wezla cieplowniczego
8.2 Warunki techniczne Przyleczenia e3 wasne dwa lata od chwili ich wydania
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