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echniczne podigczenia jn.:

1. Dostawa wody w ilo$ci:

na cele bytowe:

- érednio na dobe Qérd= 9,0 m’d

- maksymalnie na dobe Q.max.d = 13,0 m*/d

Spolka zapewnia dostawg wody do wezla  wodomierzowego o cisnieniu
gwarantujgcym cigglo$é dostawy wody do IV kondygnacii budynku, a dostawa wody na
wyisze kondygnacje moze wymagaé montazu lokalnych urzadzeni podwyiszajgeych
cisnienie wody na wewnetrznej instalacji.

do wewngtrznego gaszenia pozaru
Q.poz.= 51/s
do zewnetrznego gaszenia poiaru
Q.poz.=2x 10,0 I/s w tym:
» 10 I/s z istniejacego l}ydraptu
oznaczonego na zalgczone) maplel z.ztlsoap
» 10,0 I/s z hydrantu, ktéry nalezy Zz _ _ stniciaca
wcwru;trznychy uktadach instalacji wodociggowe 2 istnicj3
wodomierzows.

Cisnienie w sieci wodociqgowel;)" _
Puin = 0'20 MPa;

zamontowanego na sieci wodociagowej,
bow Spotki - jako hydrant HN 1080,

i i tora na
waé na terenie [nwes ‘
rojekto s 28

rejonie miejsca wigczenia wynosi:
Prax = 0,22 MPa
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2. Odbiér scickéw bytoy
Ustawy =

Vych — (Scieki byrowe zgodnie z definicjy
odprowadsz

dnia 7 czerwea 2001r, o

zawartq w art. 2 piy. 9
aniu Sciekéw ze zm, ) —w ilo§

zbiorowym Zaopatrzeniy w wode zbiorowym
ci dostawy wody,

I. W zakresie dostawy wody:
W celu zaopatrzenj

wodociggowe wykonan

Ong na zataczonym planie), kg
nr47/12. e ;

W zwigzku z mozljw.
dostawy wody nalezy pr
oraz modernizacje studn

oscig wykorzystania istniejacego
zewidzie¢ budowe/
i wodomierzowaj

przylacza wodociqgowego, w celu

modernizacje istniejacych ukladéw wewngtrznych

przy dochowaniu nastgpujgcych warunkgw:

. Wymieni¢ pokrywe  studnj
przewietrzenie j doswietlenie is
Jest w dobrym stanje technic

wodomierzowej na dwa
tniejacej studni wodomierzo
znym, kiéry umozliwj wyk
00k.3,5mna 1,5 m.

whazy, ktore umozliwig
wej. Studnia wodomierzowa
onanie powyzszej Wymiany.
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z normq PN-92/B-01706. Insta
4. Zaprojektowaé j wykonaé u
wody w instalacji zgodnie

lacje wodociggowe wymagania w projektowaniy,
rzadzenie zabezpieczajgce przed przeplywem Zwrotnym
z normq PN-EN 1717:2003 Ochrona przed wIornym
zanieczyszczeniem wody w instalacjach wodociqgowych | 0golne wymagania dotyczqce
urzqdzen zapobiegajqcych zanieczyszczeniu  przez przepbyw  zwroiny. Urzadzenie
zabezpieczajace przed wtdrnym zanieczyszczeniem wody nalezy projektowaé za wezlem
wodomierzowym na instalacji wewnetrznej. Koszty zakupu, montazu j eksploatacji
urzagdzenia ponosi inwestor — wlasciciel budyn

ku. Montaz urzadzenia podlega
odbiorowi potwierdzonego wydaniem odpowiedniego protokolu montazu przez
sluzby Spélki.

5. Przewidzie¢ montaz wodomierza zgodnie z normg PN-ISO 4064-2+A4dl Pomiar
objetosci wody w przewodach. Wodomierze do wody  pitnej z_imfzej. Wyn'xagania
instalacyjne. Wezly wodomierzowe przy Srednicach wodomierzy p 50 i powyzej muszg
posiada¢ zasuwy kolnierzowe, a nie zawory kulowe. W przypadku _wodomlerz.):
kolnierzowych nalezy stosowa¢ taczniki kompensacyjne celem prawidlowe;j eksploatacji
i mozliwosci ich wymiany. . . - _ .

6. Istniejace na terenie w/w nieruchomosci uklady instalacji \.NOdOClngWe_] 53 .uklada-ml
wewngtrznymi, ktoére nie znajduja sie na stanie mathkO\ivym Spplkx, a ich
przebudowa/modernizacja nie wymaga zgody i okre$lenia warunkow techmczl?syclh ptrzef

j 5 i i Z lady te zostaly wylgczone z eksploatacji
tutejszg Spotke, jednakze z uwagi na fakt, ze uk : . ’
dl:aJ p?)trEeb ¢zzjlopatrzenia w wod¢ w/w budynku nalezy zaprojektowaé nowsg
instalacj¢ wodociggows. o . _

7. gg\\?eaofjiinki ins?aglacj?wodociqgowej podlegaja inwentaryzacji powykonawczej przez
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uprawniong Jjednostke g
przepisami.
8. Rozliczenia za Zuzyty

w
o wskazania why wod

. ane Scieki bed .

ania p Omierza, ktg . %48 prowadzone w arci
w zakresie ciaglogei dostawy \votiy ory bedzie granicy odpowiedzinlnosci %pﬁcllt:i
9. Po podpisaniu umowy ng

: Koszty eksp| ji izacii
Z1e ponosil dostawcq wody.p s JRRIAN; Eipltagi
II. W zakresie przewoq,

l kanalizacji Sanitarne;j:

0 i studni rewizyjnej o rzednych

R ; _ ych 173,48/168,82 nal
przewidziec jego Wymiang na odcinky od studnj o rzednych 173,48/168,82 do kro‘?neozr);
o rzgdnych 173,22/168,72 zlokalizowanej w . Ozimskiej wraz ze studnig
o rzgdnych 173,48/168,82 — zakres wymiany zostal oznaczony na zalaczonej mapie,

2. Ze wzgledu na znaczn jacej

zaprojektowac i wykona¢ zgodnie
ze sztukg budowlana, przy uzyciu sprzetu do nawiercania (wiertni) - zabrania sig
wkuwania sig do studni rewizyjnej lub komory. W miejscu polaczenia nowo wykonanego
przewodu z w/w studnig rewizyjng lub komorg nalezy zastosowaé odpowiednig uszczelke
w celu uzyskania przejscia szczelnego.

4. Przewody kanalizacji sanitarnej do budynku nalezy wykona¢ z rur z tworzyw sztucznych,

kanalizacyjnych jednowarstwowych, niespienionych, klasy S o 160 z min. spadkiem 1,5%
w kierunku istniejgcej kanalizacji sanitarnej.

5. Na terenie posesji dopuszcza sig¢ stosowanie studni inspekcyjnych z PVC/PE o érednicy
min. @ 315.

6. Nie nalezy stosowa¢ wilazow, pokryw z zamknigciem. typu ,imbus”, ze wzgledu na
. utrudnienie w eksploatacji (trudnosci z otwarciem zamka i pokrywy).

. Whytyczne ogdlne : N - i techni dane
IllP 'Z;(t bcu dowlany branzy sanitarnej [2 egz.] zawierajacy warunkn t;chl::nc;\'r‘)éj e
. Spélke wraz z zalgcznikami, schemat wigezenia do ist. stu '_“(w l?wstzych
homo pszcgegélowe rysunki zmodernizowanej studni woc}omnerzlo\vzgjd omg\e‘r)zowym i
kommlz')’w w ktorej nalezy zaprojektowat i zwymiarowac \m:obér wodomierza, plan
warunb rzedmiotowego budynku), obliczenia potwierdzajace budowy oraz przebudowy
f:;HrZchy?ny przyjgtych rozwigzan projek m(\:y'Ch w;;‘lt:as l?erc(l);nie zaopiniowaniu przez
i ii wodociggowej, (Ktory p ; ¢ w  Wodociagi
wev_mguzgﬁl;k;r)\stil:g ﬁroﬁl qpnewodu kan. nalezy uzgodni¢ ¥
tutejsza
i Kanalizacja w Opolu Sp. z 0. 0.
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2. Do projektu nalezy dolgczyé wykaz wlascicieli/wladajg i

p.odzialcm dzialka nr 47), 34/5 i 1/4. W pl'lypadku,J1gcdy;hw(::;::::‘cl:;“:lv'/:ﬁ;z(:::ﬂlll

nicruchomosci nie jest Gmina Opole lub Skarb Paiistwa nalezy uzyskaé i prlcdlo)rcé

wrn% z projektem zgode wlasciciela w/w nieruchomo$ci na mozliwosé: S
a zlokalizowania odcinka instalacji wodociggowej (dot. dz. nr 47/12);
> .wlyll‘;\)iany i zlokalizowania przewodu kanalizacyjnego (dot. dz. nr,47/lz, 34/5

1 .

W Spélce nalezy dokonaé pisem 1 i i . i 5 i

z budowa prze)\'vodu kan:flizac;i%(éoz%cr):écn»lva;ql:zr:r‘llil;umroi:;;?acliz?im »:c())lZiOl ?V\’/lam{\yCh

przylacza wodociggowego. : ochiEgvs], do

4. Do polqc_:;eniq wykonanego odcinka przewodu kanalizacyjnego z istniejacg siecig
kanallz.acy sanitarnej oraz polgczenia instalacji wodociggowej z istnicjacym przylaczem
wodocxz_]ngym uprawniona jest Spolka lub inny podmiot posiadajgcy stosowne

_ uprawnienia pod nadzorem stuzb tut. Spolki.

3t Wykonan_y oc!cinek przewodu kanalizacyjnego podlega przed zasypaniem odbiorowi
przez sza_i Sieci Kanalizacyjnej tut. Spolki tel.: (77) 4435660 lub 4435662 natomiast
\vykon:}na instalacja wodociggowa podlega przed zasypaniem odbiorowi przez Dzial Sieci
Wodociggowej tel.: (77) 44 35 595.

6. Wykonal}y odcinek przewodu kanalizacyjnego oraz odcinek instalacji wodociggowej
podlega inwentaryzacji powykonawczej przez uprawniong jednostke geodezyjna zg"odnie
z obowigzujacymi przepisami.

7. Jeden egz. szkicu geodezyjnego i wycinek mapy syt.-wys. z naniesionym odcinkiem
przewodu kanalizacyjnego i odcinkiem instalacji wodociggowej oraz pieczatka ,,preyjgto
do ewidencji geodezyjnej” nalezy dostarczy¢ do Spolki.

8. Nie dopuszcza si¢ polgczenia dwéch ukladéw instalacji wodociggowych tzn. ukladu
hydroforowego z wlasnego ujgcia [studnia lokalna] z ukladem zasilanym z miejskiej
sieci wodociggowej.

9. . Instalacja kanalizacyjna  grawitacyjna w
krotkonmwale nie jest mozliwy grawitacyjny splyw

zabezpieczenia przed przeplywem

w

pomieszczeniach  budynku, = ktorych
sciekéw. moze byé wykonana pod

warunkiem zainstalowania z zwrotnym Sciekéw z sieci
kanalizacyjnej przez zastosowanie przepompowni $ciekéw, zgodnie = wymaganiami
Polskiej Normy dotyczgcej projektowania przepompowni  Sciekéw w kanalizacji
grawitacyjnej wewnglrz budynkéw lub  urzqdzenia przeciwzalewowego zgodnie
= wymaganiami Polskiej Normy dotyczqcej urzqdzen przeciwzalewowych w budynkach.”
na podstawie § 124 Rozporzqdzenia Ministra Infrastruknnry z dnia 12 kwietnia 2002r.
zmieniajgcego rozporzqdzenie W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny
odpowiadaé budynki i ich usytowanie (1. Dz.U. = 2015r. poz.1422 z pbiniejszymi

zmianami).
10. Odprowadzanic wod opadowych i drenazowych do kanalizacji sanitarnej jest
zabronione na podstawie art. 9 ust. | ustawy z dnia 7 czerwcea 2001r. o zbiorowym
adzaniu $ciekow (tj. Dz.U. z 2015r.

atrzeniu w wode i zbiorowym odprow :
1i). Nie zastosowanie si¢ do powyZszego zakazu jest

mienia art. 28 ust. 4 w/w ustawy. . '
projektowa¢ 1 wykona¢

do projektowania

zaop
poz. 139 z pozniejszymi zmianan
zagrozone karg, stosownie do brz .
11. Przewod kanalizacyjny oraz instalacje wodociggowq n_alezy !
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, wytycznymi branzowymi
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oraz - warunkami technicznymi wykonania i odbiory
zagospodarowania terenu nad przewodami.
12. Wlasciciel budynku / inwestor ponosi koszty budowy:
> przewodu kanalizacyjnego,
# modernizacji istniejacej studni wodomierzowej
wodomierzowego z wylgczeniem kosztéw zakup
> instalacji wodociggowej
> robot ziemnych.
13. Wykonany przewod

robot z uwzglednieniem

Wraz z budowa podejscia
u i montazu wodomierza,

)

kanalizacyjny oraz instalacja wodociggowa (za wezlem

wodomierzowym) pozostaje wlasnoscig i w cksploatacji inwestora/wlasciciela budynku,
ktéry bedzie odpowiedzialny za ich niezawodne dzialanie.

14. Dostawa wody i odbigr Sciekéw bytowych nastapi po spelnieniu warunkéw jw. oraz

podpisaniu umowy na Swiadczenie uslug jw. w Dziale Obslugi Klienta tut. Spolki.
I5. Niniejsze warunki Sq waine przez okres dwéch lat.

Zalacznik:

1) 1 egz. mapy =z zasobow Spolki x I egz: !

2) Mapa symuacyjna x 1 egz (zwrot)

3) Dokumentacja inwentaryzacyjna komory i studni x 1 egz,
Rozdzielnik:

1) Adresar x 1

2) TTaax |

AW/AW
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