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UWAGA: strop pom.ocieplony

od dołu wełną mineralną gr.15cm
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silka gr.12cm EI120
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gr.15cm

domofon

DZ2

DZ3

drzwi EI60

wlot kanału nawiewnego 15x27 pod stropem ,

kanał ocieplony wełną min.gr10cm,

klapa  p.poż EI 60

obudowa i klapa

p.poż.EIS 120

prowadzona pod

stropem +2,05

5xstojak rowerowy semi wertykalny na 4 rowery

szerokości 117cm, głębokości 110cm
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UWAGA:

DRZWI  W1 i W2

Z SIŁOWNIKIAMI - STEROWANIE CENTRALĄ

W POŁĄCZENIU Z KLAPĄ ODDYMIAJĄCĄ

klapa

p.poż.EIS 60

 POWIERZCHNIA  UŻYTKOWA

POZIOM -2.73

OZN.

POMIESZCZENIA

POW.(m²)

POMIESZCZENIA

W1

Wiatrołap

KL0 Klatka schodowa

E1 Pom. elektr.

G2

Rowerownia

17 rowerów

PMP

Pompownia

p.poż./p.hydroforu

RAZEM        : 50.47

  E1          Pom.elektry.

3,85m²    pł.ceramiczne

UWAGA: strop pom.ocieplony

od dołu wełną mineralną gr.15cm

  W          Wiatrołap

6,7m²     pł.ceramiczne

  KL0         Klatka schod.

14,2m²    pł.ceramiczne
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kanał prowadzony

pod stropem +1,93

kanał prowadzona

pod stropem +1,93
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mineralna gr.15cm
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  KL0          kl.schodowa

14,20m²     pł.ceramiczne

obudowa i klapa

p.poż.EIS 60

prowadzona pod

pod podciągiem
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